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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Etap I, w tym wykonanie:
- drenazu opaskowego
1.1/45111240-2 |Drenaz opaskowy i odwodnienie daszkéw
1|KNR-W 2-18 | Podtoze pod drenaz z pospdtki, grub. ér. 7.5 cm m3
d.1.1/0511-01/02
0.8*0.075*[poz.2+p0z.3] m3 10.86
RAZEM 10.86
2 Utozenie rurociggu drenarskiego z rur karbowanych dz126/113 mm m
d.1.1|kalk. wiasna |perforowanych, z otworami 2 x 5 mm, w obsypce filtracyjnej ze zwiru ptukanego 8/
Scalona 32, owinietej geowtdkning iglowang nietkang
89.9 m 89.90
RAZEM 89.90
3 Utozenie rurociggu drenarskiego z rur karbowanych dz80/72 mm perforowanych, z|m
d.1.1|kalk. wiasna |otworami 2 x 5 mm, w obsypce filtracyjnej ze zwiru ptukanego 8/32, owinietej ge-
Scalona owitdkning iglowang nietkang
91.1 m 91.10
RAZEM 91.10
4|KNR-W 2-18 |Studzienki systemowe (S i W) o $r 315, hér.~1,92 m - zamkniecie stozkiem beto- |szt.
d.1.1|0517-01 nowym z wtazem kl. B125
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
5 Studzienki zbiorcze (Sz) fi 1000, h=2,0 m, z typowych elementéw prefabrykowa- |stud.
d.1.1|kalk. wlasna |nych, z prefabrykowanym dnem, wykonanych z betonu min. C40/50 mrozoodpor-
nego F-150 wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci <4% i odpornego na korozje
siarczanowag, z osadnikiem H=0.5 m. Wtaz niewentylowany klasy D-400 z pokrywg
wypetniong betonem, z dwoma lub czterema otworami do wyciggania, z wyttumia-
jaca uszczelkg wmontowana fabrycznie.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
6 Dostawa i montaz klap zwrotnych w studzienkach zbiorczych Sz kpl.
d.1.1/kalk. wlasna
Scalona
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Whiecie 4 rur spustowych rs1-rs4 do istn. kanalizacji deszczowej: kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |- przewody Dz160 PVC - L=35m
- rewizje na odprowadzeniach rur spustowych do kanalizacji - 4 szt.
- studzienki dz425 - 12 szt.
wraz z prébg szczelno$ci
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopow zakupionym piaskiem z ubiciem warstwami m3
d.1.1/0105-01
analogia
227.84-[poz.1+0.3*[poz.2+poz.3]+3.14*[(0.315/2)"2*1.55*p0z.4+0.52*1.5*poz.5+ | m3 90.51
(0.425/2)"2*12*1.92]+0.2*315.7]
RAZEM 90.51
9 Studzienki wtgczeniowe (Skd) fi 1000 typu, jak Sz, do montazu na istniejgcej kana-|stud.
d.1.1|kalk. wlasna |lizacji deszczowej, wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi (wykopami,
ewentualnym odprowadzeniem waéd, zasypka, rozbiorkg i odbudowg nawierzchni
itp.)
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
10 Kolektory zbiorcze fi 200 mm, odprowadzajace wody drenarskie ze studni zbior- |m
d.1.1]kalk. wlasna |czych do studni wigczeniowych wybudowanych na istn. kanalizacji deszczowej,
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi (wykopami, podsypka, obsypka i za-
sypka, rozbidrkg i odbudowa nawierzchni itp.) i proba szczelnosci
<odc. Sz-Skd: 3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
11|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy drenazu i kanatéw utozonych w ziemi taSmag z tworzywa m
d.1.1]0102-01 sztucznego
analogia
poz.2+poz.3+35.0+poz.10 m 219.60
RAZEM 219.60
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