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Zakres dziatalnosci:

ekspertyzy i orzeczenia o stanie technicznym wszelkich obiektow budowlanych,

opracowania projektowe i analityczne dla budownictwa, badania i analiza wtasnosci materiatéw budowlanych.

Adres obiektu:

Obiekt:
Temat:

Data wykonania:

Inwestor:

Zespot projektowy:

inz. Piotr Lawniczak

RZAD MIEJSK%IX{ROCLAWIA
wYD
\RCHITEKTURY I BUD()WNICI’V\II{\8
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ

przegr. poczt. nr 1430 do

..................

PROJEKT

ul. Dolnobrzeska 24-30, 54-072 Wroctaw,
dz. nr 35/2, AM-13, obreb Leénica,

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Remont drenazu opaskowego, wykonanie izolaciji
przeciwwodnych fundamentéw i §cian piwnic oraz
remont scian piwnic '

listopad 2014r.
TBS Wroctaw Sp. z o.0.
ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw

G . ey inz. Piolr Lawniczale
uprawnienia budowlane w specjalno$ci Upr. bud. w specjalnosci konstrukeyijno-
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania orojel Kkl
i kierowania robotami budowlanymi AR . _/'[ el

T

bez ograniczen nr 34/D0OS/07 i 181/D0S/07

mgr inz. Matgorzata Chetkiewicz

uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawnienia budowlgne do phojektowania
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji bez agraniczefi w specifingdof fofrhbsafine] w zakresie
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzgc &) wentylacyjnych,
gazowych, Wodociagowych ikanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczer nr 329/D0S/09

nr swidencyjny 329/D0S/09

Wroctaw, listopad 2014r.




UL Tocvaws €7, 35-601 wiesyay " *"% Budowlances »CAD-PROJEKT”

tel.: 609-060-440, biuro@cad-projekt.com Piotr Lawniczak

Zawartos$¢ opracowania:
- 30 stron w tym 10 rysunkéw

Spis tresci:

Oswiadezenie O5........co.oumreeeoeeecomeeesooooooo

Wykorzystane materiaty
OPIS OGOINY OBIGKLU ...t esesemeeneeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeseseeee.

Warunki gruntowo-wodne............ ciinntbane irerneensnmennesurenyin e r s naaaNaanrre Rt nnnreera s e nasnereenesnnnonnes 9
Ekspertyza techniczna...........cuoeueeooeeooesoen

8. Zagospodarowania terenu............

8.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
8.2. Ochrona $rodowiska.............u.urueormoeoomevooooroooo
8.3. Wymagania ochrony Przeciwpozarowei...........................
8.4. Dokumentacja rySUnKOWa.............oooooroomovovvo

Rys. 0. Mapa do celéw opiniodawczych (1:500) .......ooooooooooo.
Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu (1:500)

Nookowpna

9.2. Opis techniczny czesci budowlanej.............ccci.i....
9.2.1.Izolacje §cian PiWNiC ...

9.2.2.Podjazdy dla osob niepetnosprawnych
923 PIWNICE .o oo

9.4. Warunki ochrony PIZECIWDOZATOWE] ovvv o sssssessemenessbenseensssnss e e
9.5. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i OCRIONY ZATOWIA ..........oirscioeereieiseemieesioroesess e e
9.6. Ogolne warunki bhp przy robotach BUAOWIANYCH .....oooo vttt oo
9.7. Informacja o dopuszczalnych zmianach w projekcie ....
9.8 DOKUMENACA TYSUNKOWR ...ttt oo
Rys. 2. Rzut piyty i §cian fundamentowych — izolacja wodochronna (1:200) oo
'Rys. 3. Rzut piwnic — remont $cian‘i posadzek (1:200)c.coievevvvenreneceneiesies e
Rys. 4.: Przekroj A-A - rozbidrka - 1) ettt
Rys: 5. Przekroj A-A — projekt (1:1 et ek s e e e
Rys. 6. Pozioma izolacja plyty fundamentowej — przekréj C-C i D-D - L o ST
Rys. 7. Detal uszczelnienia dylatagji i PrZEJSCIa rurOWEGO = (1:5) ooovvuueeeveeoeeeeeeeerss oo
Rys. 8. Wejécia do budynkéw i podmuréwka pod skrzynkg gazowg — rozbidrka i odtworzenie - (1:25)
Rys. 9. Plan sytuacyjny — drenaz (1:500) et




- e
al. Teczowa 67, 33:601 Wractaw o048 »CAD-PROJEKT”

tel.: 609-060-440, biuro@cad-projekt.com Piotr L awniczak

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowiane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, pdz. 1118 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt remontu drenazu opaskowego, wykonania izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian
piwnic oraz remont $cian piwnic przy ul. Dolnobrzeska 24-30, 54-072 Wroctaw, dz. nr 35/2, AM-13,
obreb Lesnica,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

inz. Piotr Lawniczak Desiecityen aodplie ¢
inz. Piolr Lawniczalc
Upr. bud. w Spe ‘H"I'\uv | wwpirw'L:' VT

uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do projektowania Bidotlane) d
i kierowania robotami budowlanymi robotami budewlany ). bez Gegiczen
bez ograniczen nr 34/DOS/07 i 181/D0S/07 n \E(L’D'Js@,w'/ﬁ‘ub/

projgkewania i Kig

mgr inz. Matgorzata Chetkiewicz mgr ing. Malgorzata Chetkiewicz
uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczer nr 329/D0S/09

Wroctaw listopad 2014r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-X16-L84-5YK *

Pan Piotr tawniczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0546/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 27, 57-350 Kudowa Zdroj

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2014-07-30 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9CX-BNY-EGW *

Pani Mafgorzata Celina Chetkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0158/10

adres zamieszkania ul. Oleska 5/2, 51-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-12 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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0 Tecrowa 67, 39-601 Wroman | CrdovIaneeo »CAD-PROJEKT”

tel.: 609-060-440, biuro@cad-projekt.com Piotr Lawniczak

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny zlokalizowany przy
ul. Dolnobrzeskiej 24-30 we Wroctawiu, dz. nr 35/2, AM-13, obreb Leénica.

Podstawa opracowania

Podstawg formalno-prawng niniejszego opracowania jest umowa
zdn. 14.11.2014r., nr ZT.362.80.2014 zawarta pomiedzy Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego Wroctaw Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg we przy ul. Przybyszewskiego 102/104 we Wroctawiu — Zamawiajgcym,
a firma ,CAD-PROJEKT” — Piotr tawniczak, z siedzibg przy ul. Teczowej 67
we Wroctawiu — Wykonawca.

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie remontu drenazu opaskowego,
wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian piwnic, remontu $cian
piwnic ~w  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  pofozonych przy
ul. Dolnobrzeskiej 24-30 we Wroctawiu.

Wykorzystane materiaty

— ,Ekspertyza techniczna dotyczaca nadmiernego zawilgocenia $cian
i posadzek w piwnicach budynkéw przy ul. Dolnobrzeskiej 24-30,
ul. Brzezinskiej 13-29, ul. Brzezinskiej 31-43 we Wroctawiu” autorstwa
drinz. Zygmunta Matkowskiego,

— wizja lokalna,

— linwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego
opracowania,

— zakres prac okre$lony przez Zamawiajgcego,
— obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Opis ogolny obiektu

Budynek zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Dolnobrzeskiej 24-30 to obiekt
mieszkalny wielorodzinny, czteroklatkowy, 4-kondygnacyijny, podpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym. Rzuty poziomy budynku zblizony jest do ksztattu
litery L.

Fundament stanowi plyta fundamentowa grubosci 40 cm, pod ktérg znajduje sie
podktad ze stabego betonu grubosci 10cm, pozioma izolacja w postaci jednej
warstwy papy zgrzewalnej, a pod izolacjg chudy beton gr. 8 cm. Sciany piwnic
wykonane zostaly z bloczkéw betonowych gr. 25 i 38 cm, $ciany wyzszych
kondygnacji wykonano z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm ocieplone
styropianem grubosci 10cm, wykoriczone tynkiem akrylowym.

Stropy stanowig ptyty kanatowe gr. 24 cm typu ,S”. Dach o konstrukgji drewnianej
kryty blachodachowkg o nachyleniu potaci pod katem 20°.
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6. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu wydzielono grunty naturalne:
— niespoiste: piaski $rednie;
— spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny zwiezte, ity i ity pylaste,
a w nich szes$¢ gtownych warstw:

Warstwa | — grunty niespoiste, jako piaski $rednie, w stanie $rednio
zageszczonym. Warstwa zalega do poziomu 1,2 m ppt, migzszosé wynosi
0,0-0,9 m.

Warstwa Il — piaski gliniaste mokre i nawodnione zalegajg do poziomu 1,8 m
ppt, migzszos¢ nie przekracza 1,5 m. Stan gruntu — plastyczny.

Warstwa Il — glina zwiezta, zalega do 2,3 m ppt, miazszosé 1,7 m. Mato
wilgotna i twardoplastyczna.

Warstwa IV — it pylasty bardzo spoisty. Warstwa zalega do poziomu 5,0 m
ppt, migzszo$¢ niewielka do 0,5 m. Grunt mato wilgotny, twardoplastyczny.

Warstwa V — it bardzo spoisty, warstwa zalega do poziomu 1,3-3,7 m ppt,
migzszo$¢ wynosi 0,3-2,6 m. Stan twardoplastyczny, grunt mato wilgotny.

Warstwa VI - It w stanie pétzwartym, na pograniczu stanu
twardoplastycznego o matej wilgotnosci. Grunt zalega do poziomu ok. 4,0-
5,0 m ppt, Strop warstwy znajduje sie na poziomie 1,5-3,0 m ppt.

Grunt warstwy V zalicza sie do gruntéw silnie i bardzo sinie peczniejgce
iwzwigzku z tym nalezy zabezpieczyé podioze przed dziataniem czynnikéw
uaktywniajacych ekspansywno$¢ gruntéw. W piaskach $rednich oraz piaskach
gliniastych i glinach piaszczystych, na stropie gruntéw nieprzepuszczalnych
wystepuje woda podziemna, ktora charakteryzuje sie:

— nie tworzeniem jednolitego zwierciadta,

— opadaniem w kierunku pétnocnym.
W podtozu ilo$¢ wody zalezna jest od wielkosci opadéw, co wskazuje fakt, ze wode
w podtozu nie nalezy traktowa¢ jako wode gruntows.

7. Ekspertyza techniczna
~Ekspertyza techniczna dotyczaca nadmiernego zawilgocenia $cian i posadzek
w piwnicach budynkéw przy ul. Dolnobrzeskiej 24-30, ul. Brzezinskiej 13-29
i ul. Brzezinskiej 31-43 we Wroctawiu” aut. dr inz. Zygmunta Matkowskiego

wykazata:
, - W przedmiotowych budynkach wystepuja przecieki wody do wnetrza,
! powodujgce nadmierne zawilgocenie $cian piwnicznych i podktadéw betonowych

pod posadzkg.”
, - ,Bezposrednig przyczyng nadmiernego zawilgocenia $cian i podidg
! w przedmiotowych budynkach jest wysoki poziom zalegania wody w gruncie
przylegltym do $cian zewnetrznych budynku. Woda ta w wyniku nieszczelnos$ci
izolacji z jednej warstwy papy przedostaje sie do wnetrza budynkéw.”

! ~ yJedng z przyczyn wysokiego poziomu wody w gruncie przylegtym do budynku
jest niedrozny drenaz. Drenaz ten zostat zamulony, otwory w rurach zostaty
zatkane, studzienki kontrolne zostaly zamulone, a wykop zostat zasypany
nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym wymieszanym z gruzem. Obecnie
drenaz nie spetnia swojej funkgji.”
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- »W wyniku niestarannego przyklejenia papy do podioza na powierzchniach
pionowych oraz prawdopodobnych nieszczelnosciach na taczeniu pap
stanowigcych izolacje poziomg i pionowa nastepuje przedostawanie sie wody do
wnetrza budynku.”

- ,Ze wzgledu na utozenie od gory i od dotu piyty fundamentowej warstw
izolacyjnych o duzym oprze dyfuzyjnym woda zawarta w plycie dennej moze
odparowa¢ jedynie poprzez powierzchnie wewnetrzne $§cian piwnicznych. ;
Diatego w tych scianach wystepuja wyrazne objawy destrukciji wilgotnosciowej.” i

|
|

W zwigzku z powyzszy zachodzi konieczno$¢ wykonania przedmiotowego remontu.

—10 -
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8. Zagospodarowania terenu

8.1.

8.2

8.3.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji potozony jest we Wroctawiu, przy ul. Dolnobrzeskiej 24-30,
nadz. nr35/2, AM-13, obreb Lesnica. Na dziatce zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny, czteroklatkowy, posiadajgcy
4 kondygnacje uzytkowe nadziemne z poddaszem nieuzytkowym i kondygnacje
piwnic. Rzuty poziomy budynku zblizony jest do ksztattu litery L.

Uzbrojenie terenu stanowig nastepujgce sieci:
— wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,

— elektryczna,

— gazowa.

Nawierzchnie:

— ciggi piesze i pieszo-jezdne wykonane z kostki brukowej,

— miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej azurowe;j,

— pochylnie dla oséb niepetnosprawnych: gresy z nawierzchnig
antyposlizgows.

Elementy matej architektury:

— ostony $mietnikowe murowane z cegly petnej gr. 25 cm, otynkowane,
zadaszone.

Teren na ktérym zlokalizowane sg przedmiotowe budynki nie podiega ochronie
konserwatorskiej.

Projektowane prace, tj. remont drenazu opaskowego, wykonanie izolacji
przeciwwodnych fundamentéw i $§cian piwnic, remontu $cian piwnic
(konstrukcyjnych i dziatowych) nie beda miaty wplywu na zmiane wygladu
zagospodarowania terenu. Zdemontowane czes$ci ciggéw pieszych wejsé do
budynkéw oraz pozostate elementy architektoniczne zostang odtworzone
po zakonczeniu prac izolacyjnych.

Ochrona srodowiska

Charakterystyka ekologiczna

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV w klasie odpornosci pozarowej C
— budynek niski — 4 kondygnacje nadziemne.

11—
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9. Projekt
9.1. Zakres prac projektowych

Projekt obejmuje w swoim zakresie:

— wykonanie izolacji wodochronnych fundamentéw i $cian piwnic,
— remont Scian piwnic (konstrukcyjnych i dziatowych),

- remont posadzek piwnic,

— remont drenazu opaskowego.

Przyjete rozwigzania projektowe obejmuja réwniez izolacje pozioma ptyty
fundamentowej. W celu sprawdzenia skutecznosci istniejgcej poziome; izolacji
pod ptyta fundamentowa nalezy prace remontowe wykonaé w nizej
przedstawionych etapach.

Etap | obejmuje wykonanie:

— izolacji przeciwwodnych od zewnatrz,
— drenazu opaskowego,

— skucie posadzek,

— skucie tynkéw w piwnicach.

Jezeli po wykonaniu | etapu ptyta fundamentowa i $ciany piwnic nie beda
wykazywaty sladéw nieszczelno$ci, a uzyte materiaty z ktérych wykona sa Sciany
i ptyta fundamentowa nie bedg przekraczaty dopuszczalnych wartosci
wilgotnosci masowej bedzie mozna przystgpié do etapu lla.

Etap lla obejmuje wykonanie:

— wypraw zewnetrznych $cian piwnic,

— wymiane uszkodzonych naroznikéw podtynkowych,
— wymiang stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,

— odtworzenie posadzek.

Jezeli natomiast bedg wystepowaty nieszczelno$ci istniejgcej izolacji ptyty
fundamentowej nalezy przystgpi¢ do etapu Ilb.

Etap IIb obejmuje wykonanie:

— iniekcji $cian piwnic,

— poziomej izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowe;.
W nastepnej kolejnosci wykonac prace z etapu lla.

9.2. Opis techniczny czesci budowlanej
9.2.1. lzolacje scian piwnic

Izolacja wodochronna dotyczyé bedzie czesci podziemnej od poziomu dolnej
czesci plyty fundamentowej do poziomu czesci nadziemnej, tj. poziomu opaski
z kostki brukowej. Termoizolacja obejmie $ciany piwniczne od dolnego poziomu
ptyty fundamentowej do poziomu opaski z kostki brukowe;.

Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe poprzedzajgce zasadniczy zakres robét remontowych beda
obejmowac:
— nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej oraz krawezniki przed
wejsciami do budynkéw bedgcg w strefie wykopu,
— opaski z kostki betonowej i betonowych obrzezy,

—14 —
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— Istniejgce izolacje termiczne wraz z warstwami wykonczeniowymi $cian
piwnic wg rys.4,

— podmuréwki na  ktérej zamontowana jest skrzynka gazowa
(ul. Dolnobrzeska 26).

UWAGA: Kostke brukowg oraz obrzeza nalezy ztozy¢ na placu budowy
do ponownego wykorzystania. Nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie
skrzynki gazowej na czas wykonania prac izolacyjnych.

Roboty ziemne wokét budynkow.

Nalezy odkopaé $ciany piwnic wokot budynku kolejno odcinkami o dtugosci
3-4 m. Sciany wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, w razie koniecznosci
wode z wykopu nalezy wypompowaé tak, aby nie zaktocié warunkow gruntowo-
wodnych pod ptytg fundamentowa. Gtebokos¢ wykopu powinna zakonczy¢ sie
na poziomie ponizej 10 cm od poziomu izolagji piyty fundamentowej, wg rys.5.
Szeroko$¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ 60-80 cm z odpowiednim
poszerzeniem u gory, tj. w poziomie terenu. Roboty ziemne z uwagi na biegngce
wokot  budynku przylagcza kablowe elektryczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej iistniejgce studzienki, ktére pozostang do dalszego
uzytkowania, nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
zalaniem wodami opadowymi i naplywowymi po powierzchni terenu.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek w trakcie prowadzenia rob6t remontowych
bedzie uzytkowany, nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy przed
ewentualnymi nieszczesliwymi zdarzeniami. Nalezy réwniez zabezpieczyé
doj$cia do czg$ci mieszkalnych wykonujac odpowiednie ktadki.

Uwaga:

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia wykona¢ pod nadzorem dysponentéw uzbrojenia.

Roboty izolacyjne wodochronne $ciany piwnic i piyty fundamentowej.
Odkopane $ciany piwnic i czeéci ptyty fundamentowej nalezy oczyscié, luzne
czesci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej
2 mm i rysy wieksze niz 3-4 mm nalezy wypetnié Zaprawg naprawcza.

v

Pofaczenie izolacji poziomej pod ptyta fundamentowa (papy) z projektowang
pionowg izolacjg powtokowsg nalezy wykonaé w nastepujgcy sposob:

— Smarujemy podioze pod papa, pape od spodu i pape z gory za pomocg
Plastikolu 4V/weber.tec. 902 w celu zmiekczenia struktury papy
| wytworzenia warstwy kontaktowe;j,

— zatapiamy luzny koniec papy wystajacy poza obrys Scian piwnic w szpachli
bitumicznej Plastikol 1/weber.tec 911 (jezeli papa jest pokryta posypka

zpiasku to mozna natozyé na nig elastyczng izolacje bitumiczng
Superflex-10).

Fasety (wyoblenia) na styku ptyty fundamentowej ze $cianami piwnic wykonaé
przy pomocy zaprawy weber.tec 993/DEITERMANN HKS .

Bezwzglednie nalezy pamietaé o zabezpieczeniu przej$¢ rurowych wg rys.7.

[ i i
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W  miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych uszczelnienie nalezy
wykonac stosujgc materiat Superflex B 240 lub Superflex B 400, tasma
izolacyjng na bazie kauczuku. Podioze i taSme dylatacyjna nalezy nasgczyc¢
materiatem gruntujgcym Eurolan FK 28. Klejenie brzegow tasmy nastepuje na
naniesionym w postaci szpachli materiale Superflex 40 S — wysokoplastyczng
zywicg epoksydowa. Powierzchnie mozna po ok. 30-60 minutach posypaé
drobnym piaskiem kwarcowym o frakgji (0,4-0,8mm). Nastepnego dnia usuwamy
nadmiar piasku i pokrywamy tasme materialem bitumicznym Superflex 10.
W miejscach wystepowania szczeliny dylatacyjnej nalezy wykonaé¢ dodatkowe
uszczelnienie przez zastosowanie kitu poliuretanowego PU K 25 wraz
ze sznurem. Szczegdt wykonania uszczelnienia dylatacji przedstawiono na rys.7.

Technologia wykonawstwa przewiduje wykonanie nosnego dla izolacji podtoza
betonowego. Podtoze powinno byé suche Ilub lekko wilgotne,
maksymalnie 6%. Minimalna grubo$é izolacji powinna wynosié 4 mm.
Wigksze ubytki nalezy wypetni¢ zaparwg z Eurolanu — HL lub gotowa zaprawa
DEITERMANN HKS, Cerinol FM.

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci podioza nalezy wykonaé na
istniejacej powtoce bitumicznej warstwe kontaktowa, odcinajgcg za pomocg
szlamu elastycznego Superflex-D2. Na oczyszczone poditoze nalezy nanie$
powtoke izolacyjng w ilosci ok. 0,5 kg/m?.

Kazde podtoze przed natozeniem izolacji bitumicznej musi byé zagruntowane
gruntem bitumicznym Eurolan-3K rozcienczonym z wodg w stosunku 1:10.
Powtoke gruntujgcg nalezy nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem i odczekag,
az preparat gruntujgcy wyschnie.

Nastepnie naktadamy elastyczng izolacje bitumiczng Superflex-10 przynajmniej
w dwoch przejSciach. Drugi proces roboczy powinien byé przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajagcg wodg opadowg oraz wodg pod
cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
nalezy zatopi¢ wkiadke zbrojacg weber.sys 981. Superflex-10 osigga swoje
koricowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna
przystapi¢ do przyklejania plyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych,
do zasypywania wykopéw fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajacych
poziom wody gruntowej. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta
wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.
Nie zostawia¢ powifoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych.
Wykopow nie zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem
itp. materiatem mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona
zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocyg piyt
ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywaé
zgodnie z ogblnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo
wykonywac prace wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem. Warstwy izolac;ji
zabezpieczy¢ ptytami izolacyjnymi XPS grubosci 10 cm. Plyty izolacyjne
przyklei¢ do $ciany fundamentowej za pomocg Superflex-10 (nie dyblowaé do
sciany). lzolacj¢ zabezpieczy¢ matg drenazowg od dolnego poziomu plyty
fundamentowej do poziomu gruntu dociskajac do $ciany zasypka piaskowa.
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Uwagi:

W celu zachowania ciggtosci izolacji przeciwwilgociowej nalezy uszczelnié
dylatacje i przejscia instalacyjne. Udroznié i odtworzy¢é wentylacje przestrzeni
piwnicy.

9.2.2. Podjazdy dla oséb hiepetnosprawnych

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa.

Odkopane $ciany fundamentowe i czesci ptyty fundamentowej nalezy oczyscic,
luzne cze$ci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy wieksze niz 3-4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza.

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci podtoza nalezy wykonaé¢ na
istniejacej powtoce bitumicznej warstwe kontaktowa, odcinajgcg za pomocg
szlamu elastycznego Superflex-D2. Na oczyszczone podioze nalezy nanie$
powtoke izolacyjng w ilosci ok. 0,5 kg/m?.

Na osuszone podfoze nalezy nanie$¢ poszczegélne warstwy w kolejnosci
wskazanej ponizej. Wieksze ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa z Eurolanu — HL lub
gotowg zaprawg DEITERMANN HKS, Cerinol FM. Kazde podioze przed
natozeniem izolacji bitumicznej musi byé zagruntowane gruntem bitumicznym
Eurolan-3K rozciericzonym z wodg w stosunku 1:10. Powtoke gruntujgca nalezy
nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem i odczekaé, az preparat gruntujacy
wyschnie.

Nastepnie naktadamy elastyczng izolacje bitumiczng Superflex-10 przynajmniej
w dwodch przejciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
W pierwszym  procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg woda opadowsg oraz wodg pod
cisnieniem) w pierwsza warstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
nalezy zatopi¢ wkfadke zbrojaca weber.sys 981. Superflex-10 osigga swoje
koncowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do utozenia maty drenazowej, drenazu opaskowego i do zasypywania
wykopo6w fundamentowych. Opis zasypania wykopu wg opisu instalacyjnego.

9.2.3. Piwnice

Remont posadzek.

W zwigzku z uwieziong wodg w warstwie izolacji posadzki tj. pomiedzy dwoma
warstwami foli, miedzy ktérymi znajduje sie warstwa styropianu gr. 5 cm
i brakiem skutecznej metody jej usuniecia, istniejgce posadzki nalezy rozebraé.
Po wykonaniu prac remontowych Scian piwnic, osuszeniu ptyty fundamentowej
i wykonaniu poziomej izolacji ptyty fundamentowej posadzki nalezy odtworzyé
zachowujac istniejgcy uktad warstw wg rys.5.

Remont $ciany piwnic konstrukcyjnych i dziatowych.

Pace remontowe nalezy rozpocza¢ od skucia tynkéw 50 cm ponad granice
wystepujgcych uszkodzen wg rys.3 usungé, az do uzyskania nosnego podfoza.
Usunga¢ spoine na gteboko$é okolo 2 cm. Powierzchnie muru oczysci¢
mechanicznie. Skute tynki, gruz usuwac codziennie zterenu budowy, nie
dopuszczajgc do ich kontaktu z murem.
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Wykona¢ otwory w murze przeznaczone do wprowadzenia kremu iniekcyjnego
weber.tec 946. Otwory o $rednicy 16 mm nalezy wywierci¢ w odstepie osiowym
od 8 do 12 cm, tak, aby odlegto$¢ miedzy korncem nawicertu, a licem $ciany
wynosita 5 cm, pod katem do 45°. Nalezy zadba¢, aby otwér przecinat
przynajmniej jedng spoing wsporczg (pozioma). Przy wykonywaniu iniekcji
w naroznikach scian zaleca sie wykonanie iniekcji dwustronnej. Przy
wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopien przesigkniecia
wilgocig > 75%) zaleca sie wykonaé¢ iniekcje dwurzedowa. Otwory nalezy
wowczas wierci¢ z przesunieciem o potowe ich osiowego rozstawu, a odlegto$é
miedzy rzedami nawiertébw nie moze przekracza¢ 8 cm. Otwory, po ich
wywierceniu, oczysci¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem
pod cisnieniem. Otwory nalezy napetnia¢ kremem iniekcyjnym weber.tec 946
w kierunku od konca nawicertu.

Spoiny naprawic stosujgc szpachlowke uszczelniajgca
weber.tec 933/DEITERMANN HKS. Nastepnie nalezy uszczelni¢ styk $ciany
z ptytg fundamentowg za pomocg zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN HKS
oraz wykonac fasete réwniez za pomocg zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN
HKS. Kolejna warstwa to izolacja wannowa ze szlamu weber. tec Superflex D2.
Po wykonaniu izolacji nalezy przystapi¢ do wykonania tynku renowacyjnego
sktadajacego sie zobrzutki weber.san 950/DETERMANN AS, oraz tynku
renowacyjnego weber.san 953/DEITERMAN SP. Warstwe wykonczeniowa
stanowi szpachla weber.san 956/DETERMANN FP.

W celu zapewnienia ciaggtosci wiw warstw nalezy w $cianach prostopadtych
do Scian zewnetrznych wykué otwory od poziomu posadzki do wysokosci
50 cm na szeroko$¢ umozliwiajaca natozenie poszczegélnych warstw
naprawczych i renowacyjnych (patrz rys.4). Po wykonaniu naprawy otwory
zamurowac i uzupetni¢ warstwy wykonczeniowe.

Uwaga:

Grubosc obrzutki weber.san 950/DETERMANN AS nie powinna przekraczaé¢
5 mm, wiasciwy tynk naktada¢ po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki.
Powtoki malarskie muszg by¢ kompatybilne z systemem tynkéw renowacyjnych,
a ich poréwnawczy opér dyfuzyjny Sp musi by¢ mniejszy od 0,2 m. Wymieniamy
skorodowane i uszkodzone: narozniki podtynkowe, o$cieznice oraz drzwi.

Pozioma izolacja ptyty fundamentowej.

Nalezy przygotowac podioze aby bylo nosne, czyste, wolne od luznych
czgsteczek, moze by¢ suche lub matowo wilgotne. Podioze nalezy matowo
zwilzy¢é. Przed natozeniem zaprawy weber.tec 842/Superflex D1 nalezy
zaokraglic wszystkie ostre krawedzie zaprawg weber. tec 933/DEITERMANN
HKS. Poftaczenia dylatacyjne nalezy uszczelnic za pomoca tasm
SUPERFLEXAB 75, SUPERFLEX AB 150 przyklejanych zaprawa
weber tec 842/Superﬂex D1. Uszczelnienie nalezy wykonaé¢ w trzech cyklach
roboczych za kazdym razem pokrywajac catg izolowang powierzchnie.
Przygotowana Zaprawe nanosimy intensywnie i na cafej powierzchni
(ok. 1,5 kg/m?), pozostate dwie warstwy nanosimy gdy poprzednie powtoki juz
zwigzaty. W celu unikniecia powstania naprezern w czasie wysychanla powtoki
nie nalezy przekracza¢ normatywnego zuzycia wynoszacego 1,5 kg/m? na jeden
proces roboczy.
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Uwaga:

Nalezy wykona¢ zaktad minimum 20 cm na izolacje pionowa $ciany. Przy
naktadaniu kolejnych warstw nie pracowaé w sposob mogacy uszkodzi¢ juz
natozong warstwe (np. niewtasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia
miedzywarstwowe (np. pyt, kurz) wplywajg znacznie na pogorszenie
przyczepnosci, co moze skutkowaé pézniejszymi problemami ze szczelnoscig.

9.3. Drenaz opaskowy

Na podstawie wykonanej Ekspertyzy nalezy stwierdzi¢, iz drenaz ten nie zostat
poprawnie wykonany, stwierdzono jego niedroznosé, czego bezposrednig
przyczyng jest miedzy innymi brak odpowiednich warstw przepuszczalnych oraz
zabezpieczenia drenazu geowtékning. Obecnie drenaz nie spetnia swojej funkgciji
i wymaga remontu.

Celem opracowania jest stworzenie warunkéw zapewniajgcych odpowiednig
ochrone  fundamentéw i czesci podpiwniczonych dla wiw budynku przed
podtapianiem  wodami  opadowymi i wahaniami  wod gruntowych.
Przeciwdziataniem w tym zakresie jest wymiana drenazu opaskowego
| odprowadzenie nagromadzonej wody po za obrys fundamentu.

9.3.1. Projektowane rozwigzania

Sie¢ drenarska zlokalizowana jest tuz przy budynku, zostanie wymieniona na
catym obwodzie w odlegtosci osiowej okoto 25 cm od fundamentu. Dren zostanie
utozony ze spadkiem minimainym 0,3%. na kazdym zatamaniu przewiduje sie
wymiane studzienki kontrolnej.

— Drenaz odwadniajgcy zostanie ufozony z rur drenarskich karbowanych
dz126/113 mm perforowanych z otworami 2 x 5 mm oraz dz80/72 od strony
wejs¢ do budynku, ze wzgledu na istniejace przepusty dn80 pod
podjazdami. Rury drenarskie z filtrem z geowfdkniny techniczne;.

Jezeli bedzie taka mozliwos$é nalezy do istniejacego otworu wprowadzi¢
nowa rure kanalizacyjna o litych $ciankach. Nalezy bezwzglednie uszczelnié
punkty styku przewodu z istniejgcym murem.

— Diugosc¢ wymienianych drenazy:
Dz125/113: L= 90 m;
Dz80/72: L=92 m.

— Studzienki kontrolne wykonane sg z rur karbowanych dz315 z osadnikiem
0.5 m i zakonczone stozkiem zelbetowym z pokrywg zeliwng.

— W zwigzku z odtworzeniem istniejacego drenazu nie przewiduje sie kolizji
z istniejgcy infrastruktura.

— Drenaz utozony zostanie na wykonanej podbudowie z pospotki zatozonej
w miejscu wykopu do poziomu projektowanego drenu. Grubo$¢ podbudowy
5-10 cm. Na zageszczonej warstwie z pospotki zostanie zatozona
geowtoknina techniczna na ktérej przewiduje sie warstwe zwiru @8-25 mm

_ , o grubosci 10 cm, stanowigcej podkiad pod rure drenazowsg. Geowldknina

. bedzie stanowi¢ granice drenu i bedzie wyprowadzona na §ciane w czesci

- dolnej i czesci gornej. Nastepnie nalezy zatozy¢ rury drenazowe

u z obsypaniem warstwg zwiru o grubosci min. 15 cm, oddzielong od

' pozostatego gruntu przegrodg z geowtokniny technicznej. Warstwa ta

- powinna by¢ zatozona ukosnie ze spadkiem od strony budynku. Pomiedzy
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drenem (geowtokning), a Sciang wykopu zbudowang z glin w miejscu
przewidywanego doptywu wody nalezy wybudowaé¢ warstwe przej$ciowg
z piasku ptukanego o grubosci 30 cm. Warstwa ta powinna siegngé
maksymalnie do najwyzszego punktu drenu przy S$cianie. Pozostatg
przestrzen od warstwy piasku ptukanego do krawedzi wykopu wypetnié
materiatem przepuszczalnym (piasek).

— Projektuje sie geowtdknine filtracyjng igtowana nietkang gramatura
>1,5 kNm.

9.3.2. Odbiornik wéd drenazowych

Odbiornikiem wéd odprowadzanych z drenazu bedzie jak dotychczas istniejgca
kanalizacja deszczowa. Ze wzgledu na zachowanie ksztattu sieci drenarskich
i gtebokosci posadowienia zaktadana ilogé odprowadzanej wody nie ulega
zmianie. Na koncéwka drenazu, wchodzgcych do studzienek zbiorczych
Sz nalezy zamontowagé klapy zwrotne, uniemozliwiajgce cofanie sie  wod
opadowych do drenazu, w przypadku przepetnienia sieci kanalizacji deszczowe;j.
Na potaczeniach nitek drenazu projektuje sie studzienki zbiorcze Sz, na
potgczenia z istniejgca kd studzienki wigczeniowe Skd.

Studzienki te zaprojektowano jako studzienke okragla @1000, z typowych
elementéw prefabrykowanych, z prefabrykowanym dnem, wykonanych z betonu
min. C40/50 mrozoodpornego F-150 wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nN<4%
i odpornego na korozje siarczanowg, dla Sz z osadnikiem H=0.5m.

, Studzienka powinna byé wyposazona we wiaz niewentylowany klasy D-400
- z pokrywg wypetniong betonem z dwoma lub czterema otworami do wyciggania,
. z wyttumiajgcg uszczelkg wmontowang fabrycznie. Powinna byé osadzona
na zwezkach i zwiericzona wg PN-EN-124/2000.

Zaprojektowano w sumie 6 studzienek betonowych DN 1000.

9.3.3. Kolejnos¢ realizacji prac

Uwzgledniajgc lokalne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem wykopow
i potrzebg odwodnienia proponuje sie zachowanie nastepujacej kolejnosci prac:

— Nalezy przygotowaé wykop, zdemontowaé niesprawng sie¢ drenarska,
wykonac zasypke tego wykopu pospotkg do poziomu utozenia drenu
z zageszczeniem do 95% wspotczynnika  Proctora. Zasypke uktadaé
warstwg o wysokos$ci ok. 5-10 cm.

~ Na zageszczonej warstwie pospotki zatozy¢ przegrode z geowtdkniny
technicznej wyniesiong 20 cm na $ciane pionowg fundamentu.

— Na geowtéknine utozyé 10 cm warstwe zwiru z zageszczeniem, przy czym
poziom zwiru powinien by¢ dostosowany do spadku rury drenazowej,
geowtoknine tgczyé na zaktad (20 cm).

- Utozy¢ rure drenarskg z doktadnym wypoziomowaniem, a nastepnie
obsypa¢ zwirem frakcji @8-32 mm do gornej krawedzi rury i zagescié
recznym ubijakiem.

— Wykona¢ warstwe obsypki drenu ze zwiru od gory do grubosci min. 15 cm
przy krawedzi zewnetrznej do 30 cm przy $Scianie budynku, zagescié
sprzetem recznym i zatozy¢ przektadke z geowtokniny od géry
wyprowadzong ok. 30 cm na $ciane pionowg .
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— Rownolegle z wykonywaniem drenu nalezy prowadzi¢ przegrode z pisaku
ptukanego o grubosci 30 cm, stanowigcej ostone drenu od zewnatrz i z géry.
Pozostatg przestrzen od drenu do skarpy wykopu wypetnié¢ piaskiem.

— Pozostalg cze$¢ wykopu i nasyp przy budynku wypetni¢ materiatem
przepuszczalnym.

9.3.4. Roboty budowlane

Wszystkie prowadzone roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
realizacji ujetymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniami z Inwestorem. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen materiatow i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Za jakos$¢, doktadnosé
i organizacje wykonywanych robot odpowiada Wykonawca. Ewentualne zmiany
proponowane przez Wykonawce w trakcie realizaciji inwestycji, musza byé
uzgodnione z Inwestorem, Projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze
by¢ konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistow. W zadnym wypadku
uzgodnione zmiany nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych
instalacji, jak réwniez wptywaé ujemnie na trwato$é instalacji. Przed ostatecznym
zamontowaniem  poszczegélnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadno$ci mozna
element zamocowaé na state. Wykopy liniowe pod rurociggi wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Na czas prowadzenia robét
ziemnych i budowlanych w poblizu istniejgcego  uzbrojenia nalezy je
odpowiednio  zabezpieczyé. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia wykonaé
pod nadzorem dysponentéw uzbrojenia i

9.3.5. Roboty odtworzeniowe

Po wykonaniu prac izolacyjnych i towarzyszacych nalezy przystagpi¢ do prac
odtworzeniowych.

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejsciami do budynkéw oraz
betonowych opasek wokét budynku nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podioza
i montazu betonowych obrzezy. Wyréwnaé powierzchnie gruntu w taki sposéb,
by wszystkie warstwy podbudowy miaty jednakowg grubo$é. Podbudowe nalezy
wykona¢ z 10 cm warstwy tlucznia tamanego, réwnomiernie roztozyg,
a nastepnie zagesci¢. Nastepnie réwnomiernie roztozy¢ warstwe piasku frakcji
0-4 mm, o grubosci 5 cm. W nastepnej kolejnosci na luzno roztozonym podiozu
kostke utozy¢ ponad wiasciwym poziomem nawierzchni na wysokosci do
ok. 4mm. W trakcie procesu zawibrowania kostka znajdzie si¢ na planowanym
poziomie. Szczeliny miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem o frakcji 0-2 mm.
Wiasciwe zageszczenie powierzchni powinno odbywaé sie przy pomocy
zageszczarki z naktadkg gumowa, ktéra chroni¢ bedzie przed uszkodzeniem
kostki.

Podmuréwke z cegty petnej, na ktorej zamontowana jest skrzynka gazowa
odtworzyé z zachowaniem pierwotnego ksztattu zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg wg rys.8, odtwarzajgc rowniez fundament, przygotowujac
odpowiednio pod nim podbudowe (zagesci¢ do Is=0,98).

9.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV w klasie odpornos$ci pozarowej C
— budynek niski — 4 kondygnacje nadziemne.
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0 Teczons 67, 53-601 Wromaw 1 L dovIaneo »CAD-PROJEKT”

tel.: 609-060-440, biuro@cad-projekt.com Piotr Ltawniczak

9.5. Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
Realizacja planowanych prac nie wymaga sporzgdzenia planu BIOZ.

9.6. Ogolne warunki bhp przy robotach budowlanych
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy
pracach na wysoko$ci oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t  budowlano —-montazowych irozbiérkowych (DZ.U.nr13
z 1972).
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:
- zapoznac z technologig i zakresem robot;
- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, rekawice ,szelki, okulary
ochronne, itp.);
- przeszkoli¢ w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP i p. poz.
przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych.
Osoby pracujgce na budowie powinny posiada¢é wymagane przepisami

uprawnienia do wykonywania i nadzorowania rodzaju prac budowlanych
wystepujacych na budowie.

9.7. Informacja o dopuszczalnych zmianach w projekcie
Dopuszcza si¢ wprowadzenie nastepujacych zmian w projekcie:
— drobne korekty wymiaréw, zmiany kolorystyczne i materiatowe elementéw

wykorczeniowych z zachowaniem parametrow materiatéw
zastosowanych w projekcie,
— zmiane dostawcy systemu izolacji powtokowych, zachowujgcych

parametry materiatow uzytych w projekcie.
Ewentualne wprowadzanie powyzszych zmian nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Wszystkie prace realizowane przy zastosowaniu opisanych wyzej materiatow
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi materiatow
dostarczonych przez firme, ktérej materiaty zostaty wybrane.
Ze wzgledu na ztozono$¢ prac naprawczych powinny one byé wykonane bardzo
starannie przez firme majgcg do$wiadczenie w wykonywaniu tego typu robét
i pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzg techniczna.
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~ N 1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy
3 o I bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie, w przypadku wystgpienia réznic projektowany
L 956.5 IO 3 L 956.5 IQ L uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego zachowujac zasady zawarte w projekcie.
“ " * — 2. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac niezbgdne atesty, certyfikaty oraz aprobaty:
e 756.5 I 325 b 283 L 317 L 2 sy 283 | 325 I’ 1168.5 L 638 | |60 dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
tj 796.5 k 347 b 261 328 :!:2 328 feo 261 ,.C 347 i 846.5 ’ 311 :,L 649 60 3. Przed wykonaniem izolacji scian piwnic bezwzglednie nalezy:
, 4437 “uszczelnic styk miedzy piyta fundamentowa, a Sciang piwnicy,
= uszczelnic przejscia instalacji w $cianach fundamentowych,

- uszczelnic szezeliny dylatacyjne;

< wykonac fasety na przejéciu izolacji pionowej w: pozioma.
4. Poigczy¢ istniejacy izolacje pod plytg dering z izolacja projektowana.

INWESTOR'] TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO
WROCLAW SP.Z 0.0.
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCEAW
REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE IZOLAG
TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ

wykonawca:
"CAD-PROJEKT"
Piotr Lawniczak
ul. Teczowa 67, Wroctaw,
tel.: 609 060 440

REMONTU SCIAN PIWNIC

inz. PIOTR EAWNICZAK, upr. 181/DOS/07 do projektowania

PROJEKTANT: bez ograniczen w spéecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

< Wroctaw, uf.-Dolnobizeska: 24-30,
LOKALIZACIA: dz. nr35/2; AM:-13; obr. Lesnica 11.2014
[RNre x . . 1:200
Rzut ptyty i scian fundamentowych - izolacja wodochronna 55—
P
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tynki §cian piwnic do skucia. na wysokosci 0,8m
powierzchnia catkowita (0.8 x 213.93)=171,1 m2

posadzki do skucia i ponowengo odtworzenia
powierzchnia catkowita 162,92 m?

®

1618.5

tynki Scian piwnic do skucia na wysokosci 0,5m

powierzchnia catkowita (0.5 x 213,53)=106.8 m?*

posadzki do skucia i poriowengo odtworzenia

powierzchinia catkowita 163,63 m?

tynki $cian piwnic do skucia na wysokosci 0,5m

powierzchnia catkowita (0,5 x 197.76)=98.9 m?

posadzki do skucia i poriowengo odiworzenia
powierzchnia catikowita 148,32 m?
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1635.5

tynki $cian piwnic do skucia na wysokosci 0,8m
powierzchnia catkowita (0,8 x 220,21)=176.2 n¥

posadzki do skucia i ponowengo: odiworzenia
powierzchnia catkowita 153,93 m*

LEGENDA

g Tynki $cian piwnic do skucia,
$ciany przeznaczone do iniekcji metodg bezcisnieniows;
odtworzenie warstw wg. opisu.

Posadzki do skucia i odtworzenia,
izolacja pozioma plyty fundamentowej wg. opisu.

jo 1618.5

12285

1475, kL

Tymczasowe przekucia rewizyjne na czas wykonania
robdt izolacyjnych o szerokosci 90 cm i wysokosci
100 cm, do zamurowania po zakoriczeniu prac.

Uwagi:

1. Prged przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy
bezwzglednie sprawdzié na budowie, w przypadku wystapienia réznic projektowany
uktad nalezy dostosowag do stanu‘istniejgcego zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

2. Wszystkie tizyte materialy musza posiadac niezbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty

INWESTOR:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO
WROCLAW SP. Z 0.0:
UL PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCLAW

REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE IZOLACJI

wykonawca: g
"CAD-PROJEKT"
Piotr Lawniczak
ul. Teczowa 67, Wroctaw

dopuszczajace do stosowania w budownictwie. _ TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ tol 1 609 060 440
3. Przed wykonaniem izolacji Scian piwnic bezwzgledrflg nalez_y: . REMONTU SCIAN PIWNIC el
- Uszczelnié styk migdzy plyta fundamentowg, a sciang piwnicy, .| Wroctaw, Ul. Dolnobrzeska 24-30,
- uszczelnié przejscia instalacii w Scianach fundamentowych, LOKALIZACIA: dz. nr 35/2; AM-13; obr. Leénica 11.2014
- uszezelnié szczeliny dylatacyjne; . : -
- wykona¢ fasety na przejsciu izolacji pioniowej w pozioma. . . 1:200
4. Polaczyé istniejacy izolacje pod plyta denng z izolacjg projektowang. RZU’[ piwnic propa
DRZWI | OSCIEZNICE DO WYMIANY (DLA CALEGO OBIEKTU):
D2P - DRZWIDREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE PRAWE, OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 90 x 200 ciri s2t6 e
D21 - DRZWI DREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE LEWE; OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 90'x 200 ¢ s2t. 9 e i i E
D3P - DRZWI DREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE PRAWE, OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 80'x 200 6 szt 2 PROJEKTANT: inz. PIOTR LAWNICZAK, upr. 1 81/003/0? do projektowania /“M rys.:
D3L - DRZWI DREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE LEWE, OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 80 x 200 o szt 2 bez agraniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowianej 3
D8 - STALOWE DRZWI WEWNETRZNE O ODPORNOSCI OGNIOWE. 30min;; OSICEZNICA STALOWA , WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNIGY:90 % 200 o szt 1 3

5
RS
Ny
&,
I
an
o
4]
5
R
135

LT




tynk mozaikowy

siatka zatopiona w kleju

polistyren ekstrudowany gr.10 cm
izolacja, 1x papa termozgrzewalna
mur z bloczkow betonowych 38 cm

tynk cementowo-wapienny L

POZOSTAWIC WARSTWY ZEWNETRZNE
POWYZEJ POZIOMU OPASK|

WARSTWY DO DEMONTAZU
kostka betonowa do ponownego wykorzystania

piasek 15do 20 cm
mieszanina gruntu, itow, humusu
betonowe obrzeza do demontazu 6, 50

usredniona gfebokosé wykopu 155¢m

Li ponownego wykorzystania 1
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ho do W! prowadzg na styropian FS 20 gr. 5 cm
i : folia budowlana

COKOt Z piytel
do demontazu

fundamentowa plyta zelbetowa gr. 40 cm !
warstwa ochronna gr. 4 cm,

===
| e e e e e e e T X
e | [ e e e e e e e o

s

b e e == = =

=== ===l

i

— poziom wody na dzien wykonania odkrywki 177%
{6 e rmnd e e g

= | e e e = === ==
== = = = ===

MAAAM A A AAA R A A L A A
LA A A4

AL AL MAAAAAAA LA AR LA

=2 =]

izolacja, 1x papa zgrzewalna, l

i m . chiudy beton gr. 8 cm

RN
///////////////////f/lﬂo
=R

bl

AL i s AR SNy e

= === =

|
b

T T

|

= I TP = T T = e e e e e i

50

=N |
Wikkll,,é bruzdé w strefie styku sciany z plytg fundamentowé l ‘

agh
?.v:’rged przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymjary oraz r_zedn_e nalezy
bezwzglgdnie sprawdzi¢ na budowie; w przypadku wysta{p[ema réznic Projektowany
uktad:nalezy dostosowa¢ do stanu istniejqce‘go zachowujac zasady zawarte w projekcie.
2. Wszystkie Uzyte materialy muszg posiadac nlgzbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. . .
3. Przed wykonanien izolacji scian piwnic bezwzg!edr'm? nalezy. '
- uszezelnié styk migdzy plytg fundamentows, a sciang piwnicy,
- uszczelnié przejscia instalacji w scianach fundamentowych,
- uszezelnié szczeliny dylatacyjne; L _ .
= wykonaé fasety na przejsciu izolacji plonovs(ej w gozrorrq
4. Potgezyé istniejaca izolacjg pod plyta denng z izolacia projeklowana.

Tz

[ warstw napraw

W $cianach prostopadtych do

l $cian zewnetrznych: nalezy )
wyku¢ otwory umozliwiajgce
naloZzenie poszczegdinych

czychi i

renowacyjnych.

Po wykonaniu czynnosci
l naprawczych otwory nalezy
zamurowac i wykonczyé

|

l 30

50

INWESTOR:| TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO
WROCLAWSP. 200

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCEAW
REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE [ZOLACUI
PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ
REMONTU SCIAN PIWNIC

TEMAT:

wykonawca:

"CAD-PROJEKT"
Piotr Lawniczak
ul. Teczowa 67, Wroctaw
tel.: 609 060 440

.| Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30
KALIZACJA: : i
t0 dz. nr 35/2, AM-13. obr. Lesnica

11.2014

Przekroj A-A - rozbiorka

1:15

inZ. PIOTR EAWNICZAK, upr. 181/DOS/07 do projektowania

PROJEKTANT: bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyino-budowianej

mgr inz. MALGORZATA CHETKIEWICZ, upr. 329/D0OS/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

W zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnych, wentylacyjrych;
gazowych, wodociagowych i kanaliizacyjnych

PROJEKTANT:
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WARSTWY DO POZOSTAWIENIA
tynk mozaikowy
siatka zatopiona w kieju

polistyren ekstrudowany gr.10cm
izolacja, 1x papa termozgrzewalna

mur z bloczkow betonowych 38cm C

tynk cementowo-wapienny L

WARSTWY DO ODTWORZENIA

kostka befonowa
|plasek 5em:
podbudowa, tluczen tamany

geowidknina

piasek rzeczny

uSredniona gfebokosé wykopu 155cm

T

polaczyc nowa izolacje
|z istniejaca izolacjg papow

WARSTWY DO WYKONANIA
warstwa wygladzjgca weber san 956/Deitermann EP

tynk renowacyjny:

= tynk renowacyjny weber san 953/Deiterrmann SP
-~ obrzutka weber san 950/Deiterman AS

izolacja ze szlamu weber fec Stuperflex D2
naprawa spion szpachlowks uszczelniajges

weber tec 933/DEITERMANN HKS

mur z bloczkéw betonowych
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WARSTWY DO WYKONANIA
mata drenazowa
plyty styropianowe XPS gr.10.cm
siatka polipropylenowa zatopiona
w izolacji: weber.sys 981
elastyczna izolacja bitumiczna Superfiex 10

=]

WARSTWY DO ODTWORZENIA ;
posadzka ceramiczna na Kleju gr. ok.1,2 cm (plytki gresowe
Bt = 0 e O Py

olia budowlana

styropian Ogr

folia budowlana

krem iniekcyjny
weber.tec 946

DO WYKONANIA
ber tec 842/Superflex D1~

WARS
izolacja pozioma - szl

grunt biutumiczny Eurolan 3K
| ==|| |==lwarstwa kontaktowa Superflex D2

piasek rzeczny

o frakcji 0,2/2,0

ubijany warstwami

| =] [ -mur z bloczkow betonowych 38 cm

I==l=]

g Ek&adka dylatacyjna
o odfworzenia

cokor z plytek
do odtworzenia

fundamentowa plyta Zel

warstwa ochronna gr. ~
izolacja, 1x papa zgrzewalna,
chudy betongr. 8cm ‘
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uszelnienie na styku Sciany z plyta fundamnetowa
zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS
wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa

Z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS
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uszelnienie na styku Sciany z plytg fundamnetowg wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa uszelnienie na styku sciany z plytg fundamnetowa
Zaprawq. weber.tec 933/Deitermann HKS z mikrowtoknami weber.tec 933/Deitermann HKS 2z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS
qubleme (faseta) - sucha zaprawa wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa
z mikrowtdknami weber.tec 933/Deitermann HKS z mikrowtdknami weber.tec 933/Deitermann HKS
Przekroj D-D '
Uwagi:
DO ODTWORZENIA 1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy
WARSTWY ) (o] . WA.RSTWY DO, ODTWORZENIA . WARSTWA DO WYKONANIA bezwzglednie sprawdzié na budowie, w przypadku wystapienia réznic projektowany
posadzka ceramiczna na kleju gr. ok.1,2 cm (plytki gresowe) posadzka ceramiczna na kleju gr. ok.1,2 cm (plytki gresowe) |1zolacja pozioma - szlam webertec 842/Superflex D1 Uktad nalezy dostosowag do stanu istniejacego zachowujac zasady zawarte w projekcie.
podkiad betonowy gr. 7 cm, podktad betonowy gr. 7 cm, 2. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty
folia budowlana folia budowlana fundamentowa plyta Zelbetowa gr. 40 cm dopuszczajace do stosowania w budownictwie. )
styropian FS 20 gr. 5cm styropian FS 20 gr. 5 cm warstwa ochronna gr. 4 cm, 3. Przed Wykf”"f“';': :ﬁfz;gg; ;Cyt'?l;‘fim;;‘:f;ﬂg'?gﬁaﬁixm
-~ = o = -~ uszczeinic sl I W, Yy
folia budowlana folia budowlana . izolacja, 1x papa zgrzewalina, - uszczelni¢ przejscia instalacji w $cianach fundamentowych,
chudy betongr: 8 cm - uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne,
WARSTWA DO WYKONANIA WARSTWA DO WYKONANIA - wykonad fasety na przejsciu izolacji pionowej w pozioma.
izolacja pozioma - szlam weber.tec 842/Superflex D1 . izolacja pozioma - szlam weber.tec 842/Superflex D1 4. Polaczy¢ istniejacy izolacje pod plyta denng z izolacjg projektowana.
fundamentowa piyta zelbetowa gr. 40 cm fundamentowa plyta zelbetowa gr. 40 cm
warstwa ochronna gr. 4 cm, warstwa ochronna gr. 4 ¢cm,
izolacja, 1x papa zgrzewalna, izolacja, 1x papa zgrzewalna,
chudy beton gr. 8 cm chudy beton gr. 8 cm
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uszelnienie na styku §ciany z piyta fundamnetowg wyoblenie Faseta) - sucha zaprawa wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa uszelnienie na styku sciany z ptytg fundamnetowg
zaprawa‘ weber tec 933/Deitermann HKS Z mikrowtdknami weber.tec 933/Deitermann HKS z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS
qublenle (faseta) - sucha zaprawa wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa
z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS z mikrowtoknami weber.tec 933/Deitermann HKS
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Detal uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej w gruncie

ZEWNETRZNA CZESC SCIANY

Superflex 10

sznur dylatacyjny

WEWNATRZNA CZESC SCIANY

tasma weber.tec Superflex B 240 (400)
kiejona zywicg Superflex 40 S

plyty izolacyjne XPS

mata drenazowa

20mm

Detal uszczelnienia przejscia rurowego

ZEWNETRZNA CZESC SCIANY |

weber.tec Superflex 10 ‘

wyoblenie masg Superflex 10

wyoblenie masg Superflex 10

piyty izolacyjine XP

mata drenazowa

<

1. Przéd przystapieniem do:prac budowlarych wszystkie wymiar).( oraz rzedne nalezy
bezwzglednie sprawdzié na budowie, w przypadku wystapienia roznic projektowany
ukiad nalezy dostosowac do stanu istniejacego zachowujgc zasady zawarte w projekeie.

2. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ nigzbgdrie atesty, certyfikaty oraz aprobaty
dopuszczajgee do stosowania w budownictwie. _

3. Przed wykonaniem izolacji scian piwnic bezwzg!edr’\ie. na!ez‘y: .

< uszczelnié styk miedzy piyta fundamentowa, @ sciang piwnicy,
- uszczelnié przejscia instalacji w $cianach fundamentowych,
- uszczelnié szczeliny dylatacyjne, : :

- wykonac fasety na przejsciu izolacji pionowej w pozioma.

4, Potgczyé istniejacy izolacje pod plyta denng z izolacjg projekfowany:

WEWNATRZNA CZESC SCIANY

TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO
WROCLAW SP. Z 0.0,
UL; PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCLAW

INWESTOR!

REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE IZOLACJ!
TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ

REMONTU SCIAN PIWNIC

wykonawca:

"CAD-PROJEKT"
Piotr tawniczak
ul. Teczowa 67, Wroctaw
tel.: 609 060 440

KAL IZACJA:| Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30,
Lo dz..nr. 35/2, AM-13, obr. Lesnica 11.2014
- . o 1:5
Detal uszczelnienia dylatacji i przej$cia rurowego Py
p

: inz. PIOTR tAWNICZAK, upr. 181/DOS/07 do projektowania
PROJEKTANT: bez ograniczer w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej
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' Wejscia do budynku przy ul. Dolnobrzeska 28 i 30 Podmuréwka Pod skrzynka gazows do rozebrania i odtworzenia
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Odtworzenie powierzchni z kostki - warstwy podbudowy
kostka betonowa Uwagi: ;.
_msek ~ 1. Przep przystapieniem do prgc ?ud'o'wl_anych. wszystkie wymiary oraz rzgdrie naIeiy bezw?gznka.dpie sprawdzi¢ na
odbudowa - Huczen taman : g:gr?;vﬁj::; pzraz:::;it: v‘g;?evl?:j er:Czir;Ic, projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istnigjacego
' grunt 2. Wszystkie uzyte materialy muszq posiadaé niezbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie:
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inz. PIOTR LAWNICZAK, upr. 181/DOS$/07 do projektowania 7 rys:
PROJEKTANT: bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ’ 8
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'CAD-PROJEKT"

Piotr Lawniczak
ul. Teczowa 67, Wroclaw
tel.: 609 060 440

wykonawca:
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