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Biuro Rzeczoznawstwa i Projektowania Budowlanego
ul. Teczowa 67, 53-601 Wroctaw
tel.: 609-060-440, biuro@cad-projekt.com

,»CAD-PROJEKT”

Piotr Lawniczak

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, pdz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt remontu drenazu opaskowego, wykonania izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian
piwnic oraz remont $cian piwnic przy ul. Dolnobrzeska 24-30, 54-072 Wroctaw, dz. nr 35/2, AM-13,
obreb Le$nica,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

inz. Piotr Lawniczak o

o . .. inz. Piolr Lcaivniczede
uprawnienia budowlane w specjalnosci Kie. buel, w spedialicer tontukets.
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania budowlanej do pref€fiowasia :
i kierowania robotami budowlanymi robotami bydGidentin|
bez ograniczen nr 34/D0OS/07 i 181/D0OS/07 v 180/005707. 3

wania

graniczen
DOS/07

mgr inz. Matgorzata Chetkiewicz mgr ir
uprawnienia budowlane w specjalnosci /
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczern nr 329/D0S/09

Wroctaw listopad 2014r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-XI6-L84-5YK *

.4 ,,

Pan Piotr tawniczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0546/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 27, 57-350 Kudowa Zdraj

l jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-30 roku przez:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
. réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

' Andrzej Pawtowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdow
& Budownictwa.

Popraw@emana
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9CX-BNY-EGW *

Pani Matgorzata Celina Chetkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0158/10

adres zamieszkania ul. Oleska 5/2, 51-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-12 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny zlokalizowany przy
ul. Dolnobrzeskiej 24-30 we Wroctawiu, dz. nr 35/2, AM-13, obreb Le$nica.

2. Podstawa opracowania |

Podstawg formalno-prawng niniejszego opracowania jest umowa
zdn. 14.11.2014r., nr ZT.362.80.2014 zawarta pomiedzy Towarzystwem
Budownictwa Spotecznego Wroctaw Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscig,
z siedzibg we przy ul. Przybyszewskiego 102/104 we Wroctawiu — Zamawiajacym,
a firmg ,CAD-PROJEKT” — Piotr tawniczak, z siedzibg przy ul. Teczowej 67
we Wroctawiu — Wykonawca.

3. Celi zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie remontu drenazu opaskowego,
wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentéw i écian piwnic, remontu $cian
piwnic ~w  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym potozonych  przy
ul. Dolnobrzeskiej 24-30 we Wroctawiu.

4. Wykorzystane materiaty

.Ekspertyza techniczna dotyczacg nadmiernego zawilgocenia  $cian
i posadzek w piwnicach budynkéw przy ul. Dolnobrzeskiej 24-30,
ul. Brzezifiskiej 13-29, ul. Brzezinskiej 31-43 we Wroctawiu” autorstwa
drinz. Zygmunta Matkowskiego,

— wizja lokalna,

- inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego
opracowania,

— zakres prac okreslony przez Zamawiajgcego,
— obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

5. Opis ogolny obiektu
Budynek zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Dolnobrzeskiej 24-30 to obiekt
mieszkalny wielorodzinny, czteroklatkowy, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym. Rzuty poziomy budynku zblizony jest do ksztattu
litery L.

Fundament stanowi ptyta fundamentowa grubosci 40 cm, pod ktéra znajduje sie
podktad ze stabego betonu grubosci 10cm, pozioma izolacja w postaci jednej
warstwy papy zgrzewalnej, a pod izolacjg chudy beton gr. 8 cm. Sciany piwnic
wykonane zostaty z bloczkéw betonowych gr. 25 i 38 cm, $ciany wyzszych
kondygnacji wykonano z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm ocieplone
styropianem grubosci 10cm, wykonczone tynkiem akrylowym.

Stropy stanowig ptyty kanatowe gr. 24 cm typu ,S”. Dach o konstrukcji drewnianej
kryty blachodachowkg o nachyleniu potaci pod katem 20°.
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6. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu wydzielono grunty naturalne:
— niespoiste: piaski $rednie;
— Spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny zwiezte, ity i ity pylaste,
a w nich sze$¢ gtownych warstw:

Warstwa | — grunty niespoiste, jako piaski $rednie, w stanie $rednio
zageszczonym. Warstwa zalega do poziomu 1,2 m ppt, migzszo$¢ wynosi
0,0-0,9 m.

Warstwa |l — piaski gliniaste mokre i nawodnione zalegajg do poziomu 1,8 m
ppt, migzszos$¢ nie przekracza 1,5 m. Stan gruntu — plastyczny.

Warstwa Il — glina zwiezla, zalega do 2,3 m ppt, migzszos¢ 1,7 m. Mato
wilgotna i twardoplastyczna.

Warstwa IV — it pylasty bardzo spoisty. Warstwa zalega do poziomu 5.0 m
ppt, migzszos¢ niewielka do 0,5 m. Grunt mato wilgotny, twardoplastyczny.

Warstwa V — it bardzo spoisty, warstwa zalega do poziomu 1,3-3,7 m ppt,
migzszos$¢ wynosi 0,3-2,6 m. Stan twardoplastyczny, grunt mato wilgotny.

Warstwa VI - I}t w stanie potzwartym, na pograniczu stanu
twardoplastycznego o matej wilgotnosci. Grunt zalega do poziomu ok. 4,0-
5,0 m ppt, Strop warstwy znajduje sie na poziomie 1,5-3,0 m ppt.

Grunt warstwy V zalicza sie do gruntéw silnie i bardzo silnie peczniejgce
iw zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ podioze przed dziataniem czynnikéw |
uaktywniajacych ekspansywno$é gruntow. W piaskach $rednich oraz piaskach
gliniastych i glinach piaszczystych, na stropie gruntéw nieprzepuszczalnych
wystepuje woda podziemna, ktéra charakteryzuje sie:

— nie tworzeniem jednolitego zwierciadta,

— opadaniem w kierunku p6tnocnym.
W podiozu ilo$¢ wody zalezna jest od wielkosci opaddw, co wskazuje fakt, ze wode
w podtozu nie nalezy traktowaé jako wode gruntowa.

|
2
:
£
£
:

7. Ekspertyza techniczna

~Ekspertyza techniczna dotyczaca nadmiernego zawilgocenia $cian i posadzek

w piwnicach budynkéw przy ul. Dolnobrzeskiej 24-30, ul. Brzezinskiej 13-29

i ul. Brzezinskiej 31-43 we Wroctawiu” aut. dr inz. Zygmunta Matkowskiego

wykazata:

- W przedmiotowych budynkach wystepuja przecieki wody do wnetrza,
powodujgce nadmierne zawilgocenie $cian piwnicznych i podktadéw betonowych
pod posadzka.”

— ,Bezposrednig  przyczyng nadmiernego zawilgocenia $cian i podtog
w przedmiotowych budynkach jest wysoki poziom zalegania wody w gruncie
przylegtym do $cian zewnetrznych budynku. Woda ta w wyniku nieszczelnosci
izolacji z jednej warstwy papy przedostaje sie do wnetrza budynkow.”

- ,Jedna z przyczyn wysokiego poziomu wody w gruncie przylegtym do budynku
jest niedrozny drenaz. Drenaz ten zostat zamulony, otwory w rurach zostaty
zatkane, studzienki kontrolne zostaty zamulone, a wykop zostat zasypany
nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym wymieszanym z gruzem. Obechie
drenaz nie spetnia swojej funkcji.”
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- W wyniku niestarannego przyklejenia papy do podioza na powierzchniach
pionowych oraz prawdopodobnych nieszczelnosciach na tgczeniu  pap
stanowigcych izolacje poziomg i pionowa nastepuje przedostawanie sie wody do
wnetrza budynku.”

- ,Ze wzgledu na utozenie od goéry i od dotu ptyty fundamentowe] warstw
izolacyjnych o duzym oprze dyfuzyjnym woda zawarta w ptycie dennej moze
odparowac jedynie poprzez powierzchnie wewnetrzne Scian piwnicznych.
Dlatego w tych $cianach wystepujg wyrazne objawy destrukcji wilgotno$ciowe;.”

W zwigzku z powyzszy zachodzi koniecznosé wykonania przedmiotowego remontu.

~10 -
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8. Zagospodarowania terenu

8.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji potozony jest we Wroctawiu, przy ul. Dolnobrzeskiej 24-30,
nadz. nr35/2, AM-13, obreb Lesnica. Na dziatce zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny, czteroklatkowy, posiadajgcy
4 kondygnacje uzytkowe nadziemne z poddaszem nieuzytkowym i kondygnacje
piwnic. Rzuty poziomy budynku zblizony jest do ksztattu litery L.

Uzbrojenie terenu stanowig nastepujace sieci:
- wodociggowa,

— kanalizacji sanitarne;j,

— kanalizacji deszczowej,

— elektryczna,

- gazowa.

Nawierzchnie:

— ciagi piesze i pieszo-jezdne wykonane z kostki brukowej,

— mMmiejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej azurowej,

— pochylnie dla oséb niepetnosprawnych: gresy z nawierzchnig
antyposlizgowa.

Elementy matej architektury:

— ostony $mietnikowe murowane z cegly petnej gr. 25 cm, otynkowane,
zadaszone.

Teren na ktérym zlokalizowane sg przedmiotowe budynki nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Projektowane prace, t. remont drenazu opaskowego, wykonanie izolagji
przeciwwodnych fundamentéw i $écian piwnic, remontu $cian piwnic
(konstrukcyjnych i dziatowych) nie bedg miaty wptywu na zmiane wygladu
zagospodarowania terenu. Zdemontowane czesci ciggow pieszych wejs¢ do
budynkdw oraz pozostate elementy architektoniczne zostang odtworzone
po zakonczeniu prac izolacyjnych.

8.2. Ochrona srodowiska
Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé
na srodowisko.

8.3. Wpymagania ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV w klasie odporno$ci pozarowej C
— budynek niski — 4 kondygnacje nadziemne.

-11-
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9. Projekt
9.1. Zakres prac projektowych

Projekt obejmuje w swoim zakresie:

— wykonanie izolacji wodochronnych fundamentéw i $cian piwnic,
— remont Scian piwnic (konstrukcyjnych i dziatowych),

— remont posadzek piwnic,

— remont drenazu opaskowego.

Przyjete rozwigzania projektowe obejmujg réwniez izolacie poziomg ptyty
fundamentowej. W celu sprawdzenia skutecznosci istniejacej poziomej izolacji
pod piyta fundamentowa nalezy prace remontowe wykonaé w nizej
przedstawionych etapach.

Etap | obejmuje wykonanie:

izolacji przeciwwodnych od zewnatrz,
drenazu opaskowego,

— skucie posadzek,

— skucie tynkéw w piwnicach.

Jezeli po wykonaniu | etapu plyta fundamentowa i $ciany piwnic nie beda
wykazywaty sladéw nieszczelnosci, a uzyte materiaty z ktérych wykona sg éciany
i plyta fundamentowa nie beda przekraczaty dopuszczalnych wartosci
wilgotnosci masowej bedzie mozna przystgpié do etapu lla.

Etap lla obejmuje wykonanie:

wypraw wewnetrznych scian piwnic,

wymiane uszkodzonych naroznikéw podtynkowych,
wymiane stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,

— odtworzenie posadzek.

Jezeli natomiast bedg wystepowaty nieszczelnosci istniejacej izolacji piyty
fundamentowej nalezy przystgpi¢ do etapu lib.

Etap Ilb obejmuje wykonanie:

— iniekcji $cian piwnic,

— poziomej izolacji przeciwwodnej ptyty fundamentowej.
W nastepnej kolejno$ci wykonac prace z etapu lla.

9.2. Opis techniczny czesci budowlanej
9.2.1. lzolacje $cian piwnic

|zolacja wodochronna dotyczy¢ bedzie czesci podziemnej od poziomu dolnej
czesci ptyty fundamentowej do poziomu czeéci nadziemnej, tj. poziomu opaski
z kostki brukowej. Termoizolacja obejmie $ciany piwniczne od dolnego poziomu
ptyty fundamentowej do poziomu opaski z kostki brukowe;.

Roboty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe poprzedzajgce zasadniczy zakres robét remontowych beda
obejmowac:
— nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej oraz krawezniki przed
wejsciami do budynkéw bedgcag w strefie wykopu,
— opaski z kostki betonowej i betonowych obrzezy,

—14 _
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— istniejgce izolacje termiczne wraz z warstwami wykonczeniowymi $cian
piwnic wg rys.4,

— podmurowki na  ktérej zamontowana jest skrzynka gazowa
(ul. Dolnobrzeska 26).

UWAGA: Kostke brukowg oraz obrzeza nalezy ziozyé na placu budowy
do ponownego wykorzystania. Nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie
skrzynki gazowej na czas wykonania prac izolacyjnych.

Roboty ziemne wokét budynkéw.

Nalezy odkopac $ciany piwnic wokét budynku kolejno odcinkami o dlugosci
3-4 m. Sciany wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, w razie koniecznosci
wode z wykopu nalezy wypompowac tak, aby nie zaktoci¢ warunkéw gruntowo-
wodnych pod piytg fundamentowa. Gteboko$¢ wykopu powinna zakonczyé sie
na poziomie ponizej 10 cm od poziomu izolacji ptyty fundamentowej, wg rys.5.
Szerokos¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ 60-80 cm z odpowiednim
poszerzeniem u gory, tj. w poziomie terenu. Roboty ziemne z uwagi na biegnace
wokét  budynku przytacza kablowe elektryczne, gazowe, wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej iistniejace studzienki, ktore pozostang do dalszego
uzytkowania, nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
zalaniem wodami opadowymi i naptywowymi po powierzchni terenu.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek w trakcie prowadzenia robét remontowych
bedzie uzytkowany, nalezy oznakowaé i zabezpieczyé teren budowy przed
ewentualnymi nieszcze$liwymi zdarzeniami. Nalezy rowniez zabezpieczyé
dojscia do czesci mieszkalnych wykonujgc odpowiednie ktadki.

Uwaga:

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. Zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia wykona¢ pod nadzorem dysponentéw uzbrojenia.

Roboty izolacyjne wodochronne $ciany piwnic i ptyty fundamentowej.
Odkopane $ciany piwnic i czesci ptyty fundamentowej nalezy oczyscié, luzne
czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej
2 mm i rysy wigksze niz 3-4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza.

Potaczenie izolacji poziomej pod plytg fundamentowa (papy) z projektowana
pionows izolacjg powtokowa nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

— smarujemy podtoze pod papg, pape od spodu i pape z géry za pomoca
Plastikolu 4V/webertec. 902 w celu zmiekczenia struktury papy
| wytworzenia warstwy kontaktowe;,

— zatapiamy luzny koniec papy wystajgcy poza obrys $cian piwnic w szpachli
bitumicznej Plastikol 1/weber.tec 911 (jezeli papa jest pokryta posypka

z piasku to mozna natozyé na nig elastyczng izolacje bitumiczna
Superflex-10).

Fasety (wyoblenia) na styku ptyty fundamentowej ze $cianami piwnic wykonaé
przy pomocy zaprawy weber.tec 993/DEITERMANN HKS .

Bezwzglednie nalezy pamigtac¢ o zabezpieczeniu przej$¢ rurowych wg rys.7.
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W miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych uszczelnienie nalezy
wykona¢ stosujac materiat Superflex B 240 lub Superflex B 400, tasma
izolacyjng na bazie kauczuku. Podtoze i tasme dylatacyjna nalezy nasgczy¢
materiatem gruntujgcym Eurolan FK 28. Klejenie brzegdéw tasmy nastepuje na
naniesionym w postaci szpachli materiale Superflex 40 S — wysokoplastyczng
zywicg epoksydows. Powierzchnie mozna po ok. 30-60 minutach posypac
drobnym piaskiem kwarcowym o frakcji (0,4-0,8mm). Nastepnego dnia usuwamy
nadmiar piasku i pokrywamy tasme materiatem bitumicznym Superflex 10.
W miejscach wystepowania szczeliny dylatacyjnej nalezy wykonac¢ dodatkowe
uszczelnienie przez zastosowanie kitu poliuretanowego PU K 25 wraz
ze sznurem. Szczegdt wykonania uszczelnienia dylatacji przedstawiono na rys.7.

Technologia wykonawstwa przewiduje wykonanie nosnego dla izolacji podtoza
betonowego. Podloze powinno byé suche Ilub Ilekko wilgotne,
maksymalnie 6%. Minimalna grubos$¢ izolacji powinna wynosi¢ 4 mm.
Wieksze ubytki nalezy wypetni¢ zaparwa z Eurolanu — HL lub gotowg zaprawa
DEITERMANN HKS, Cerinol FM.

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepno$ci podtoza nalezy wykonaé¢ na
istniejgcej powloce bitumicznej warstwe kontaktowa, odcinajgcg za pomoca
szlamu elastycznego Superflex-D2. Na oczyszczone podioze nalezy nanie$
powtoke izolacyjng w ilosci ok. 0,5 kg/mz.

Kazde podfoze przed natozeniem izolacji bitumicznej musi by¢ zagruntowane
gruntem bitumicznym Eurolan-3K rozcienczonym z wodg w stosunku 1:10.
Powtoke gruntujgca nalezy nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem i odczekaé,
az preparat gruntujgcy wyschnie.

Nastepnie naktadamy elastyczng izolacje bitumiczng Superﬂex-10 przynajmniej
w dwéch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg wodg opadowg oraz wodg pod
ciSnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
nalezy zatopi¢ wkiadke zbrojacg weber.sys 981. Superflex-10 osigga swoje
koncowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych,
do zasypywania wykopow fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajgcych
poziom wody gruntowej. Nie dopuszczaé do sytuacji, zeby woda opadowa mogta
wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.
Nie zostawia¢ powioki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych.
Wykopow nie zasypywacé stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem
itp. materialem mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona
zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg piyt
ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac
zgodnie z ogdéinymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo
wykonywac prace wczesnym rankiem lub pdznym wieczorem. Warstwy izolacji
zabezpieczy¢ ptytami izolacyjnymi XPS grubosci 10 cm. Piyty izolacyjne
przyklei¢ do $ciany fundamentowej za pomoca Superflex-10 (nie dyblowac do
8ciany). lzolacje zabezpieczyé matg drenazowg od dolnego poziomu ptyty
fundamentowej do poziomu gruntu dociskajgc do $ciany zasypka piaskowa.
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Uwagi:
W celu zachowania ciggtosci izolacji przeciwwilgociowej nalezy uszczelnié
dylatacje i przejscia instalacyjne. Udrozni¢ i odtworzy¢ wentylacje przestrzeni
piwnicy.

9.2.2. Podjazdy dla oséb niepetnosprawnych

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa.

Odkopane $ciany fundamentowe i czesci ptyty fundamentowej nalezy oczyscic,
luzne cze$ci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowacC przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy wieksze niz 3-4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg naprawczg.

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci podtoza nalezy wykonaé¢ na
istniejgcej powtoce bitumicznej warstwe kontaktowa, odcinajgca za pomocg
szlamu elastycznego Superflex-D2. Na oczyszczone podioze nalezy nanie$
powtoke izolacyjng w ilosci ok. 0,5 kg/m?.

Na osuszone podtoze nalezy nanie$é poszczegoélne warstwy w kolejnosci
wskazanej ponizej. Wieksze ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg z Eurolanu — HL lub
gotowg zaprawg DEITERMANN HKS, Cerinol FM. Kazde podtoze przed
natozeniem izolacji bitumicznej musi by¢ zagruntowane gruntem bitumicznym
Eurolan-3K rozciernczonym z wodg w stosunku 1:10. Powtoke gruntujacg nalezy
nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem i odczekaé, az preparat gruntujgcy
wyschnie.

Nastepnie naktadamy elastyczng izolacje bitumiczng Superflex-10 przynajmniej
w dwobch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji
przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg wodg opadowg oraz wodg pod
ciSnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
nalezy zatopi¢ wktadke zbrojacg weber.sys 981. Superflex-10 osigga swoje
konncowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do utozenia maty drenazowej, drenazu opaskowego i do zasypywania
wykopoéw fundamentowych. Opis zasypania wykopu wg opisu instalacyjnego.

9.2.3. Piwnice

Remont posadzek.

W zwigzku z uwieziong wodg w warstwie izolacji posadzki tj. pomiedzy dwoma
warstwami foli, miedzy ktérymi znajduje sie warstwa styropianu gr. 5 cm
i brakiem skutecznej metody jej usuniecia, istniejagce posadzki nalezy rozebrac.
Po wykonaniu prac remontowych $cian piwnic, osuszeniu ptyty fundamentowej
i wykonaniu poziomej izolacji ptyty fundamentowej posadzki nalezy odtworzyc
zachowujac istniejgcy uktad warstw wg rys.5.

Remont &ciany piwnic konstrukcyjnych i dziatowych.

Pace remontowe nalezy rozpocza¢ od skucia tynkéw 50 cm ponad granice
wystepujgcych uszkodzen wg rys.3 usunaé, az do uzyskania nosnego podtoza.
Usung¢ spoine na gtebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnie muru oczysci¢
mechanicznie. Skute tynki, gruz usuwac codziennie zterenu budowy, nie
dopuszczajac do ich kontaktu z murem.
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Wykona¢ otwory w murze przeznaczone do wprowadzenia kremu iniekcyjnego
weber.tec 946. Otwory o $rednicy 16 mm nalezy wywierci¢ w odstepie osiowym
od 8 do 12 cm, tak, aby odlegto$¢ miedzy koncem nawicertu, a licem $ciany
wynosita 5 cm, pod katem do 45° Nalezy zadbaé¢, aby otwér przecinat
przynajmniej jedng spoine wsporcza (pozioma). Przy wykonywaniu iniekcji
w naroznikach $cian zaleca sie wykonanie iniekcji dwustronnej. Przy
wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopien przesigkniecia
wilgocig > 75%) zaleca sie wykona¢ iniekcje dwurzedowa. Otwory nalezy
wowczas wierci¢ z przesunigciem o potowe ich osiowego rozstawu, a odlegtosé
miedzy rzedami nawiertow nie moze przekracza¢ 8 cm. Otwory po ich
wywierceniu, oczysci¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem
pod cisnieniem. Otwory nalezy napetnia¢ kremem iniekcyjnym weber.tec 946
w kierunku od konca nawicertu.

Spoiny naprawié stosujac szpachléwke uszczelniajgca
weber.tec 933/DEITERMANN HKS. Nastepnie nalezy uszczelni¢ styk $ciany
z ptytg fundamentowa za pomocg zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN HKS
oraz wykonac fasete réwniez za pomocg zaprawy weber.tec 933/DEITERMANN
HKS. Kolejna warstwa to izolacja wannowa ze szlamu weber. tec Superflex D2.
Po wykonaniu izolacji nalezy przystapi¢ do wykonania tynku renowacyjnego
sktadajgcego sie z obrzutki weber.san 950/DETERMANN AS, oraz tynku
renowacyjnego weber.san 953/DEITERMAN SP. Warstwe wykoriczeniowg
stanowi szpachla weber.san 956/DETERMANN FP.

W celu zapewnienia ciggtosci w/iw warstw nalezy w $cianach prostopadiych
do Scian zewnetrznych wykué otwory od poziomu posadzki do wysokosci
50 cm na szeroko$¢ umozliwiajacq nalozenie poszczegdlnych warstw
naprawczych i renowacyjnych (patrz rys.4). Po wykonaniu naprawy otwory
zamurowac i uzupetni¢ warstwy wykonczeniowe.

Uwaga:

Grubo$¢ obrzutki weber.san 950/DETERMANN AS nie powinna przekraczaé
5 mm, wiasciwy tynk naktadaé¢ po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki.
Powtoki malarskie musza by¢ kompatybilne z systemem tynkéw renowacyjnych,
a ich poréwnawczy opér dyfuzyjny Sp musi byé mniejszy od 0,2 m. Wymieniamy
skorodowane i uszkodzone: narozniki podtynkowe, o$cieznice oraz drzwi.

Pozioma izolacja piyty fundamentowej.

Nalezy przygotowaC podioze aby bylo nosne, czyste, wolne od luznych
czgsteczek, moze by¢ suche lub matowo wilgotne. Podioze nalezy matowo
zwilzy¢. Przed natozeniem zaprawy weber.tec 842/Superflex D1 nalezy
zaokragli¢ wszystkie ostre krawedzie zaprawa weber. tec 933/DEITERMANN
HKS. Polaczenia dylatacyjne nalezy uszczelnié za pomoca tasm
SUPERFLEXAB 75, SUPERFLEX AB 150 przyklejanych zaprawa
weber tec 842/Superflex D1. Uszczelnienie nalezy wykona¢ w trzech cyklach
roboczych za kazdym razem pokrywajac calg izolowang powierzchnie.
Przygotowana zaprawe nanosimy intensywnie i na calej powierzchni
(ok. 1,5 kg/m?), pozostate dwie warstwy nanosimy gdy poprzednie powioki juz
zwigzaty. W celu uniknigcia powstania naprezen w czasie wysychania powoki
nie nalezy przekracza¢ normatywnego zuzycia wynoszgcego 1,5 kg/m? na jeden
proces roboczy.
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Uwaga:

Nalezy wykonaé¢ zaktad minimum 20 cm na izolacje pionowg $ciany. Przy
naktadaniu kolejnych warstw nie pracowa¢ w sposdb mogacy uszkodzi¢ juz
natozong warstwe (np. niewlasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia
miedzywarstwowe (np. pyt, kurz) wplywajg znacznie na pogorszenie
przyczepnosci, co moze skutkowac pdzniejszymi problemami ze szczelnoscia.

9.3. Drenaz opaskowy

Na podstawie wykonanej Ekspertyzy nalezy stwierdzi¢, iz drenaz ten nie zostat
poprawnie wykonany, stwierdzono jego niedrozno$¢, czego bezposrednig
przyczyna jest miedzy innymi brak odpowiednich warstw przepuszczalnych oraz
zabezpieczenia drenazu geowtdkning. Obecnie drenaz nie spetnia swojej funkcji
I wymaga remontu.

Celem opracowania jest stworzenie warunkéw zapewniajgcych odpowiednig
ochrone fundamentéw i czesSci podpiwniczonych dia w/w budynku przed
podtapianiem wodami opadowymi i wahaniami wdd  gruntowych.
Przeciwdziataniem w tym zakresie jest wymiana drenazu opaskowego
i odprowadzenie nagromadzonej wody po za obrys fundamentu.

9.3.1. Projektowane rozwigzania

SieC drenarska zlokalizowana jest tuz przy budynku, zostanie wymieniona na
catym obwodzie w odlegtosci osiowej okoto 25 cm od fundamentu. Dren zostanie
utozony ze spadkiem minimainym 0,3%. na kazdym zatamaniu przewiduje sie
wymiane studzienki kontroine;.

— Drenaz odwadniajgcy zostanie ufozony z rur drenarskich karbowanych
dz126/113 mm perforowanych z otworami 2 x 5 mm oraz dz80/72 od strony
wejs¢ do budynku, ze wzgledu na istniejgce przepusty dn80 pod
podjazdami. Rury drenarskie z filtrem z geowtdkniny technicznej.

Jezeli bedzie taka mozliwo$¢ nalezy do istniejgcego otworu wprowadzié¢
nowa rure kanalizacyjna o litych $ciankach. Nalezy bezwzglednie uszczeinié
punkty styku przewodu z istniejacym murem.

— Dtugos¢ wymienianych drenazy:
Dz125/113: L= 90 m;
Dz80/72: L=92 m.

~ Studzienki kontrolne wykonane sg z rur karbowanych dz315 z osadnikiem
0.5 m i zakoniczone stozkiem zelbetowym z pokrywg Zeliwng rys.12.

— W zwigzku z odtworzeniem istniejgcego drenazu nie przewiduje sie kolizji
z istniejgcy infrastruktura.

— Drenaz utozony zostanie na wykonanej podbudowie z pospédtki zatozonej
w miejscu wykopu do poziomu projektowanego drenu. Grubo$¢ podbudowy
5-10 cm. Na zageszczonej warstwie z pospdtki zostanie zatozona
geowidknina techniczna na ktérej przewiduje sie warstwe zwiru @8-25 mm
o grubosci 10 cm, stanowigcej podktad pod rure drenazowg. Geowtdknina
bedzie stanowi¢ granice drenu i bedzie wyprowadzona na sciane w czesci
dolnej i czesci goérnej. Nastepnie nalezy zatozyé rury drenazowe
z obsypaniem warstwg zwiru o grubosci min. 156 cm, oddzielong od
pozostatego gruntu przegrodg z geowtdkniny technicznej. Warstwa ta
powinna by¢ zatozona uko$nie ze spadkiem od strony budynku. Pomiedzy
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drenem (geowtoknina), a $ciang wykopu zbudowang z glin w miejscu
przewidywanego doptywu wody nalezy wybudowaé warstwe przejSciowa
z piasku ptukanego o grubosci 30 cm. Warstwa ta powinna siegnag¢
maksymalnie do najwyzszego punktu drenu przy $cianie. Pozostata
przestrzen od warstwy piasku ptukanego do krawedzi wykopu wypetnié
materiatem przepuszczalnym (piasek).

- Projektuje si¢ geowtdknine filtracyjng igtowana nietkang gramatura
>1,5 kNm.

9.3.2. Odbiornik wéd drenazowych

Odbiornikiem wéd odprowadzanych z drenazu bedzie jak dotychczas istniejgca
kanalizacja deszczowa. Ze wzgledu na zachowanie ksztattu sieci drenarskich
i gtebokosci posadowienia zakiadana ilo$é odprowadzane; wody nie ulega
zmianie. Na koncowka drenazu, wchodzacych do studzienek zbiorczych
Sz nalezy zamontowa¢ klapy zwrotne, uniemozliwiajace cofanie sie wod
opadowych do drenazu, w przypadku przepetnienia sieci kanalizagji deszczowej.
Na potfaczeniach nitek drenazu projektuje sie studzienki zbiorcze Sz, na
pofaczenia z istniejacg kd studzienki wiaczeniowe Skd.

Studzienki te zaprojektowano jako studzienke okragta @1000, z typowych
elementéw prefabrykowanych, z prefabrykowanym dnem, wykonanych z betonu
min. C40/50 mrozoodpornego F-150 wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nN<4%
I odpornego na korozje siarczanows, dla Sz z osadnikiem H=0.5m.

Studzienka powinna by¢ wyposazona we wiaz niewentylowany klasy D-400
z pokrywg wypetniong betonem z dwoma lub czterema otworami do wyciggania,
z wyttumiajacg uszczelkg wmontowang fabrycznie. Powinna byé¢ osadzona
na zwezkach i zwiefczona wg PN-EN-124/2000.

Zaprojektowano w sumie 6 studzienek betonowych DN 1000.

9.3.3. Odwodnienie daszkéw
Poniewaz istniejgce rury spustowe z rynien odwaniajacych daszki nad wejsciami
do budynkoéw wyprowadzone sa na teren i przyczyniajg sie podtapiania budynku |
nalezy wpiac je do istniejacego systemu kanalizacji deszczowe;. Projektuje sie
rury PVC $rednicy dz160 wpiete poprzez studzienke inspekcyjng dz425 mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano wpiecie 7 rur spustowych rsi1-rs7, faczna dtugosé
projektowanych przewodoéw kanalizacji deszczowe;j:

— Dz160 PVC L= 35 m: oraz:
— 12 studzienek dz 425.

9.3.4. Kolejnos¢ realizacji prac

Uwzgledniajac lokalne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem wykopow
i potrzebg odwodnienia proponuje sie zachowanie nastepujacej kolejnosci prac:

- Nalezy przygotowaé wykop, zdemontowaé niesprawng sieé drenarska,
wykona¢ zasypke tego wykopu pospdtkg do poziomu ufozenia drenu
z zageszczeniem do 95% wspodtczynnika Proctora. Zasypke ukfadaé
warstwg o wysokosci ok. 5-10 cm.

- Na zageszczonej warstwie pospotki zatozyé przegrode z geowiokniny
technicznej wyniesiong 20 cm na $ciane pionowa fundamentu.
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— Na geowtéknine utozy¢ 10 cm warstwe zwiru z zageszczeniem, przy czym
poziom zwiru powinien byé dostosowany do spadku rury drenazowej,
geowtoknine fgczy¢ na zaktad (20 cm).

— Utozy¢ rure drenarskg z dokladnym wypoziomowaniem, a nastepnie
obsypa¢ zwirem frakcji @8-32 mm do gérnej krawedzi rury i zagesci¢
recznym ubijakiem.

— Wykona¢ warstwe obsypki drenu ze zwiru od goéry do grubosci min. 15 cm
przy krawedzi zewnetrznej do 30 cm przy $cianie budynku, zagesci¢
sprzgtem recznym i zatozy¢ przektadke z geowtdkniny od gory
wyprowadzong ok. 30 cm na $ciane pionowg .

— Rownolegle z wykonywaniem drenu nalezy prowadzi¢ przegrode z pisaku
ptukanego o gruboéci 30 cm, stanowigcej ostone drenu od zewnatrz i z géry.
Pozostatg przestrzen od drenu do skarpy wykopu wypetni¢ piaskiem.

— Pozostatg cze$¢ wykopu i nasyp przy budynku wypeti¢ materiatem
przepuszczalnym.

9.3.5. Demontaz istniejacego drenazu
W ramach realizacji zadania nalezy zlikwidowac:

— 3 studzienki drenarskie dz315;
— 3 studzienki osadnikowe betonowe dn800:;
— istniejgce sieci drenarskie dz80 L= ok. 200 m.

9.3.6. Roboty budowlane

Wszystkie prowadzone roboty powinny byé wykonane zgodnie z wytycznymi
realizacji ujetymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniami z Inwestorem. Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie
z dokumentacjg, instrukcjami producentéw urzadzen materiatow i sprzetu, sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Za jako$¢, doktadnosé
i organizacje wykonywanych robét odpowiada Wykonawca. Ewentualne zmiany
proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, musza byé
uzgodnione z Inwestorem, Projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze
by¢ konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistow. W zadnym wypadku
uzgodnione zmiany nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych
instalacji, jak rowniez wptywaé¢ ujemnie na trwato$¢ instalacji. Przed ostatecznym
zamontowaniem  poszczegélnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna
element zamocowac na state. Wykopy liniowe pod rurociggi wykonywacd
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas prowadzenia robot
ziemnych i budowlanych w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia wykonaé
pod nadzorem dysponentéw uzbrojenia

9.3.7. Roboty odtworzeniowe

Po wykonaniu prac izolacyjnych i towarzyszacych nalezy przystapi¢ do prac
odtworzeniowych.

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejsciami do budynkéw oraz
betonowych opasek wokét budynku nalezy rozpoczaé od przygotowania podtoza
i montazu betonowych obrzezy. Wyréwna¢ powierzchnie gruntu w taki sposéb,
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by wszystkie warstwy podbudowy miaty jednakowg grubo$¢. Podbudowe nalezy
wykona¢ z 10 cm warstwy tlucznia tamanego, réwnomiernie roztozyg,
a nastepnie zagesci¢. Nastepnie rownomiernie roztozyé warstwe piasku frakc;ji
0-4 mm, o grubosci 5 cm. W nastepnej kolejnosci na luzno roztozonym podtozu
kostke utozy¢ ponad wiasciwym poziomem nawierzchni na wysokosci do
ok. 4mm. W trakcie procesu zawibrowania kostka znajdzie sie na planowanym
poziomie. Szczeliny miedzy kostkami wypetié piaskiem o frakcji 0-2 mm.
Wiasciwe zageszczenie powierzchni powinno odbywac¢ sie przy pomocy
zageszczarki z naktadkg gumowa, ktéra chroni¢ bedzie przed uszkodzeniem
kostki.

Podmuréwke z cegly petnej, na ktérej zamontowana jest skrzynka gazowa
odtworzy¢ z zachowaniem pierwotnego ksztattu zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg wg rys.8, odtwarzajgc réwniez fundament, przygotowujgc
odpowiednio pod nim podbudowe (zagescié do Is=0,98).

9.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

i
il
|
|
|
|
I Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV w klasie odpornosci pozarowej C
|
I
|
)
]
i
f
I
|
I

— budynek niski — 4 kondygnacje nadziemne.

9.5. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Realizacja planowanych prac nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

9.6. Ogdlne warunki bhp przy robotach budowlanych
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy
pracach na wysokosci oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano —montazowych i rozbiérkowych (DZ.U.nr13
z1972).
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:
- zapoznac z technologig i zakresem robét;
- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, rekawice ,szelki, okulary
ochronne, itp.);
- przeszkoli¢ w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP i p. poz.
przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.
Osoby pracujgce na budowie powinny posiadaé¢ wymagane przepisami
uprawnienia do wykonywania i nadzorowania rodzaju prac budowlanych
wystepujgcych na budowie.

9.7. Informacja o dopuszczalnych zmianach w projekcie
Dopuszcza sie wprowadzenie nastepujacych zmian w projekcie:
— drobne korekty wymiaréw, zmiany kolorystyczne i materiatowe elementow

wykonczeniowych z zachowaniem parametréw materiatéw
zastosowanych w projekcie,
— zmiane dostawcy systemu izolacji powlokowych, zachowujgcych
parametry materiatéw uzytych w projekcie.
Ewentualne wprowadzanie powyzszych zmian nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Wszystkie prace realizowane przy zastosowaniu opisanych wyzej materiatéw
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi materiatéw
I dostarczonych przez firme, ktérej materiaty zostaty wybrane.
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Ze wzgledu na ztozono$¢ prac naprawczych powinny one byé wykonane bardzo
starannie przez firme majacg doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robot
i pod nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzg techniczna.
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~ - 1. Przed przystapieniem do prac budowianych wszystkie wymiary oraz rzedne naiezy
n bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie, w przypadku wystapienia roznic projektowany
956.5 [®] 956.5 (@] ) uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
” g 2. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty
A 72%555 IjL gf? i ?2? | 332787 317 283 325 I 1168.5 % 618 60 dopuszezajace do stosowania w budownictwie.
b * i * #2328 261 347 846.5 k 311 :f, 649 60 3. Przed wykonaniem izolacji $cian piwnic bezwzglednie nalezy: f
4437 - uszezelnic styk miedzy plytg fundamentowa, a $ciang piwnicy, 2
- uszczelni¢ przejscia instalacji w $cianach fundamentowych, %
- uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne, ;
- wykonac¢ fasety na przejsciu izolacji pionowej w pozioma. §
4. Potaczy¢ istniejaca izolacjg pod ptytg dennq z izolacjg projektowana.
INWESTOR:] TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO wykonawca:
WROCLAW SP. Z 0.0. "CAD-PROJEKT"
RENONT DRER) OFSKOWE KON e Fiok tawniczak
A WEGO,
n TEMAT: | PRZECIWWODNYGH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ | Y Tte TZ_%Véz ggbv‘\‘/‘r‘%claw
- REMONTU $CIAN PIWNIC e
LOKALIZAGCJA: | Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30, 11.2014
dz. nr 35/2, AM-13, obr. Lesnica i
. . . 1:200
N Rzut ptyty i $cian fundamentowych - izolacja wodochronna |5—
. N PW
inz. PIOTR LAWNICZAK, upr. 181/D0OS/07 do projektowania /& rys.
PROJEKTANT: bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno-budowtanej - (—7 2 {
————————— s
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. s 2
o tynki $cian piwnic do skucia na wysokosci 0,8m
powierzchnia catkowita (0,8 x 213,93)=1711 m?
. posadzki do skucia i ponowengo odtworzenia
. powierzchnia catkowita 162,92 m?
o & 1C
i x
9 h
«
e
. tynkf $cian PiWﬂiC do skucia na wysokosci 0,5m tynki $cian piwnic do skucia na wysokosci 0,5m
powierzchnia catkowita (0.5 x 213,53)=106.8 m? powierzchnia catkowita (0,5 x 197,76)=98.9 m? A
posadzki do skucia | ponowengo odtworzenia posadzki do skucia i ponowengo odtworzenia
owierzchnia catkowita 163,63 m> powierzchnia catkowita 148,32 m?
|
N J
; = =
25 25
A 1768.5
117
. w
5
. |
I}
A 3
] ~
0
. § N
2
~ tynki $cian piwnic do skucia na wysokosci 0,8m
powierzchnia catkowita (0.8 x 220,21)=176.2 m*
A posadzki do skucia i ponowengo odtworzenia
powierzchnia catkowita 153,93 m?*
Lo
LEGENDA
cl 1 1 gz Tynki $cian piwnic do skucia,
< = = === $ciany przeznaczone do iniekcji metodg bezcisnieniowa,
odtworzenie warstw wg. opisu.
Posadzki do skucia i odtworzenia,
.Q n izolacja pozioma piyty fundamentowej wg. opisu.
g I 1618.5 m o 1475 3 85 o8 . . vonani
iy 7 ymczasowe przekucia rewizyjne na czas wykonania
25/ \23 \&i robét izolacyjnych o szerokosci 90 cm i wysokosci
100 cm, do zamurowania po zakonczeniu prac.

Uwagi: : :

1. Przed przystapienieim do prac budoyvlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy INWESTOR:| TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOt ECZNEGO wykonawca:
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie; w. przypadku wystapienia réznic projektowany WROCLAW SP. Z 0.0. "CAD-PROJEKT"
uktad nalezy dostosowat do stanu istniejacego 2achowujac zasady zawarte w projekcie, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCLAW Piotr Lawniczak

2. Wszystkie uzyte materiaty muszq posiadac niezbedne atesty, centyfikaty oraz aprobaty REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE IZOLACH | | ‘Teczowa 67, Wroctaw
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. _ TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ |~ - y

3. Przed wykonaniem izolacji §cian piwnic bezwzglednie nalezy: REMONTU SCIAN PIWNIC tel.: 609 060 440

- uszezelnié styk miedzy piyta fundamentows, a sciang piwnicy, .| Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30,

- uszczelni¢ przejscia instalacji w $cianach fundamentowych, LOKALIZACJA: dz. o 3512, AM-13, obr. Lesnica 11.2014
- uszezelni¢ szezeliny dylatacyjne, '

- wykonac fasety na przejéciu izofacji pionowejw pozioma. . . 1:200

4. Pokgczy¢ istniejacq izolacje pod plyta denng z izolacjg projektowana. Rzut piwnic sadioms

DRZWI { OSCIEZNICE DO WYMIANY (DLA CALEGO OBIEKTU). l
D2P - DRZWI DREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE PRAWE, OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 90 x 200 6m s2t.6 P
D2L - DRZWI DREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE LEWE, OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 90 x 200 om szt 9 ’

D3P - DRZWI DREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE PRAWE, OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 80 x 200 om szt 2 . inz. PIOTR LAWNICZAK, upr. 181/DOS/07 do projektowania tﬂ fys.

D3t - DRZWI DREWNIANE TYPOWE WEWNETRZNE LEWE, OSCIEZNICA STALOWA WYMIAR W $WIETLE OSCIEZNICY B0 x 200 om szt 2 PROJEKTANT: bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 77

D8 - STALOWE DRZWi WEWNETRZNE O ODPORNOSCI OGNIOWEJ 30min., OSICEZNICA STALOWA . WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY 90 x 200 om szt. 1 ‘ 3
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siatka zatopiona w kleju
| polistyren ekstrudowany gr.70 cm I
izolacja, 1x papa termozgrzewalna
mur z bloczkéw betonowych 38 cm
‘ tynk cementowo-wapienny C—— - f
POZOSTAWIC WARSTWY ZEWNETRZNE
~ POWYZEJ POZIOMU OPASKI ’
WARSTWY DO DEMONTAZU
kostka betonowa do ponownego wykorzystania
' piasek 15 do 20 cm l
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wykué bruzde w strefie styku Sciany z plyta fundamentowa |

Uwagi:

1. Prged przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy
bezwzglednie sprawdzié¢ na budowie, w przypadku wystapienia roznic projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego zachowujac zasady zawarte w projekcie.

2. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac niezbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. Przed wykonaniem izolacji $cian piwnic bezwzglednie nalezy:

- uszczelni¢ styk migdzy ptyta fundamentows, a sciang piwnicy,
- uszczelnié przejscia instalacji w $cianach fundamentowych,
- uszczelnié szczeliny dylatacyjne,
- wykonac fasety na przejsciu izolacji pionowej w pozioma.
4. Polgczyc istniejac izolacje pod plyta denng z izolacjg projektowang.

W scianach prostopadtych do |

|

]

‘ Scian zewnetrznych nalezy
wyku¢ otwory umozliwiajgce
natozenie poszczegdlnych
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INWESTOR:| TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO wykonawca:
WROCLAW SP. Z 0.0. "CAD-PROJEKT"
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCLAW Piotr Lawniczak
T O oo b o A | . Teczowa 7, Wraclaw
tel.: 609 060 440
REMONTU SCIAN PIWNIC
LOKALIZACJA: | Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30, 11.2014
dz. nr 35/2, AM-13, obr. Lesnica .
. .. 1:15
Przekréj A-A - rozbiorka Pt
inz. PIOTR LAWNICZAK, upr. 181/DO$/07 do projektowania /Q‘,
RROJEITANT bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej === PW
mgr inz. MALGORZATA CHETKIEWICZ, upr. 329/D0S$/09 rys.:
PROJEKTANT: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej éé*"\—
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, / 4
gazowych, wodociggowych i kanaliizacyjnych




WARSTWY DO POZOSTAWIENIA
tynk mozaikowy
siatka zatopiona w kleju
polistyren ekstrudowany gr.10cm

izolacja, 1x papa termozgrzewalna
mur z bloczkéw betonowych 38cm

tynk cementowo-wapienny U

WARSTWY DO ODTWORZENIA

potgczy¢ nowg izolacje
z istniejgcg izolacjg papowsa

ostka betonowa

piasek 5cm

podbudowa, ttuczen tamany / WARSTWY DO WYKONANIA
| geowtdknina warstwa wygtadzjgca weber.san 956/Deitermann FP !
piasek rzeczny tynk renowacyjny:
_ _ - tynk renowacyjny weber.san 953/Deitermann SP
| [betonowe obrzeZa do odtworzenia - obrzutka weber.san 950/Deiterman AS ’
MEﬂE JEME} EMEMEMEMEMEMEL] [ [ | [ [ izolacja ze szlamu webgr.}(ec Superflex D2
l:_:m:m:m: ]:ﬂ:m:m:m:m:m: E naprawa spion szpachlowkg uszczelniajgca J
M:U_[:m:m:m Il [:m:m:m:m:miu 2 . E weber.tec 93?/DEITERMANN HKS
’:m:lﬂ:m:m:m MIMIM:MZM:J — v 4 mur z bloczkéw betonowych
fm:mﬁmﬁmﬁm::’ Iml:m:m:m:‘ | A ¢ WARSTWY DO ODTWORZENIA | s
EW[%OVYE“,TTEWE.Y@W_TMI:L: = IERRRSEOIa > ﬁ posadzka ceramiczna na Kleju gr. ok.1,2 cm (plytki gresowe
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N —|| =] —] [=]| = — | [:m “|siatka polipropylenowa zatopiona krem iniekcyjny ’
§ HN=ETETETHE] I—|[[==]]]A - - |w izolacji weber.sys 981 : Wi weber.tec 946 WARSTWA DO WYKONANIA
X !E == ==l ,:m:m:l |\ |elastyczna izolacja bitumiczna Superflex 10| . o izolacja pozioma - szlam weber.tec 842/Superflex D1
B === |Em5m:m: \|grunt biutumiczny Eurolan 3K SEUETE cokét z plytek ‘
2 HEIEIEEIET= | ]| |=] [ =lwarstwa kontaktowa Superflex D2 do odtworzenia fundamentowa plyta zelbetowa gr. 40 cm
2 | | Hpiasek rzeczny o frakcji 0,2/2.0 T:[ |[:mur z bloczkéw betonowych 38 cm warstwa ochronna gr. 4 cm,
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| rura drenarska dz126/113mm| | 60 - YOcm '
W geowtokninie filtracyjnej
potgczy¢ nowg izolacje
z istniejacy izolacjg wg opisu
uszelnienie na styku sciany z plytg fundamnetowg
zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS
wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa
z mikrowtdknami weber.tec 933/Deitermann HKS

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie, w przypadku wystapienia réznic projektowany
uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego zachowujac zasady zawarte w projekcie.

2. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac niezbgdne atesty, certyfikaty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3. Przed wykonaniem izolacji $cian piwnic bezwzglednie nalezy:

- uszczelnic styk migdzy ptytg fundamentowa, a $ciang piwnicy,
- uszczelni¢ przejscia instalacji w $cianach fundamentowych,
- uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne,
- wykonac fasety na przejsciu izolacji pionowej w pozioma.
4. Potgczy¢ istniejgcy izolacje pod plytg denng z izolacjg projektowang.

wykonawca:
"CAD-PROJEKT"
Piotr tawniczak

ul. Teczowa 67, Wroctaw
tel.: 609 060 440

INWESTOR:| TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO
WROCELAW SP. Z 0.0.

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCLAW
REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE IZOLACJI
TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ
REMONTU SCIAN PIWNIC

.| Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30
OKALIZACJA: : 3
£ dz. nr 35/2, AM-13, obr. Lesnica 11.2014
P L. ok 1:15
rzekroj A-A -projekt —
L inz. PIOTR LAWNICZAK, upr. 181/D0$/07 do projektowania 4
PROJEKTANT: bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ’//(’A/— B
mgr inz. MALGORZATA CHETKIEWICZ, upr. 329/D05/09 / rys.:
PROJEKTANT: do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej //
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, - 5
gazowych, wodociggowych i kanaliizacyjnych
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uszelnienie na styku Sciany z ptytg fundamnetowa
zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS
wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa

z mikrowtoknami weber.tec 933/Deitermann HKS

wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa
z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS

wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa

uszelnienie na styku $ciany z ptyta fundamnetowg
z mikrowléknami weber.tec 933/Deitermann HKS

zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS
wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa
z mikrowtoknami weber.tec 933/Deitermann HKS

Przekroj D-D

Uwagi:

1, Prged przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie, w przypadku wystapienia réznic projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego zachowujac zasady zawarte w projekcie.

2. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac niezbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. Przed wykonaniem izolacji $cian piwnic bezwzglednie nalezy:

- uszczelni¢ styk migdzy ptyta fundamentowa, a sciang piwnicy,
- uszczelni¢ przejscia instalacji w $cianach fundamentowych,
- uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne,
- wykonac¢ fasety na przejsciu izolacji pionowej w pozioma.
4. Polgczyc istniejacy izolacje pod plyta denng z izolacjg projektowang.

WARSTWA DO WYKONANIA
izolacja pozioma - szlam weber.tec 842/Superflex D1

WARSTWY DO ODTWORZENIA
posadzka ceramiczna na kleju gr. ok.1,2 cm (plytki gresowe)
podktad betonowy gr. 7 cm,
folia budowlana
styropian FS 20 gr. 5 cm
folia budowlana

WARSTWY DO ODTWORZENIA
posadzka ceramiczna na kleju gr. ok.1,2 cm (ptytki gresowe)
podktad betonowy gr. 7 cm,
folia budowlana
styropian FS 20 gr. 5 cm
folia budowlana

fundamentowa plyta zelbetowa gr. 40 cm
warstwa ochronna gr. 4 cm,

izolacja, 1x papa zgrzewalna,

chudy beton gr. 8 cm

WARSTWA DO WYKONANIA
izolacja pozioma - szlam weber.tec 842/Superflex D1

WARSTWA DO WYKONANIA
izolacja pozioma - szlam weber.tec 842/Superflex D1~ ~

fundamentowa plyta zelbetowa gr.40cm
warstwa ochronna gr. 4 cm,
izolacja, 1x papa zgrzewalna,

fundamentowa plyta zelbetowa gr.40cm
warstwa ochronna gr. 4 cm,
izolacja, 1x papa zgrzewalna,

chudy beton gr. 8 cm chudy beton gr. 8 cm
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uszelnienie na styku sciany z plytg fundamnetowg

uszelnienie na styku $ciany z plyta fundamnetowg wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa

zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS

wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa
z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS

z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS

z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS

zaprawg weber.tec 933/Deitermann HKS
wyoblenie (faseta) - sucha zaprawa
z mikrowtéknami weber.tec 933/Deitermann HKS




Detal uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej w gruncie

ZEWNETRZNA CZESC SCIANY

Superflex 10

sznur dylatacyjny

WEWNATRZNA CZESC $CIANY

taéma weber.tec Superflex B 240 (400)
Klejona 2ywicg Superflex 40 S

piyty izolacyjne XPS

mata drenazowa

NN

20mm

ZEWNETRZNA CZESC SCIANY

weber.tec Superflex 10

wyoblenie masg Superflex 10

wyoblenie masg Superflex 10

piyty izolacyjne XP

mata drenazowa

Uwagi: - -
1. Prged przystapieniem do prac budowlanych wsaystide wymiary oraz rzedne nalezy

bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie, w pfzypadku wystgp‘ienia raznic Projeitowany
uktad nalezy dostosowac do stanu ism;e)ace_go zachowujac zasady zawarte w Projekeie.
2. Wszystkie uzyte materiaty. muszg posiadaf: nlgzbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w t?udgwmmme. » .
3. Przed wykonaniem izolacji Scian piwnic bezwzgledm? na[e;y. .
- uszezelnicé styk migdzy plytg funsia_mentowq. a sganq piwriicy,
- uszczelnié przejscia instalacji w scianach ﬁdndament\;wqh,
- uszezelnic szozeliny dylatacyine, - ‘ .
- wykona fasety na przejsciu izalacji pionowej w pozioma.
4. Polaczy¢ istniejaca izolacje pod phyta denng 2 izolacia projeklowany.

WEWNATRZNA CZESC SCIANY
INWESTOR'| TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO Wykonawca:
WROCEAW'SP. Z 0.0. "CAD-PROJEKT"
UL PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCLAW Piotr tawniczak
REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE ZOLAG -
TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC Oraz | U Tte Tz_%“éz gstX;%c#aw
REMONTU SCIAN PIWNIC el

-1 Wroclaw, ul: Dolnobrzeska 24-30,
LOKALIZACIA: dz. fr.35/2; AM=13, obr. Lesnica 11.2014
T G - 1:5
Detal uszczelnienia dylatacji i przejscia rurowego —
stadium:
Pw
inz. PIOTR EAWNICZAK, upr. 181/DOS$/07 do projektowania % rys.:

PROJEKTANT: bez ograniczeri w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
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Wejscia do budynku przy ul. Dolnobrzeska 28 i 30

wycieraczka do demontazu
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betonowe obrzeza do rozbidrki
i odtworzenia (w czesci bedacej
w strefie wykopu)

Podmurowka pod skrzynka gazowg do rozebrania i odtworzenia
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kostka betonowa

piasek

podbudowa - ttuczen tamany

grunt

Odtworzenie powierzchni z kostki - warstwy podbudowy

80

, 20 ,
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fundament betonowy

do rozbidrki i odtworzenia

Uwagi:

o 160 _
czes$¢ nadziemna wykonczona
zywicznym tynkiem mozaikowym
gt 2
poziom opaski z kostki betonowej
[
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: | powlokowo masg bitumiczna
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Przekroj 2-2
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lico $ciany budynku N
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podmurowka z cegty petnej na o
zaprawie cementowo-wapiennej s} -
do rozbidrki i odtworzenia N
§r

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na
budowie, w przypadku wystapienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego

zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

2. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty oraz aprobaty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie.

INWESTOR:| TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO
WROCEAW SP. Z 0.0.

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, 51-148 WROCLAW
REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE [ZOLACJI
TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ
REMONTU SCIAN PIWNIC

wykonawca:

"CAD-PROJEKT"

Piotr tawniczak

ul. Teczowa 67, Wroctaw

tel.: 609 060 440

KALIZACJA: | Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30,

i dz. nr 35/2, AM-13, obr. Lesnica 11.2014
Wejscia do budynkow i podmuréwka pod skrzynke gazowg| 125
- rozbidrka i odtworzenie stadium:

PW
A
3 inz. PIOTR tAWNICZAK, upr. 181/DOS/07 do projektowania o rys.:
PROJEKTANT: bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej . 8
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UWAGA:

1. Rzedng wiazu studzienek dostosowaé do rzednych terenu

2. Na koricu kanafu odprowadzajacego wody drenazowe do
studzienki zbiorczej Sz zamontowac klape zwrotng

3. Dokladng rzedng istniejacych przepustdw ustalié po dokonaniu
odkrywki

4. Nie wykiucza sig napotkania infrastruktury podziemnej
niezinwentaryzowanej na podkiadzie mapowym.

5. Ewentualne problemy powstale na etapie wykonywania remontu
w wyniku braku inwentaryzacji powykonawczej zostang rozwigzane
W ramach nadzoru autorskiego

6. Na kazdym zatamaniu studzienka drenazowa @315 mm

z osadnikiem 0.5m

istnie'gcy g‘rze%ust -
fura petna:bz?!
nalezy uszczelni¢ miejsce przejécia przez Sciane

rzgdna wejscia: 122,71
rzedna wyjscia:122.70

1| istniej rzepust

" tura pgna 'az7'§ = -
nalezy uszczelnic miejsce przejScia przez Sciane
rzedna wejscia: 122 67
rzedna wyjscia:122.66

OZNACZENIA
Projektowany drenaz
Projektowane studzienki zbiorcze dn1000,

]L ) S o Projektowana studzienka drenazowa 9315
o
8o —_—— o o d e Skdo Projektowane studzienki na istn. kanalizacji deszczowej dn1000,
a7 —KLS rso Rura spustowa do wpigcia do istniejqcej kanalizacji deszczowej
- — o o - » op s
[ | ] Q —  ——— Projektowane przykanaliki deszczowe
P 3~
W ——————,
S16 Dr- Dszismm s
20.13, i=0.3% 525;223"2'” 1172
INWESTOR: &%%%ﬂ%%UgOWNICTAW SPOEECZNEGD Wykonawca:
@0.2PVC, i=0.5% S UL PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104. 51-148 WROCEAW giﬁtDr}_P ?NO“’EKI
. REMONT DRENAZU OPASKOWEGO, WYKONANIE IZOLACTT | 1. awnicza
‘ wpiecie do st kd ' TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN BIWNIC ORaz | U T@czowa 67, Wrockaw
‘ ragcna i, S1udz, 122,10 ;\ BEMONTL :‘ Pl tel.: 609 060 440
rzedna drenazu. 122; .| Wroctaw, ul. Dolnobrzeska 24-30 ,
~ LOKALIZAGIAL o) o 14/4, AM-13, ob. Lesnica 11.2014
_ 1:500
Schemat drenazu :
stadium:
PW

mgr inz. MAYF GORZATA CHETRIEWICT upr. 329/D0%/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyinej E: rys..
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wenlylacyjnych; ’
gazowych, wadaciggowych | kanaliizacyinych

PROJEKTANT:

%E 0=t ‘€L0Q




Profil podtuzny
drenu Drf

dr2, DN126, Rz.dna=123.00
dr2, DN126, Rz.dna=122 13

Podziatka 1:100/500 femsmtiettemtc 2 &IN5 |

istniejgcy przepust
rura pelna dn80
nalezy uszczelni¢c miejsce| przejstin przez $ciane
rzgdna wejscia: 122.71

rzedna wyjscia:122.70

ﬁnieiqc przepust

rgra pelfig dn80 . |
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edna u?scimzz.es \ S1  Projektowana studzienka
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P N d . . . . TEMAT: | PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ | ol 609 06’0 440
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- 1 dz. nr 3572, AM-13, obr. Lesnica 11.2014
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X do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
PROJEKTANT: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych}
gazowych, wodociggowych i kanaliizacyjnych
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122.90

Profil podtuzny
drenu Dr2

dr1, DN126, Rz.dna
drl, DN126, Rz.dna=12263

Podziatka 1:100/500

90 90N\ 90 C1 I 90 90

9ol o\ 90 90 9o 90 9\ 90| 9o 62
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________ Projektowany drenaz
P .p.= 1 1 O . O O - poziom gbry fundamentu
. - - poziom fundamentu budynku

Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 89.9[m]

124.00
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i:z’ O 7 INWESTOR:| TOWARZYSTWO BUDOWNICTAW SPOLECZNEGO wykonawca: "
v /40 WROCLAW SP. 2 0.0 "CAD-PROJEKT

Dlugosc odcinka 123
Proj. spadek kanatu, odleglost | _ggsg B SRS e e Bty |, (ol Lauczak
\ ul, Teczowa 67, Wroctaw

TEMAT:
PRZECIWWODNYCH FUNDAMENTOW | SCIAN PIWNIC ORAZ tel.: 609 060 440

dz. nr 35/2, AM-13, obr. Lesnica

Proj. Srednica nominalna, material Rury drenarskie ¢126/113 PVC-U e ] B 2014

PROFIL PODLUZNY DRENAZU DR 2 -
stadium:
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mgr inz. MALGORZATA CHETKIEWICZ, upr. 329/D0OS/09

. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej f ys.:

PROJEKTANT: w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych 1 1
gazowych, wodociggowych i kanaliizacyjnych
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9.9. Zestawienie projektowanych studzienek

DRENAZ DR-1.1
studzienka Srednica r;?::: rzedna dna wg::g'sc

[mm] (m] [m] [(m]
S1 315 126.20 124.47 1.73
S2 315 126.18 124.45 1.73
S3 315 126.17 124.45 1.72
S4 315 126.16 124.44 1.72
S5 315 126.15 124.43 1.72
S6 315 126.12 124.41 1.71
S7 315 126.12 124.41 1.71
S8 315 126.08 124.38 1.70
S9 315 126.06 124.37 1.69
S10 315 126.06 124.36 1.70
S11 315 126.04 124.35 1.69
S12 315 126.04 124.35 1.69
S13 315 126.03 124.34 1.69
S14 315 126.03 124.34 1.69
S15 315 126.01 124.33 1.68
S16 315 126.00 124.32 1.68
SZ1 1000 125.92 124.23 1.69

DRENAZ DR-1.2
studzienka Srednica r;&f::ua rzedna dna wg::gisc

[mm] [m] [m] (m]
S50 315 126.00 124.47 1.53
S19 315 126.00 124.46 1.54
S20 315 125.99 124.45 1.54
S21 315 125.99 124.43 1.56
S22 315 125.99 124.43 1.56
523 315 125.98 124.41 1.57
S24 315 125.97 124.39 1.58
S25 315 125.97 124.38 1.59
526 315 125.96 124.36 1.60
S27 315 125.96 124.35 1.61
S28 315 125.96 124.34 1.62
529 315 125.94 124.30 1.64
S30 315 125.94 124.28 1.66
S31 315 125.93 124.27 1.66
532 315 125.93 124.26 1.67
S33 315 125.93 124.26 1.67
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S34 315 125.93 124.25 1.68
S35 315 125.93 124.25 1.68
SZ1 1000 125.92 124.23 1.69
DRENAZ DR-2.1
studzienka | Srednica rvzv?:Znua rzedna dna wg&lj(gisc

[mm] (m] (m] (m]

S1 315 126.20 124.47 1.73
S66 315 126.11 124.45 1.66
S67 315 126.10 124.45 1.65
S68 315 126.04 124.44 1.60
S69 315 126.01 124.43 1.58
S70 315 125.89 124.41 1.48
S71 315 125.86 124.41 1.45
S72 315 125.71 124.38 1.33
S73 315 125.65 124.37 1.28
S74 315 125.64 124.36 1.28
5§75 315 1256.57 124.35 1.22
S76 315 125.56 124.35 1.21
S77 315 125.54 124.34 1.20
S78 315 125.47 124.33 1.14
S79 315 125.47 124.33 1.14
S80 315 125.46 124.33 1.13
S81 315 125.42 124.32 1.10
Sz2 1000 125.40 124.32 1.08

DRENAZ DR-2.2
studzienka | $rednica rzedna rzedna dna wysoko_é;é

wiazu studni
[mm] (m] (m] [m]

S43 315 125.40 124.21 1.19
S44 315 125.40 124.20 1.20
545 315 125.40 124.20 1.20
S46 315 125.40 124.18 1.22
S47 315 125.40 124.18 1.22
S48 315 125.40 12417 1.23
S49 315 125.40 124.16 1.24
SZ2 1000 125.40 124.32 1.08
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DRENAZ DR-3.1
. . . rzedna wysokosé
studzienka Srednica wiazu rzedna dna studni

[mm] [m] (m] [m]
S50 315 126.00 124 .47 1.63
S51 315 125.99 124.46 1.53
S52 315 125.99 124.45 1.54
S53 315 125.98 124.43 1.55
S54 315 125.98 124.43 1.55
S55 315 125.97 124.41 1.56
S56 315 125.96 124.39 1.57
S57 315 125.96 124.38 1.58
S58 315 125.95 124.36 1.59
S59 315 125.95 124.36 1.59
S60 315 125.94 124.33 1.61
S61 315 125.94 124.33 1.61
S62 315 125.93 124.30 1.63
S63 315 125.93 124.30 1.63
SZ3 1000 125.92 124.28 1.64

DRENAZ DR-3.2
. . : rzedna wysokosé
studzienka | $rednica wiazu rzedna dna studni

[mm] (m] [m] [m]
SzZ64 315 126.00 124.97 1.03
SZ65 315 125.97 124.25 1.72
SZ3 1000 125.92 124.28 1.64
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9.10.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

Strefa ochrony drzew powinna odpowiada¢ powierzchni rzutu korony. Ponadto
nalezy stosowac nastepujgce zasady :

Drzewa w obrebie budowy winny =zosta¢ wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢ w
postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia
materiatami jutowymi, matami stomianymi lub folig pecherzykowa.
Zabezpieczenie winno znajdowac sie do wysoko$ci nie mniej niz 150 cm,
dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu, a nie na pniu czy
przyporach korzeniowych, oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz
tasma, deski powinny $cisle przylegac do pnia.

W razie koniecznosci nalezy zabezpieczyé korony drzew jak w
przypadkach  np. wykonywania ocieplen budynkéw  poprzez:
podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem, wykonanie cie¢
redukujgcych rozmiary korony

Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy
przy drzewach i krzewach nalezy zasypywaé w jak najkrotszym czasie.

Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie,
a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania
robot wykopy winny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.
Korzenie muszg by¢ caly czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa
mrozu $ciany wykopdéw w obrebie korzeni drzew winny by¢ przykryte
materiatem chronigcym np. matami. Wykopy nalezy niezwtocznie
wypemic.

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po
zasypaniu wykopow nalezy obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia
robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopdw nalezy owingé jutg lub matami. Nie nalezy zasypywac
powstatych w sgsiedztwie drzew wykopéw ziemig wydobytg z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna.
Nalezy jg zastapi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;j.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy
ograniczy¢ do minimum).

W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw
ziemnych ani materiatbw budowlanych zwtaszcza z wykopow, gdyz
doprowadza to uniemozliwienia wymiany gazowej czego konsekwencjg
jest zamieranie korzeni. Woda opadowa sptywajgca do gleby poprzez
zgromadzone pod drzewem materiaty budowlane wyptukuje z nich
zanieczyszczenia. Najwiekszym zagrozeniem dla drzew sg worki
z cementem lub wapnem albo gruz ceglano-cementowy. Nasypy i odktady
tukowate w obrebie zasiegu korony dopuszczalne sg tylko
w uzasadnionych, wyjatkowych przypadkach zgodnie z decyzjg wydang
przez witasciwy do tego organ. Nie wolno instalowa¢ zadnych maszyn
budowlanych przede wszystkim betoniarek. Nalezy unikaé wylewania
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wody z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza z osadami cementowymi,
w innym przypadku nalezy jg gromadzi¢ zgodnie z przepisami
porzagdkowymi.

— W obrebie koron nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynno$ci przy uzyciu
maszyn.

Krzewy ozdobne nalezy wykopa¢, uktad korzeniowy zabezpieczyé i ponownie
zasadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych.

Odtworzy¢ trawniki i warstwe humusu (30-40 cm) usuniete podczas prac
budowlanych.
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