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Falzmanna 27-33, Kamienskiego 200 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 CZESC | - WYKONANIE HYDROIZOLACJI TYPU CIEZKIEGO SCIAN 1 PLYTY FUNDAMENTOWEJ
1.1/45111000-8  |Roboty rozbiérkowe i ziemne
110404-0101 Rozbiorka ceglanych murkéw ze skrzynkami gazowymi, wraz z fundamenmtami, na czas |m3
d.1.1|Scalona wykonywania prac remontowych; wraz z zabezpieczeniem skrzynki i instalacji gazowej
<cze$¢ nadziemna: (0.38%1.50%1.02)*5 m3 291
<cze$¢ podziemna: (0.38*1.50*1.00)*5 m3 285
RAZEM 5.76
21KNR 4-04 Demontaz czeéci istn. balustrad na podjezdzie dla NP, w zakresie niezbgdnym dla wyko- [m
d.1.1]0804-01 nania izolacji budynku
analogia
2.0%2 m 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 4-01 Demontaz czesci oktadzin spocznika podjazdu dla NP, w zakresie niezbgdnym dia wyko- |m2
d.1.1,0811-07 nania izolacji budynku
<czes¢ spocznika: 5.1 m2 510
RAZEM 5.10
4/KNRAT-27  [Skucie czesci tynku na $cianach podjazdu dfa niepeinosprawnych, przy wejsciu nr 19, w  |m2
d.1.110101-03 zakresie niezbednym dla wykonania izolacji budynku
<powyzej terenu: 0.87*1.7*2 m2 2.96
RAZEM 2.96
5/0401W-0212 |Rozbiérka czesci spocznika wejscia przy ul. Falzmanna 19, w tym: kpl.
d.1.1/Scalona - rozbiérka fragmentow plyty spocznika
- rozbidrka czesci scian fundamentowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6,0231-0813  |Rozebranie kraweznikéw betonowych, wraz z lawami; krawezniki do powtdrmego wbudo- |m
d.1.1|Scalona wania
(2.4*2+0.32)*4 m 20.48
RAZEM 20.48
7/0231-0807  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przed wejsciami do budynkow, w strefie wy- |m2
d.1.1|Scalona kopu, wraz z istn. elementami instalacji odwadniajacych; kostka do powtérnego wbudo-
wania
int(1.05%(2.40*0.94+2.00%2.03)*4) m?2 27.00
RAZEM 27.00
8/0231-0814  |Rozebranie obrzeza opaski przy budynku wraz z fawami; obrzeza do powtdrnego wbudo- |m
d.1.1/Scalona wania
26.9+10.0+10.6+10.2+105.2+1.85 m 164.75
RAZEM 164.75
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie cokolu z plytek m2
d.1.1;0820-08
40.72 <0.25%(26.9+10.0+10.6+10.2+105.2]; m2 40.72
RAZEM 40.72
10104010702  |Naciecie i skucie tynku pasami nad zlikwidowanym cokolem z plytek, do gornego pozio- |m
d.1.1|Scalona mu stropu parteru
26.9+10.0+10.6+10.2+105.2 m 162.90
RAZEM 162.90
11/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z darnig z prze-  |m2
d.1.1]0125-04 0125- |wozem taczkami, w strefie wykopu
08
int(37.88+224.26+50.34) m?2 312.00
RAZEM 312.00
12 Odcinkowe odkopanie $cian fundamentowych budynku, w celu demontazu istniejaceji  |m3
d.1.1]kalk. wlasna  |wykonania nowej izolacji, wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopow. Lacznie z mon-
Scalona tazem kiadek nad wykopami na dojéciach do czesci mieszkalnych i ich pozniejszym de-
montazem, po remoncie.
[1006.39-833.72]*1.07+1.82*[195.92-11.51+1.31*11.5 m3 53547
RAZEM 535.47
13 Podwieszenie przewodéw kolizyjnych napotkanych w wykopie, wraz z péznigjszym de-  kpl.
d.1.1|kalk. wlasna | montazem konstrukgji podwieszen
Scalona
<rurociggi: 22 kpl. 22.00
<kable: 11 kpl. 11.00
RAZEM 33.00
14 Rozbidrka istn. warstw izolacyjnych scian fundamentowych m2
d.1.1/kalk. wlasna
Scalona
<$ciany fundamentowe budynku: [192.2-2.47*4-2.98]*1.53+2.47*4+2.98]*[1.53-0.45] m2 288.28
RAZEM 288.28
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Falzmanna 27-33, Kamienskiego 200 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
15 Oczyszczenie odkopanych $cian fundamentowych oraz odkrytych czesci plyty fundamen- |m2
d.1.1kak. wlasna |towej:
Scalona - oczyszczenie Scian
- usuniecie luznych czescei
- Zlikwidowanie wypuklo$ci powyzej 2 mm przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiasko-
wanie
<éciany fundamentowe budynku: poz.14 m?2 288.28
<odkryta odsadzka plyty fundamentowej, cz. poz.: 1006.39-833.72 m2 172.67
<odkryta odsadzka plyty fundamentowsj, cz. pion.; 0.5*199.3 m2 99.65
RAZEM 560.60
16 Wywoéz materialdw z rozbiérek i gruntu z wykopow, wraz z oplata za utylizacje kpl.
d.1.1 kalk. wlasna
Scalona
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/145113000-2  |Izolacje pionowa i pozioma $cian fundamentowych budynku
17|AT40-0405 |Wypelnienie zaprawa naprawcza ubytkow i zaglebien o glebokosci powyzej 2 mmirys m2
d.1.2|Scalona wigkszych niz 3-4 mm
<éciany fundamentowe, 100% pow.: poz.14 m2 288.28
A (obliczenia pomocnicze) s=zzsszzmss
m2 288.28
<pozioma czes$é plyty fundamentowej, 100% pow.: 1006.39-833.72 m2 172.67
B (obliczenia pomocnicze) szsssmmmss
m? 172.67
<pionowa czes¢ plyty fundamentowej, 100% pow.: 0.5*199.3 m? 99.65
C (obliczenia pomacnicze) ===========
m? 99.65
<przyieto szacunkowo 20% pow.: 20%*[poz.A+poz.B+poz.C] m? 11212
RAZEM 11212
18|KNR AT-27  |Reczne wykucie bruzdy w $cianie m
d.1.2/0105-01
<na $cianie fundamentowej w miejscu przerwy roboczej: 192.2 m 192.20
<po obwodzie plyty fundamentowej, na styku z chudym betonem; przyjeto szacunkowo  |m 39.86
20%: 199.3*20%
RAZEM 232.06
19|KNR AT-40  [Wypelnienie bruzd jw. oraz wykonanie fasety z zaprawy z mikrowloknami typu DEITER- |m
d.1.2/0416-01 MANN HKS
analogia
<wypelnienie bruzd: poz.18 m 232.06
<faseta na styku $ciany i piyty fundamentowej; 192.2 m 192.20
RAZEM 424.26
20 Uszczelnienie dylatacii: m
d.1.2|kalk. wlasna |- tasmg typu weber.tec Superflex B 240 lub Superflex B 400 kiejong zywicg Superflex 40
Scalona S
- sznurem dylatacyjnym
(0.50+0.89+1.53)*4 m 11.68
RAZEM 11.68
21/KNR AT-40  Uszczelnienie przejsc rurowych przy obciazeniu woda z zastosowaniem bitumicznej masy | szt.
d.1.2/0419-02 KMB
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
22 Uszczelnienie/ wypelnienie otworow po $ciagach szalunkowych przy pomocy zaprawy z  |szt.
d.1.2kalk. wiasna | mikrowloknami typu DEITERMANN HKS
Scalona
<przyjeto szacunkowo: int(2*192.2) szt. 384.00
RAZEM 384.00
23]KNR AT-40  |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie podioza  |m2
d.1.2/0406-01
poz.17A+poz.17C m?2 387.93
RAZEM 387.93
24[KNR AT-40  |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie podioza | m2
d.1.2/0407-01
poz.17B m2 172.67
RAZEM 172.67
25|KNR AT-40  [Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana jm2
d.1.2/0408-03 recznie
poz.23 m?2 387.93
RAZEM 387.93
26/KNR AT-40  |Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana {m?
d.1.2|0409-03 recznie
poz.24 m?2 17267
RAZEM 172.67
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Falzmanna 27-33, Kamiefiskiego 200 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27/KNRAT-40  |Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie - wio- |m?
d.1.2]0408-04 pienie siatki zbrojacej
poz.23 m2 387.93
RAZEM 387.93
28/KNR AT-40  |Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana recznie - wio- |m2
d.1.2/0409-04 pienie siatki zbrojacej
poz.24 m? 172.67
RAZEM 172.67
29/KNR AT-40  |UloZenie plyt termoizolacyjnych XPS grub. 5 cm m?2
d.1.2|0421-03
<éciany fundamentowe budynku: [192.2-2.47%4-2,98]*1.53+2.47*4+2.98]"(1.53-0.45] m2 288.28
RAZEM 288.28
30/KNR AT-27  |Ulozenie maty drenaZzowej - folii kubetkowej m2
d.1.2/0508-02
<budynek: 192.2'[1.08+1.35] m?2 467.05
RAZEM 467.05
31 KNR 4-01 Zasypanie dolnej czesci wykopow zakupiong pospotka, zawierajacq frakcje piasku $red- |m3
d.1.2/0105-01 niego i zwir o frakcji 8/16 mm, z ubiciem warstwami (zgodnie z rys. nr 5)
analogia
0.81%202.0 m3 163.62
RAZEM 163.62
32|KNR 4-01 Zasypanie wykopow zakupionym piaskiem z ubiciem warstwami do s=0,98 m3
d.1.2/0105-01
analogia
poz.12-[26.9+10.0+10.6+10.2+105.2+4.6]*0.5*0.2-poz.31 m3 355.10
RAZEM 355.10
2/45231300-8 |CZESC Il - WYKONANIE ODWODNIEN LINIOWYCH PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU | WPIECIE RUR SPUSTOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
33]KNNR-W 3 |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych - odcinki piono- |m
d.2{0510-02 we §r. 110 mm
1.5*5+1.0"2 m 9.50
RAZEM 9.50
34|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach weiskowych szt
d.2/0222-02
2+5 szt. 7.00
RAZEM 7.00
35/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2/0408-01
<przyjeto szacunkowo; [1.3+0.8]4+{1.3+0.8+8]"1+3*2+{3+2+0.9+1.3]" m 31.70
RAZEM 31.70
36/KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 110 |szt
d.2|0421-01 mm - kolana
5%2+2+2 szt 14.00
RAZEM 14.00
37/KNR-W 2-18  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na weisk o $r. zewn. 160 szt
d.2/0421-02 mm - redukcja D2160/110 z PVC
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe laczone na weisk o ér, zewn. 160 szt
d.2/0422-02 mm - trojnik redukeyjny o §r. 160/110
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
39/KNR-W 2-18  |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.2(0422-01 mm - tréjnik rownoprzelotowy 110/110
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi w szt
d.2/0211-06/05  |miejscach wpiecia
analiza indywi-
dualna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
41]0926-0111 Montaz kompletnego odwodnienia liniowego przed wejsciami do budynku w systemie | kpl.
d.2|Scalona ACO Xtra Drain lub réwnowaznym; klasa obciazenia D400
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
42/KNR-W 2-15  [Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.2/0216-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Falzmanna 27-33, Kamienskiego 200 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNR-W 2-18  |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2/0706-01 prob.
poz.34 odc. -1 7.00
préb.
RAZEM 7.00
44/KNR 4-05ll  |Reczne czyszezenie kanalizacii - studzienki rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 1000 mm  |szt.
d.2/0222-01
9 szt, 9.00
RAZEM 9.00
3 CZESC Il - WYKONANIE MOCOWAN BALUSTRAD Z WYKONCZENIEM SCIAN | SCHODOW POCHYLNI DLA NP ORAZ CO-
KOLU BUDYNKU, REMONT PODJAZDU DLA NP PRZY UL. FELZMANNA 33
3.1145111000-8 | Roboty rozbiérkowe i ziemne
45|KNR 4-04 Demontaz istn. balustrad na podjezdzie dla NP, przeznaczonych do przebudowy; pozos- |m
d.3.1/0804-01 tala czesé
analogia
21.0+17.6+5.0-poz.2 m 39.60
RAZEM 39.60
46 KNR 4-01 DemontazZ okiadzin schodéw, spocznika i podjazdu dla NP; pozostata czes¢ m?
d.3.1/0811-07
<podjazd: [6.56+7.68]*1.40+{3.14*1.40%2)/2 m?2 23.01
<spocznik: 11.33-poz.3 m2 6.23
<okfadzina schodow: 1.52*[1.47+0.145"6) m? 3.56
RAZEM 32.80
47 KNR AT-27 | Skucie tynku na Scianach podjazdu dla niepeinosprawnych, przy wejsciu nr 19; pozostata | m2
d.3.1/0101-03 czest
<powyzej terenu: 0.87%[3.425+1.985+1.355]+0.87*1.465%0.5*2+0.5*[0.87+0.41]*7.875+ |m2 15.24
0.41*1.65+[0.41+0.97]*0.5*7.72-poz.4
RAZEM 15.24
4810231-0813 Rozebranie kraweznikow betonowych, wraz z tawami; krawezniki do powtomego wbudo- |m
d.3.1/Scalona wania
2.0+1.24+2.02 m 5.26
RAZEM 5.26
49|0231-0807 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przed podjazdem, w strefie wykopu; kostka | m2
d.3.1]Scalona do powtdrnego wbudowania
10.6 m2 10.60
RAZEM 10.60
50/0231-0814 Rozebranie obrzeza opaski przy podjezdzie, wraz z fawami; obrzeza do powtornego wbu-|m
d.3.1{Scalona dowania
4.6-1.85 m 275
RAZEM 275
51/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z darnig z prze-  |m2
d.3.10125-04 0125- \wozem taczkami, w strefie wykopu
08
2.1+10.0 m? 12.10
RAZEM 12.10
52 Odkopanie pozostatych $cian fundamentowych konstrukcji schodéw i podjazdu dla NP |m3
d.3.1 kalk. wlasna | przy wejsciu do bramy nr 19 (ktére pozostaly nieodkryte podczas wykonywania remontu
Scalona izolacji scian budynku), w celu wykonania nowej izolacji. Wraz z zabezpieczeniem prze-
wodow kolizyjnych napotkanych w wykopie, ewentualnym odwodnieniem wykopu, monta-
zem kladki nad wykopem na dojsciu do czesci mieszkalnej i jej pozniejszym demontazem
(po remoncie) oraz zasypka wykopu.
0.8*[6.85+9.7] m3 13.24
RAZEM 13.24
53 Oczyszczenie odkopanych $cian fundamentowych: m2
d.3.1 kalk. wlasna |- oczyszczenie $cian
Scalona - usunigcie luznych czesci
- zlikwidowanie wypuklosci powyzej 2 mm przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiasko-
wanie
<§ciany fundamentowe podjazdu: 1.0*32.8 m2 32.80
RAZEM 32.80
54 Wywadz materialow z rozbidrek i gruntu z wykopow, wraz z oplaty za utylizacje kpl.
d.3.1 kalk. wiasna
Scalona
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2/45320000-6  |Remont podjazdu i izolacja przeciwwilgociowa
55 Odtworzenie uprzednio rozebranego fragmentu spocznika podjazdu - fragmentu piyty i | kpl.
d.3.2/kalk. wiasna  |$cian fundamentowych
Scalona
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Falzmanna 27-33, Kamieriskiego 200 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56/AT40-0405  |Wypelnienie zaprawa naprawcza ubytkéw i zaglebien o glebokosci powyzej 2 mmirys |m?
d.3.2(Scalona wiekszych niz 3-4 mm
<$ciany fundamentowe podjazdu, 100% pow.: 1.0*32.8 32.80
A (obliczenia pomocnicze) ===zz======
32.80
<przyjeto szacunkowo 20% pow.: 20%*[poz.A-1.86*1.7*2) m? 5.30
RAZEM 5.30
57|KNRAT-40  |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumiczne] - reczne gruntowanie podioza |m2
d.3.2/0406-01
poz.56A m2 32.80
RAZEM 32.80
58|KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana |m2
d.3.2/0408-03 recznie
poz.57 m? 32.80
RAZEM 32.80
59 KNR AT-40  |Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie - wto- | m2
d.3.2/0408-04 pienie siatki zbrojacej
poz.57 m?2 32.80
| RAZEM 32.80
60|KNR AT-27  |Ulozenie maty drenazowe; - folii kubelkowej m?2
d.3.2/0508-02
poz.57 m? 32.80
RAZEM 32.80
61 Przebudowa i montaz uprzednio zdemontowanych, oczyszczonych balustrad do piono-  |m
d.3.2/kalk. wiasna | wych elementow konstrukeji podjazdu, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez
Scalona malowanie:
- przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie do S2 1/2
- warstwa podkfadowa: farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym - 600 mikrome-
trow
- miedzywarstwa farba epoksydowa z wypetniaczem aluminiowym - 80 mikrometrow
- warstwa nawierzchniowa - poliuretan alifatyczny bez wypelniaczy platkowych - 80 tmi-
krometrow
21.0+17.6+5.0 m 43.60
RAZEM 43.60
62|AT40-0105 | Oczyszczenie | wyrownanie powierzchni podjazdu po skuciu oktadziny z plytek, uzupel-  |m2
d.3.2(Scalona nienie ubytkow zaprawa naprawcza Cerinol FM na warstwie sczepnej Cerinol ZH
<podjazd, pow. catk.: [6.56+7.68]*1.40+3.14*1.4012)/2 m?2 23.01
<spocznik, pow. catk.; 11.33 m?2 11.33
<okfadzina schodéw, pow. calk.: 1.52*[1.47+0.145%] m2 3.56
RAZEM 37.90
63/KNR AT-40  |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajacych typu Su- | m2
d.3.2/0401-01 perflex D1
<podjazd, pow. calk.: [6.56+7.68]*1.40+3.14*1.4012)/2 m2 23.01
<spocznik, pow. calk.: 11.33 m?2 11.33
<okfadzina schodéw, pow. calk.: 1.52*1.47 m2 2.23
RAZEM 36.57
64 |KNR 2-02 Okladzina podjazdu z plytek granitowych grub. 2 cm, ukladanych na zaprawie typu DEI-  [m?
d.3.2{1121-05 TERMANN KM Flex plus /855
analogia
poz.62 m? 37.90
RAZEM 37.90
65 KNR AT-41  |Impregnacja spoin mineralnych preparatem typu DEITEROL S m?2
d.3.2/0502-02
analogia
poz.64 m?2 37.90
| RAZEM 37.90
3.3/45000000-7  |Prace wykonczeniowe i nawierzchniowe
66|ZKNR C-2 Zatopienie 2 warstw siatki na wys. cokotu m?2
d.3.3/0105-07 0105-
13 |
[192.2-2.47%4-2.98]*0.5 m?2 89.67 |
| RAZEM | 89.67
67|KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementow w okladzinie - kratki wentylacyjne PCV szt.
d.3.3/0102-05
11 szt. 11.00
| RAZEM 11.00
68/ZKNR C-2 Montaz listew okapowych z PVC m
d.3.3/0107-01
6.14+0.94*2+2.40+11.01+0.94*2+2.42+11.27+0.94*2+2.40+10.80+0.94*2+2.40+14.14+ |m 185.82
6.39+0.94*2+2.40+7.04+10.88+5.34+1.30+5.90+1.30+4.69+3.24+9.86+1.30+5.30+1.30+
8.48+1.30+5.30+1.30+8.20+1.30+5.30+1.30+3.84+10.88
RAZEM 185.82
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
69|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.3.3/0118-01
poz.66 m2 89.67
<podjazd: 0.87*[3.425+1.985+1.355]+0.87*1.465*0.5*2+0.5*(0.87+0.41]*7.875+0.41* m?2 18.20
1.65+0.41+0.9710.5*7.72
RAZEM 107.87
70|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m2
d.3.3/0118-02
poz.69 m? 107.87 |
RAZEM 107.87
71|ZKNR C-2 Tynk mozaikowy CT 77; ciany krzywoliniowe o promieniu do 3 m m2
d.3.3/0118-03 9905
0.87*pi()*1.4 |m2 3.83
RAZEM | 3.83
72|ZKNR C-2 Tynk mozaikowy CT 77 m2
d.3.3/0118-03
poz.70-poz.71 m?2 104.04
RAZEM 104.04
73|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm nad listwa okapowa - |m
d.3.3|0705-04 uzupetnienie tynkow wzdluz listwy okapowej
poz.68 m 185.82
RAZEM 185.82
74/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.3/1134-02
budynek poz.68*0.3 m? 5575
RAZEM 55.75
75|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farba akrylowg CT 42 dwukrotnie; nad listwg okapowg m?2
d.3.3/0119-03
poz.74 m?2 55.75
RAZEM 55.75
76 Odbudowa murkéw dla skrzynek gazowych m3
d.3.3|kalk. wiasna
Scalona
poz.1 m3 576
RAZEM 5.76
77 Ponowny montaz skrzynek gazowych szt,
d.3.3|kalk. wiasna
Scalona
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
78/ KNR 2-02 Otynkowanie murkéw ze skrzynkami gazowymi m?2
d.3.3/0902-05
1.02*[1.5*2+0.38]"5 m? 17.24 |
RAZEM 17.24
79/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.3/1134-02
poz.78 m2 17.24
RAZEM 17.24
80|ZKNR C-2 Malowanie murku farbg akrylowa CT 42 dwukrotnie m2
d.3.3/0119-03
budynek poz.78 m2 17.24
RAZEM 17.24
81/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.3/0402-04
poz.8*0.10*0.23 m3 3.79
RAZEM 3.79
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin  |m
d.3.3/0407-02 piaskiem; obrzeza z odzysku (przyjeto 10% nowego materiafu)
poz.8+poz.50 m 167.50
RAZEM 167.50
83/ KNR 2-31 Opaska wokot budynku z otoczakéw rozécielana recznie - grubosé po zageszezeniu 15 |m2
d.3.3/0202-05 0202- \cm
06
[26.9+10.0+10.6+10.2+105.2+4.6]°0.5 m?2 83.75
RAZEM 83.75
84|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.3.3/0402-03 J
[poz.6+p0z.48]*0.30*0.15 m3 1.16
RAZEM 1.16
85|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3.3/0403-03 wej; krawezniki z odzysku (przyjeto 10% nowego materiafu)
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poz.6+poz.48 m 25.74
RAZEM 25.714
86|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m2
d.3.3/0103-01 gruncie kat. I-Il
poz.7+poz.49 m2 37.60
RAZEM 37.60
87|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3.3/0114-07 0114-
08
poz.86 m2 37.60
RAZEM 37.60
88/KNR 4-04 Przygotowanie kostki betonowej z rozbiorki do uzytku szt.
d.3.3/1001-02
analogia
int(poz.86*35) szt. 1316.00
RAZEM 1316.00
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej; kost- |m?2
d.3.3/0511-01 ka z odzysku (przyjeto 10% nowego materialu)
analogia
poz.86 m? 37.60
RAZEM 37.60
90|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3.3/0218-01
[poz.11+poz.51]"0.2 m3 64.82
RAZEM 64.82
91/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem m?2
d.3.3/0401-04
| poz.11+poz.51 m?2 324.10
[ RAZEM 324.10
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Falzmanna 27-33, Kamieriskiego 200 wymiana rynien i rl?REEDMMAEH na daszkach nad wejsciami do klatek schodowych

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Uzytkownik: TBS Wroclaw Sp.zo.o.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |_jim. | Poszcz. | Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04 /
3.40*5 m 17.000
| ﬂ | RAZEM | 17.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m ! |
0535-05
2.00% m | 10.000
l l | RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe pélokragle o $r. 12cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej [m
0522-02 ocynkowanej i blachy z cynku 1
analogia
| 340°5 m 17.000
{ | RAZEM | 17.000
4|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy stalowe} ocynkowanej m
0526-02
J 2.00*5 m 10.000
| I | RAZEM | 10.000
5/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupefnien rynien za wykonanie wpustow (sziucerow) z blachy  [szt. , "
0524-08 ocynkowanej
10 szt 10.000/
| | f | RAZEM | 10.000
6/KNR2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow gladkich |m2 "
150510 {bez gruntowania
| 112.50*2.00 m?2 | 25.000]
‘ J E | RAZEM | 25.000
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych szpachlowanych m2 (
1212-02 jednokrotnie
1.20*1.40 <skrzynka gazowa> m?2 ‘ 1.680
0.8070.65+0.30*(0.80+0.80-+0.65+0.65) m?2 | 1.390
| | | RAZEM | 3.070
8 ’ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni skrzynek zlgczy kablowych m?2 ’
1212-02
| (0.601.00)*5 +0.30%(0.60+0.60+1.00)*5 m? 6.300|
| [ | | RAZEM | 6.300
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 20 km m3
0108-09 0108-
10 ‘ J ‘
132.00*0.005 m3 0.160
| } | RAZEM 0.160
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