Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Wroctaw Sp. z 0.0. ul. S. Przybyszewskie-
go 102/104

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

Wymiana stolarki drzwiowej wejéciowej do budynkéw

Wroctaw ul. Falzmanna 27, 29, 31, 33, Kamienskiego 200.

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Spétka z o. o ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wroctaw

51-148 Wroctaw, ul. St. Przybyszewskiego 102/104

SPORZADZIt. KALKULACJE Krystyna Humienna
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR krystyna Humienna (budowlana)
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Falzmanna 27,29,31,33, Kamienskiego 200.

- PRZEDMIAR

- Widok wewnetrzny

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17742 Uzytkownik: TBS Wroclaw Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 0-19 Wymiana 5 szt. drzwi wejsciowych do budynku aluminiowych z naswietiem bocznym  |m?
0931-08 stafym, kolor RAL 7016 (antracitgrau).Skrzydlo drzwiowe otwierane na zewnafrz, Okucia
analiza indywi- |gatko -klamka, zamek elektrozaczep ,samozamykacz z blokada , szyba bezpieczna.
dualna Wspolczynnik przenikania ciepla drzwi Uw niewiekszy niz 1,5 [W/(m2.x K].
Uwaga ! wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2.28*2.04*1 m2 4.651
(2.28"2.22)*4 m?2 20.246
RAZEM 24.897
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 20 km m3
0108-09 0108-
10
[(2.28*2.22)*4]*0.10 m3 2.025
2.28*2.04*0.10 m3 0.465
RAZEM 2.490
3|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub |m2
0931-03 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o
szer.do 15 cm
[2.28+2.22*2)*410.15 m? 3.006
[2.28%(2.04*2)]0.15 m? 1.395
RAZEM 4.401
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- m2
1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
5|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian - klatki | m2
1204-02 schodowe ;
2.52.2.3.
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
6(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez szpach- |m2
1206-02 lowania (do 3 m2 w jednym miejscu)
uw.p.tab.
2.20 m? 2.200
RAZEM 2.200




