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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 REMONT SCIAN PIWNIC
1 UZUPELNIENIE IZOLACJI WYLEWKI | PLYTEK W ODKRYWKACH POSA- szt
d.1|kalk. wtasna |DZEK o pow. 0,1 m2
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
2|KNR 4-01 Skucie tynku na $cianach do wysokos$ci 0,3 m nad poziomem posadzki - KORY-  |m?2
d.1/0701-05 TARZE
DOLNOBRZESKA 31 + 43 - KORYTARZE
(2.99+8.20+2.05+1.80+2.3+4.20+0.6*4+4.60+1.30)*2*2 119.36
DOLNOBRZESKA 35 + 41 - KORYTARZE
(1.30+4.20+2.80+3.80+0.60*2+3.20+5.90+10.8+2.9)*2*2 144.40
DOLNOBRZESKA 33 + 37 - KORYTARZE
(10.80+3.00+4.20+2.40+0.60*3+1.30+7.80)*2*2 125.20
A (obliczenia pomocnicze) =========
388.96
poz.A*0.3 m?2 116.69
RAZEM 116.69
3/KNR 4-01 Skucie tynku na $cianach do wysoko$ci 0,5 m nad poziomem posadzki - WOZ- m?2
d.1/0701-05 KOWNIE, SUSZARNIE, POM. TECHNICZNE
DOLNOBRZESKA 31 + 43
waézkownia + suszarnia
(4.70+5.70+5.60+5.90)*2*2 m 87.60
pom techniczne
(1.40+2.50+1.4+1.9+1.5+2.8)*2*2 m 46.00
DOLNOBRZESKA 35 + 41
waézkownia + suszarnia
(3.9+5.0+3.3+5.6+2.0+2.4)*2*2 m 88.80
pom techniczne
(2.7+1.9+1.4+1.9)*2*2 m 31.60
DOLNOBRZESKA 33 + 37
waézkownia + suszarnia
(6.00+5.70+4.80+5.70)*2*2 m 88.80
pom techniczne
(2.15*2+2.00*2+1.5+2.00)*2*2 m 47.20
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 390.00
poz.A*0.5 m?2 195.00
RAZEM 195.00
4/0800-0011 Zatadunek materiatow z rozbidrek do kontenera t
d.1
(poz.2+p0z.3)*0.02*2.0 t 12.468
RAZEM 12.468
5/0800-0012 Optata za utylizacje kpl.
d.1
int((poz.3+p0z.2)*0.02/7.5) kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni muréw m2
d.1/2608-01
analogia
poz.2+poz.3 m?2 311.69
RAZEM 311.69
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0711-01 piennej na $cianach raz ewentualnie cokotéw z ptytek gres (do 1 m2 w 1 miejscu)
analiza indy-
widualna
poz.2+poz.3 m?2 311.69
RAZEM 311.69
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.7 m?2 311.69
RAZEM 311.69
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1/1204-02
SCIANY KORYTARZY
poz.2A*2.30 m 894.61
OTWORY DRZWIOWE
-0.7%2.0*(17*2+23*2) m -112.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 782.61
SCIANY POM TECHN
poz.3A*2.30 m 897.00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
OTWORY DRZWIOWE
-0.80*2.00*(5*2+5*2) m -32.00
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 865.00
poz.A+poz.B m?2 1647.61
RAZEM 1647.61
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1/1204-01
SUFITY KORYTARZY
DOLNOBRZESKA 31 + 43
(2.99*8.20+2.05%1.80+2.3*4.20+4.60*1.30)*2 m 87.70
DOLNOBRZESKA 35 + 41
(1.30*4.20+2.80*3.80+3.20*5.90+10.8*2.9)*2 m 132.60
DOLNOBRZESKA 33 + 37
(10.80*3.00+4.20*2.40+1.30*7.80)*2 m 105.24
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 325.54
SUFITY POM. TECHN.
DOLNOBRZESKA 31 + 43
waézkownia + suszarnia
(4.70*5.70+5.60*5.90)*2 119.66
pom techniczne
(1.40*2.50+1.4*1.9+1.5*2.8)*2 20.72
DOLNOBRZESKA 35 + 41
waézkownia + suszarnia
(3.9*5.0+3.3*5.6+2.0*2.4)*2 85.56
pom techniczne
(2.7%1.9+1.4*1.9)*2 15.58
DOLNOBRZESKA 33 + 37
waézkownia + suszarnia
(6.00*5.70+4.80*5.70)*2 123.12
pom techniczne
(2.15*2.00*2+1.5*2.00)*2*2 46.40
B (obliczenia pomocnicze) =========
411.04
poz.A+poz.B m?2 736.58
RAZEM 736.58
11/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
poz.10 m?2 736.58
RAZEM 736.58
12 Oczyszczenie i odmalowanie o$cieznic stalowych istniejacych drzwi szt.
d.1/kalk. wtasna
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scia- | m?2
d.1/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
z.82.4.5.4. Z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-01
30*1.8*0.3 m?2 16.20
RAZEM 16.20
14/0800-0012 |ustawienie kontenera na przechowanie wézkéw i rowerdw w okresiw prowadzenia |Kkpl.
d.1 robét z kpl. 12 kluczy dla najemcow
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2 ZEJSCIE DO PIWNICY
15/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warst- | m?2
d.2|0505-01 wa posrednia na $cianach
2.60*1.10*2*6 m?2 34.32
RAZEM 34.32
16| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine -wykonany recznie na | m2
d.2/0505-03 Scianach
2.60*1.10*2*6 m?2 34.32
RAZEM 34.32
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych cian | m?2
d.2|1204-02
2.60*1.20*3*6 m?2 56.16
RAZEM 56.16
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