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przed - MALOWANIE KLAT. SCHOD. - Brzezińska 31-43 PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 MALOWANIE WIATROŁAPU  I  KLATKI SCHODOWEJ
1

d.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.2+poz.3+poz.5 m2 2403.45
RAZEM 2403.45

2
d.1

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
klatki schodowe

m2

BRZEZIŃSKA 33-37-39
wiatrołap (1.50+0.50+1.40*2+2.10+1.40+2.10)*3 31.20
bieg+spocz-
nik

(4.50+2.75+4.50)*4*3 141.00

podest (1.50+1.85*2+4.25)*4*3 113.40
nad schod
ost kond

(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)*3 20.70

BRZEZIŃSKA 31-43
wiatrołap (1.50+0.50+1.40*2+2.10+1.40+2.10)*2 20.80
bieg+spocz-
nik

(4.50+2.75+4.50)*4*2 94.00

podest (1.50+1.85*2+4.25)*4*2 75.60
nad schod
ost kond

(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)*2 13.80

 
BRZEZIŃSKA 35-41

wiatrołap (0.80+1.40+2.10+1.40+1.40+0.50+1.60)*2 18.40
bieg+spocz-
nik

(4.50+2.75+4.50)*4*2 94.00

podest (2.75+2.80*2)*4*2 66.80
nad schod
ost kond

(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)*2 13.80

A  (obliczenia pomocnicze) ========
703.50

poz.A*2.70-poz.4 m2 1055.25
 

RAZEM 1055.25
3

d.1
KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -
klatki schodowe

m2

18.00*4*7 m2 504.00
RAZEM 504.00

4
d.1

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach

m2

poz.2A*1.20 m2 844.20
RAZEM 844.20

5
d.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany ręcznie na
ścianach

m2

poz.4 m2 844.20
RAZEM 844.20

6
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, skrzydeł
drzwiowych i szafek instalacyjnych i okien

m2

poz.3 m2 504.00
RAZEM 504.00

7
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych, skrzydeł
drzwiowych i szafek instalacyjnych i okien

m2

0.90*2.00*5*4*7*1.2 m2 302.40
RAZEM 302.40
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