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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 BRZEZINSKA 39
1 Rozbidrka istn. warstw posadzkowych: m?2
d.1/kalk. wiasna |- cokotéw i posadzki z ptytek ceramicznych
Scalona - podktadu betonowego grub. 7 cm
- folii budowlanej
- styropianu grub. 5 cm
- folii budowlanej
- dt. cokotéw
<0/47: (4.50+1.50)*2+0.60+(2.85+1.40)*2+0.60-0.8 m 20.90
<0/46: (7.80+1.30)*2-0.8*7 m 12.60
<0/44: (4.80+2.30+0.70*2)*2-0.8*3-1.00 m 13.60
<0/45: (1.55+2.00)*2-0.8 m 6.30
<0/54: (10.80+1.30+1.80+1.80)*2-0.8*11 m 22.60
<0/53: (6.00+5.80)*2-0.8 m 22.80
<0/62+63: (1.70+2.15)*2*2-0.80*2 m 13.80
<0/48-52: (2.85+1.47-0.80)*5 m 17.60
<0/55-61: (2.50+1.44-0.80)*7 m 21.98
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 152.18
<pow. posadzki: 9.66+3.01+10.10+19.87+4.14+4.19*4+34.20+17.15+3.67+3.70* |m2 148.00
4+3.67*2+3.65*2
RAZEM 148.00
1.1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1]0811-07
Kalkulacja
kosztow
poz.1 m?2 148.00
RAZEM 148.00
1.2|KNR 4-01 Rozebranie cokotu z ptytek m2
d.1]0819-15
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.1A*0.1 m?2 15.22
RAZEM 15.22
1.3|KNR 4-01 Rozbidrka podktadu betonowego m3
d.1/0212-01
Kalkulacja
kosztow
poz.1*0.07 m3 10.36
RAZEM 10.36
1.4/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08
Kalkulacja
kosztow
poz.1*0.05 m3 7.40
RAZEM 7.40
1.5/KNR AT-27 |Rozbidrka izolacji z folii m2
d.1/0102-01
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.1 m?2 148.00
RAZEM 148.00
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na wys. 50 cm m2
d.1]0701-05
poz.1A*0.50 m?2 76.09
RAZEM 76.09
3|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni muréw m2
d.1/2608-01
analogia
poz.2 m?2 76.09
RAZEM 76.09
Wywdz materiatéw z rozbidrek i gruntu z wykopdw, wraz z optatg za utylizacje kpl.
d.1|kalk. witasna
Scalona
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.1/0800-0011 Zatadunek materiatow z rozbidrek do kontenera t
d.1|Kalkulacja
kosztow
(poz.1.1+poz.1.2)*0.02*1.8+(poz.1.4+p0z.1.5*0.001)*0.008+po0z.1.3*2.00+poz.2* |t 29.091
0.02*1.6
RAZEM 29.091
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4.2/0800-0012 Optata za wynajem kontenera z wywozem i utylizacjg kpl.
d.1|Kalkulacja
kosztow
[(poz.1.1+p0z.1.2)*0.02+(p0oz.1.4+p0oz.1.5*0.001)+poz.1.3+p0z.2*0.02]/6 kpl. 3.78
RAZEM 3.78
4.3/0800-0012  |Optata za wynajem kontenera na sktadowanie rzeczy z piwnic kpl.
d.1|Kalkulacja
kosztow
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
5/KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy strefie styku $cian zewnetrznych z ptytg fundamentowa m
d.1/0105-01
<o0$ A+B: 4.20+1.80+3.00+1.50+0.60+4.50-0.25 m 15.35
<o$ 12: 8.10+3.00+0.60-0.25 m 11.45
<o$ D+E: 4.50+1.50+3.00+1.80+4.20-0.25+2*(1.50-0.25) m 17.25
<o$ 17: 8.10+3.00-0.25 m 10.85
RAZEM 54.90
6/KNR AT-40 |Wypelnienie bruzd jw. oraz wykonanie fasety z zaprawy z mikrowtoknami typu DE- |m
d.1/0416-01 ITERMANN HKS
analogia
<wypetnienie bruzd: poz.5 m 54.90
RAZEM 54.90
7 Wykucie otworéw w $cianach prostopadtych do $cian zewnetrznych, od poziomu |kpl.
d.1]kalk. witasna |posadzki do wysokosci 50 cm, na szeroko$¢ umozliwiajgcg natozenie poszczegol-
Scalona nych warstw naprawczych i renowacyjnych, wraz z zamurowaniem po wykonaniu
naprawy i uzupetnieniem warstw wykonczeniowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.1/ KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej
Kalkulacja
kosztow
0.63*0.3*12 m?2 2.27
RAZEM 2.27
7.2/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Kalkulacja
kosztow
0.25*1.00*0.63+0.25*0.3*0.63*4 m3 0.35
RAZEM 0.35
7.3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1]0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Kalkulacja
kosztow
poz.7.1 m?2 2.27
RAZEM 2.27
7.4/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
Kalkulacja
kosztow
poz.7.2 m3 0.35
RAZEM 0.35
7.5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
Kalkulacja micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
kosztow
2*[poz.7.1+0.3*0.63*4+1.00*0.63] m?2 7.31
RAZEM 7.31
8 Warstwy do wykonania na fragmentach $cian po skuciu tynku: m?2
d.1|kalk. wlasna |- Izolacja wannowa na $cianach piwnic, ze szlamu weber.tec Superflex D2
Scalona - Uzupetnienie tynku
- Powtoka malarska wraz z wymiang skorodowanych i uszkodzonych naroznikéw
podtynkowych
poz.5*0.30 m? 16.47
RAZEM 16.47
8.1/KNR 0-39 Izolacja wannowa na $cianach zewn. piwnic, ze szlamu weber.tec Superflex D2 m2
d.1/0117-05
analiza indy-
widualna
Kalkulacja
kosztow
poz.8 m? 16.47
RAZEM 16.47
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8.2|KNR 9-03 Zatozenie naroznikow tynkarskich m2
d.1]0109-07
Kalkulacja
kosztow
poz.8 m? 16.47
RAZEM 16.47
8.3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
Kalkulacja micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
kosztow
2*[poz.7.1+0.3*0.63*4+1.00*0.63] m?2 7.31
RAZEM 7.31
8.4NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
Kalkulacja
kosztow
poz.8.3 m? 7.31
RAZEM 7.31
8.5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1/1505-01 gtadkich bez gruntowania
Kalkulacja
kosztow
poz.8.3 m? 7.31
RAZEM 7.31
Izolacja pozioma ptyty fundamentowej szlamem weber.tec 842/Superflex D1: m?2
d.1|kalk. wlasna |- zaokraglienie wszystkich ostrych krawedzi zaprawg weber.tec 933/DEITER-
Scalona MANN HKS
- natozenie zaprawy weber.tec 842/Superflex D1 w 3 cyklach roboczych
- uszczelnienie pofgczen dylatacyjnych za pomoca tasm SUPERFLEX AB 75,
SUPERFLEX AB 150, przyklejanych zaprawa weber.tec 842/Superflex D1
<pow. posadzki: poz.1.1 m?2 148.00
<zaktad na izolacje pionows: 0.2*poz.5 m? 10.98
RAZEM 158.98
9.1/KNR 0-41 I1zolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D1 m2
d.1/0114-01
Kalkulacja
kosztow
poz.9 m? 158.98
RAZEM 158.98
9.2|KNR 0-41 Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D1 - 3 warstwa m2
d.1/0114-01
Kalkulacja
kosztow
poz.9 m? 158.98
RAZEM 158.98
10|KNR AT-27 |lzolacja z folii budowlanej m2
d.1]0509-02
1.1*poz.1.1 m?2 162.80
RAZEM 162.80
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm za- |m?
d.1/1102-01 tarte na ostro
1102-03
analiza indy-
widualna
poz.1.1 m?2 148.00
RAZEM 148.00
12 Wykonczenie posadzki: m2
d.1|kalk. wiasna |- Posadzka ceramiczna na kleju gr. ok.1,2 cm (ptytki gresowe)
Scalona - Cokdt z ptytek na wys. 10 cm
<dt. cokotéw: poz.1A m 152.18
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 152.18
<pow. posadzki: poz.11 m? 148.00
RAZEM 148.00
12.1/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza | m?2
d.1/1118-01
Kalkulacja
kosztow
poz.12 m?2 148.00
RAZEM 148.00
12.2|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg zwykta m2
d.1/1118-06
Kalkulacja
kosztow
poz.12 m?2 148.00

-4 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

PRZED - REMONT PIWNIC - BRZEZINSKA 39

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 148.00
12.3|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podtoza m
d.1/1120-01
Kalkulacja
kosztow
poz.12A m 152.18
RAZEM 152.18
12.4/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm uktadane na klej z przeci- |m
d.1/1120-02 naniem ptytek metodg zwyktg
Kalkulacja
kosztow
poz.12A m 152.18
RAZEM 152.18
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.1A*0.50 m?2 76.09
RAZEM 76.09
14| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.13 m?2 76.09
RAZEM 76.09
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1/1204-02
poz.1A*2.20 m2 334.80
RAZEM 334.80
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1/1204-01
poz.1 m?2 148.00
RAZEM 148.00
17/\KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
poz.16 m?2 148.00
RAZEM 148.00
18 Oczyszczenie i odmalowanie oscieznic stalowych istniejacych drzwi szt.
d.1/kalk. wtasna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.1/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
z.82.4.5.4. Z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-01
5%1.8 m?2 9.00
RAZEM 9.00
2 ZEJSCIE DO PIWNICY
20|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine -wykonany recznie; m2
d.2|0505-01 warstwa posrednia na scianach
2.60*1.10*2 m?2 5.72
RAZEM 5.72
21|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikSuperfine -wykonany recznie na |m?2
d.2|0505-03 Scianach
2.60*1.10*2 m?2 5.72
RAZEM 5.72
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.2/1204-02
2.60*1.20*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36
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