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A.

ZALACZNIKI - SPIS
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Biatodrzewna dz. nr 67, AM-10, obreb: Zerniki we Wroctawiu z dnia 22.08.2016r., o nr
referencyjnym: ZKK17.7T2.6630.1278.2016
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Uzgodnienie ZDiUM w zakresie lokalizacji projektownego przytacza wpdy De90 PE do
budynku wielofunkcyjnego z ustugami na dz. nr 67 na terenie Osiedla Nowe Zerniki we
Wroctawiu — ul. Koninska — dziatki — dz. nr 62/31 (Tp), AM-10, obreb Zerniki — droga
wewnetrzna (4KDD/1), o nr referencyjnym TUU.4261.2502.58613.2016.AM-S, z dnia
26.07.2016r.
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Uzgodnienie ZDiUM w zakresie rozbudowy projekt PB-MTKK na osiedlu Nowe Zerniki —
budowa przytgcza MTKK w zakresie dziatki nr 62/31 AM-10 obreb Zerniki, o nr
referencyjnym TUU.4261.2226.58837.2016.JS, z dnia 06.07.2016r.
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Uzgodnienie ZZM w zakresie nadwieszenia balkonéw oraz tras przytgczy
kanalizacyjnych dla projektowanego, na dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki, budynku
wielofunkcyjnego w rejonie ul. Koninskiej we Wroclawiu, o nr referencyjnym
ZZM.DZG.4800/40/7019/9004/SG/16, z dnia 05.08.2016r.

43 - 46

Uzgodnienie ORANGE POLSKA S.A. w zakresie technicznych warunkéw przytgczenie
do sieci telekomunikacyjnej projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul.
Biatodrzewnej dz. nr 67 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu — inwestor TBS sp. z.0.0., 0
nr referencyjnym TODDWA-WR2111-26247/TWP/16/KK, z dnia 25.04.2016r.

47 - 50

Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1594/2016 pozwalajgca na
prowadzenie badan archeologicznych, o nr referencyjnym WZA.5161.1090.2016.AZ, z
dnia 20.07.2016.
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Zmiana Decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1841/2016 pozwalajgca na
prowadzenie badan archeologicznych z dnia 25.08.2016r.

53 -53

Uzgodnienie MPWIK przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uslugami projektowanego przy
ul. Biatodrzewnej, dziatka 67 AM-10, obreb Zerniki miasto Wroctaw, o nr referencyjnym
024757/16/FBOU/Eor, z dnia 28.06.2016r.

54 - 57

Zapewnienie MPWiK w zakresie dostaw wody i odbioru sciekow oraz okreslenie
warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, o nr referencyjnym
0011144/16/FBOU/EOQ, z dnia 30.03.2016r.
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B. CZESC RYSUNKOWA - SPIS

NR RYS. \ NAZWA RYSUNKU \ SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TO1 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PROJEKT PRZYEACZY | 1:500 | 60 - 60
PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ ORAZ PRZYLACZA

WODY

02 00 |PROFIL PRZYLACZA WODY 1:100/100| 61 - 61
02 01 |PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNE 1:100/100 | 62 - 62
02 02 |PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/100 | 63 - 63
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C. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
kanaliazcji teletechnicznej oraz przytacza wody budynku wielofunkcyjnego sktadajgcego sie z mieszkan dla
0s6b starszych z ustugami uzupetniajgcymi, a w czesci bedacej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z
wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i przylgczeniem do sieci miejskiej
zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celéw projektowych,

- warunki wydane przez MPWiK oraz ORANGE.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera czes$¢ graficzng i opisowg przylgczy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji teletechnicznej.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

- projekt architektoniczny wykonany przez pracownie Major Architekci

- projekt budowlany miejskiej teletechnicznej kanalizacji kablowej, wykonany przez firme TRASAL.

- zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw oraz okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej L.dz. 0011144/16/FBOU/EO wydane przez MPWiK SA we Wroctawiu z dnia
30.03.2016r

- obowigzujgce przepisy i normatywy

2. OPIS PRZYLACZA WODY

Dla budynku przewidziano doprowadzenie wody jednym przytgczem od sieci wodociggowej de 225 w ulicy
oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr 7883/W-Ks/2014/2015) wg
warunkow technicznych wydanych przez MPWIK SA we Wroctawiu.

Przytgcze wody wykonane bedzie z rur o srednicy de90.

Wopiecie do sieci przewidziano w punkcie W1. Przytgcze zostanie wprowadzone do pomieszczenia
technicznego, w ktérym zamontowany bedzie zestaw wodomierzowy. W sktad zestawu wodomierzowego
beda wchodzity : wodomierz dn40, filir siatkowy dn65, zawoér antyskazeniowy klasy BA dn65 oraz 2 zasuwy
odcinajgce dn65. Na wpieciu zainstalowana zostanie zasuwa kotnierzowa dn 80 typ F5 z obudowg i
skrzynkg uliczng. Wiaczenie bedzie za pomoca trojnika .

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur i ksztattek z polietylenu o duzej gestosci PE 100, SDR 17 — 90
PE-HD taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Na wigczeniu do sieci pod
zasuwg stosowac blok podoporowy z betonu B 15. Trzpierh zasuwy sieciowej wyprowadzi¢ do skrzynki
ulicznej z piytg podktadowg. Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami Zelbetowymi.
Potaczenie zasuwy z rurg PE za pomocg tulei kotnierzowej PE i kotnierza stalowego z uszczelkg gumowa.
Trase wykonanego przewodu z rur PEHD nalezy oznaczyé tasmg lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z
wtopiong wktadkg metalowg wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy utozy¢ 20 cm nad grzbietem
rury.

Pod zestaw wodomierzowy nalezy wykonac podpory z ksztattownikdw stalowych.

Przejscie rurociggu przez przegrode budynku wykonac jako szczelne typu GP-SR.

Po wykonaniu przytgcza nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10725.

Pp=1,5 pr=1,5x0,4=0,6 MPa , lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej . Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukac. Przed ztgczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskal pozytywny
wynik badania wody. Warunkiem odbioru przytgczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody wiasciwego
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Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny) na zastosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody —zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z 19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi(DZ.U. z 5.12.2002 r) .

Roboty ziemne zgodnie z normag PrPN-B-10736, .

Obliczenia.

Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowe dla budynku:

PRZYBOR U 2l N W K P Pr Zm M3
Normatywny wyptyw wody — gn| 0,07 0,07 0,15 0,15 0,13 0,3 0,25 0,15 0,15
141 118 69 57 135 2 114 114 3
WODA| 9,87 | 826 | 10,35 | 855 | 17,55 | 06 28,5
Zapotrzebowanie na zimng wode >wz=| 83,68 |dm?%s gn=| 3,61 [dm%¥s
Zapotrzebowanie na ciepta wode >we=| 37,03 |dm¥/s gn=| 2,93 |dm¥s
Catkowite zapotrzebowanie na wode Zwo=| 120,71 dm¥s gn= 395 dm?s

Dobdr wodomierza na cele socjalno-bytowe:
Qs=0gnx 0,6=3,95dm?/s x 0,6= 2,37 dm?*s=8,53m?h

Wielko$¢ zapotrzebowania wody zimnej na cele ppoz. wewnetrzne wyniesie:

Qppoz=3,0 dm3/s

Zatozono dwa hydranty wewnetrzne HP33.

Dobér wodomierza na p.poz:

Qppoz.+0,15 X Qpy=3 dm3/s+0,15 x 3,95 dm?/s = 3,59 dm®/s =12,93 m*/h

Qp.poz.> Qbyt

Dobrano wodomierz o $rednicy DN40 o parametrach przecigzeniowy strumien objetosci
Q4=20 m3/h (Qppoz. < Q4)

Dla obliczeniowego zapotrzebowania wody dla catego budynku predkos¢ wody w przytgczu de90 bedzie
wynosita:

-dla przeptywu bytowego Qp=3,95dm3/s => w=0,80m/s

oraz

dla przeptywu ppoz. szczytowego przy czynnych 2 hydrantach HP33 Gppoz=2x1,5=3,0dm3/s => w=0,61m/s

3. OPIS PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane 2 przytgczami wprowadzonymi do sieci ks 200 w ulicy
oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 oraz 1 przylgczem do sieci ks200 w ulicy
Biatodrzewnej dziatka 62/35 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr 7883/W-Ks/2014/2015) wg warunkéw technicznych
wydanych przez MPWiK SA we Wroctawiu.

Scieki bytowe z zaplecza kuchni bedg podczyszczane na separatorze tluszczu a wody z garazu na
separatorze substancji ropopochodnych.

Przytagcza wykonane bedg z rur kamionkowych kielichowych o $rednicy 0,15m.

Uzbrojeniem przytgczy beda studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych
i zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o srednicy 1,0 m. Prefabrykowane elementy
betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego
betonu wysokiej jakosci. PrzejScie rur przez Sciany studzienki oraz przez $ciane budynku wykonuje sie jako
szczelne. Wtaz do studzienki zeliwny klasy C250 z wypetnieniem betonowym z wentylacjg, samoblokujacy.
Przytgcze i zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg drég wg
PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢ jego wtasciciela, roboty
prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Przytacza kanalizacyjne wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725.

llo$¢ odprowadzanych Sciekow bytowych wyniesie :
Qs¢=3,95dm3/s
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4. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 40,5m3
zlokalizowanego pod miejscami parkingowymi a nastepnie przytgczem o srednicy 0,16PP wprowadzone do
sieci kanalizacji deszczowej kd500 w ulicy Biatodrzewnej dziatka 62/35 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr
7883/W-Ks/2014/2015) wg warunkoéw technicznych wydanych przez MPWiK SA we Wroctawiu. Wpiecie
bedzie w studni oznaczonej Di21. Dodatkowe przytgcze przewidziano dla podtgczenia odwodnienia
liniowego z wjazdu do garazu.

Za zbiornikiem zamontowana bedzie przepompownia wdéd opadowych o wydajnosci 5dm3/s, kidra bedzie
odprowadza¢ wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Za przepompownig bedzie studzienka rozprezna.
Projektowany zbiornik umozliwia catkowite retencjonowanie wod opadowych w czasie trwania deszczu
nawalnego t=15minut

Projektowane odcinki przylgczy kanalizacji deszczowej bedg wykonane z rur z PP o $rednicy dn150( tak jak
podejscia do wpustow w przywotanej w warunkach dokumentacji) tgczonych na uszczelki a zewnetrzne
instalacje beda wykonane z rur PVC klasy S.

Uzbrojeniem przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej bedg studzienki kanalizacyjne z
prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i Zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg
roboczg o s$rednicy 1,0 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z
wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. Przejscie rur przez Sciany
studzienki oraz przez Sciane budynku wykonuje sie jako szczelne. Wiaz do studzienki zeliwny klasy C250 z
wypetnieniem betonowym z wentylacjg, samoblokujgcy.

Przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg drég wg
PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢ jego wtasciciela, roboty
prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

ilos¢ catkowita odprowadzanych wod opadowych wyniesie
Gc=50 dm3/s w tym 45 dm3/s retencjonowane.

5. WYKOPY | SZALOWANIE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736.

Wykonawca robot powinien zapoznaé sie z zatgczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami
ogrodzic¢ i oznakowag.

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie o scianach pionowych oraz wykonaé szalowanie $cian
wykopu typowymi rozporami szalunkowymi lub deskami. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1
m zdjaé recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwnac¢ recznie. W razie naruszenia
gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. W gruntach innych niz piaszczyste wykona¢ podsypke 0,2 m
grubosci i zagesci¢. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed
uszkodzeniem. W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami nalezy zachowaé normatywng odlegtos¢ i
stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z PN - 76/E -
05125).

6. ZAKOPYWANIE WYKOPOW | ZAGESZCZANIE ZASYPKI

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewoddéw nalezy zasypywaé recznie z zageszczaniem przez
ubijanie zasypki. Grubos$¢ warstwy zageszczanej jednorazowo nie powinna by¢ wieksza niz 0,25 m.

Przy zageszczaniu warstw uzywac sprzetu mechanicznego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,97

- ponizej w/w warstwy - 0,95

- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gtebokos$¢ 1,2 m ppt.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac¢ jako minimalne.

Okreslenie wspofczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.
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7. BUDOWA PRZYLACZA KANALIAZACJI TELETECHNICZNEJ

Projektuje sie wykona¢ nowy odcinek kanalizacji MTKK - przytgcze typu PS-3. Od studni kablowej nr
9/1/3/SKO2g(dziatka nr 62/31) na narozniku dziatki nr 67 wykonac¢ fragment kanalizacji do pomieszczenia
technicznego w projektowanym budynku. Kanalizacje wykona¢ czterema rurami typu RHDPE 40/3,7 firmy
Arot. Rury ukfadac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studni. Rury w ziemi prowadzi¢ na gtebokosci 0,6 m, na 10
cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwa ziemi oraz oznaczeniem folig(szer.
40 cm) koloru pomaranczowego w potowie wykopu. Rury HDPE 40/3,7 w studni nalezy przecigé w odlegtosci
okoto 20cm od Scianki studni. Zaleca sie wprowadzenie rur do studni poprzez ,kréciec” okoto 30cm z rury o
Srednicy 140mm umieszczony w $cianie studni. Wprowadzenie kré¢ca lub rur HDPE (w przypadku
niewykonywania kré¢ca) wypetni¢ zaprawg cementowg i obustronnie zabezpieczy¢ przeciw wilgociowo. Rury
HDPE 40/3,7 obligatoryjnie uszczelni¢ wewnatrz wodo i gazoszczelnie systemowym uszczelnieniem
rozbieralnym. Przylgcze wykona¢ wg. wytycznych normy zaktadowe] ,Miejskie Teletechniczne Kanaty
Kablowe (MTKK) dla Miasta Wroctawia ZN-WIMUMWRO01-05. Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ pod
nadzorem WI/ZDiUM Wroctaw.

7.1. UWAGI KONCOWE

1. Uzyte przy wykonawstwie urzgdzenia muszg posiadac polskie certyfikaty lub atesty.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu i materiatéw niz w projekcie, lecz po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.

3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi w szczegdlnosci:
- Prawo Budowlanego

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2015 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

- Normami UM Wroctawia nr ZN-WIMUMWRO01-05.

- Prace budowlane skoordynowac¢ z budowg uktadu drogowego.

- Po zakonczeniu prac zinwentaryzowac¢ geodezyjnie przytgcze oraz wykona¢ dokumentacije
powykonawczg zgodnie z wymogami uzytkownika sieci.

7.2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Zakres budowanych odcinkéw kanalizacji kablowe;:

Lp Typ rurociggu kablowego Jednostka Zakres
1 Budowa ciagu PS3 m 3,5
RAZEM m 3,5

Zestawienie dtugosci odcinkéw miedzy studniami:

Lp Odcinki linii MTKK Typ budowli MTKK
Dtugos¢ w [m]
od do PS3
1 studnia 9/1/3/SKO2g budynku 3,5
RAZEM: 3,5

8. WARUNKI BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , tzn.:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401),

-Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972

(Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
-BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan.,
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- Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437),

Wykopy powinny byé oszalowane i zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych oraz oznakowane.
W nocy oswietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowa¢ podreczna apteczka z wyposazeniem
umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy

w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP odno$nie robét ziemnych.

Wykonanie i odbiér rob6t w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej musi by¢ zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, zeszyt 9 , Instal. Sanit.

Wykonanie i odbiér robot w zakresie budowy przytgcza wody musi by¢ zgodne z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, zeszyt 3 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw z PE.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
wspotczesng wiedzg techniczna, pod nadzorem wykwalifikowanych

i uprawnionych 0s6b przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw BHP.

9. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, w ktorej
wymagane jest przeprowadzanie badan archeologicznych. Uzyskano pozytywng opinie na prowadzenie
prac archeologicznych.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGROZENIA POWODZIA, OSUWISKA

Obszar inwestycji nie lezy na terenie z zagrozeniami geologicznymi. Teren nie znajduje sie na obszarze
szczegoblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy o Prawa wodne.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywac na srodowisko, ktére
mogg wymagac sporzadzenia raportu, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. O udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) oraz
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

12. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata:

= ograniczenia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (par. 13
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane warunkéw:

= dostepu do drogi publicznej,

= ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci,

= ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie,

= ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;

13. BADANIA GRUNTOWE

W wyniku badanh geologicznych, na terenie inwestycji okreslono warunki gruntowo-wodne jako proste,
a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej, nie wymagajgce uzyskania decyzji
zatwierdzajgcej warunki geologiczne ztozone.

10 major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I N

W E S T

temat projektu

Y C ] A

PROJEKT PRZYLACZY WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ | TELETECHNIKI DLA
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. 67, BEDACEGO W CZESCI
BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Z WBUDOWANYM PRZEDSZKOLEM |
GARAZEM, AW CZESCI BUDYNKIEM ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z MIESZKANIAMI DLA
0OSOB STARSZYCH, Z POMIESZCZENIAMI DO DZIENNEGO POBYTU DLATYCH OSOB | Z
USLUGAMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE OSIEDLA NOWE ZERNIKI

WE WROCLAWIU

adres Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw

dz. nr 62/35, 62/37, 62,31, AM-10; obreb: Zerniki

inwestor Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.

51-148 Wroctaw, ul. S. Przybyszewskiego 102/104

jednostka Maijor Architekci Marcin Major

projektowa 50-520 Wroctaw, ul. Gajowa 52/5

tel.: +48 71/7878200

pracownia@majorarchitekci.pl

T E M A T O P R A C O W A N I A

temat PROJEKT BUDOWLANY

branza sanitarna | elektryczna | teletechniczna

stadium PB

data opracowania 09.2016

/nr /1601

P R 0] J E K T A N C I
branza projektant sprawdzajgcy

architektura GLOWNY PROJEKTANT

instalacje sanitarne

instalacje elektryczne

instalacje
teletechniczne

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul.

mgr inz. arch. Marcin Major
upr. budow. w specjalnosci architektonicznej
nr upr. 701/01/DUW

mgr inz. Elzbieta Bester

Uprawnienia budowlane w spec;j. instalacji sanitarnych

nr upr. 116/79/WBPP

Uprawnienia budowlane w spegj. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych

nr upr. 324/90/UW

mgr inz. Mirostaw Zimoch

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. 190/77/Wwm

mgr inz. Tomasz Chwiatkowski

Uprawnienia budowlane w specj. telekomunikacyjnej

w ograniczonym zakresie | stopnia do projektowania w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

nr upr. 285/D0$/05

mgr inz. arch. Anna Jagoda- Major
upr. budow. w specjalnosci architektoniczne;j
nr upr. 30/02/DOIA

mgr inz. Agata Podgorni

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

nr upr. 248/02/DUW

mgr inz. Aleksander Pater

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spegc;j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr upr. 131/DOS/06

mgr inz. Jacek Springer

Uprawnienia budowlane w specj. telekomunikacyjnej bez
ograniczen w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg

nr upr. 2073/00/U

gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55
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1. PODSTAWA PRAWNA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ
nalezy opracowac w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
z dnia 10 lipca 2003 roku)

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepiséw BHP (DZ. U. nr 129,
poz.844)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy
(Dz.U.2002.1991.1596)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912)

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla w/w inwestycji jest wymagane.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest projekt przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechniki dla
budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na dz. 67, bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z
mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych oséb i ustugami, wraz z
zagospodarowaniem terenu, na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu. Kolejnos¢ realizacji inwestycji-
zgodnie z harmonogramem przyjetym przez generalnego Wykonawce.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:

- linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia

- studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

Przed przystgpienie do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe wygrodzenie
zabezpieczajgce przed dostepem o0séb postronnych oraz ustawi¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujgce
0 zakazie wstepu na teren budowy.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone sg na
wystgpienie nastepujacych zagrozen:

- Operator dzwigu, koparki, spycharki i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;
- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadnigcie do kanatu;

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potknigcie sieg,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potknigcie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem, zetkniecie z uszkodzonym
urzgdzeniem elektrycznym;

- Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schodéw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

- Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne- upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze schodow,
poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym.

- Pracownicy wykonujgcy roboty betonowe, Zelbetowe i zbrojeniowe oraz murarskie i tynkarskie: upadki z
wysokosci, upadki na powierzchniach, elementy spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej,
przedmioty spadajgce na osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej, urazy oczu podczas recznego i
mechanicznego tynkowania

- Pracownicy wykonujgcy roboty rozbiorkowe: upadki z wysokosci, porazenie pradem elektrycznym,
uderzenie spadajgcymi elementami, narzedziami, zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez
demontowany element, elementy spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej, przedmioty
spadajgce na osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej

- Inne zagrozenia: urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajgce, chropowate, zagrozenia
powodowane sktadowaniem materiatow, narazenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyly wystepujgce w
powietrzu, uczulajgce dziatanie stosowanych materiatéw, podnoszenie i przenoszenie ciezarow

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatow.
Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajgcych z zadania
inwestycyjnego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU,KTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z przepisami BHP nadz6r budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét ktdre aktualnie bedg wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP,

- przewidywanych zagrozen,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacje w przypadku awarii,
- pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe

wszystkich pracownikow ze szczegdlinym zwrdceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikOw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
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- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

- oznakowanie placu budowy;

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;

- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
- zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy

- ogrodzenie strefy niebezpieczne;j

- odziez ochronng oraz kamizelki ostrzegawcze,

- obuwie ochronne, kaski.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot

Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

nieupowaznionym wstep wzbroniony

Sktadowanie materiatow niebezpiecznych:

- Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentac;ji:

- Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu
odpowiedniozabezpieczonym.

- W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz. oznakowane i
wyposazone w sprzet gasniczy.

- Budowa bedzie wyposazona w apteczki przenosne oraz zostanie urzgdzony punkt pierwszej pomocy
odpowiednio wyposazony wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem zawierajgcym
przede wszystkim nr telefonu do: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej ,Policji.

- Budynki zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w telefony umozliwiajgce nawigzanie szybkiej
tacznosci w razie sytuacji awaryjnej i umozliwiajgce wezwanie stuzb ratunkowych:

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH

- POGOTOWIE RATUNKOWE 999

- STRAZ POZARNA 998

- POLICJA 997

- POGOTOWIE GAZOWE 992

- POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

- POGOTOWIE WOD-KAN 994

- POGOTOWIE CIEPLOWNICZE 993

- Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest tgczno$é telefoniczna.

- O zaistniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku
ciezkiego lub $miertelnego nalezy powiadomié¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.

UWAGA:

Opisany zakres przewidywanych robot powinien zosta¢ zweryfikowany na podstawie zatozen realizacji
inwestycji opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku planowania robét nie wymienionych w
niniejszym rozdziale, a mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia , kierownik budowy
zobowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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