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UWAGI:

1. UWAGI | OPISY ZAMESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ PROJEKTU STANOWIA
INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

2. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACY NALEZY ZAPOZNAC SIE, POZOSTALYMI PROJEKTAM
INSTALACYINYMI, ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY | RZEDNE Z NATURY, W SZCZEGOLNOSCI RZEDNE
ISTNIEJACYCH PRZEWODOW. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI, W TYM WYSTAPIENIE W TERENIE
NIEZINWENTARYZOWANYCH PRZEWODOW, ZGtOSIC PROJEKTANTOW! CELEM DOKONANIA KOREKTY
ROZWIAZANIA' PROJEKTOWEGO.

4. NAPOTKANE NA TRASIE KABLE | PRZEWODY POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED
USZKODZENIEM.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCA!
PRODUCENTA.

6. POZIOM GORNEJ POWERZCHNI WEAZOW STUDNI DOPASOWAC DO RZEDNYCH TERENU, W
NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ POWINIEN BYC ROWNY Z NIA, NA TRAWNIKACH, ZIELENCACH ITP.
POWINIEN ZNAJDOWAC SIE, PONAD TERENEM.

7. OPRACOWANIE WYKONANE ZOSTALO ZA POMOCA LICENCJOWANEGO OPROGRAMOWANIA
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sonosks - MAJOR ARCHITEKCI

PROEKTOWA . Gajowa mm\m, 50-520 Wroctaw,

www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,

tel. +48717878200

Projekt sieci i przytqcza kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego oraz
kanalizacji teletechnicznej MTKK w projektowanej drodze wewnetrznej we

Wroclawiu na dziatce nr 62/56, AM=10, obreb Zerniki

TENAT

WOKRIZAGA  ()siedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroclaw,
dz. nr 62/56, 62/35, 62/31, AM-10, obreb Zerniki we Wroclawiu

WESOR TBS we Wroctawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 50148 Wroctaw
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GLPRUBTAT mar inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

SRMOZUC mqr inz.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci aga%s.ﬁx_

I N S T A L A C J E AN I'T R N

PRUBTAT mqr inz. Elzbieta Bester nr upr. :mK_Naméw_u_u oraz uﬁ\woéé

w specj. instalacyjnej w zokresie instalacji sanitarnych oraz w zakresie

sz mr inz. Agata Podgérni  nr upr. 248/02/DUW

w specj. instalacyjnej w zokresie sieci, ji | urzqdzef Qg.s!roﬁeé.&.'&.__s:.
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