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A. ZALACZNIKI - SPIS

- Wpisy do wiasciwej izby samorzgdowej 18-25

- Postanowienie Dyrektora Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu z 26-27
dnia 09.02.2017 o numerze ZKK 17.TP.6831.68.2016.IK dotyczgce podziatu gruntow

- Decyzja Dyrektora Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu z dnia 28-30
24.11.2016 o numerze ZKK17.TP.6831.271.2016.IK-4 dotyczacg podziatu gruntéw wraz z
zatgcznikiem graficznym.

- Uzgodnienie MPWIK z dnia 06.12.2016 o numerze 048539/16/FBOU/Eor dotyczgce uzgodnienia 31-33
sieci kanalizacji deszczowej w drodze wewnetrznej wraz z zatgcznikiem graficznym

- Uzgodnienie aneksu nr 2 z MPWIK z dnia 30.12.2016 o numerze 053368/16/FBOU/Eor 34-35
dotyczgce uzgodnienia zmiany lokalizacji przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z zatgcznikiem
graficznym.

- Uzgodnienie ze ZdiUM z dnia 2017.01.2017 o numerze 149/2017 dotyczace przyltgcza 36-37
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze o numerze dziatki 62/35 wraz z zatgcznikiem
graficznym

- Opinia ze ZdiUM z dnia 2017.05.16 o numerze TUU.4260.1613.32213.2017.DS dotyczaca sieci 38-39
kanalizacji deszczowej na dziatce nr 62/56 wraz z zatgcznikiem graficznym

- Uzgodnienie ze ZdiUM z dnia 2017.03.14 o numerze TUU.4261.835.16623.2017.AK dotyczgce 40
kanalizacji teletechnicznej MKT na dziatce nr 62/35.

- Opinia ze ZDiUM z dnia 2017.03.14 o numerze TUU.4260.834.16623.2017.AK dotyczacej 41-42
kanalizacji teletechnicznej MKT na dziatce nr 62/56 wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Opinia ze ZDiUM z dnia 2017.03.13 o numerze TUU.4261.777.16620.2017.AK dotyczacej 43-44
o$wietlenia drogowego na dziatce nr 62/56 wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Uzgodnienie ZZM z dnia 2017.06.02 o numerze ZZM.DZG.81.29(1).2017.SG dotyczaca 45-47
uzgodnienia prowadzenia siecie kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego i kanlizacji
teletechniznej MTKK na dziatce numer 62/56

- Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o nr 1594/2016 48-49
z dnia 20.07.2016 dotyczaca pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

- Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o nr 1841/2016 50
z dnia 25.08.2016 dotyczaca zmiany pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

- Uzgodnienie ZUDP 51-52

- Uzgodnienie UM (zgtoszenie) — zaswiadczenie o braku sprzeciwu 53-54
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B. CZESC RYSUNKOWA - SPIS

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA STRONY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TO1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 54
1Z_02 Profil sieci kanalizacji deszczowej 1:100/1:250 55
1Z_03 Profil przytgcza kanalizacji deszczowej 1:100/1:250 56
1Z_04 Schemat studni kanalizacyjnej 1:25 57
1Z_05 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100/1:250 58
1Z_06 Profile zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1:100/1:250 59
1Z_07 Profile zewnetrznej instalacji odwodnienia garazu 1:100/1:250 60
E-1 Schemat instalacji oswietlenia drogowego - 61
E-2 Schemat kanalizacji teletechnicznej - 62
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C. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY
.  CZESC OGOLNA
1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

RODZAJ DOKUMENTACJI projekt budowlany wielobranzowy

PRZEZNACZENIE POMIESZCZEN Sie¢ i przytgcze kanalizacji deszczowej, sie¢ oswietlenia
drogowego oraz kanalizacji teletechnicznej MTKK w
projektowanej drodze wewnetrznej na dziatce nr 62/56

INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.
ul. S. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
ADRES BUDOWY Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 62/56, 62/35, 62/31

AM-10, obreb: Zerniki, Wroctaw
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem niniejszego opracowania jest projekt sieci i przylgcza kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem
kanalizacji deszczowej, sieci os$wietlenia drogowego oraz kanalizacji MTKK w projektowanej drodze
wewnetrznej na dziatce nr 62/56, AM_10, Obreb Zerniki.

2. STANISTNIEJACY

21. UKSZTALTOWANIE TERENU

Czes$¢ dziatki nr 62/56, bedgca przedmiotem opracowania, ma ksztait prostokata o wymiarach okoto 80m
na 22m. Jest obecnie niezagospodarowana, nieutwardzona, bez istniejgcej infrastruktury technicznej.
Dziatki nr 62/35 i 62/31 posiadajg juz wykonang infrastrukture techniczng i drogowg, ktéra obecnie jest w
procesie odbioréow. Inwestorem zatozenia drogowego sg Wroctawskie Inwestycje.

Jednoczesnie zwracam uwage na zmiang numeracji dziatek w stosunku do podanych na mapie do celéw
projektowych, ktéra miata miejsce po wykonaniu mapy. Do niniejszego opracowania dotgczam decyzje
podziatowa.

2.2. ZIELEN
Teren dziatki 62/56 jest niezadrzewiony, catkowicie porosniety zielenig niska, tgkowg.

3. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.1. OSWIETLENIE DROGOWE
3.1.1. Dane wyjsciowe do projektowania

3.1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci oswietlenia drogowego na projektowanym
taczniku drogowym - dziatka nr 62/56 we Wroctawiu

3.1.1.2. Zakres opracowania.
. Instalacja o$wietlenia drogowego.

3.1.1.3. Materialy zalozeniowe.
. Warunki budowy instalacji oswietlenia drogowego wydane przez ZDiUM Wroctaw.
. Techniczne warunki przytgczenia oswietlenia drogowego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

3.1.2. Opis techniczny.

3.1.2.1. Instalacja oswietlenia drogowego.

Cigg drogowy projektuje sie oswietli¢ oprawami LED 77W typu Mini Luma firmy PHILIPS w wykonaniu
aluminium+szkto, montowanymi na stupach aluminiowych o wysokosci h = 6 m typu SAL-60H z
wysiegnikami prostymi o dtugosci 0,5 m firmy ROSA Tychy. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach
betonowych typu B-71 iwyposazy¢ w tabliczki zaciskowo-zabezpieczeniowe WINEL. Stupy nalezy
dodatkowo uziemi¢ na kohcu obwodu stosujgc uziom pionowy, rurowy - 3R2,5", | = 3 m, potgczone tasmg
FeZn 25x4 mm. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ Ru < 10 Q. Zasilanie opraw oswietlenia ulicznego
projektuje sie wykona¢ z nowej szafki oswietlenia drogowego firmy Schroeder kablem typu YAKY 4x35
mm?, 1 kV. Kable w ziemi uktadaé nalezy na gtebokosci 0,7m, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10
cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z
innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz na przejsciach przez jezdnie kable uktada¢ w rurach ochronnych
firmy AROT, typu DVK 75. Trase obwodéw oswietlenia terenu pokazano na planie sytuacyjnym. Stupy
nalezy po montazu zabezpieczy¢ powtoka antyplakatowa i antygraffiti do wysokosci 3m. Uzyé nalezy
rozwigzania trwatego firmy HLG System.

Obliczenia:
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Kabel YAKY 4x35mm?; 1kV dtugos¢ 1=0,24km

U.=230V

R«=0,87Q/km

X¢=0,075Q/km

Transformator 630kVA

R«=0,0038Q

Xy=0,01075Q

Zabezpieczenie obwodu przyjeto wktadke bezpiecznikowg 3x16A
R=R«+Ry=2x0,24x0,87Q+0,00380=0,421Q
X=Xi+X=2x0,24x0,075Q+0,01075Q=0,046Q

Zk1=0,423Q
Prad wytgczenia dla czasu t<5s dla wkiadki 16A oraz zgodnie z PN
U
Z — &: 4,62Q

Wor =T 7498
2,12 2,4,0,432Q<4,62Q
Ochrona od porazen jest skuteczna.
Spadek napiecia:
P-1-100 _400-240-100 _ 9600000

AU = - —= =0,05
@-S-U;, 33-35-400° 184800000
3.1.2.2. Zestawienie tabelaryczne.
Zakres budowanych odcinkéw kanalizacji kablowe;j
Lp Typ rurociggu kablowego Jednostka Zakres
1 Budowa ciggu CRu m 90,0
RAZEM m 90,0

3.1.3. Uwagi koncowe
1. Uzyte przy wykonawstwie urzgdzenia muszg posiadac polskie certyfikaty lub atesty.
2. Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu i materiatdw niz w projekcie, lecz po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem.
3. Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz § 41 rozporzadzenia MPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bhp wiasciciel budynku ma obowigzek wyposazyé obiekt w Instrukcje
Stanowiskowg BHP i PPOZ w zakresie "Eksploatacja instalacji i sieci o napieciu do 1 kV" , wydane
przez OSRODEK DORADZTWA | DOSKONALENIA KADR 80-244 Gdansk.

3.2. KANALIZACJA TELETECHNICZNA MTKK
3.2.1. Dane wyjsciowe do projektowania

3.2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy kanalizacji MTKK na projektowanym
taczniku drogowym - dziatka nr 62/56 we Wroctawiu

3.2.1.2. Zakres opracowania.
. Kanalizacje teletechniczng MTKK

3.2.1.3. Materialy zatozeniowe.
. Warunki rozbudowy kanalizacji teletechnicznej MTKK wydane przez ZDiUM Wroctaw.

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55
8




3.2.2. Opis techniczny.

3.2.2.1. Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej.

Projektuje sie wykona¢ nowy odcinek kanalizacji MTKK — cigg rurowy uliczny CRu oraz
studnie kablowe typu SKO-2g. Od studni kablowej nr 12/1/4/2/SKO2g (dziatka nr 62/35) wykonac¢
nowy odcinek kanalizacji wzdluz projektowanego tacznika oraz fragment kanalizacji pod
projektowanym pasem drogowym. Kanalizacje wykona¢ dwoma rurami typu DVK-T 110 firmy Arot. W
jednej z rur umiesci¢ rure swiattowodowg HDPE 40/3,7 firmy Arot oraz mikrorure 7x10/1,0. Rury
uktadaé ze spadkiem 0,5% w kierunku studni. Rury w ziemi prowadzi¢ na gtebokos$ci 0,6 m, na 10 cm
warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig
(szer. 40 cm) koloru pomaranczowego w potowie wykopu. Rury w studni nalezy przecig¢ w odlegtosci
okoto 20cm od $cianki studni. Zaleca sie wprowadzenie rur do studni poprzez ,kréciec” okoto 30cm z
rury o $rednicy 140mm umieszczony w sScianie studni. Wprowadzenie rur wypetni¢ zaprawg
cementowsq i obustronnie zabezpieczy¢ przeciw wilgociowo. Rury obligatoryjnie uszczelni¢ wewnatrz
wodo i gazoszczelnie systemowym uszczelnieniem rozbieralnym. Studnie kablowe, betonowe typu
SKO-2g wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego o wytrzymatosci w klasie D oraz wyposazy¢ we wiaz
ciezki klasy D. Wtaz oznaczy¢ trwale logiem Urzedu Miejskiego Wroctawia. Studnie posadowi¢ nalezy
na 20cm warstwie chtonnej dla odprowadzenia wody .Kanalizacje wykona¢ wg wytycznych normy
zaktadowej ,Miejskie Teletechniczne Kanaty Kablowe (MTKK) dla Miasta Wroctawia ZN-
WIMUMWRO01-05. Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem WI/ZDiUM Wroctaw.

3.2.2.2. Zestawienie tabelaryczne.
Zestawienie dtugosci odcinkow miedzy studniami

Lp Odcinki linii MTKK Typ budowli MTKK
Dtugosé w [m]
od do CRu
1 studnia 12/1/4/2/SKO2g Proj. Studnia 1/SKO-2g 41,0
2 Proj. Studnia 1/SKO-2g Proj. Studnia 2/SKO-2g 36,0
3 Proj. Studnia 2/SKO-2g Proj. Studnia 3/SKO-2g 13,0
RAZEM: 90,0

3.2.3. Uwagi koncowe
1. Uzyte przy wykonawstwie urzadzenia muszg posiadac polskie certyfikaty lub atesty.
2. Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu i materiatdw niz w projekcie, lecz po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem.
3. Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz § 41 rozporzadzenia MPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bhp witasciciel budynku ma obowigzek wyposazy¢ obiekt w Instrukcje
Stanowiskowg BHP i PPOZ w zakresie "Eksploatacja instalacji i sieci o napieciu do 1 kV" , wydane
przez OSRODEK DORADZTWA | DOSKONALENIA KADR 80-244 Gdansk.

3.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym na dziatce nr 62/56 i 62/35, AM 10 dla budynku wielofunkcyjnego sktadajacego sie z mieszkan
dla osob starszych z ustugami uzupetniajgcymi, a w czesSci bedacej budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i przytgczeniem do sieci
miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki we
Wroctawiu.
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3.3.2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany siec i przytgcza kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym na dziatce nr 62/56, AM 10.

3.3.3. Opis budowy sieci kanalizacji deszczowej
Budowa sieci kanalizacji deszczowej jest konieczna dla umozliwienia odprowadzenia wod opadowych z
projektowanego odcinka ulicy przy budynku wielofunkcyjnym umozliwiajgca wjazd do garazu budynku..
Budowa sieci planowana jest od projektowanej studni oznaczonej symbolem D1 do studni D3 w oraz 4
przytgczy do wpustow ulicznych .
Miasto przewiduje w najblizszym czasie budowe kolejnych budynkéw i stad wynika zakres projektowane;j
sieci kanalizacyjnej. Sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzona bedzie wzdtuz projektowanej ulicy
oznaczonej wg zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 7KWDW/4 oraz
6KDD/2.
Projektowang studnie D1 nalezy wykonac¢ na istniejgcym kanale deszczowym kd500.
Studnie D3 nalezy wykonac¢ z kré¢cem wylotowym zaslepionym umozliwiajgcym wykonanie kolejnego
odcinka sieci w pozniejszym terminie.
W ulicy wykonane zostang cztery wpusty deszczowe.
Whpusty deszczowe uliczne - studzienki betonowe o $rednicy dn500mm z osadnikiem o wysokosci 0,5m z
czescig denng obejmujgcg osadnik wraz z otworem odptywowym wykonang jako monolit. Zeliwne
zwienczenia wpustéw beda ptaskie z rusztem uchylnym(klasa zgodnie z norma PN-EN 124:2000).
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PP kielichowych
taczonych na uszczelki poliuretanowe.

Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przytgcza do wpustow nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002.

Po utozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonac¢ probe szczelnosci wodag
zgodnie z normg PN-EN 1610.

Przewody nalezy zgtosi¢ do inspekcji TV przez MPWIK SA.

Wykonawca robét powinien zapoznac sie z zatgczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami
ogrodzi¢ i oznakowac.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢ jego witasciciela, roboty
prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm z zasypkg z piasku do wysokosci 30 cm ponad jej
zwienczenie.

Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojeniem beda studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i
zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o s$rednicy 1,0 m. Prefabrykowane elementy
betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej
klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5% .
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Do potgczenia studni z kanatami nalezy na budowie wykonac¢ krocce potaczeniowe. Przejscia kroccow
przez sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Kinety majg by¢ wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie bedg posadowione na gruncie rodzimym-
nasyp.

Jako zwienczenie studni kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ wtazy zeliwne dwu, -czterootworowe klasy D400

z pokrywami z wypetnieniem betonowym typu BEGU zabezpieczone przed obrotem Zdonie z PN-EN
124:2000 z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych takich jak sruby , rygle.

3.3.4. Zakopywanie wykopow i zageszczanie zasypki.
Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewoddw nalezy zasypywacé recznie z zageszczaniem przez
ubijanie zasypki. Grubos¢ warstwy zageszczanej jednorazowo nie powinna by¢ wieksza niz 0,25 m.
Przy zageszczaniu warstw uzywac sprzetu mechanicznego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Wspotczynniki zageszczania winny wynosic:
- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,97
- ponizej w/w warstwy - 0,95
- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gteboko$¢ 1,2 m ppt.
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac¢ jako minimalne.

Okreslenie wspoétczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

3.3.5. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP | tzn.:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47
poz. 401),
- Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972
- (Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych
- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan.,
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437),
Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostgpem o0sOb niepowotanych oraz
oznakowane. W nocy oswietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowaé podreczna apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy
w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP odnosnie robot ziemnych.

Wykonanie i odbior robét w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej musi by¢é zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, zeszyt 9 , Instal. Sanit.

Wykonanie i odbidr robét w zakresie budowy przytgcza wody musi byé zgodne z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, zeszyt 3 oraz z instrukcja montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw z PE.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka budowlana,
wspotczesng wiedzg techniczna, pod nadzorem wykwalifikowanych
i uprawnionych oséb przestrzegajac obowigzujgcych przepisow BHP.

4. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, w ktorej
wymagane jest przeprowadzanie badan archeologicznych. Uzyskano pozytywng opinie na prowadzenie
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prac archeologicznych.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGROZENIA POWODZIA, OSUWISKA

Obszar inwestycji nie lezy na terenie z zagrozeniami geologicznymi. Teren nie znajduje sie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy o Prawa wodne.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na srodowisko, ktére
moga wymagac sporzadzenia raportu, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. O udostepnieniu informac;ji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczestwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) oraz
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata:
- ograniczenia dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

(par. 13
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
- technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
- przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiane warunkow:
. dostepu do drogi publicznej,
. ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej

. i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,
. ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
. i promieniowanie,

. ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;

8. BADANIA GRUNTOWE

W wyniku badan geologicznych, na terenie inwestycji okreslono warunki gruntowo-wodne jako proste,
a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej, nie wymagajace uzyskania
decyzji zatwierdzajgcej warunki geologiczne ztozone.

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55
12



ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W E S T Y C J A

temat projektu

PROJEKT SIECI | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
ORAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ MTKK W PROJEKTOWANEJ DRODZE WEWNETRZNEJ
NA DZIALCE 62/56 NA TERENIE OSIEDLA NOWE ZERNIKI WE WROCELAWIU

adres Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw
dz. nr 62/56, 62/35, 62/31, AM-10; obreb: Zerniki
inwestor Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z o.0.
51-148 Wroctaw, ul. S. Przybyszewskiego 102/104
jednostka Major Architekci Marcin Major
projektowa 50-520 Wroctaw, ul. Gajowa 52/5
tel.: +48 71/7878200
pracownia@majorarchitekci.pl
T E M A T O P R A C O W A N I A
temat PROJEKT BUDOWLANY
branza opracowanie wielobranzowe
stadium PB
data opracowania 06.2017
nr /1601
P R @) J E K T A N C I
branza projektant sprawdzajgcy
architektura mgr inz. arch. Marcin Major mgr inz. arch. Anna Jagoda- Major
upr. budow. w specjalnosci architektoniczne;j upr. budow. w specjalnosci architektoniczne;j
nr upr. 701/01/DUW nr upr. 30/02/DOIA
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1.

PODSTAWA PRAWNA

Do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ
nalezy opracowac w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) z dnia 10 lipca 2003 roku)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP (DZ.
U. nr 129, poz.844)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 wraz z
poézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U.2002.1991.1596)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912)

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sig, iz sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia dla w/w inwestycji jest wymagane.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestyciji jest projekt sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem kanalizacji
deszczowej, sieci oswietlenia drogowego oraz kanalizacji MTKK w projektowanej drodze wewnetrznej na
dziatce nr 62/56, AM_10, Obreb Zerniki.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:

linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia
studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych
kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

sie¢ wodociggowa
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Przed przystgpienie do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe wygrodzenie
zabezpieczajgce przed dostepem o0sOb postronnych oraz ustawi¢ wilasciwe tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére narazone sg na

wystgpienie nastepujgcych zagrozeh:

- Operator dzwigu, koparki, spycharki i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym
materiatem, kolizja drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sieg,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaproszenie oczu, napromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem, zetknigecie z
uszkodzonym urzgadzeniem elektrycznym;

- Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadnigcie do wykopu,
upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie
z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

- Pracownicy wykonujacy roboty ziemne- upadek, potkniecie, wpadnigecie do wykopu, upadek ze
schoddéw, poslizgniecie na plaszczyznie, uderzenie przez s$rodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

- Inne zagrozenia: urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajgce, chropowate, zagrozenia
powodowane sktadowaniem materiatdw, narazenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyty
wystepujace w powietrzu, uczulajgce dziatanie stosowanych materiatéw, podnoszenie i
przenoszenie ciezarow

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia roboét i sktadowania materiatéw.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajgcych z zadania
inwestycyjnego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I,NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw

kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
- BHP,
- przewidywanych zagrozen,
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,
- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
wypadkow,
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bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

planébw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybkg ewakuacje w
przypadku awarii, - pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia srodkéw gasniczych
i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

prawidtowe poruszanie sig¢ pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

oznakowanie placu budowy;

bezpieczne sktadowanie materiatéw;

zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy

ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng oraz kamizelki ostrzegawcze,

obuwie ochronne, kaski.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

nieupowaznionym wstep wzbroniony

Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych:

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji:

Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu
odpowiedniozabezpieczonym.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy.

Budowa bedzie wyposazona w apteczki przenosne oraz zostanie urzgdzony punkt pierwszej
pomocy odpowiednio wyposazony wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem
zawierajgcym przede wszystkim nr telefonu do: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej ,Policji.
Budynki zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w telefony umozliwiajgce nawigzanie szybkiej
tacznosci w razie sytuacji awaryjnej i umozliwiajgce wezwanie stuzb ratunkowych:

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE WOD-KAN 994
POGOTOWIE CIEPLOWNICZE 993
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- Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest tgcznos¢ telefoniczna.
- O zaistniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku cigzkiego lub Smiertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa.

UWAGA:

Opisany zakres przewidywanych robdt powinien zosta¢ zweryfikowany na podstawie zatozenh realizaciji
inwestycji opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku planowania robot nie wymienionych w
niniejszym rozdziale, a moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia , kierownik budowy
zobowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie

zgodnie ze strong tytutowg
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