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Zatacznik - nr rej. MPWIK 8376/ Kd/2016 do projektu budowlanego iwykonawczego

budowy sieci kanalizacji deszczowej z rur @ 315 mm PE SN8 w planowanej
miejskiej drodze wewnetrznej dz. 62/43 AM-10 obreb Zerniki dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami przy ul. Biatodrzewnej,
dziatka 67 AM- 10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

Przedtozony w zatgczeniu do wniosku Major Architekci (poprawki i uzupetnienia z dnia

05.12.2016 r.) projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej @ 315 mm
PE SNB8 dla zadania jw. uzgadniamy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

1a

Warunkiem rozpoczecia robét i pdzniejszego dokonania odbioru technicznego jest uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia wykonania robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen,

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ MPWIK S.A. zatgczajgc kopie pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia wykonania robdét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, bez zastrzezen, podajac numer uzgodnienia projektu,
imie i nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika budowy.

. Termin i sposob wigczenia nowo wybudowanego kanatu do czynnej sieci uzgodnié na roboczo

w MPWIK. Warunkiem witgczenia jest ztozenie ,Wniosku o przytgczenie do czynnej sieci...” wraz
Z wymaganymi zatgcznikami.

. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe

zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej). Elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN
206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8); z prefabrykowang czescig denng — zfabrycznie osadzonymi
przejsciami szczelnymi oraz wykonang kineta. Zaleca sie zastosowanie kregéw betonowych
z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.

. Wiazy do studzienek zastosowa¢, z dwoma lub czterema otworami, z wypemieniem

betonowym, bez czesci ruchomych (np. sruby, rygle) klasy dobranej do obciazen drogi. Wiazy
muszg by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie. Nie dopuszcza sie wiazow
zatrzaskowych.

. Wiazy studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktorej

bedzie nawierzchnia tymczasowa, musza by¢é zabezpieczone przez obetonowanie
o wymiarach 2,0x2,0x0,2m.

. Przed odbiorem koncowym przekazywany kanat nalezy doktadnie oczyscic metodg

hydrodynamiczna i zgtosié¢ MPWIK przeglad kamerg wideo.
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8. Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej muszg by¢é wykonywane pod nadzorem
przedstawiciela MPWIK.

9. Przed zgtoszeniem do MPWIK préby oraz préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng (ZGKiKM), oraz inwentaryzacje branzowa (przez stuzby
geodezyjne MPWIK) i przedfozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicow branzowych). Brak
dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie pomiaru branzowego powoduje odmowe podjecia
czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru MPWiK.

10. ,Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ sie¢ kanalizacji deszczowej do odbioru technicznego
stuzbom technicznym i eksploatacyjnym MPWIK i przekaza¢ na majgtek Zarzgdowi Zieleni
Miejskiej.”

11. Inwestor przed rozpoczeciem rob6t ma obowigzek przedtozyé w MPWIK o$wiadczenie, ze
materiaty ktére bedg wbudowane sg zgodne z wymaganiami uzgodnionego przez MPWIK
projektu i obowigzujgcymi w MPWIK "Wytycznymi...". Do oswiadczenia nalezy dotaczy¢ wykaz
materiatdw i dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatbw do stosowania w
budownictwie tj. deklaracje zgodnosci producenta lub aprobaty techniczne.

12. Warunki wykonania i odbioru sieci zgodnie z wymogami obowigzujacymi w MPWIK
zawartymi w aktualnym opracowaniu ,Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy,
wymagania”.

13. Przytgcza i urzadzenia stuzgce do odprowadzania wod pochodzacych z odwadniania
nawierzchni nie podlegajg przekazaniu MPWiK S.A. i pozostang na majgtku i w eksploatacji
ZDiUM / odpowiedniego Wtasciciela.

14.  Zaprojektowane wpusty powinny spetniac warunki okreslone w  Wytycznych
projektowania...” obowigzujacych w MPWIK S.A. (Wpusty deszczowe winny byé wyposazone
w osadnik i na odptywie - w miare mozliwosci -mie¢ zamontowane syfony odwrdcone tukiem do
gory)

15. Wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. - Dz. Ustaw nr 50/99. Skitad
chemiczny ww. wod opadowych - zgodnie z wymogami okreslonymi w Dz. Ustaw Nr 136, poz.
964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. - nie moze przekraczaé
maksymalnych dopuszczalnych wartosci dla $ciekdw komunalnych

16. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy izapewnienia ciggto$ci
przeptywu mediéw na swoj koszt. O zaistniatym uszkodzeniu Wykonawca winien niezwtocznie
powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne MPWiIK.

17. Obowigzkiem Inwestora jest zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami BHP,
w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie wykopdw i innych miejsc niebezpiecznych, szalowanie
wykopow. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela MPWIK, ze warunki na terenie
budowy nie odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla jego zdrowia
lub zycia, ma on prawo odmdéwi¢ wykonania czynnosci odbiorowych lub branzowych pomiaréw
geodezyjnych. W takim przypadku zostanie wstrzymany bieg termindw wyznaczonych dla
dokonania tych czynnosci przez przedstawiciela MPWiK.
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