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1. Dane wyj $ciowe do projektowania
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci oswietlenia drogowego oraz
rozbudowy kanalizacji MTKK na projektowanym tgczniku drogowym - dziatka nr 62/37 we
Wroctawiu

1.2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacja oswietlenia drogowego.
- Kanalizacje teletechniczng MTKK

1.3 Materialy zato zeniowe.
»  Warunki budowy instalacji oswietlenia drogowego wydane przez ZDiUM
Wroctaw.
*  Warunki rozbudowy kanalizacji teletechnicznej MTKK wydane przez ZDiUM
Wroctaw.
» Techniczne warunki przylgczenia o$wietlenia drogowego wydane przez
Tauron Dystrybucja S.A.



2. Opis techniczny.
2.1. Instalacja o swietlenia drogowego.

Cigg drogowy projektuje sie oswietlic oprawami LED 77W typu Mini Luma firmy
PHILIPS w wykonaniu aluminium+szkto, montowanymi na stupach aluminiowych o
wysokosci h = 6 m typu SAL-60H z wysiegnikami prostymi o dtugosci 0,5 m firmy ROSA
Tychy. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych typu B-71 i wyposazy¢ w
tabliczki zaciskowo-zabezpieczeniowe WINEL. Stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ na koncu
obwodu stosujgc uziom pionowy, rurowy - 3R2,5", | = 3 m, potgczone tasmg FeZn 25x4 mm.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ Ru < 10 Q. Zasilanie opraw o$wietlenia ulicznego
projektuje sie wykonac z nowej szafki oswietlenia drogowego firmy Schroeder kablem typu
YAKY 4x35 mm?, 1 kV. Kable w ziemi uktadaé nalezy na gtebokosci 0,7m, na 10 cm
warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem
folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz na
przejsciach przez jezdnie kable uktada¢ w rurach ochronnych firmy AROT, typu DVK 75.
Trase obwoddw oswietlenia terenu pokazano na planie sytuacyjnym. Stupy nalezy po
montazu zabezpieczy¢ powtokg antyplakatowsg i antygraffiti do wysokosci 3m. Uzy¢ nalezy
rozwigzania trwatego firmy HLG System.

2.2. Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej.

Projektuje sie wykonaé¢ nowy odcinek kanalizacji MTKK — cigg rurowy uliczny CRu
oraz studnie kablowe typu SKO-2g. Od studni kablowej nr 12/1/4/2/SKO2g (dziatka nr 62/35)
wykonac¢ nowy odcinek kanalizacji wzdtuz projektowanego tgcznika oraz fragment kanalizacji
pod projektowanym pasem drogowym. Kanalizacje wykona¢ dwoma rurami typu DVK-T 110
firmy Arot. W jednej z rur umiesci¢ rure Swiattowodowg HDPE 40/3,7 firmy Arot oraz
mikrorure 7x10/1,0. Rury uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studni. Rury w ziemi
prowadzi¢ na gtebokosci 0,6 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy
piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig (szer. 40 cm) koloru pomaranczowego
w potowie wykopu. Rury w studni nalezy przecig¢ w odlegtosci okoto 20cm od Scianki studni.
Zaleca sie wprowadzenie rur do studni poprzez ,krociec” okoto 30cm z rury o srednicy
140mm umieszczony w $cianie studni. Wprowadzenie rur wypeti¢ zaprawg cementowg i
obustronnie zabezpieczy¢ przeciw wilgociowo. Rury obligatoryjnie uszczelni¢ wewnatrz wodo
i gazoszczelnie systemowym uszczelnieniem rozbieralnym. Studnie kablowe, betonowe typu
SKO-2g wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego o wytrzymatosci w klasie D oraz wyposazy¢ we
wiaz ciezki klasy D. Wiaz oznaczy¢ trwale logiem Urzedu Miejskiego Wroctawia. Studnie
posadowi¢ nalezy na 20cm warstwie chionnej dla odprowadzenia wody .Kanalizacje
wykona¢ wg wytycznych normy zaktadowej ,Miejskie Teletechniczne Kanaly Kablowe
(MTKK) dla Miasta Wroctawia ZN-WIMUMWRO01-05. Wszelkie prace instalacyjne prowadzic¢
pod nadzorem WI/ZDiUM Wroctaw.

2.3. Zestawienie tabelaryczne.
Zakres budowanych odcinkéw kanalizacji kablowej

Lp Typ ruroci agu kablowego Jednostka Zakres
1 Budowa ciggu CRu m 90,0
RAZEM m 90,0
Zestawienie diugosci odcinkéw miedzy studniami
Lp Odcinki linii MTKK Typ budowli MTKK
Dlugosé w [m]

od do CRu

1 studnia 12/1/4/2/SKO2g Proj. Studnia 1/SKO-2g 41,0

2 Proj. Studnia 1/SKO-2g Proj. Studnia 2/SKO-2g 36,0

3 Proj. Studnia 2/SKO-2¢g Proj. Studnia 3/SKO-2¢g 13,0

RAZEM: 90,0




2.4 Uwagi ko ncowe

1. Uzyte przy wykonawstwie urzgdzenia muszg posiadac polskie certyfikaty lub atesty.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu i materiatdw niz w projekcie, lecz po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

3. Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz 8§ 41 rozporzgdzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bhp wiasciciel budynku ma obowigzek wyposazy¢ obiekt w
Instrukcje Stanowiskowg BHP i PPOZ w zakresie "Eksploatacja instalacji i sieci o napieciu do
1 kV", wydane przez OSRODEK DORADZTWA | DOSKONALENIA KADR 80-244 Gdarnsk
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OZNACZENIA:
Q - Oprawa LED 70W uliczna na stupie
aluminiowym wys. h=6m
-34m- - dtugos$¢ kabla migedzy stupami
28m - odlegto$¢ migdzy stupami
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Potgczenie wewnatrz stupéw
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przytgczeniowych o IP54
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e Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czgsci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osdb starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych oséb i z ustugami, wraz

z zagospodarowaniem terenu, drogq wewnetrznq, zjazdem z drogi publicznej

i przylqczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu
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Projektowana

. Studnia kablowa
Studnia kablowa SK0-2g

12/1/4/2/SKO2g

CRu - 2xDVK-T 110
+HDPE 40/3,7
+mikrorura 7x10/1,0
[=13m
€O
CRu - 2xDVK-T 110 CRu - 2xDVK-T 110
+HDPE 40/3,7 +HDPE 40/3,7
+mikrorura 7x10/1,0 +mikrorura 7x10/1,0
[=41m |=36m
T]@) €0
Projektowana Projektowana
Studnia kablowa Studnia kablowa
SKO-2g SKO-2g
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