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CHODNIK DOJAZD NA PARKING MIEJSCA POSTOJOWE L DOJAZD NA PARKING MIEJSCA POSTOJOWE CHODNIK
2.1 4.2 10.5 :, 5.7 5.9 2.6
CHODNIK MIEJSCE POSTOJOWE MIEUSCE POSTOJOWE MIEUSCE POSTOJOWE
kostka betonowa, grafitowa, uktadana zaktadkowo (tozsama z piyty z kraty betonowej, azurowej, ukladana pod kqtem 45 plyty z kraty betonowej, azurowej, ukladana pod kqtem 45° plyty z kraty betonowej, azurowej, uktadana pod kqtem 45°
materiatem chodnikéw  istniejqcych) 20x20x8¢m do chodnika, wypetniona mieszankq humusu i zwiru drobnego do chodnika, wypetniona mieszankq humusu i zwiru drobnego do chodnika, wypeltniona mieszankq humusu i zwiru drobnego
podsypka cementowo—piaskowa 3em o frakeji 0,2-0,8mm 60x40xBcm o frakeji 0,2-0,8mm 60x40x8cm o frakeji 0,2-0,8mm 60x40x8cm
- - kruszywo tamane o ciaglym uziar. 0/31.5 13cm kruszywo famane o ciaglym uziar. 0/31.5 kruszywo tamane o ciagtym uziar. 0/31.5 15cm
k f f 0/31.5 15
rl:jszyv:(o ‘{m"k”e o ciaglym uziar. 0/31. 1Ocm podsypka cementowo—piaskowa 10cm podsypka cementowo—piaskowa podsypka cementowo—piaskowa 10cm
podsypka_piaskowa cm grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy
grunt rodzimy
DOJAZD NA PARKING ODWODNIENIE DOJAZD NA PARKING CHODNIK
piyty z kraty betonowej, azurowej, ukfadana pod kqtem 45° kostka betonowa, zagtebiona na 2cm), petnigca role piyty z kraty betonowej, azurowej, ukladana pod kqtem| 45° kostka betonowa, grafitowa, uktadana zaktadkowo (tozsama z
do chodnika, wypetniona mieszankq humusu i zwiru drobnego odwodnienia 16x16cm do chodnika, wypetniona mieszankq humusu i zwiru drobnego materiatem chodnikéw istniejqcych) 20x20x8cm
o frakeji 0,2-0,8mm 60x40x8cm o frakeji 0,2-0,8mm 60x40x8cm o
kruszywo famane o ciaglym uziar. 0/31.5 15cm qut betgn'owo C12/15 12em kruszywo tamane o ciagtym uziar. 0/31.5 15¢cm podsypka cementowo ‘pIdSkOWCI' Sem
podsypka cementowo—piaskowa 10cm grunt rodzimy podsypka cementowo—piaskowa 10em kruszywo lamane o ciaglym uziar. 0/31.5 15¢m
: . podsypka piaskowa 10cm
grunt rodzimy grunt_ rodzimy runt rodzimy
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Przekroj przez szczegdt D1 chodnik, dojazd na parking, terenowe miejsce postojowe skala 1:30
MIEUSCE POSTOJOWE FUNDAMENT OGRODZENIA TRAWNIK
piyty z kraty betonowej, zwir drobny o frakeji trawa z rolki
azurowej, uktadana pod 0,3-0,8mm, Jem warstwa humusu 15cm
kqtem_ 3 .do ini . zwir|  sredni o frakeji grunt rodzimy
chodmkowej, wypefm'ono' 0.8-1.6mm Sem
:}l‘:;rz]:nzqoh?rrgts}f h o kruszywo tamane o ciagtym
t;ujrzy vz)(};?rgone ° cmg?grl m fundament betonowy 40x28cm
OGRODZENIE ] TRAWNIK poIdS)'/pko : wylewka betonowy 10cm
ogrodzenie ‘ z siatki trawa z rolki piaskowo—cementowa  10cm grunt rodzim ..
OC}’”kOWG”e}’ 0 h:13'00m, warstwa humusu 15cm grunt rodzimy SCIEZKA
wp | Gy o i
TRAWNIK OZDOBNY TRAWNIK malowanych  proszkowo  na e o fmﬁg}i
trawa wysoka, ozdobna trawa z rolki kolor RAL 9005 0,8-1,6mm, 5em
warstwa huré‘@su 15¢m warstwa humusu 15¢m | | kruszywo tamane o ciaglym
grunt rodzimy grunt rodzimy % % uziar. 0/31.5, stabilizowane
" \ SCIEZKA E:;F::;;:ﬁ w:rgmgméggeqcqucq tocrn
zwir  drobny o frakeji AAIET z piasku 10cm
: Lo osmm g SCIEZKA " FUNDAVENT OGRODZENIA PLAC ZABAW Ly
U Tawir sredni o frakei zwir  drobny o frake;ji wargtwa ‘kryjqco kora kora rozdrobniona 20cm ‘ ‘
| 0,8-1,6mm, 5¢m 9,3'—0,8mm, ' 3crr]' rozdrobniona Sem warstwa odsqczajqca
kruszywo tamane o ciagtym (z)wgr | Géﬁd”' 0 frg‘é?]' findament betonowy 40x28cm z pi(iskud _ 10cm ‘ ‘
. " ,8-1,6mm, i - grunt rodzimy
umzéiﬁqnig{él's’ stoblllz%\régr;: kruszywo tamane o ciagtym gur"t fodzimy % N H 2%
warstwa odsqcz(]jch uziar. 0/315, stabilizowane = | | | |
z piosku . 10cm mechanicznie ____1ocm L LTI PO e o e
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Przekrdj przez

szczegdt D2 trawnik, trawnik ozdobny, $ciezka dojazdowa skala 1:10 Przekrdj przez szczeqdt D3 Sciezka, ogrodzenie, plac zabaw skala 1:10

Przekrd] przez szczegdt D4 miejsce postojowe, fundamentowanie belki elewacyjnej, Sciezka

skala 1:10

UWAGI | ZALECENIA
1. Zakres wykonania i obawiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobGt Budowlano—-Montazowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
J. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czesc niniejszego
opracowania.
5. Pasy miedzykondygnacyjne powinny mie¢ klase odpornosci agniowej wymagang w stosunku do
scian zewnetrznych budynku, tj. El 60 dia klasy B i EI 30 dla klasy C i by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych (NP). Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukeji
budynku w sposdb uniemozliwiajgcy w przypadku pozaru ich odpadanie w czasie ktétszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci agniowej dla sciany zewnetrznej. W budynku do wysokosci
25m okladzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny by¢ wykonane z materiatdw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
6. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w
przypadku wystqpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.
7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢
ponownie i reprodukowa¢ bez pisemnej zqody autordw.
8. Wykanawca zobowigzany jest do wykonania wymaganych bruzdowan, na etapie budowy, w
scianach w przestrzeniach szachtow, ktdre zostang wykorzystane na potrzeby montazu instalacji
elektrycznych i sanitarnych

opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT
smosia - MAJOR ARCHITEKCI
PRBT ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroclaw,

www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200
Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osSb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osb i z uslugami, wraz
z zagospodarowaniem terenu, drogq wewnetrznq, zjazdem z drogi publicznej
i przylqczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zemiki we Wroclawiu
Osiedle Nowe Zemiki, 50—060 Wroclaw dz. nr 67 i czgs¢ dz. nr 62/43,

62/31, 62/35, 6. [37, AM-10, obreb Zerniki we Wroclawiu
: iu; X ewskie 02/104, 51-148

[BS we Wroclawiu; u Przybyszewskiego )4
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Uprawnienia budowlune do projektowania bez ograniczen w specjalnasci architektoniczne]
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