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wodociggowej i kanalizacyjnej L.dz. 0011144/16/FBOU/EO wydane przez MPWiK SA we Wroctawiu z
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2.uzgodnienie projektu przytaczy
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej oraz przytacza wody budynku wielofunkcyjnego sktadajacego sie z mieszkan dla oso6b
starszych z ustugami uzupetniajacymi, a w czesci bedacej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z
wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i przytaczeniem do sieci miejskiej
zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki we
Wroctawiu.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera czes$c¢ graficzng i opisowa przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowe;.

1.4. Materialy wyjsciowe
-projekt architektoniczny
-zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekdw oraz okreslenie warunkdéw przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej L.dz. 0011144/16/FBOU/EO wydane przez MPWiK SA we Wroctawiu z
dnia 30.03.2016r
- obowigzujace przepisy i normatywy

1.5.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytaczy wody, kanalizaciji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

2. Opis przytacza wody
Dla budynku przewidziano doprowadzenie wody jednym przytaczem od sieci wodociggowej de 225 w

ulicy oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr 7883/W-
Ks/2014/2015) wg warunkdw technicznych wydanych przez MPWiK SA we Wroctawiu.

Przytacze wody wykonane bedzie z rur o srednicy de90.

Wohiecie do sieci przewidziano w punkcie W1. Przytacze zostanie wprowadzone do pomieszczenia
technicznego, w ktérym zamontowany bedzie zestaw wodomierzowy. W sktad zestawu
wodomierzowego bedg wchodzity : wodomierz dn32, filtr siatkowy dn50, zawér antyskazeniowy klasy
BA dn50 oraz 2 zasuwy odcinajace dn50. Na wpieciu zainstalowana zostanie zasuwa kotnierzowa dn
80 typ F5 z obudowa i skrzynka uliczng. Wtaczenie bedzie za pomoca trojnika .

Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur i ksztattek z polietylenu o duzej gestosci PE 100, SDR
17 — 90 PE-HD taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Na wigczeniu do
sieci pod zasuwg stosowac blok podoporowy z betonu B 15. Trzpien zasuwy sieciowej wyprowadzic¢
do skrzynki ulicznej z ptytg podktadowa. Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami
zelbetowymi. Potaczenie zasuwy z rurg PE za pomoca tulei kotnierzowej PE i kotnierza stalowego z
uszczelkg gumowa.

Trase wykonanego przewodu z rur PEHD nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng o szerokosci 200 mm
z wtopiong wktadkg metalowa wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy utozy¢ 20 cm nad
grzbietem rury.

Pod zestaw wodomierzowy nalezy wykona¢ podpory z ksztattownikéw stalowych.

Przejscie rurociagu przez przegrode budynku wykona¢ jako szczelne typu GP-SR.
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Préba szczelnosci i ptukanie rurociagu

Prébe szczelnosci wodociggu prowadzi¢ zgodnie z PN —B-10725 z 1997 r. i PN-92/B-10735 za
pomocg wody wodociagowej. Cisnienie probne dla rur powinno by¢ wyzsze o 50% od cisnienia
roboczego, nie wyzsze jednak niz 1,0 Mpa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu uzywajac w
tym celu czystej wody wodociggowej . Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.

Dezynfekcja roztworem podchlorynem sodu 24 godz., zalecane stezenie roztworu wynosi 1L na 500L
wody. Ptukanie ponowne do uzyskania pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych, wykonanych
przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng, ktéra to wyda stosowne zezwolenie o mozliwosci
wigczenia odcinka do czynnych obiegéw wodociggowych.

Przed ztaczeniem z siecig miejskg nalezy uzyska¢ pozytywny wynik badania wody. Warunkiem
odbioru przytaczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody wtasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny)
na zastosowany materiat, wyrob i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody —zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi(DZ.U. 2 5.12.2002 1) .

Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociagéw winien by¢é oznaczony tasmag PCV z metalowg wkiadkg, umozliwiajaca
zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu ( 30 cm nad rurg). Wkiadka metalowa powinna byé
podtaczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg
PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw lub na
stupkach na wysokosci ok. 2 metréw.

Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek oznaczajacych zasuwy
wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i obrzeza kolor niebieski.

Roboty ziemne zgodnie z normg PrPN-B-10736, .
Obliczenia.
Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowe dla budynku:

PRZYBOR U 2 N w K P Pr Zm M3
Normatywny wyptyw wody —gn| 0,07 0,07 0,15 0,15 0,13 0,3 0,25 0,15 0,15
141 118 69 57 135 2 114 114 3
WODA| 9,87 | 826 | 1085 | 855 | 17.565 | 06 | 285
Zapotrzebowanie na zimng wode >wz=| 83,68 |dm?%s gn=| 3,61 |[dm%¥s
Zapotrzebowanie na ciepta wode >wc=| 37,03 |dm¥s gn=| 2,93 |dm%¥s
Catkowite zapotrzebowanie na wode Zwo=| 120,71 |dm%s gn=|__ 3,95 dm¥s

Dobér wodomierza na cele socjalno-bytowe:
Qbyt=gn x 0,6=3,95dm3/s x 0,6= 2,37 dm3/s=8,53m3/h

Wielkos¢ zapotrzebowania wody zimnej na cele ppoz. wewnetrzne wyniesie:
qp-poz.=3,0 dm3/s=10,8 m3/h
Zatozono dwa hydranty wewnetrzne HP33.

Dobrano wodomierz o srednicy DN32 o parametrach:

- ciggly strumien objetosci Q3 = 10m3/h ( Qbyt <Q3)
- przecigzeniowy strumien objetosci Q4=20 m3/h (Qp.poz. = Q4)
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Dla obliczeniowego zapotrzebowania wody dla catego budynku predkos¢ wody w przytaczu de90
bedzie wynosita:

-dla przeptywu bytowego Qbyt=3,95dm3/s => w=0,80m/s

oraz

dla przeptywu ppoz. szczytowego przy czynnych 2 hydrantach HP33 Gppoz=2x1,5=3,0dm3/s =>
w=0,61m/s

Warunki odbioru:

Po zakonczeniu montazu przewod6éw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci, wykonaniu
blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy, sie¢
wodociggowa nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Do odbioru nalezy przygotowac :
e Woytyczenie przez uprawnionego geodete
e Pomiary powykonawcze geodezyjne i branzowe w zakresie przytaczy
i zewnetrznych instalacji wody z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej
e Protokoty z préb szczelnosci
e Badania zageszczenia gruntu

e aktualng analize wody
e projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

e oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

e Uporzadkowanie terenu

e Zawieszenie tabliczek informacyjnych

e Dokonanie wpisu o stuzebnosci do ksiag wieczystych

3.0pis przylaczy kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane 2 przytaczami wprowadzonymi do sieci ks 200 w
ulicy oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 oraz 1 przytaczem do sieci ks200 w ulicy
Biatodrzewnej dziatka 62/35 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr 7883/W-Ks/2014/2015) wg warunkow
technicznych wydanych przez MPWiK SA we Wroctawiu.
Scieki bytowe z zaplecza kuchni bedg podczyszczane na separatorze tluszczu a wody z garazu na
separatorze substancji ropopochodnych.
Przytacza wykonane beda z rur kamionkowych kielichowych o srednicy 0,15m.

Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojeniem beda studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i
zelbetowych taczonych na uszczelki z komorg roboczag o srednicy 1,0 m. Prefabrykowane elementy
betonowe do budowy studzienki wykonane beda z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o
odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min.
WS8) i 0 nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% .

Do potaczenia studni z kanatami nalezy na budowie wykonaé krééce potaczeniowe. Przejscia kroécow
przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Kinety majag by¢ wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie beda posadowione na gruncie rodzimym-
nasyp.

Wiazy kanatowe do studzienek zeliwne klasy D400 dwu, -czterootworowe bez wentylacji, zgodnie z
PN-EN 124.

Studnie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-92/B-10729 oraz PN-EN 476.

Studnie o wysokosci komory roboczej ponizej 2,0m stosowane beda ptyty przejSciowe a powyzej
zwezKi.

Schematy studni zatgczono w czesci rysunkowe;j.
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Separator ttuszczu

Separator ttuszczu o przepustowosci 4dm3/s o parametrach:
poj. osadnika Vos=140I

poj. separatora Vsep=230I

tluszcz odseparowany V=70l

gtebokos¢ zabudowy 550 - 950mm

Przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10725.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg
drég wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢ jego wiasciciela,
roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Przytacza kanalizacyjne wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725.

llos¢ odprowadzanych $ciekéw bytowych wyniesie :
Q$¢=3,95dm3/s

4.0pis przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku beda odprowadzone do zbiornika retencyjnego o pojemnosci
40,5m3 zlokalizowanego pod miejscami parkingowymi a nastepnie przytagczem o srednicy 0,16PE
wprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej kd315 w projektowanej ulicy dziatka
62/43 AM-10 wg warunkow technicznych wydanych przez MPWIK SA we Wroctawiu. Wpiecie bedzie
w w trojniku oznaczonymTa3.

Za zbiornikiem zamontowana bedzie przepompownia wod opadowych o wydajnosci 5dm3/s, ktora
bedzie odprowadza¢ wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Za przepompownig bedzie studzienka
rozprezna.

Projektowany zbiornik umozliwia catkowite retencjonowanie wod opadowych w czasie trwania deszczu
nawalnego t=15minut.

Zbiornik retencyjny rurowy o pojemnosci 40,5m3 o srednicy 1,6m i dlugosci L=22,4m

Na zbiorniku 2 studzienki rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie.

Zbiornik retencyjny musi by¢ wentylowany.

Przepompownia wéd opadowych o parametrach:

Q=5dm3/s, Hp=2,5m

Ne=2x1,3kW/3x400V

dwie pompy, praca naprzemienna

Pompy , armatura i przewody powinny mie¢ zapewnione dojscia o szerokosci min. 0,6m.
Przewody ttoczne powinny by¢ uzbrojone w zasuwy obstugiwane z poziomu terenu.

Dno zbiornika powinno by¢ z odpowiednim spadkiem.

Projektowane odcinki przytaczy kanalizacji deszczowej bedg wykonane z rur z PP o $rednicy dn150(
tak jak podejscia do wpustow w przywotanej w warunkach dokumentacji) taczonych na uszczelki a
zewnetrzne instalacje beda wykonane z rur PVC klasy S.

Uzbrojeniem przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej beda studzienki kanalizacyjne z
prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i Zzelbetowych taczonych na uszczelki z komorg
robocza o $rednicy 1,0 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane bedg
z wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. Przejscie rur przez
Sciany studzienki oraz przez $ciane budynku wykonuje sie jako szczelne. Wiaz do studzienki zeliwny
klasy C250 z wypetnieniem betonowym z wentylacja.

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy de425mm z polipropylenu PP-B, tworzywa o
doskonatej odpornosci mechanicznej, chemicznej i termicznej.
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Studzienki sktadajq sie z trzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociggiem)
2. rury trzonowej
3. teleskopu z zeliwnym wtazem

Przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10725.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg
drog wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢ jego wiasciciela,
roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

ilos¢ catkowita odprowadzanych wéd opadowych wyniesie
Gc=50 dm3/s w tym 45 dm3/s retencjonowane.

5. Wykopy i szalowanie

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PrPN-B-10736.

Wykonawca robét powinien zapozna¢ sie z zatagczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wytyczyé o$ trasy rurociggu. Teren
objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wystapi¢ do wszystkich znanych i potencjalnych
wiascicieli istniejacego uzbrojenia o wskazanie w terenie przebiegu i zakiebienia kanatéw, kabli i
rurociggéw, oznaczenie tego przebiegu, oraz nadzér w czasie wykonywania robét. Przed
przystapieniem do prac nalezy rowniez sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacych sieci w miejscach
wpiec. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ostrozno$ci, wg wczesniej opracowanego
planu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przy robotach ziemnych nalezy przestrzegac
zabezpieczenia wykopéw przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywa¢ mozna mechanicznie lub
recznie w miejscach istniejacego uzbrojenia. Umocnione zageszczenie gruntu powinno odbywac sie
warstwami do stopnia zageszczenia nie mniej niz 1,0. Przed zasypywaniem wykopdw nalezy
skontrolowa¢ spadki utozonej sieci, oraz zgtosi¢ do stuzb geodezyjnych celem wykonania pomiaru.
Rury uktadac¢ w suchym wykopie zabezpieczajacym przed wodami gruntowymi.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie o $cianach pionowych oraz wykona¢ szalowanie
$cian wykopu typowymi rozporami szalunkowymi lub deskami. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie
o grubosci 0,1 m zdja¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwnaé recznie. W
razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. W gruntach innych niz piaszczyste
wykonaé podsypke 0,2 m grubosci i zagesci¢. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢
zabezpieczane przed uszkodzeniem. W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami nalezy
zachowac¢ normatywng odlegtos¢ i stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem
mechanicznym (zgodnie z PN - 76/E - 05125).

6.Zakopywanie wykopodw i zageszczanie zasypki.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosowac
na podsypki i obsypki piaskéw zanieczyszczonych, ostrych gryséw, tamanych kamieni i gruzu. Trase i
spadki przewodu wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewoddéw nalezy zasypywac recznie z zageszczaniem
przez ubijanie zasypki. Grubo$¢ warstwy zageszczanej jednorazowo nie powinna by¢ wieksza niz
0,25 m.

Przy zageszczaniu warstw uzywacé sprzetu mechanicznego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200
kG. Wspotczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,97
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- ponizej w/w warstwy - 0,95

- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gtebokos¢ 1,2 m ppt.
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac¢ jako minimalne.
Okreslenie wspoétczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

7. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , tzn.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401),

-Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972

( Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

-BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan.,

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437),

Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych oraz
oznakowane. W nocy oswietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowac podreczna apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy

w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP odnosnie rob6t ziemnych.

Wykonanie i odbiér robét w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej musi by¢ zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, zeszyt 9, Instal. Sanit.
Wykonanie i odbiér robét w zakresie budowy przytacza wody musi by¢ zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, zeszyt 3 oraz z instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

Prace budowlane prowadzié¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlana,
wspobtczesng wiedza techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych

i uprawnionych oso6b przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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