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STUDNIE PRZELOTOWE
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NUMER | DS RD RT D0 RO D1 R1 al | WeAZU
- [m] |[mnpm]|[mnpm]| [m] |[[mnpm]| [m] |[[mnpm]| [] -
Dp1 1,0 | 115,56 n7n 0,16 | 1556 | 0,16 | 11556 | 180 | D400

UWAGI:
1. UNAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ PROJEKTU STANOWIA
INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

2. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | OBOWAZUJACYMI
PRZEPISAMI.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI NALEZY ZAPOZNAC SIE POZOSTAEYMI PROJEKTAMI
INSTALACYINYMI, ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY | RZEDNE Z NATURY, W SZCZEGOLNOSCI RZEDNE
ISTNIEJACYCH PRZEWODOW. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI, W TYM WYSTAPIENIE W TERENIE
NIEZINWENTARYZOWANYCH PRZEWODOW, Z6LOSIC PROJEKTANTOW! CELEM DOKONANIA KOREKTY
ROZWAZANIA PROJEKTOWEGO.

4. WSZYSTKIE ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCA
PRODUCENTA.

5. POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI WEAZOW STUDNI DOPASOWAC DO RZEDNYCH TERENU, W
NAWERZCHNI UTWARDZONEJ POWINIEN BYC RGWNY Z NIA, NA TRAWNIKACH, ZIELENCACH ITP.
POWNIEN ZNAJDOWAC SIE PONAD TERENEM.

6. DNO STUDZIENKI POWINNO MIEC PLYTE, FUNDAMENTOWA ORAZ BETONOWE WYPEENIENIE Z
WYROBIONA KINETA. KINETA W DOLNEJ CZESCI, DO WYSOKOSCI POLOWY SREDNICY KANAEU,
POWINNA MIEC PRZEKROJ POPRZECZNY ZGODNY Z PRZEKROJEM KANALU, W GORNEJ CZESCI
SCIANY PIONOWE O WYSOKOSCI ROWNEJ CO NAJMNIEJ JEDNEJ CZWARTEJ SREDNICY KANALU. W
PRZYPADKU ZMIANY SREDNICY KANALU KINETA POWINNA STANOWIC PRZEJSCIE Z JEDNEGO
PRZEKROJU W DRUGL NIWELETA DNA KINETY | SPADEK PODLUZNY POWINNY BYC
DOSTOSOWANE DO NIWELETY KANALU PRZED | ZA STUDZIENKA. SPADEK SPOCZNIKA POWINIEN
WYNOSIC 5% W KIERUNKU KINETY.

7. PRIEJSCIE KANACU PRZEZ SCIANE, STUDZIENKI WYKONAC JAKO SZCZELNE | ELASTYCZNE.
8. STOPNIE ZEAZOWE POWINNY BYC ZAMOCOWANE MIJANKOWO W DWOCH RZEDACH, W

ODLEGLOSCIACH PIONOWYCH 25¢m LUB 30cm | W ODLEGLOSCIACH POZIOMEJ 0SI STOPNI
30cm.

9. JAKO ZWENICZENIA STUDNI KANALIZACYINYCH NALEZY STOSOWAC WEAZY Z POKRYWAMI Z
WYPEENIENIEM BETONOWYM (TYPU BEGU), ZABEZPIECZONE PRZED OBROTEM, ZGODNE Z NORMA
PN-EN 124:2000, Z USZCZELKA MONTOWANA FABRYCINIE, BEZ ZAMKNIEC RUCHOMYCH
(TAKICH JAK SRUBY, RYGLE).

10. OPRACOWANIE WYKONANE ZOSTALO ZA POMOCA LICENCJOWANEGO OPROGRAMOWANIA
AUTOCAD LT
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o Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czgsci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czgsci budynkiem
zamieszkania zbioroweqo z mieszkaniami dla osdb starszych,
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