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1. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ PROJEKTU STANOWA
INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

2. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC NALEZY ZAPOZNAC SIE POZOSTALYMI PROJEKTAMI
INSTALACYINYM, ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY | RZEDNE Z NATURY, W SZCZEGGLNOSCI RZFDNE
ISTNIEJACYCH PRZEWODOW. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI, W TYM WYSTAPIENIE W TERENIE
NIEZINWENTARYZOWANYCH PRZEWODOW, ZGtOSIC PROJEKTANTOWI CELEM DOKONANIA KOREKTY
ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
4. NAPOTKANE NA TRASIE KABLE | PRZEWODY POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED
USZKODZENIEM.
5. WSZYSTKIE ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWNNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCI
PRODUCENTA.
6. POZIOM GORNEJ POWERZCHNI WEAZOW STUDNI DOPASOWAC DO RZEDNYCH TERENU, W
NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ POWINIEN BYC ROWNY Z NIA, NA TRAWNIKACH, ZIELEKICACH ITP.
POWINIEN ZNAJDDOWAC SIE, PONAD TERENEM.
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