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1. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ PROJEKTU STANOWIA
INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

2. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACU NALEZY ZAPOZNAC SIE, POZOSTALYMI PROJEKTAMI
INSTALACYINYMI, ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY | RZEDNE Z NATURY, W SZCZEGOLNOSCI RZEDNE
ISTMIEJACYCH PRZEWODOW. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI, W TYM WYSTAPIENIE W TERENIE
NIEZINWENTARYZOWANYCH PRZEWODOW, ZGtOSIC PROJEKTANTOW! CELEM DOKONANIA KOREKTY
ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
4. NAPOTKANE NA TRASIE KABLE | PRZEWODY POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED
USZKODZENIEM.
5. WSZYSTKIE ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJ
PRODUCENTA.
6. POZIOM GORNEJ POWIERZCHNI WEAZOW STUDNI DOPASOWAC DO RZEDNYCH TERENU, W
NAWERZCHNI UTWARDZONEJ POWINIEN BYC ROWNY Z NIA, NA TRAWNIKACH, ZIELENCACH ITP.
POWINIEN. ZNAJDOWAC S, PONAD TERENEM.
7. OPRACOWANIE WYKONANE ZOSTALO ZA POMOCA LICENCJOWANEGO OPROGRAMOWANIA
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Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czgsci budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czgsci budynkiem

zamieszkania zbioroweqo z mieszkaniami dla osdb starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osdb i z ustugami, wraz

7 zagospodarowaniem terenu, drogqg wewnetrzng, zjazdem z drogi publicznej

i przytqczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu
LOKAIZACA — (siedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43,
62/31, 62/35, 62/37, AM=10, obreb Zerniki we Wroclawiu
TBS we Wroctawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroclaw
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