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Towarzystwo Bugoﬁlictwa
Spotecznego Wroctaw Sp. z o.0.
ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 \Jyr ctaw

Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw oraz okreslenie warunkow przylgczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw sp. z 0.0.
2. Obiekt: projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami
3. Adres inwestycji: ul. Biatodrzewna, dziatka 67 AM- 10, obreb Zerniki miasto Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

e bytowo-gospodarcze — 3,9//s

e ppoz - z sieci zewnetrznej- 20 I/s, wewnetrzne na terenie nieruchomoéci — 3,0 I/s
z projektowanej sieci wodociggowej @ 225 mm PEHD w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/31
AM-10, obreb Zerniki lub z projektowane] sieci wodociggowej @225 mm PEHD w planowane]
drodze dojazdowej — dz. 62/35 AM-10, obreb Zerniki - zgodnie z projektem nr rej. MPWiK 7883/W-
KS /2014/2015

oraz zapewniamy odbidr Sciekdw:

e bytowych-3,91/s

e przemystowych -0,15 m%d
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,2 m kam. w planowanej drodze dojazdowej dz.
62/31 AM-10, obreb Zemiki lub sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,2 m kam. w planowanej drodze
dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obrgb Zerniki - zgodnie z projektem nr rej. MPWIK 7883/W-KS
/2014/2015

o wod opadowych (w ilosci 5,0 I/s bezposrednio,45,0 I/s poprzez retencjg)
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 0,4 m PE SN8 w planowanej drodze dojazdowej dz.
62/31 AM-10, obreb Zerniki lub sieci kanalizacji deszczowej @ 0,5 m PE SN8 w planowanej drodze
dojazdowej dz. 62/35 AM-10, cbreb Zerniki - zgodnie z projektem nr rej. MPWIK 7883
/kd/2014/2015 m

Okreslamy nastepujgce warunki przytgczenia obiektu do ww. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przylgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przylaczy wod-kan. (deszczowego
z uwzglednieniem retencji) oraz wypetnienie warunkéw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przedfozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz spelnia¢ wymogi dotyczgce wersji elektroniczne]
dokumentacji sieci i przytgczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakladkg
Klient/Wytyczne.
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4. Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wod opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w podanej przez Inwestora ilosci
maksymalnej 50,0 I/s zapewniamy odbidr czesci wod opadowych w iloéci 5,0 I/s bezposrednio
do ww. sieci kanalizacji deszczowej, a pozostalg czesé tj. 45,0 I/s po retencjonowaniu na
terenie nieruchomosci przez okres minimum 15 minut.

5. Dostawa wody i odbidr sciekdw beda mozliwe po wykonaniu ww. projektowanych sieci na
terenie osiedla Nowe Zerniki ~-WUWA 2 m.in. w projektowanych drogach przylegtych do
przedmiotowej dziatki wg projektu nr rej. MPWiK 7883/W-KS /2014/2015 i 7883/ KD/2014/2015
oraz po przekazaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na majatek i do eksploatacji
MPWIK S.A a sieci kanalizacji deszczowej aktualnemu zarzgdcy.

6. Wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej do linii rozgraniczajgcej dziatki inwestora ujeto do
realizacji w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obreb Zerniki w projekcie sieci nr
w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obreb Zerniki.

7. Dokumentacja techniczna przylaczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania &ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujgé wiasnych).

8. Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztgczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

9. Budowa i eksploatacja przytaczy wod-kan. w terenie stanowigcym wspdiwlasnosé wymaga
pisemnej zgody wspétwiasciciela/wspdtwiascicieli terenu.

Inne uwagi:

1. Przylacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposob gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametrow wydajnosci i ciSnienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidziec¢
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzgdzenia zabezpieczajgce miejskg sie¢ wodociggowg przed wtdrnym zanieczyszczeniem

3. Projekt przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego (z zastosowaniem regulatoréw przeptywu
wod opadowych oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czgsci wod opadowych
w ilosci 45,0 I/s ) powinien byé opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierajgcej trasy
projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo
inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

4. Jakos¢ sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. Wody
opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. — Dz. Ustaw nr 50/99.
Sktad chemiczny wod opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dz. Ustaw Nr
136, poz. 964 - Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. — nie moze
przekracza¢ maksymalnych dopuszczainych wartosci dla $ciekdw komunalnych.

5. W przypadku, gdy z ww. obiektu bedg odprowadzane $cieki o parametrach przekraczajgcych
wartosci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzgdzeniu jw., nalezy zastosowac odpowiednie
urzgdzenia techniczne stuzgce oczyszczaniu Sciekow powstatych w przedmiotowym obiekcie.
W sytuacji jw. inwestor przed przekazaniem do uzytkowania tego obiektu powinien zgtosic
w MPWIK S.A. termin rozpoczecia uzytkowania ww. obiektu oraz przedstawic umowe zawartg
z wyspecjalizowang firmag na odbidr zawartosci z urzadzen oczyszczajgcych Scieki.

Dane techniczne dotyczace miejskiej sieci mozna uzyskaé w Centrum Dokumentacji

Projektowej GIS MPWIK przy ul. Na Grobli 14/16. (Archiwum GIS)

Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
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