LEGENDA

== == Cranica opracowania

?— Granica dziatki budowlanej

OZNACZENIA MPZP:
A | Obowiqzujqca linia zabudowy, wg MPZP
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A | Nieprzekraczalna linia zabudowy, wg MPZP

e Linia rozgraniczajgca teren o réznym sposobie uzytkowania, wg MPZP
L~
(B) Granica wydzielenia wewnetrznego — granica terendw o roznej maks. wysokosci zabudowy,
mm vq MPZP
IN\] Korytarz usytuowania ciqgdw komunikacyjnych, wg MPZP
BUDYNEK:

Obszar usytuowania handlu detalicznego malopowierzchniowego B, wg MPZP

! !Obrys projektowanego przyziemia
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7V Podcienia i obrys wyzszych kondygnacji
Balkony
Projektowane pormieszczenie na odpady w przyziemiu budynku
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Maxa Berga

Projektowany wezel cieplny
Projektowana hydrofornia
7 Rowerownia
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Liczba kondygnacji nadziemnych
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Projektowana klatka schodowa
WEJSCIA | WIAZDY:

Wjazd do garazu

Wjazd do miejsc terenowych
Wejscie do klatki schodowe]
Wyjscie ewakuacyjne z garazu
Wejscie gtowne uslug
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Wejscie gospodarcze/techniczne
NAWIERZCHNIE:

N1~ Nawierzchnia nieutwardzona, bilogicznie czynna z mieszanki kamienia naturalnego

réznej frakeji, tupka wysokogorskiego oraz spoiwa grysowego, w formie zwiru plukanego, z

mozliwoscia ponownego formowania Sciezek, umozliwiajgey wegetacj
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N2 - Podsypka nieutwardzona, bilogicznie czynna, z kory naturalnej, rozdrobnionej,

umozliwiajgca wegetacie

N3 - Podsypka nieutwardzona, bilogicznie czynna, z kory naturalnej,

umozliwiajgca wegetacije

N4 — Opaska zwirowa przy elewacji patio
N5 — Nawierzchnia azurowa z kostki betonowe] — miejsca postojowe na terenie

itttk el led el etttk zpoare

N6 — Nawierzchnia utwardzona bitumiczna — jezdnia

N7, N& — Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej A — wjazdy i dojscia, miejsca
postajowe przy drodze

N9 — Nawierzchnia utwardzona z kostki betanowej B, uklodanej zaktadkowo — chodnik
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| N10 — Deska tarasowa w kolorze naturalnym z modrzewia polskiego
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e : NT1_— Powierzchnia biologicznie czynna 2 trawy z rolk

r B e e e e e e B s e L S T N12 — Powierzchnia biologiczni feszanki t kich, ozdabnych: Miskant
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chinski Gracillimus i trawa pampasowa biala

Drzewo projektowane — brzoza doorenbos, odmiana Betulo Utilis, w formie drzew

4ilulkngi: |
[ j
Tk i5y gl

|
|
1691 ‘JJ 1169
|

e

pojedynczych, rozwinietych o minimalne] wysokosci sadzonki 450cm
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WEJSCE PRZEDSZKOLE > : SCIEGARAZL

Obrzeze w formie elastycznej listwy plastikowe], mocowane] na plastikowych kotwach

,\,‘, :_'_0,,20::1%1:7,44"' npm; Odwodnienie_z_kostki_betonowe] 16x16cm, zaglebione na 3 cm
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Projektowane obrzeze betonowe — wg. rys. branzy drogowej
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