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BUDYNEK:

Obrys projektowanego przyziemia
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3 Podcienia i obrys wyzszych kondygnacji

Balkony

Projektowane pomieszczenie na odpady w przyziemiu budynku
Projektowany wezel cieplny

Projektowana hydrofornia
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Rowerownia

Liczba kondygnacji nadziemnych

Projektowana Klatka schodowa
WEJSCIA | WJAZDY:

Wijazd do garazu

Wjazd do miejsc terenowych
Wejscie do klatki schodowej
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Wyjscie ewakuacyjne z garazu
Wejscie gtowne uslug

Wejscie gospodarcze/techniczne
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Droga pozarowa
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Projektowane oswietlenie drogowe

= Kamera monitoringu, montowana na wysokosci 4m
Un wigezyé do projektowanego Wypustu Kanalizacja teletechniczna
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Wg Proj- nr rej. MPWIK 7883/W—KS/2014/2015 Projektowany kraweznik betonowy — wq. rys. branzy drogowe]
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‘f‘l — —| Projektowany kraweznik betonowy obnizony — wg. rys. branzy drogowej
o M 17140 Projektowane obrzeze betonowe — wg. rys. branzy drogowej

114,26 S 5 — —|Sciek projektowany — wg. rys. branzy drogowej
H? o Projektowane wpusty — wq. rys. branzy drogowej
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STCZEGOLONE |- . . .
OPRACOWANIE |- Drzewo projektowane - brzoza doorenbos, odmiana Betula Utilis, w formie drzew

pojedynczych, rozwinigtych o minimainej wysokosci sadzonki 450cm
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UWAGI | ZALECENIA
1. Zakres wykonania i obawiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych).
| 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq
‘ odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprabaty).
— 4 5. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng cze$¢ niniejszeqo
opracowania.
5. Pasy miedzykondygnacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do
scian zewnetrznych budynku, tj. El 60 dia klasy B i EI 30 dla klasy C i by¢ wykonane z
materialow niepalnych (NP). Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukeji
budynku w sposdb umemoz\iwia'qcy w przypqdku pozaru ich odpadanie w czasie ktotszym niz
- wynikajgcy z wymaganej k\qsy odpornosci ogmowe dla sciany zewnetrznej, W budynku do wysokoscw
| 25m okladzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny by¢ wykonane z materiatdw nie
| rozprzestrzeniajqeych ognia (NRO).
—J 6. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w
przypadku wystgpienia roznic projektowany uklad nalezy dostesowa¢ do stanu istniejgcego.
7. Projekt jest chroniony prawem autarskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowiq wiasnosc intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢
ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.
8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wymaganych bruzdowan, na etapie budowy, w
scianach w przestrzeniach szachtow, ktdre zostang wykorzystane na potrzeby montazu instalacji
elektrycznych i sanitarnych
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Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,

\ z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osob i z uslugami, wraz

z zagospodarowaniem terenu, drogq wewnetrzng, zjazdem z drogi publicznej

\ i przylqczeniem do sieci miejskich na terenie osiedia Nowe Zemiki we Wroctawiu

- Osiedle Nowe Zemniki, 50—060 Wroclaw dz. nr 67 | czes€ dz. nr 62/43,
62/31 62/35, 62/37 AM-10, obrgb Zemiki we Wroclowlu
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