LEGENDA

Granica opracowania — obszaru objetego wnioskiem

—

Granica dziatki budowlane]

OZNACZENIA MPZP:

Obowiqzujqca linia zabudowy, wg MPZP

Nieprzekraczalna linia zabudowy, wg MPZP

Linia rozgraniczajgca teren o réznym sposobie uzytkowania, wg MPZP

Obszar usytuowanio handlu detalicznega matopawierzchniowego B, wg MPZP

Granica wydzielenia wewnetrznego — granica terendw o roznej maks. wysokosci zabudowy,
wg MPZP

Korytarz usytuowania ciqgdw komunikacyjnych, wg MPZP

BUDYNEK:

Obrys projektowanego przyziemia

Podcienia i obrys wyzszych kondygnacji

Balkony na poziomie +1, +3

Balkony na poziomie +2

Balkony na poziomie +1, +2, +3

Projektowane pomieszczenie na odpady w przyziemiu budynku

Projektowany wezef cieplny

Projektowana hydrofornia

Rowerawnia

Liczba kandygnacji nadziemnych

Projektowana klotka schodowa

Rzedna terenu projektowana

Nachylenie chodnika drogowego

Nachylenie chodnika terenowego

Nachylenie rampy

WEJSCIA | WIAZDY:

Wijozd do garozu

Wjozd do miejsc terenawych

Wejscie do klatki schodowej

Wyjscie ewakuacyjne z garazu

Wejscie glowne ustug

Wejscie gospodarcze/techniczne

P.POZ:

‘ Droga pozarawa

‘Dojs’c'\e do drogi pozarowe)

NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia  nieutwardzona, bilogicznie czynna z mieszanki kamienia nafuralnego roznej

frakeji, tupka wysokogdrskiego oraz spoiwa grysowego, z mozliwoscia panownego formowania

Sciezek, umozliwiajqcy wegetacje

| Nawierzehnia nieutwardzona, bilogicznie czynna z drobnego zwiru plukanego, umozliwiojgcego

wegetacje

Podsypka nieutwardzona, bilogicznie czynna, pod  sifownie zewnefrzng, z kory naturalnej,
rozdrobnionej, umozliwiajgca wegetacje, na kratce trawnikowej

Nawierzchnia azurowa z kostki betonowe] — miejsca postojowe na terenie

Nawierzchnia utwardzona bitumiczna — jezdnia

_lOpdsko Zwirowa przy elewacji patio
BSessses

Nawierzchnia utwardzona z plyt betonowych — wjazdy i dojscia

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej A — miejsca postojowe przy drodze

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej B — chodnik

Nawierzchnia tarasowa, w kolorze naturalnym z modrzewia polskiego

ZIELEN:

[ Powierzchnia biologicznie czynna z trawy niskiej, na kratce trawnikowe]

1| Powierzchnia biologicznie czynna z frawy wysokiej, ozdobnej, podcigtej, na krafce trawnkowej

i| Powierzchnia biologicznie czynna z frawy wysokiej, ozdobnej, na kralce trawnikowe]

Listwa rozdzielcza

Drzewo projekiowane — brzoza brodawkowata, odmiana Fostigiafa, o unoszqcych sie do gdry
i poskrgcanych gafeziach, z mtodymi pedami zwisajgeymi oraz wgskg i zaokrqglong korong.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Miejsce na terenowe stojaki na rowery

Projektowane oswietlenie uzytkowe — punkt, szereq punktow oswietleniowych

=P

Projektowany plac zabaw:

P1 — zestaw wielofunkeyjny ze zjezdzalniq i mini scionkq wspinaczkawq, wykanany z
modrzewia, w kolorze naturalnym, ze wstawkami z piyty PE w kolorze czarnym RAL 9005;
wyposazany w liny zbrajone i niezbrojone; podioga ze sklejki wadoodparnej, antyposlizgowej;
elementy konstrukeyjne wykanane ze stali galwanizowanej (ocynkowanej ogniowo); elementy
wykoriczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej oroz qumy

P2 - hustawka podwdjna, wykonana z modrzewia, w kolorze naturalnym, ze wstawkami z
plyty PE w kolorze czarnym RAL 9005; elementy konstrukeyjne ze stali malowanej proszkowo
na kolor czarny RAL 9005; elementy wykonczeniowe ze stali nierdzewnej i qumy; siedziska
mocowane na_fancuchu_nierdzewnym

P3 — piaskownica okrqgla, wykonana z modrzewia, w kolorze naturalnym, z funkcja
zamykania, ze wstawkami z plyty PE w kolorze czarnym RAL 9005, o srednicy min. 250cm

P4 — zestaw wielofunkeyjny, w postaci domku zadaszonego z piaskownicq wykonany z
modrzewia, w kolorze naturalnym, ze wstawkami z piyty PE w kalorze czarnym RAL 9005; ;
podloga ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej; elementy wykonczeniowe wykonane ze stali

nierdzewne]

=E]

Projektowana sifownia terenowa:

F1 - drqzki gimnastyczne, wykonane z modrzewia, w kolorze naturalnym, z elementami
konstrukeyjnymi ze stali galwanizowanej (ocynkowanej ogniowo)

F2 — urzqdzenie do cwiczenia gornych partii migsni, z miejscem do siedzenia, wykanane ze
stali_nierdzewne] z elementami ze stali malowanej proszkowo

F3 - urzqdzenie do cwiczenia dolnzch partii migsni, z miejscem do siedzenia, wykonane ze
stali_nierdzewne] z elementami ze stali malowanej proszkowo

R1 — Projektowana rzezba terenowa

M1 - tawka parkowa, drewniona, na konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo na  kolor
czarny RAL 9005, o dfugosci min. 150cm

Q

M2 - Smietnik drewniany, na konstrukcji stalowej, malowanej proszkow na kolor czarny RAL
9005, z mozliwoscig mocowania na stupku stalowym

M3 - Smietnik_stalowy na_psie odchody, 7 uchwytem na torby papierowe

Ogrodzenie z siotki ocynkowanej, prostokgtnej, na stupkach stalowych, malowanych proszkawo

na kolor czarny RAL 9005
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