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OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czesé¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego ,Budynek
wielofunkcyjny, sktadajacy sie z mieszkan dla oséb starszych z ustugami uzupetniajgcymi, a w
czesci bedacego budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem, z
zagospodarowaniem terenu i przytgczeniem do sieci miejskiej” Osiedle Nowe Zerniki, 50-060
Wroctaw dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

2. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny budynku,

Projekty branzowe,

Opinia geotechniczna pod projektowany ,Budynek wielofunkcyjny” wykonana przez GEO2000
Stawomir Fajga okreslajgca warunki gruntowo-wodne w poditozu dziatki nr 67, AM-10, obreb
Zerniki we Wroctawiu

Wytyczne do projektowania budynku, w czesci dotyczacej warunkéw ochrony
przeciwpozarowej opracowana przez ,MAJOR ARCHITEKCI, ul. Gajowa 52/5, 50-520
Wroctaw”

~Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych” — instrukcja ITB
221- Warszawa 1979,

Polskie Normy Budowlane oraz ustawy i rozporzadzenia prawne, a w szczegolnosci:

OBCIAZENIA BUDOWLI

* PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

* PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe,

* PN-80/B-02010/AZ1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem,

* PN-B-02011:1977/Az1:2009- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem,

* PN-86/B-02015- Obcigzenia temperaturg,
* PN-82/ B-02004- Obcigzenia pojazdami,

KONSTRUKCJE STALOWE

»  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

* PN-B-032015:1998 - Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami,

* PN- B-06200: 1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,

KONSTRUKCJE MUROWE
* PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

* PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

* PN-EN 206-1- Beton . Cze$¢ | — Wymagania, wladciwosci , produkcja i zgodno$c*

POSADOWIENIE BUDOWLI

e PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$c¢ 1: Zasady ogoélne

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji ,Budynek wielofunkcyjny, sktadajgcy sie z mieszkan
dla oséb starszych z ustugami uzupetniajgcymi, a w czesci bedacego budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i przytgczeniem
do sieci miejskiej” Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki we
Wroctawiu w fazie ,projekt wykonawczy”
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4. Ogolna charakterystyka budynku
Projektowany obiekt sktada sie z czterech oddylatowanych od siebie czesci:
Strefa A — 5 kondygnacji — 2 garazowe, 3 mieszkalne
Strefa B — 5 kondygnacji — 2 garazowe, 3 mieszkalne
Strefa C — 4 kondygnaciji — 1 wielofunkcyjna, 3 mieszkalne
Strefa D — 4 kondygnaciji — 1 wielofunkcyjna, 3 mieszkalne

Budynek projektuje sie w konstrukcji mieszanej wykonanej z elementéw Zzelbetowych, i
murowanych, a szczegdtowy uktad konstrukcyjny zostat przedstawiony w czesci rysunkowej i opisany
w ponizszych punktach opisu technicznego.

5.1.  Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne
5.2.1. Warunki geotechniczne
Na etapie projektu budowlanego okreslono kategorie geotechniczng, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, dla przedmiotowego
budynku. Zakwalifikowano obiekt do II- kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Podtoze zbadano do gtebokosci 10,0 m. Powierzchniowg warstwe o migzszosci 0,35 — 0,6 m
tworzy gleba, w otworze P1 bezpos$rednio od powierzchni terenu nawiercono grunty antropogeniczne,
nasypy niebudowlane sktadajgce sie z mieszaniny gliny oraz zuzlu. Ich migzszo$¢ wynosi 0,4 m.

Uwzgledniajgc wyksztatcenie litologiczne i stan wystepujgce w podtozu grunty podzielono na
warstwy geotechniczne. Wydzielono nastepujgce warstwy:

¢ Warstwa N
Warstwa gleby i nasypow niebudowlanych, skladajgcych sie z mieszaniny gliny i zuzlu.
Warstwe ta nalezy uzna¢ za nieno$ng dla obiektéw kubaturowych.

*  Warstwa I1
Zbudowana jest z pospoétek przewarstwionych piaskiem srednim i grubym oraz Zzwirdw.
Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia okre$lona na podstawie sondowan sondg statyczng
CPTU wynosi ID=0,40. Sg to grunty sredniozageszczone, nosne.

« Warstwa I2
Zbudowana jest z pospotek, lokalnie przewarstwionych piaskiem srednim i grubym oraz
zwiréw. Srednia warto$é stopnia zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg
statyczng CPTU wynosi ID=0,58. Sg to grunty sredniozageszczone, no$ne.

*  Warstwa I3
Zbudowana jest z pospétek. Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia
okreslona na podstawie sondowan sondg statyczng CPTU wynosi ID=0,75. S to
grunty zageszczone, nosne.

* Warstwa 14
Zbudowana jest z pospotek. Srednia warto$é stopnia zageszczenia
okreslona na podstawie sondowan sondg statyczng CPTU wynosi ID=0,85. Sg to
grunty zageszczone, nosne.

¢ Warstwa 15
Zbudowana jest z pospotek, lokalnie przewarstwionych piaskiem srednim i grubym oraz
zwiréw. Srednia warto$é stopnia zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg
statyczng CPTU wynosi ID>0,90. S3 to grunty zageszczone, nosne.

e Warstwa ll1
Zbudowana jest z piaskow $rednich, lokalnie ze zwirem Ilub przewarstwionych piaskiem
drobnym lub pospétkag oraz piaskéw grubych ze 2zwirem. Srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg statyczng CPTU wynosi ID=0,43. Sag
to grunty sredniozageszczone, nosne.

*  Warstwa I12
Zbudowana jest z piaskéw $rednich ze zwirem. Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia
okreslona na podstawie sondowan sondg statyczng CPTU wynosi ID=0,63. Sg to grunty
Sredniozageszczone, nosne.

strona 3



«  Warstwa I3
Zbudowana jest z piaskéw $rednich, lokalnie ze zwirem lub zaglinionych oraz piaskow
grubych ze zwirem. Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia okres$lona na podstawie sondowan
sonda statyczng CPTU wynosi ID=0,75. Sa to grunty zageszczone, nosne.

e warstwa ll4
Zbudowana jest z piaskoéw srednich, lokalnie ze zwirem oraz piaskéw grubych ze Zzwirem.
Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg statyczng
CPTU wynosi ID>0,90. Sa to grunty zageszczone, nosne.

*  Warstwa lll .
Zbudowana jest z piaskéw drobnych. Srednia warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona na
podstawie postepOw wiercenia wynosi ID=0,40. Sg to grunty zageszczone, nosne.

e  Warstwa D
Zbudowana jest z itéw. Srednia warto$é stopnia plastycznosci okreslona na podstawie
sondowan sondg statyczng CPTU wynosi IL=0,11. Sg to grunty nosne, w stanie
twardoplastycznym o symbolu konsolidacji D.

Grunty warstw D to grunty ekspansywne. Oznacza to, ze przy zmianach wilgotnosci ulega
zmianie ich objeto$é. Podczas przesuszenia ulegajg skurczeniu, podczas nawilgocenia
pecznieja. W zwigzku z tym nalezy je w szczegdlny sposéb chronié przed zmianami
wilgotnosci.

Rys. 1 - Rzut wykonanych otworowan
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5.2.2. Warunki hydrogeologiczne

Wody powierzchniowe

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan nie wystepujg cieki wodne. Okoto 120,0 m na p6inoc
przeptywa niewielki ciek wodny stanowigcy doptyw tugowiny. Natomiast w odlegtosci ok. 0,5 km na
zachod przeptywa rzeka tugowina.

Wody podziemne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
wszystkich otworach badawczych. Woda ta wystepuje w obrebie warstw zbudowanych z piaskéw
$rednich i grubych ze zwirem, pospotek oraz zwiréw. Zwierciadto wéd podziemnych ma charakter
swobodny. Zostato ono nawiercone i stabilizowato sie na gltebokosci 2,65m p.p.t (otwor P10) — 3,03m
p.p-t (otwor P1). Minimalna rzedna wystepowania wody podziemnej wynosi 114,08m n.p.m. (otwér P10),
a maksymalna 114,38m n.p.m (otwor P7).Stan wdd podziemnych uzna¢ nalezy za zblizony do niskiego,
nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahan z zakresie +/- 1,0 m.

5.2.3. Whnioski i zalecenia

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, badany obszar, w przypadku posadowienia budynku bezposrednio na gruntach
nosnych powyzej zwierciadta wody podziemnej, charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi, a projektowany obiekt budowlane proponuje sie zaliczy¢ do Il Kkategorii
geotechnicznej.

« Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego. Zwierciadio waod
podziemnych ma charakter swobodny. Zostalo ono nawiercone i stabilizuje sie na rzednych
114,08 +114.38 m n.p.m.

* Do bezposredniego posadowienia budowli nadajg sie wszystkie grunty rodzime.

* Do bezposredniego i posredniego posadowienia projektowanej budowli nie nadajg sie grunty
organiczne. Traktowac¢ nalezy je jako stabonosne i scisliwe.

5.2.4. Warunki geotechniczne ustalone zgodnie z 83. 1. Rozporz adzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dni a 25 kwietnia 2012 r.

5.2.4.1. Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategor  ii geotechnicznej
Obiekt — budynek mieszkanlo-ustugowy zostat zaliczony do |l kategorii geotechnicznej.

5.2.4.2. Zaprojektowanie odwodnie h budowlanych

Nie ma koniecznosci odwodnien wykopu poniewaz poziom fundamentéw znajduje sie powyzej
swobodnego zwierciadta wod gruntowych. W przypadku przegtebien pod studzienki i szyby
windowe ewentualng wode pojawiajgcg sie w wykopie odpompowac i rozsgczy¢ po dzialce
inwestora.

5.2.4.3. Przygotowanie oceny przydatno $ci gruntow stosowanych w robotach ziemnych

Do bezposredniego posadowienia budowli nadajg sie wszystkie grunty rodzime.

Do bezposredniego i posredniego posadowienia projektowanej budowli nie nadaja sie gleby i
grunty antropogeniczne. Traktowaé¢ nalezy je jako nienosne.

5.2.4.4. Zaprojektowanie barier uszczelniaj acych
Nie projektuje sie barier uszczelniajgcych wykop.

5.2.4.5. Okreslenie no $nosci, przemieszcze n i ogodlnej stateczno $ci podio za gruntowego
Nosnos¢ podioza gruntowego oraz statecznosé na miejscu inwestycji, okreslono na podstawie
odwiertéw profilowych oraz badan makroskopowych.

5.2.4.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podio za
gruntowego w r6 znych fazach budowy ieksploatacj, a tak ze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektamis  gsiaduj gcymi
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Wzajemne oddzialywanie obiektu i podtoza gruntowego przyjeto jako jednolicie narastajgce
przez caly okres budowy poczynajac od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia a po jej
zakonczeniu przyjeto jako state podczas eksploatacji obiektu.

Oddziatywanie obiektu na podioze nie stanowi zagrozenia dla prawidtowej pracy konstrukciji
obiektu oraz eksploatacji obiektu budowlanego.

Z uwagi na fakt, iz w poblizu inwestycji nie wystepujg obiekty sgsiednie nie wystepuje
oddziatywanie obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi.

5.2.4.7. Ocena stateczno $ci zboczy, skarp wykopdéw i nasypow

Nie wystepujg naturalne zbocza i nasypow ktére podlegaty by ocenie statecznosci.

W przypadku skarp wykonywanych pod katem 45 stopni stwierdza sie, ze sg one stateczne.
W innych wypadkach skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym osuwaniem sie
terenu podczas prac budowlanych.

5.2.4.8. Wybo6r metody wzmacniania podto za gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow
Nie wystepuije.

5.2.4.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntow  ych i obiektu budowlanego

W odwiertach stwierdzono wystepowania wod gruntowych ponizej poziomu projektowanych
taw fundamentéw. Wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego
dodatkowo brak ze wzgledu na zastosowanie izolacji przeciwwodnej i betonéw
wodoszczelnych.

5.2.4.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podio za gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntow
Nie dotyczy — nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza gruntowego w sposéb wymuszajgcy
ich oczyszczanie.

5.2. Obliczenia statyczno-wytrzymato  $ciowe

5.3.1. Przyj ete obci azenia

OBCIAZENIA STALE

 Wg normy PN-82/B-02000.
Wspoitczynniki obcigzenia wg PN-80/B-02003 (1.2, 1.3 lub 1.4 dla obcigzen réwnomiernie
roztozonych i 1,2 dla sit skupionych).

OBCIAZENIA ZMIENNE

0,50 kPa — Dach nieuzytkowy (Y; = 1,4)

2,00 kPa — Pokoje i pomieszczenia mieszkalne (Y= 1,4)

2,00 kPa—WC (Y;=1,3)

2,00 kPa — Korytarze mieszkalne (Y;=1,3)

3,00 kPa — Klatki schodowe mieszkalne (Y;=1,3)

5,00 kPa — Garaz (Y= 1,3)

5,00 kPa — Pomieszczenia przeznaczone na smietniki, Rowerownie (Y;=1,3)

Wspoitczynniki obcigzen wg PN-82/B-03002 (1.1 dla ciezaréw materiatow konstrukcyjnych,
1.2 lub 1.3 dla wykonczen)

OBCIAZENIA ZMIENNE KLIMATYCZNE

*  Obcigzenie sniegiem - | strefa : (wg PN-EN 1991-1-3), worki $niezne: wg PN-80/B-02010
e Obcigzenie wiatrem - | strefa wg. PN-77/B-02011

5.3.2. Klasy ekspozycji przyj ete w obliczeniach

* XAl - fundamenty, Sciany i stropy stykajace sie z gruntem.
* XC3 - $ciany zewnetrzne nadziemia narazone na opady

e XC1 - stropy, sciany i stupy nadziemia (pow. mieszkalne)
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5.3.3. Ograniczenie szeroko $ci rozwarcia rys

e Stopy, fawy fundamentowe Wz =0,30 mm
e stropy i podciggi Wea =0,30 mm
* Sciany i stupy nadziemia Weq =0,30 mm
* elementy zelbetowe strefy parkingowej Weq =0,20 mm
5.3.4. Otuliny zbrojenia

Podane na rysunkach konstrukcyjnych otuliny zbrojenia odpowiadajg pkt. 8.1.1.2 normy konstrukcji
zelbetowych PN-B-03264:2002 oraz spetniajg wymagania odnosnie ochrony p.poz. elementéw
konstrukcyjnych obiektu.

5.3.5. Przyj ete schematy statyczne

« stopy fundamentowe:
charakter pracy - stopa dwukierunkowo zginana obcigzona odporem gruntu,
podparcie — sprezyste na podtozu Winklera

* fawy fundamentowe:
charakter pracy - fawa jednoierunkowo lub dwukierunkowo zginana obcigzona odporem
gruntu,
podparcie — sprezyste na podtozu Winklera

e stupy zelbetowe:
charakter pracy — stupy obcigzone gtéwnie sitg osiowg z towarzyszgcymi momentami
zginajagcymi w obu kierunkach
podparcie — utwierdzone w stropach i fundamentach

e plyty stropowe i stropodachowe:
charakter pracy - ptyty jednokierunkowo zginane lub dwukierunkowo zginane (prefabrykowane
.FILIGRAN"), wieloprzestowe, obcigzone powierzchniowo warstwami wykonczenia,
instalacjami, sciankami dziatowymi i obcigzeniem uzytkowym, podparcie - liniowe przegubowe
na scianach zelbetowych, liniowe sprezyste na podciggach zelbetowych lub punktowe na
stupach zelbetowych.

e $ciany trzonéw komunikacyjnych:
charakter pracy — sciany obcigzone sitami poziomymi od wiatru i imperfekcji geometrycznych
budynku (odchytek wykonawczych) oraz reakcjami pionowymi liniowymi od stropow,
spocznikdéw schodowych, sit skupionych od podciggéw i innych $cian oraz stupéw.
podparcie — sztywne w ptycie fundamentowej i przegubowe w ptycie stropowej,

e podciggi stropowe:
charakter pracy - belki jedno- lub wieloprzestowe oraz wspornikowe obcigzone reakcjami
liniowymi od ptyt stropowych.
podparcie - utwierdzone na $cianach zelbetowych oraz na stupach.

e biegi schodowe:
charakter pracy - ptyty jednokierunkowo zginane jednoprzestowe obcigzone powierzchniowo
warstwami wykonczenia oraz obcigzeniem uzytkowym,
podparcie - przegubowe na spocznikach klatek schodowych.

e spoczniki schodowe:
charakter pracy - ptyty jednokierunkowo zginane, obcigzone powierzchniowo warstwami
wykonczenia i obcigzeniem uzytkowym oraz obcigzone reakcjg liniowg z biegéw schodowych,
podparcie — przegubowe na $cianach klatek schodowych.

Obliczenia staryczno-wytrzymatosciowe wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2014 na licencji nr 339-52471026 dla Biura Projektowego Zimny Construction i sg do
wglgdu w archiwum projektanta.

5.3. Uzyte materiaty konstrukcyjne
« stal zbrojeniowa BSt500 (A-11IN),
e beton C25/30, W8, F150 dla taw, stop fundamentowych i ptyty fundamentowe;.
e beton C30/37 dla konstrukcji nosnych monolitycznych.
e beton C 12/15 jako beton podkiadowy,

5.4. Opis rozwi gzan konstrukcji budynku

5.5.1. Informacje ogoine
Projektowany obiekt sktada sie z czterech oddylatowanych od siebie czesci:
Strefa A — 5 kondygnacji — 2 garazowe, 3 mieszkalne
Strefa B — 5 kondygnacji — 2 garazowe, 3 mieszkalne
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Strefa C — 4 kondygnacji — 1 wielofunkcyjna, 3 mieszkalne
Strefa D — 4 kondygnaciji — 1 wielofunkcyjna, 3 mieszkalne

Budynek projektuje sie w konstrukcji mieszanej wykonanej z elementéw zelbetowych,
i murowanych, a szczeg6towy uktad konstrukcyjny zostat przedtawiony w czesci rysunkowej i
opisany w ponizszych punktach opisu trechnicznego.

5.5.2. Zasieg leja depresiji
Stwierdzam, ze zasieg leja depresji nie wystepuje dlatego zgodnie z art. 124 pkt. 6 Ustawy
Prawo Wodne, odwadnianie obiektdw oraz odprowadzenie wéd z wykopéw budowlanych nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

5.5.3. Przygotowanie podio za
Z otrzymanej dokumentacji  geotechnicznej wynika, ze projektowany obiekt bedzie
posadowiony powyzej poziomu waéd gruntowych (najwyzszy poziom wod gruntowych 114,38 m n.p.m.,
poziom dolny taw fundamentowych w najnizszym punkcie wynosi 115.20m n.p.m., poziom dolny
podstawowy piyty fundamentowej wynosi 114,86 m, a w przegtebianiach pod silnie obcigzonymi
stupami wynosill4,46m n.p.m.

W przypadku konieczno$ci wykonania podbudowy podbudowe nalezy wykonac z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie o zr6znicowanej frakcji celem dobrego zageszczenia:
- wtérny modut odksztalcenia gruntu EV2 = 100 MPa (zalecane 120 MPa)

- wskaznik zageszczenia Is = 0,98
- wskaznik odksztatcenia lo = EV2 / EV1 £ 2,20
Podbudowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-S-03102/1997.

Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy doktadnie okreslic harmonogram prowadzenia
robét budowlanych, i pod jego katem wykonywaé poszczegélne etapy pogiebiania wykopu, do
pozioméw projektowanych.

W trakcie rob6t ziemnych grunty w poziomie posadowienia powinny by¢ kontrolowane i
odbierane przez uprawnionych geologéw. Wykop nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi
i przemarzaniem.

SzczegoOlowy projekt zabezpieczenia wykopu stanowi przedmiot odrebnego opracowania
wykonany przez wykonawce na etapie przygotowania do wykonania robét budowlanych. W
opracowaniu przedstawiono wylgcznie wytyczne do zabezpieczenia wykopu, ktére nie moga stanowic
podstawy do wykonania zabezpieczenia wykopu na placu budowy. Wytyczne nalezy przyja¢ podczas
opracowywania szczegotowego projektu zabezpieczenia wykopu, a wykonany projekt przedstawi¢ do
akceptacji projektanta.

UWAGI:

1. Zaleca sie odbiér wykopu przy udziale uprawnionego geologa i hydrogeologa,
potwierdzajgcy wystepujgcy stan gruntéw w poziomie posadowienia

2. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w stosunku do przyjetych w projekcie warunkéw i
rozwigzan nalezy koniecznie poinformowac projektanta

5.5.4. Fundamenty
Do zakresu robo6t fundamentowych nalezy :
« wykonanie i odbior wykopu przez uprawnionego geologa
¢ wykonanie warstwy z betonu podktadowego pod piyta,
e ulozenie izolacji wodoszczelnej —wg arch.
« wykonanie zelbetowej taw, stép fundamentowych i ptyty fundamentowe;j
e wykonanie instalacji uziemieniowej i odgromowej wg wytycznych z projektu branzy
elektrycznej.

Przed rozpoczeciem robét konstrukcyjnych dotyczacych ptyty fundamentowej oraz wszystkich
pozostatych zelbetowych elementéw budynku wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie ze
szczeg6towymi wymaganiami zawartymi w opracowaniu branzy elektrycznej, dotyczgcymi instalacji
uziemieniowej i odgromowe;j.

W pierwszym etapie prac fundamentowych nalezy wykonaé podkfad z betonu C12/15 (B15) o
grubosci 10cm na catym obszarze wcze$niej wykonanego wykopu, odpowiadajgcemu wielko$ci i
ksztaltowi ptyty fundamentowej. Nastepnie nalezy utozy¢ izolacje poziomg —typu ciezkiego. Jako
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izolacje poziomg fundamentow projektuje sie suchg mieszanke do uszczelniania beton przez
krystalizacje w ilosci 3kg/m2 — wg zalecen producenta dobranego systemu.

Izolacja ciezka bokéw odsadzki plyty fundamentowej zostanie zapewniona poprzez
zastosowanie mieszanki do uszczelniania betonu przez krystalizacje w ilosci 1,6kg/m2 — wg zalecen
producenta dobranego systemu.

Po wykonaniu podktadu mozna przystgpi¢ do wykonania zasadniczej ptyty fundamentowe;.
Dla budynku przyjeto grubos$¢ pilyty wynoszacg - 50cm lokalnymi przegtebieniami do 80-90cm.
Poszczegolne czesci ptyty fundamentowe — wykonac jako zelbetowe, z betonu C25/30, W8 zbrojone
zgodnie z cze$ciag rysunkowg. W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym, nalezy stosowac
beton o stopniu mrozoodpornosci F150 (PN-88/B-06250). Dodatkowo w plycie fundamentowej
wypusci¢ zbrojenie do $cian zelbetowych piwnic, oraz pod stupy ram.

Projektowana piyta fundamentowa ma stosunkowo duzg powierzchnie. W zwigzku z czym,
nalezy jg wykonywa¢ z przerwami roboczymi. Dla ptyt fundamentowych zaleca sie aby pojedyncza
dziatka betonowania nie wynosita wiecej niz pole 20x20m. Generalny wykonawca robét jest
zobowigzany do ustalenia poszczegoéinych dziatek betonowania z projektantem. W przerwach
roboczych piyt fundamentowych nalezy umiesci¢ szalunek tracony zapewniajgce przeniesienie sit
$cinajgcych z dodatkowym uszczelnieniem przerwy roboczej np. przy uzyciu tasm bentonitowych, a
nad nimi (w potowie wysokosci przekroju) weze iniekcyjne. Na styku ptyt fundamentowych oraz $cian
zelbetowych zewnetrznych, nalezy w przerwie roboczej umiesci¢ element uszczelniajgcy.

Wszystkie poziome przebicia instalacyjne zaleca sie prowadzi¢ nad ptyta fundamentowg ( w
Scianach piwnic) wg projektdw branzowych. Lokalnie przewiduje sie przebicia pionowe instalacji przez
ptyte i prowadzenie ich pod zbrojeniem gdérnym. Wszystkie takie przejscia nalezy wykonywac jako
szczelne.

Izolacje pionowg pityty fundamentowej oraz taw i stép wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Architektury.

5.5.5. Sciany zelbetowe
Projektuje sie zelbetowe (beton C30/37 stal AIlIIN) monolityczne $ciany przenoszace
obcigzenia pionowe oraz bedace wraz ze stropami i ukladem szkieletowym konstrukcji usztywnieniem
obiektu. Szczegéty zbrojenia poszczegoéinych $cian przedstawiaé beda odpowiednie rysunki
wykonawcze. Sciany nalezy wylewaé wraz ze stupami uktadéw ramowych, lub stosowaé UBOX RSH.

5.5.6. Ramy i tarcze zelbetowe
Uktad nodny czesci obiektu stanowig tarcze i ramy Zzelbetowe, wykonane z betonu C30/37 i
zbrojone pretami ze stali A-IlIN. Rygle i stupy nalezy zmonolityzowaé ze Scianami i stropami.

5.5.7. Stropy
Stropy dla wszystkich kondygnacji projektuje sie jako zelbetowe prefabrykowane typu
LFiligran” (beton C30/37) o zr6znicowanej grubosci. Grubosci stropdéw uzalezniona jest od przyjetego
schematu statycznego oraz obcigzen statycznych i wynosi od 20 do 25cm. Stropy zbrojone stalg
BSt500 (A-IIIN).
Nie zezwala sie na stosowanie strzatlek odwrotnych na stropach w czesciach mieszkalnych ze
wzgledu na ograniczenie ewentualnych spekan w scianach murowanych.

5.5.8. Schody
Projektuje sie schody Zelbetowe prefabrykowane z betonu C30/37 zbrojone pretami ze stali
BSt500, oparte w sposob przegubowy na konsolach zelbetowych wykonstruowanych w spocznikach i
stropach poszczegoéinych kondygnacii.

5.5.9. Balkony

Projektuje sie wspornikowe plyty balkonowe gr. 20cm z betonu C-30/37 zbrojonego stalg
AllIN. Balkony kotwione sa w stropach budynku za posrednictwem tgcznikdw termoizolacyjnych.

Dobdr zbrojenia i tacznikow nalezy dokonaé na etapie projektu wykonawczego po wyborze
dostawcy tgcznikéw.

Balustrady wykonaé zgodnie z wytycznymi architektonicznymi projektuje sie w postaci
stalowych stupkoéw i poprzeczek lub balustrady szklanej. Konstrukcja balustrady i jej potgczenie z
budynkiem zapewnia przeniesienie poziomego obcigzenia o wielkosci 1,00kN/mb pochwytu.

5.5.10. Slupy i podci agi
Projektuje sie zelbetowe, prostokgtne stupy pod oparcie zelbetowych podciggéw
obwodowych.
Wszystkie elementy zelbetowe projektuje sie z betonu C 30/37 zbrojonego stalg AllIN.
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Rozmieszczenie oraz gabaryty stupéw i podciggow pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnaciji. Podciggi nalezy betonowaé razem z ptytami stropowymi.

W miejscu mocowania balkonéw w osiach 1, A i D zaprojektowano belki wieloprzestowe o
wysokosci 48cm. Belki te przenoszg obcigzenie od balkondéw wspornikowych i ciezar sciany jednej
kondygnaciji.

Wielkosci stosowanych otulin nalezy przyjmowac¢ zgodnie z informacjami podanymi w czesci
rysunkowej. Potgczenie scian ze stupami nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy przeniesienie sit
Scinajacych powstajgcych na styku (potgczenie na strzepie).

5.5.11. Sciany murowane konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm klasy 20,
kat. | na zaprawie grubowarstwowej M10 o duzej odksztalcalnosci najlepiej cementowo-wapiennej lub
cementowej. Grubos¢ spoiny nie powinna byé mniejsza niz 1cm i wieksza niz 1,5cm.
Konieczne jest wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu mozna stosowa¢ zaréwno
zbrojenie w formie wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic lub zbrojenie pretami @8.

5.5.12. Sciany murowane niekonstrukcyjne

Sciany zewnetrzne ostonowe

Projektuje sie murowane $ciany gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych klasy 20, kat. | na
zaprawie grubowarstwowej M10 o duzej odksztalcalnosci najlepiej cementowo-wapiennej lub
cementowej. Grubos$¢ spoiny nie powinna by¢ mniejsza niz 1cm i wieksza niz 1,5cm.

Sciany zewnetrzne nalezy oddylatowa¢ (3cm) od belek wyzszej kondygnacji oraz kotwi¢ do
stupow dla zapewnienia ich statecznosci.

W celu ograniczenia przemieszczen poziomych scian murowanych oddylatowanych od stropu
gornego, nalezy zastosowaé 1Igczniki ograniczajgce przemieszczenia poziome, ale
zapewniajgce swobode przemieszczen pionowych.

Sciany nalezy murowaé na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przektadka z papy.

Sciany wewnetrzne

Sciany akustyczne wykona¢ gr. 24 cm z bloczkdw silikatowych klasy 20, kat. | na zaprawie
grubowarstwowej M10. Grubo$¢ spoiny nie powinna byé mniejsza niz 1cm i wigksza niz
1,5cm.

Sciany nalezy murowaé na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przekiadkg z papy.

Pozostale sciany dzialowe wykonywa¢ z materiatéw dla ktérych zastepcze obcigzenie nie
przekracza 1,25 kN/m2 zgodnie z normg PN-82/B-02003.

SzczegoOtowe potozenie Scian oraz otworéw w $cianach murowanych przedstawiajg rysunki
architektoniczne.

Ze wzgledu na ukfad konstrukcji istnieje mozliwo$¢ zmiany rodzaju $cian wypetniajacych, lub z
ich rezygnaciji.

Sciany murowane ostonowe i dzialowe nalezy wykonywaé bezwzglednie na
niepodstemplowanych stropach jak najpézniej.

5.5.13. Tynkowanie $cian murowanych

Wszelkie prace tynkarskie nalezy wykonac jak najp6zniej. W przypadku wystgpienia rys na
scianach murowanych nalezy je wypelni¢ zaprawg plastyczna. Miejsca stykéw muréw z konstrukcjg
zelbetowg nalezy zabezpieczyé¢ siatka z wtdkna szklanego. Dopiero na tak przygotowane podtoze
mozna uktadac tynki.

5.5.14. Dylatacje

Wprowadzono cztery dylatacje konstrukcyjne w osiach 13-13’, 24-24’, N-N' i 18’-18, ktore dzielg
obiekt na cztery niezalezne obiekty.

Szerokos¢ i uszczelnienie dylatacji wykonac zgodnie z detalami architektonicznymi i rysunkami
konstrukcyjnymi.

5.5. Zabezpieczenie p-po z konstrukcji obiektu

Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji zelbetowej zapewniono poprzez zastosowanie odpowiednich otulin
zbrojenia oraz odpowiednich wymiaréw przekrojowych betonu. Klasy odpornosci ogniowej
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych przedstawiono w czesci architektonicznej w operacie

ppoz.
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5.6. Wytyczne do realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robét. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie statecznosci konstrukciji
na kazdym etapie jej realizaciji.

Kazdy etap robdt musi by¢ zakonczony protokotem wraz z operatem geodezyjnym.

5.7. Uwagi ko Acowe

Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na
podstawie niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z
autorem projektu budowlanego.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonywane z zachowaniem reziméw technologicznych i
zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Elementy murowe przed wbudowaniem nalezy bezwzglednie sezonowac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odksztalcen skurczowych zwigzanych ze
sposobem produkcji pustakow.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowag i
uzgadniac z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania! Wszystkie zmiany musza uzyskac¢ pisemng aprobate autorow projektu.

Opracowat:
mar inz. tukasz Zimny
mgr inz. Tomasz Dziadkowiec
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