PODCIAG A/X1/01264x48

PODCIAG A/X 170124 x48
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4 1 Na dtugosci belki. co 15cm 4

(1)3#%6 L-530cm

(2)3#%6 L=370cm

-530-
1. Zbrojenie gorne podciaqu
2 Pref wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

#17 1=370cm

-370-
1. Zbrojenie krawedzi podciggu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

-370-

2. Pref wyda
3. Pret docin

1 Zbrojenie dolne podciagu

ny nie w skali
aC 1 pasowac

do szalunku na montazu

WIENIEC WO/01 2637

Skala 125 Szt 1

(5)3#16 L-685cm

PODCIAG A/X.1/01 24x 48

L=5.25m {w osiach: 15-16)

(8)3#16

(&) #8cots

(102412

L=4 65m (w osiach: 14-15) Skala 125 Szt 1
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1 Na dtugosci belki: co 15¢m

(6)5#16 L-505cm

-665-

1 Zbrojenie gorne podciagu

2. Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac

do szalunku na montazu

(7)2#12 L-505cm

-505-

1. Zbrojenie krawedzi podciagu

2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac

do szalunku na montazu

L=11.0m (w osiach: 17/N'-P)

DETAL A

Prefy monfazowe#16
6500 bem

I Prety ciete z metra taczyc

na zaktad min. 100cm

2 Dlugosc taczng podano 7 30%

naddatkiem na zak{ady

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

ZAKOTWIENIE ZBROJENIA GEOWNEGO

Zbrojenie gorne - #16 min 100cm

Srednica wygiecia -

o1

| #16 min.15-2

Zbrojenie dolne

Ocm

DETALC

-505-
I"Zbrojenie dolne podciggu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

1 Na dtugosci belk

(8)3#16 L-725m

(9)341

i

PODCIAG A/X.2/01 24x48
Skala 125 Szt.1 L=3.95m (w osiach: 16-17)
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1 Na dtugosci belki: co 15cm 4 1 Na dtugosci belki:

(9)3#16 L-565cm

-725-

1. Zbrojenie gorne podciaqu
2. Pref wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

-565-

1. Zbrojenie krawedzi podcigqu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pref docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

co 20cm

Prefy montazowe#17

3000 bem

1. Prety ciete z metra taczyc
na zaktad min. 60cm

7 Dlugosc {aczng podano 7 30%
naddatkiem na zaklady

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

ROZKKAD STRZEMION

PODCIAG

|- POZIOM 01

0.05,,

15¢m

\
(¥
o
\

|
D
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-19-

@%& L=150cm

0.05

%

Podpora

| Dlugosc podciagu w Swietle padpor |

Podpora

71

DETALD

ROZKEAD STRZEMION

1 Zbrojenie dolne podciagu

2. Pret wydany nie w skali

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

WIENIEC - POZIOM 01

0.05,,

0 20cm

(12)5#16 L=¢35¢n

-435-
1. Zbrojenie dolne podciagu
2. Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

(1)3#16 L-595cn

-595-
1. Zbrojenie gorne podcigqu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

(13) 2412 L4 35

-435-
1 Zbrojenie krawedzi podciagu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

PODCIAG A/X.3/01 26438

PODCIAG B/X.3/01 24 %48

Skala 125 Szb. 1 L=2.7Tm (w osiach: 16-17) Skala 125 Szt 1 L=3m (w osiach: 17-3)
——(1)3415 —(17)3#16
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B g — S| 1 A |
37 | <[ (i S\ SO SIIT | DHE A |7 |3
A AREn S~ (B35 , ¥ ==t e
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12112 Poz 4 1212 Poz 4
co I5em 4 1 Na dtugosci belki: co 15cm A 1 Na dtugosci belki. co 15cm
Cio)swte t=ur0em (B)awer-30em— (17)awist=s10em  (18)3#76 L=350cm
-470- -310- -510- -350-

1 Zbrojenie gorne podciagu

2. Pref wydany nie w skali

3 Pret %Smmgm%zmm
do szalunku na monfazu

(1)2#12 L=310cm

-310-
I Zbrojenie krawedzi podciggu
2 Pref wydany nie w skali
3 Pref docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

PODCIAG B/X.2/01 24 xL48

Skala 125  Szt.1  L=6.5m (w osiach: 26-3]
, 3#20
#8015\ o
W25 2812\ | |
ﬁ \
mwm 24)5#20 7
7 Poz. 4
1-Na dtugosci belki co 15cm

(23)3420 L=850cr

(20)5420 L-750cr

-850-
1 Zbrojenie garne podciagu
2. Pref wydany nie w skal
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

(29) 2812 L=690cm

-690-

-750-
1. Zbrojenie dolne podciagu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowal
do szalunku na monfazu

1. Zbrojenie krawedzi podciagu

2. Pref wydany nie w skal
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

L 10.05

Podpora

Podpora

| Dtugosc wienca w Swietle podpor |

71

7

1 Zbrojenie dolne podcigqu

2 Pret wydany nie w skali

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

1. Zbrojenie gorne podcigqu

2 Pref wydany nie w skali

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

(19) 2412 L-350cm

-350-

1. Zbrojenie krawedzi podcigqu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

ZESTAWTENTE STALT ZBROJENIOWEJ  STAL: A-TTIN
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7,00
85.00
30.00
90, 00
23,30
37,30
1360

ZEST. ZE WZGLEDU N %Qzam

d(rn) Rozem (m) ko/m Ciezar (kg)
8 43540 03% 171, 991
12 94,50 0 888 83 916
16 28470 1,580 449, 826
20 63.00 2470 155, 610
Ciezar ogoten (ko) 861, 343

n Razen (n) Ciezar (ko)

25 122
17538

6. 971
136, 441
SING
39.8%

8. 969
34,365
26, /81
10,034
28,203
34,363

1 Zbrojenie dolne podciagu

2. Pref wydany nie w skali

3 Pref docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

Wymiary strzemion i pretow gietych podano po stronie zewngtrznej, Fazowaé naroza elementéw
natomiast Srednice i promienie giecia sq wymiarami wewngtrznymi zebetowych
[
15mm
- N
s
€

UWAGI | ZALECENIA

1. Lokalizacja elementow konstrukcyjnych wg rys. R-04 .

2. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

3. Podane wymiary sprawdzi¢ z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branzami.

4. Przebicia (otworowanie) konstrukcji weryfikowa¢ z rysunkami architektonicznymi.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z architekturg lub innymi branzami niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta.

6. Rysunki zbrojeniowe danej kondygnacji oraz kondygnacji sqsiednich rozpatrywa¢ fqcznie.
7. Krawedzie elementow zelbetowych fazowac: 15 mm.

+0,00=117,24m n.p.m.

Beton: €30/37

Stal zbrojeniowa: A-IlIN' BSt=500

Otulina: 4.0cm — Stupy zelbetowe
3.0cm — Podcigg dot i boki
5.0cm — Podciqg gora

1,726
22278
14, 6%

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ziox ARCHITEKCI

. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,
sgs SQ jorarchitekct.pl, naoogja@sg orarchitekei.pl,
. +48717873200

3. 906
24 174
16,990

6.216
134,300

Po_.oi budynku wielofunkcyjnego bgdqceqo w czgsci budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem,
a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla
0sob starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych
0s0b | 7 uslugami wraz z zagospodarowaniem terenu i przytgczeniem
do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclowiu

2b. 640
35,350

LOKALIZAC,

A Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67,
AM=10, obreb Zerniki we Wroctawiu

INWESTOR

TBS we Wroclawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroclaw

62, 965

AR C H ITE K T U R A

9%.6¢3
12,254

GL.PROJEKTANT

WSPOLPRACA

SPRAWDZAJ

mgr inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW

Uprawnienia budowlane do projektowania %N ograniczen W specjalnosci architektonicznej

mgr inz.arch. Alicja Adamowicz
mgr inz.arch. Pawel Major

mgr inz.arch. Alicja Miasik

mgr inz.arch. Przemysfow Spadto
mgr inz.arch. Pawel Osmak mgr inz.arch. Jakub Dobras

mgr inz.arch. Marta Gorniak mgr inz.arch. Wojciech Cebula

mar inz.orch. Anng Jagodo—Najor nr upr. 30/02/DOIA

Uprawnienia budowlane do projektowania "bez 83523 w specjainosci architektonicznej

ACY

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJ

mgr inz. Lukasz Zimny nr upr. 236/D0S/11

W spec]. konstrukeyjno-budowlancj

ACY

mgr inz. Tomasz Dziodkowiec nr upr. 196/D0S/12

W specj. bud

INFORMACJE  NR PROJEKTU

migc; SKALA: DATA: REWIZJA:

01.2017 A

TEMAT
RYSUNKU

1601 P, 1:25
/BROJENIE BELEK ZELBETOWYCH
POZ.01 — CZ.15

P01-3.15

PODCIAG A/X.1/01

2Lx48

PODCIAG A/X 170124 x48

PODCIAG A/X1/01 2448

PODCIAG A/X.2/01 2L x4

PODCIAG A/X.3/01 26438

PODCIAG B/X.3/01 24 xL48

Skala 125 Szt 1 L=33m (w osiach: 13'-14) Skala 125 Szt 1 L=4.65m [w osiach: 14-15) Skala 125 Szt 1 L=5.25m (w osiach: 15-16) Skala 125 Szt 1 L=3.95m (w osiach: 16-17) Skala 125 Szt 1 L=2.Tm (w osiach: 16-17) Skala 125 Szt 1 L=3.Im [w osiach: 17-3)
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mjﬁ 2 75 mdﬁ 4 - muf 2 79- mjﬁ 2 79 25 Jﬁ 2 79- mjﬁ 2 79
1212 20248 L=171cm 1212 Poz. 4 1212 Poz. 4 1212 Poz. 4 1212 Poz. 4 1212 \UQN b
N 1 Na dlugosci belkr co 15¢m N 1 Na dlugosci belki- co 15¢cm Nl 1. Na dtugosci belkr co 15¢m N 1. Na dlugosci belki co 15¢m Nl 1. Na dtugosci belki co 15¢m N 1. Na dlugosci belki co 15¢m
()i =530em— (2)wt6t=370em (5 )swt6t-eesem  (6)swst-s05em  (8)3wt6=125em  (9)3etsr=s65em  (M)3etsr=s95en  (1D)sems 1435 (1)zsmsi=troem  (18)3msi=310m  (1)3wms =510 (18)3#16 L=350cm
-530- -370- -665- -505- -7725- -565- -595- -435- -4 70- -310- -510- =350~

1" Zbrojenie gorne podcigqu

2 Pref wydany nie w skali

3 Pret docinal i pasowac
do szalunku na montazu

2#172L=370cm

-370-
1. Zbrojenie krawedzi podciggu
2 Pref wydany nie w skali
3 Pret docinac 1 pasowac
do szalunku na monfazu

I Zbrojenie

dolne podciagu

2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinal i pasowac
do szalunku na monfazu

WIENIEC W0/01 24x37

1 Zbrojenie gorne podciagu

2. Pref wydany nie w skal

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

(7)2#12 L-505cm

-505-

1. Zbrojenie krawedzi podciagu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac | pasowac

do szalunku na montazu

Prefy montazowe#16

1 Prety ciefe z metrataczy¢
100cm

2 Dtugosc taczng podano 7 302%

naddatkiem na zaklady

Skala 125  Szt. 1 L=11.0m (w osiach: 17/N'-P)
——(20)3416
|5 #8070 8500 bem
W 21) 2412 na zaktad min
e (20)3#16
wwm 3 Pret docinac i pasowac
/

DETAL A

ZAKOTWIENIE ZBROJENIA GEOWNEGO

Zbrojenie gorne - #16 min 100cm

Srednica Wygiecia -

o15

| |#16 min

/brojenie dolne

15-20cm

do szalunku na montazu

DETAL C

1. Zbrojenie dolne podciagu

2 Pref wydany nie w skali

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

1" Zbrojenie gorne podcigqu
2. Pret wydany nie w skali
3 Pref docinac i pasowac
do szalunku na montazu

1. Na dtugosci belki: co 20cm

Prefy montazowe#17

3000 bem

1 Prety ciete z metrataczyd
na zaktad min 60cm

7 Dlugosc taczng podano z 30%
naddatkiem na zaklady

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

ROZKKAD STRZEMION

PODCIAGI

POZIOM 01

0.05,,

15¢m

(10)2#12 L=565cm

565
1. Zbrajenie krawedzi podciagu
2. Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac 1 pasowac
do szalunku na montazu

-9¢”

|

D

~
|

@%& L-150cm

0.05

Qv

Podpora

| Dlugosc podciaqu w Swietle podpor |

Podpora

7

71

DETALD

ROZKEAD STRZEMION

1. Zbrojenie dolne podciaqu

2 Pref wydany nie w skal

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

WIENIEC - POZIOM 01

0.05,,

o 20cm

1. Zbrojenie gorne podciaqu

2 Pref wydany nie w skal

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

(13) 2412 L4535

-435-
1. Zbrojenie krawedzi podcigqu
2 Pref wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

1. Zbrajenie dolne podciagu

2 Pret wydany nie w skali

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

1" Zbrojenie gorne podciaqu

2 Pret wydany nie w skali

3 Pret docina i pasowac
do szalunku na montazu

(18)2#12 L=310cn

-310-
1. Zbrojenie krawedzi podciagu
2 Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac 1 pasowac
do szalunku na montazu

PODCIAG B/X.2/01 24 x4 8

Skala 1:25

Szt

L=6.5m (w osiach: 26-3)

(23)3420 1 -850cr

3#20
#8col5 19
2202812\ | |
S5#20
\@\
Poz 4

1 Na dtugosci belki: co 15cm

(2d)stan =750

-850-
1. Zbrojenie gorne podciggu
2. Pref wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

(252412 1 =690¢m

-690-

-750-
1. Zbrojenie dolne podciaqu
2. Pref wydany nie w skali
3 Pret docinac 1 pasowac
do szalunku na monfazu

1.Zbrojenie krawedzi podciagu

2. Pret wydany nie w skali
3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na monfazu

L 10.05

Podpora

Padpora

| Dtugosc wienca w swiefle podpor |

71

1. Zbrojenie dolne podciaqu
2 Pref wydany nie w skal
3 Pret docinac i pasowac

do szalunku

na monfazu

1. Zbrojenie gorne podciaqu

2 Pret wydany nie w skali

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

(19)2#12 L=350¢m

-350-

1. Zbrojenie krawedzi podcigqu
2 Pref wydany nie w skali
3 Pret docinac 1 pasowac
do szalunku na monfazu

ZESTAWIENIE STALT ZBROJENIODWEJ  STAL: A-ITIN

Poz. Szt d n Razen (m) Ciezar (kg)
I 306 330 159 2. 122
2 Jole 30 1010 17338
3 de 3 7.40 6. 971
4200 8 L7 34340 136 44]
J I b6y 9% 3L
6 S 16 50 255 39.8%
/ 212 505 1010 8,969
8 Il 7o LN 34,365
9 Il 36 16W 6. /81
10 212 56y 1L 10,034
Il Jle 3% H 28203
12 vl 4% 2Lh 34,365
13 212 4% 8.70 1,726
14 Il 40 1410 22 278
15 Il 310 9.30 14,694
16 212 31 6.0 3. 906
17 Jole 310 1530 24 174
18 Jole 330 1090 16390
19 c1e 390 7.00 6.216
A0 w16 800 8300 134300
loomo 120 3000 30,00 6. 640
&2 60 8 13 9000 35,590
3 320 850 AW 60, 983
24 v 20 730 330 9%.603
25 2 6 1380 12,254
ZEST. ZE WZGLEDU NA  SREDNICE

d(rm) Razem (n)  ko/m Ciezar (ko)

8 43542 0.3% 171, 91

12 94,50 0 888 83916

16 26470 1,560 449,806

0 6300 2470 135610

Ciezar ogbtem (kg) 81, 343

1" Zbro jenie dolne podciagu

2 Pret wydany nie w skali

3 Pret docinac i pasowac
do szalunku na montazu

Wymiary strzemion i pretdw gigtych podano po stronie zewngtrznej, Fazowa¢ naroza elementow
natomiast Srednice i promienie giecia sq wymiarami wewngtrznymi zebetowych
[
15mm
- N
g
. o

UWAGI | ZALECENIA

1. Lokalizacja elementow konstrukeyjnych wg rys. R-04 .

2. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projekiu stanowiq integralng czesc niniejszego
opracowania.

3. Podane wymiary sprawdzic z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branzami.

4. Przebicia (otworowanie) konstrukeji weryfikowac z rysunkami architektonicznymi.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z architekturq lub innymi branzami niezwlocznie
powiadomic projektanta.

6. Rysunki zbrojeniowe danej kondygnacji oraz kondygnacji sqsiednich rozpatrywac Iqcznie.
7. Krawedzie elementdw zelbetowych fazowac: 15 mm.

+0,00=117,24m n.p.m.

Beton: €30/37

Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt-500

Otulina: 4.0cm — Stupy zelbetowe
3.0cm — Podciqg dot i boki
5.0cm — Podciqg gora

JEDNOSTKA

PROJEKTO!

MAJOR ARCHITEKCI

ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,
WWW. BQ jorarchitekei.pl, Uaoogja@sg orarchitekai.pl,
tel. +48717878200

WA

Prajekt budynku wielofunkcyjnego bgdqcego w czgsci budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem,
a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla
0sob starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych
0s0b | z uslugami wraz z zagospodarowaniem terenu i przytqczeniem

do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctowiu

LOKALIZACJA

Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroclaw dz. nr 67,
AM=10, obreb Zerniki we Wroctawiu

INWESTOR

TBS we Wroctawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51148 Wroclaw

AR C H ITE K T U R A

GE.PROJEKTANT

WSPOLPRACA

SPRAWDZAJACY

mar_inz.arch. Marcin Mojor 701/01/DUW

Upranrienia budowlone do projektonaria bt ogroniczen W specfolnosc orchiteklonicznc]

mgr inz.arch. Alicja Adamowicz mgr inz.arch. Alicja Miasik

mgr inz.arch. Pawel Major mqr inz.arch. Przemystaw Spadto
mgr inz.arch. Pawel Osmak mgr inz.arch. Jakub Dobras

mgr inz.arch. Marta Gorniak mgr inz.arch. Wojciech Cebula

mar inz.orch. Anna Jagodo—Najor nr upr. 130/02/DOIA

Uprownienio budowlane do projektowania “bez oaasﬂm: w

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mar inz. tukasz Zimny nr upr. 236/D0S/11

W specj. konstrukeyjno-budowlonej

mqr inz. Tomasz Dziodkowiec nr upr. 196/D0S/12

W specj budowl

INFORMACJE  NR PROJEKTU

DATA: REWIZJA:

01.2017 A

wig UM SKALA:

1601 p.w. 1:25

TEMAT
RYSUNKU

/BROJENIE BELEK ZELBETOWYCH
P0Z.01 - CZ.15

P01-3.15




