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na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
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LEGENDA:
instalacja CO1 — grzejniki
instalacja COT - zasilanie grzejnikow w poGtdzce
pion instalacji CO grzejniki
° LI
o 11 rozdzielacz instalacji co — grzejniki
"
$®=1003 W
33/600
6(?8Omm opis grzejnika
1 numer pomieszczenia
®=1003 W strata ciepfa
33/600 glebokosé /wysokosé grzejnika
600 mm szerokos¢ grzejnika
3,00 nastawa zaworu
l——:rr grzejnik pfytowy
* zawdr automatyczny odpowietrzajqey
wyprowadzi¢ nad sufit podwieszony
‘%%(1) zawdr termostatyczny DN15 - figura kqtowa
ZR2 przelotowy zawdr requlacyjny z mozliwosciq pomiaru

3'1[,?\‘?%“ roznicy cisnienia, fiqura prosta, z zaworami pomiarowymi

R p-poz. przejscie pozarowe, wykona¢ zgodnie z
czeseiq opisowq projektu
grzejnik tazienkowy
UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostatymi projektami
instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosic
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.
2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klasg odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sig
nieinstalowanie przepustdw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznoGtnitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klaGt
odpornodci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI6O, a niebgdgeych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg odpornoéci ogniowej El $cian i
stropow tego pomieszczenia.
Przejscia ppoz. wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku.
3. Piony instalacji CO nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
i aluminium PE-HT/AI/PE-RT. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%, w
kierunku piondw.
4. Przewody instalacji CO zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej 0,04W/m2K
nierozprzestrzeniajgcej ognia kl.>E o grubosci zgodnie z tabelq ponizej.
9. Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropow lub Scian przy pomocy zawiesi
systemowych, w rozstawach podanych w tabeli ponize].
6. Podejscia pod grzejniki wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkfadkg aluminowg
PE-HT/AI/PE-RT. Przewody od rozdzielaczy do grzejnikw prowadzi¢ w warstwach
poGtdzkowych. Przy przejsciach przez dylatacje zabezpieczy¢ dodatkowo rurami
osfonowymi.
7. Srednice podejs¢ pod grzejniki:

—-moc grzejnika do 2700W $rednica 16x2,0

—-moc grzejnika powyzej 2700W srednica 20x2,0
8. Srednice pozostatych przewoddw zqodnie z opisem na rysunkach.
9. Sposdb podparcia szafek rozdzielaczowych ustali¢ na budowie.
10. Na grzejnikach nalezy zamontowa¢ podzielniki ciepta ze zdalnym odczytem.

MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,

tel. +48717878200

TEMAT

Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbioroweqo z mieszkaniami dla osdb starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych oséb i z ustugami, wraz

z zagospodarowaniem terenu, drogq wewngtrzng, zjazdem z drogi publicznej

i przylqczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu

LOKALIZACJA

Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw, dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43,
62/31, 62/32, 62/35 AM—=10, obreb Zerniki we Wroclawiu

NWESTOR  TBS we Wroclawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
A R c H | T £ K T U R A

SLERMKINT mar inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW
Uprdwnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

wsPaLPraca  Mgr inz.arch. Alicja Adamowicz mgr inz.arch. Alicja Miasik
mgr inz.arch. Pawel Major mgr inz.arch. Przemystaw Spadlo
mgr inz.arch. Pawe! Osmak mgqr inz.arch. Jakub Dobras
mgr inz.arch. Marta Gorniak mgqr inz.arch. Wojciech Cebula
mgr inz.arch. Hanna Kurczyna mqr inz.arch. Patryk Krolikowski

SPRAWDZAJACY

mor inz.arch. Anna Jagoda—Major nr upr. :30/02,/DOIA

Uprawnienia budowlane do ania "bez ogranicze” w

I N S T A L A C J E A R N E

5 N1 T A
PRUERT mar inz. Elzbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP oraz 324/90/UW
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