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UWAGI: 1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. 2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznoGŁnitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klaGŁ odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia ppoż. wykonać w miejscach wskazanych na rysunku. 3. Piony instalacji CO należy wykonać z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego i aluminium PE-HT/Al/PE-RT. Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%, w kierunku pionów. 4. Przewody instalacji CO zaizolować otuliną z pianki polietylenowej 0,04W/m2K nierozprzestrzeniającej ognia kl.>E o grubości zgodnie z tabelą poniżej.  ierozprzestrzeniającej ognia kl.>E o grubości zgodnie z tabelą poniżej.  5. Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach podanych w tabeli poniżej. 6. Podejscia pod grzejniki wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminową PE-HT/Al/PE-RT. Przewody od rozdzielaczy do grzejników prowadzić w warstwach poGŁdzkowych. Przy przejsciach przez dylatacje zabezpieczyć dodatkowo rurami osłonowymi. 7. Średnice podejść pod grzejniki: -moc grzejnika do 2700W średnica 16x2,0 -moc grzejnika powyżej 2700W średnica 20x2,0 8. Średnice pozostałych przewodów zgodnie z opisem na rysunkach. 9. Sposób podparcia szafek rozdzielaczowych ustalić na budowie. 10. Na grzejnikach należy zamontować podzielniki ciepła ze zdalnym odczytem.
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Uwaga: 1. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła L przy temperaturze +40°. 2. Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów - 50% wymagań. 3. Przewody ogrzewań centralnych ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników - 50% wymagań. 4. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku - 50% wymagań. 5. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku - 100% wymagań.
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