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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostatymi projektami
instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miet
klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o
$rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI6O, a
niebgdqcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowe] El Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia ppoz. wykonaé w miejscach wskazanych na rysunku.

3. Piony instalacji CT nalezy wykona¢ z rur stalowych. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 0,3%, w kierunku piondw.

4. Przewody instalacji CT zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej 0,04W/m2K
nierozprzestrzeniajgcej ognia kl.>E o grubosci zgodnie z tabelg ponizej. Na dachu
rury zabezpieczy¢ pfaszczem stalowym.

5. Przewody mocowa¢ do konstrukeji stropéw lub Scian przy pomocy zawiesi
systemowych, w rozstawach podanych w tabeli ponizej.

Minimalne dopuszczalne grubosci materiatéw izolacyjnych
na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r.
Minimalna grubos¢ izolacji| Uwaga:
cieplnej dla materiafow | 1. Wartos¢ wspdtczynnika
0_wfasno$ciach L przewodzenia ciepfa L przy
0,040 W/mK temperaturze +40.
DN [ 50% 100% | 2. Przewody i armatura
mm mm przechodzqce przez Sciany lub
15 12 23 stropy, skrzyzowania przewoddw
20 12 73 - 50% wymagan.
25 17 5 3. Przewody ogrzewaﬁ
0 17 35 centralnych ufozone w
komponentach budowlanych
40 23 46 miedzy ogrzewanymi
50 28 3/ pomieszczeniami rdznych
65 37 75 | uzytkownikéw — 50% wymaqafi.
80 45 92 4. Przewody instalacji wody
100 56 15 lodowe] prowadzone wewngtrz
125 56 15 budynku - 50% wymagafi.
3. Przewody instalacji wody
1238 gg Hg lodowej prowadzone na zewngtrz OZNACZENIA SREDNIC
budynku — 100% wymagafi. DLA RUR STALOWYCH
250] 56 115 CZARNYCH ZE SZWEM
DN DZ x g
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych [mm] [mm]
Srednica nominalna Przewdd montowany 15 ] 213 x 23
rury pionowo inaczej 20 26,9 x 2,3
DN10 do DN20 2,0m 1,5m 25 | 357 x 26
DN25 2,9m 2,2m 32 | 424 x 26
DN32 3,4m 2,6m 40 | 483 x 26
DN40 3,9m 3,0m 90 | 603 x 29
DN50 4,6m 3,5m 65 | 761 x 32
DN65 4,9m 3,8m 80 | 889 x 32
DN80 5,2m 4,0m 100 | 1143 x 40
>= DN100 5,9m 4,5m 125 | 1330 x 36
Na przewodach pionowych nalezy montowaé nie mniej niz 150 | 1590 x 4,0
jedng podpore na kazdg kondygnacie. 200 | 2191 x 40
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