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LEGENDA:

instalacja kandlizacji deszczowej grawitacyjnej
pion kandlizacji deszczowe]

pion kandlizacji sanitarnej

pion kandlizacji technologicznej
wpust dachowy attykowy

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zapoznaé sie pozostafymi projektami instalacyjnymi
oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢ projektantowi celem
dokonania korekty rozwigzania projektowego.

2. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;]
zqgodnie z przegrodq. Otwory wypefni¢ ogniochronng masq uszczelniajgcq. Dla instalacii
fatwopalnych (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelni¢ obejmg ogniochronng.

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dia ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REIBO, a niebedqcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przewody instalacji nalezy wykona¢:

— kandlizacja sanitarna - rury PP,

- kandlizacja technologiczna —rury PP

- kandlizacja deszczowa - rury HDPE

—0znaczenia $rednic wg tabeli.

5. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem:

— przewody gfowne kanalizacj sanitarnej — 2,5% w kierunku piondw

6. Przewody mocowaé do konstrukcji stropow lub Scian przy pomocy zawiesi systemowych,
w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ rurami osfonowymi i
uszczelnié szczeliwem migkkim.

UWAGI | ZALECENIA
1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlanq
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykona¢

doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

5. Pasy migdzykondygnacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do
scian zewnetrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i EI 30 dla klasy C i by¢ wykonane z
materiatow niepalnych (NP). Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposdb uniemozliwiajgcy w przypadku pozaru ich odpadanie w czasie ktdtszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewngtrznej. W budynku do wysokosci
25m okladzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny by¢ wykonane z materialow nie
rozprzestrzeniajqeych ognia (NRO).

6. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢c na budowie, a w
przypadku wystgpienia rdznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowiq wtasnosc intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowat bez pisemnej zgody autordw.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wymaganych bruzdowan, na etapie budowy, w
Scianach w przestrzeniach szachtow, ktére zostang wykorzystane na potrzeby montazu instalacji
elektrycznych i sanitarnych

MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbioroweqo z mieszkaniami dla osdb starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych oséb i z ustugami, wraz

7z zaqospodarowaniem terenu, drogq wewnetrzng, zjazdem z drogi publicznej

i przylqczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TEMAT

LOKAIZICH  Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroclaw_ dz. nr 67 i czgs¢ dz. nr 62/43,
62/31, 62/32, 62/35 AM—10, obreb Zerniki we Wroclawiu

WESTOR — TBS we Wroclawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw

A R C H | T E K T Y R A
SLEROKNT mar inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW

Uprdwnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
wspotpraca  Mgr inzaarch. Alicja Adamowicz magr inz.arch. Alicja Miasik

mar inz.arch. Pawet Major mgr inz.arch. Przemystaw Spadto

mgr inz.arch. Pawel Osmak mgr inz.arch. Jakub Dobras

mqr inz.arch. Marta Gérniak mgr inz.arch. Wojciech Cebula

mgr inz.arch. Hanna Kurczyna mgr inz.arch. Patryk Krolikowski

SRS mar inz.arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30,/02/DOIA

Uprawnienia budowlane do projektowania "bez ograniczen” w

N s T A L A C J E S A N 1T A R N E
PROEKAT mqr inz. Elzbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP oraz 324/90/UW
W specj. instalacyjnej w zokresie instalocji saritarmych oraz w zalcesie sieci saritamych
ssRwnzancy Mqr inz. Agata Podgdrni  nr upr. 248,/02/DUW
W specj. instalacyine] w zakresie sieci, instolaci i urzqdzen cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.
NFORWRCJE R PROJEKTU ST Sk Ok REWIZIR
1601 P.W. 1:100 01.2017 -
wamo  INSTALACJE WOD—KAN e
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UWAGI: 1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. 2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Otwory wypełnić ogniochronną masą uszczelniającą. Dla instalacji łatwopalnych (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelnić obejmą ogniochronną. 3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. 4. Przewody instalacji należy wykonać: - kanalizacja sanitarna - rury PP, - kanalizacja technologiczna -rury PP - kanalizacja deszczowa - rury HDPE  -Oznaczenia średnic wg tabeli. 5. Przewody prowadzić ze spadkiem: - przewody główne kanalizacji sanitarnej - 2,5% w kierunku pionów 6. Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy zawiesi systemowych,  w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta. 7. Przejścia przewodów przez przegrody należy zabezpieczyć rurami osłonowymi i uszczelnić szczeliwem miękkim.
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UWAGI I ZALECENIA 1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną   (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych). 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą   odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać   dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego   opracowania. 5. Pasy międzykondygnacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i EI 30 dla klasy C i być wykonane z materiałów niepalnych (NP). Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający w przypadku pożaru ich odpadanie w czasie któtszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. W budynku do wysokości 25m okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). 6. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w   przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego. 7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w   tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć   ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymaganych bruzdowań, na etapie budowy, w ścianach w przestrzeniach szachtów, które zostaną wykorzystane na potrzeby montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych  opracowanie wykonane zostało za pomocą licencjowanego oprogramowania AutoCad LT


