i —_— == Py . S = = — ( = = — ¢ — — =1 )
— 0 — = 0,16,=1,5% 0,16;=1,5% 0,16:=1,5% Ll T=="ai = = —= D 06 1,5% 0,16;=1,5% ~oi : d : — : -
- — = 1o | 016 oo 5% 0,16v;i:1,5% 0,16 0,16 _O,WG 0,16;1=1,5% 0,16;i=1,5% 8,16 2115% i 06 016 0,16;i=1, 016 0,16;i=1,5 0,16; 11;1=2,5 0,16 oM 0,11;i=2,5% 01T=2,5% 0182157 TNQIL oo 5% 016 15% 0,16;1=1,5% 0,16;i=1,59 0,16;1=1,5% ~l O,HT\:Z.S% O,H;:l:Z.S‘Z
0,16;1=1,5% 0,16;i=1,5% 0,16;i=1,5% .01']561 .'21'1551 =15% W E15% | =15% | FL5% 1.5%1=1, 5.0 16;1=1, ol 16;1=1, 0,16
=1, =, , =1, g h

N

c.d. wg profily 16,=1,5%  0,16;=1,5% 0,16;i=1,5%

Tura_0sonowq
ON250

yWem  pIonowym

ust. posadzkowy DN100

~ ~
51.22 K4Y

()
\&)
&)
)
=
&/
Y
/2
(2)
&)
&)
Ve
&)
o
S
=y
\&)
\&/

@ natrysk
\_/
(Z)
(=
\&/
(=)
S/
(=
&/

(2
\B/2
=
)
(%)
=/
(2
B/
(2
B/
(2
=
&/
(2)
>:< natrysk
N
(20
NSV
\&)
@ atrysk
NI
&/
(%)
NV
=)
(2)
&
&/
()
N
=2
=

@d Ts@ Ts@ Ts@ @@ 151,13 @@ Ts@ Ts@ Ts@ Ts@ Ts@ s@ ka5 @@ @ K0! Ts@
N— N N
P.p.=110,00 m n.p.m. - _— —
lebokost cho prewods 33| & 2l 1 5| = S = o =l gl 5 8 sl = 8 skl = 8lals el = 2 = K gz ez g8 =z g =8 = okl =zlgl gl s 2l 8 sl g8 s s 2l 3 8 glal| g g =g = 2 g B UNAC | ZALECENI
' = o~ o~ — —| —| |<= — — —| < — — — =) I — (=) =) = S|Io|o SIS =) = == S| o [=) S ) =) = = =} S Sl S| o — =) — — — — — — | - < S o (== — e = =) =3 (=) 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
(od poziomu ptyty 0,00) Il il Il Il T I Il Il 1l 1l I 1l 1l Il I I I IR I IR NR NI | on I I I I I I Il TR R I I I I IR IR | o Il Il Il I Il I I TR I I TR I 1l | I I I I ; . I .
= i i ia i Odbi - .
= = = = =| = =| |= <= = =| = = = = =| <= < |c = | =|<= =| <= = = = =| <= =| <= =| = = = = = == =|<=| =| =] <= = = <= = = = <=|<= <=| = <= = = = |<=] = <= < = (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych)
rzedna dna przewodu F{L ‘-‘N? B ‘%’_ ‘%i CD". 8 = 8 ) e © =2 ;{L g g gg % g % % (é?. ':". 2'2. g_?: ':': % S"). S”t S)".. g S”t % S g ‘é":L 2'3_3 g g g g ;{1 = = Nth © =] o =] =] CTL g g ?3. = Ea) F{i 2_ g = g = 2. Wszylstk\e zastosowane v projekcie moteﬂok)lz, rozwiqzania Itechmczn.e \.urzqdzemtl) bedq
(wzgledem poziomu 000) =| = = = =] S| e = S g g o€ = S g g g s clele = Sog g g g g g oge g g s = Sl g gg s o 8 = =32 S < eS| g g <g < © & = Odpoviadaly normom bezpieczetistua p/pot. | bhp (posiodag odponiednie olesty i oproboly)
’ = = — — = = =| |~ = — —| = — — = =| = = = =|=|= =| = — — — = = = = =| = = — = — = —|— =| = = = — = — — — —|= = = = = — — =|— = — = — . Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykona¢
P . = ) o [ — N | [=) rel o> | doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
dfugosc odcinko 0,79] 1.8 1,31 219 0,73 6,80 E 3,04 4,61 0,9510,710,87) 1,87 3,23 0,97(0,72/0,94 = 1,16 5,40 =S 4,43 =S| 15 0,92 0,70 0,70 0,56 0,83 1,77 187 B ),47 0,50 2,12 1,61 112 9 S 3,51 073 223 05955 090 | 117 B3 2,66 1,30 4. Uwagi i opisy zomieszczane W czgsci rys. projektu stanowiq_integralng czes¢ riniejszego
_ — opracowania.
hektometr S = S 3| = b &8 3 L 2 S =5 = = =2 LQ_E = S|SB S| B =) S = = e <3 = 5 < i3l = & = S| 3| 8 R 5 & 3 e & 2 5. Pasy migdzykondygnacyjne powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej wymaganq w stosunku do
=) 7 ~> o| o ~ © = NS N 3 ISy K =B SR - XA R 2T X = = =} = = — elie) (=) = o~ — — — | © oo o =2 = = o~ — scian zewnetrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i EI 30 dia klasy C i by¢ wykonane z
Jan Jan Jan Jan fan D D N D N fan Jan fan ) Jan Jan i : : T ;
N N N W v N N N N N Ny N N N N N materiatow niepalnych (NP). Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
O O O O O O O O O O O O O O O O bUd}’k”k,U w sposdb uﬂie_rﬂi‘zﬁwioj?jcy w p(lzypod_ku poé‘om' igh odpodorye wlcsvoséedktéis%m niz o
- _ _ o _ _ _ o _ _ _ _ _ _ _ o _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ X _ _ _ _ Y _ S _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - Wynikajqcy z wymaganej xIasy odpornosci ogniowe) a sciany zewngtrznej. udynku 4o WySOxOSCI
25m okladzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny by¢ wykonane z materialow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
" i ) " y ik 6. Ze wzgledu na .chgrokt/erlwymiqry, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budo_wie,. aw
analizacja sanitarna podposadzkowa przypadku wystgpienia rdznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejqcego.
ROHOHZOCJO techno\ogiczna pOdeSOdeOWO 7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
tym projekcie stanowiq wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
ponownie i reprodukowat bez pisemnej zgody autordw.
=9 5% Srednica; spadek kanalizacji podposadzkowej 8. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania wymaganych bruzdowan, na etapie budowy, w
0,11;i=2,5% P I podp J scianach w przestrzeniach szachtow, ktére zostang wykorzystane na potrzeby montazu instalacii
| elektrycznych i sanitarnych
oo — — — == — —. g} — — E— — — - — — — — ) ) — 7 — o Wp wpust posadzkowy DN100
0,1 F%,& F%,};x A 0151=3,0% 0,16;1=3,0% | 0,16:1=30% 045 % 0,161=1,5% 0,16;1=1,5% 0,16;=1,5% 0,16;i=1,5% 0,16;1=1,5% 0,16;i=1,5% 0,16;=1.5% 016 0,16;i=1,5% 0.16,|4,57\g:% 0,11;1=2,5% 0.11;i=2,5% |=02'1;x 0,11;i=2,5% 01:1=2,5% 0,11:1=2,5% 6551 05’101x 0,16,=1,5% 0,16;i=1,5% \%% 0,16;i=1,5% 0,}25 NG opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT
,10,1= 1,07 v - E! i= d :
= ,<<o 1. Przed przystqpieniem do redlizacji zapozna¢ sig pozostatymi projektami
S ' q instalacyjnymi oraz sprawdzié wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosic
S = — =~ . . . AR JEDNOSTKA
S q o// 0,18 08 016 0,16 016 projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego. PROJEKTONA VAJOR ARCHITEKCI _
= 8 016 i50% | 508 i=5,0% 5 Proeic & oddzielenia po? Kasie od . ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw, o
=& RS . ‘fZeJ‘§C|0 prgez przegrody odazielenia pozqroweg9 wykonac w Klasie o pomg)ﬁu www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
S :’.) ogniowej zgodnie z przegrodg. Otwory wypefnic ogniochronng masq uszczelniajgeq. Dla tel. +48717878200
N N gé = 2 instalacji fatwopalnych (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelnié obejng ogniochronng. T Projekt budynku wielofunkeyjnego, bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym
2 a c = § | Imiana strefy p.poz. w miejscach wkazanych na rysunkach. wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czgsci budynkiem
5 = % o o o s S 3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla 0sdb starszych,
4 = ég ié ig‘ 3 /“ - klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sig z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osdb i z ustugami, wraz
8= N N 5 Ts1.6 K45 S Z = s1.6.1E = R = nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i z zagospodarowaniem terenu, drogq wewnetrzng, zjazdem z drogi publiczne]
5 ™~ ) =~ = = = € ﬁgﬁzewczych, Y{PrOWGSZGID"YCh Pzze? étCII(my’l Stmg)’ :110‘ Pom'elfzcz?nh 004 i przylqezeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu
igienicznosanitamych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w OATE Dsedie Nome Termk 50-060 Wroclaw ST, 57703
A A o ) ) » I : A . . ] siedle Nowe Zerniki, rocfaw, dz. nr i czgse dz. nr ,
odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedgcych elementami MR TBS we Wroclawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctow
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El' Scian i A R C H [ T E K T U R A
stropow tego pomieszczenia. GLPROJEKTANT in? in Maj
o w > = | o o) o) 7= o~ Te) <+ — o o © | ™ o~ co ™ o~ o —| o < o — o << Vo) o o — < — ~ 4 PﬁzeWOdgl inpst(]l(](:ji naIeZy W)’KOH(]CI 5 E:m%:‘\en"“zpo%r‘f%:‘%/:?cdghﬁ/%%%vy\g& (Zgrngnw »ég;cég%\gmm::ﬂczmﬂS“k
>3 Sl Sl g’). E)- g cf— E’. S o~ Ecé_ E’. = ’:2.":’..{ N ™ N L£ L£ Lf. E— ‘C_)._%_ S’_ = _C_D. El ‘il 3 2 E~ = = OC} Lf. E— L{:j. LE. L£ - N q::i E ™~ Lf. i’. :‘E. E 2 ’:2. ’:2_ E. ﬁ. :T ':I. 2— c‘:“. 2— z. - kandlizacja podposadzkowa — z rur PP. ISPOFRIEA mgr inz.arch. ijet Major mgr inz.arch. Przjemysfow Spadro
T T T|T| I| | I I| T I L N Y T n VR L i 2 L1 T T T TS [0 I TH R g LT 1 I T I T ST (T T B L T T BT ATH T /T ST I T i 0N IS Oznaczenia redhic wg rysunku. o earch lota Gomia oy . Nojoch Caba
- - .y g - - - - — - ~ - - — - - | — — - — ~ - — — - o -~ - - . - g o — o | — —~ - - - — mgr inz.arch. Hanna Kurczyna mor inz.arch. Patryk Krolikowski
N ] N —=| —= = = = = — |2 = o~ SR = S = 3 3|& = == = N| ~ — & o~ = — N K =5 — 3 = S = S 3 = = = — S = | =t = D2 <3 = | o SPRAVDZMACY mgr inz.arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30/02/DOIA
= =4 L © © «© © «© © oL © w Eaj -} «© © © 2=} [Z=l[¥=} © o (2} | L 2=} © =4 2=} «© © ol o 2= © 7=} [7=3 2=} [Ze) «© © © ©o = «© o «© felle) o) X<} < D = el = = Uprgwmemu budowlane do projektowania ‘bez ogmm'czenjw specju\noscwpurchitek(omcznej
- = =|=| = = <=| = = — - = = = ha— = = = =||= = - = = - =| = - =] = — = = = —| = = = = = =| = = ha— = = <= =< == = == = = = = = = v s T A L A C© 4 s A N 1 T A ®”R N
] =) ~ = - | PROJEKTANT 7 Flh
mar inz. Elzbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP oraz 324/90/UW
1,37 0,49 0,82 0,82 2,00 2,31 5 1,28 | 1,03 = 6,87 2,00 078] 1,% 1,46 2,19 2,15 3 089 | 1,24 0,57] 0,92 312 0,95 2,56 1,70 10,60 1,67 1,38 1,60 0,82 10,66 3,97 4,20 0,98 D4 1,58 | 114 1,32 0,88 ¥ .l s ity 4 e ////vh /9
— seraiozaer MQr inz. Agata Podgorni nr upr. 248/02/DUW
g ;?. gs‘. S‘B‘. 8 %.B. 51 S':L g_ ‘-:‘. g_ g?’_ %. S. g. g% C't‘. 2— g_ 8 (:l_ 'E{ %_ B S_ B ‘F'ov 8 EE)‘_ @ %01 O—O_ Oc%_ St-)_ Q %_ i_ Lé:"_ %_ W spec. instalacyjnej w zokresie sieci, instalacji i urzadzen clepinych, went., gazowych, wod. i kan.
A — /\D A =) A =) A o~ < e =) SD ~ o3| o8 = e o o =& N~ BN A ~ ~ A o~ | < A ~— A — A — N S A ~3 o A =) /\‘:’ A — S A — o A =) TFORWAGIE R PROJEKTU STADUW KAk DATR REWZIA:
N N N N N % N N NP N NP NP NP N NP N aNvs N N 1601 P, 1:100 01.201/ i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oo PROFIL KANALIZACYI '
PODPOSADZKOWE. SANITARNEJ CZ.1 WK—15



AutoCAD SHX Text
%%P0,00=117,24m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
-1,60

AutoCAD SHX Text
głębokość dna przewodu

AutoCAD SHX Text
(od poziomu płyty 0,00)

AutoCAD SHX Text
rzędna dna przewodu

AutoCAD SHX Text
(względem poziomu 0,00)

AutoCAD SHX Text
długość odcinka

AutoCAD SHX Text
hektometr

AutoCAD SHX Text
P.p.=110,00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
Ks04

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
Ts1.27

AutoCAD SHX Text
Ts1.26

AutoCAD SHX Text
Ts1.24

AutoCAD SHX Text
Ts1.25

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
Ts1.23

AutoCAD SHX Text
Ts1.22

AutoCAD SHX Text
Ts1.21

AutoCAD SHX Text
Ts1.19

AutoCAD SHX Text
Ts1.20

AutoCAD SHX Text
Ts1.18

AutoCAD SHX Text
Ts1.17

AutoCAD SHX Text
Ts1.15

AutoCAD SHX Text
Ts1.16

AutoCAD SHX Text
Ts1.14

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
Ts1.13

AutoCAD SHX Text
Bud

AutoCAD SHX Text
Ts1.12

AutoCAD SHX Text
Ts1.11

AutoCAD SHX Text
Ts1.10

AutoCAD SHX Text
Ts1.09

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.27

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.26

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
Ks03'

AutoCAD SHX Text
Ks03

AutoCAD SHX Text
Ts1.25

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Ts1.24

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
Ts1.23

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
wpust posadzkowy DN100

AutoCAD SHX Text
z odpływem pionowym

AutoCAD SHX Text
wpust posadzkowy DN100

AutoCAD SHX Text
z odpływem pionowym

AutoCAD SHX Text
natrysk

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
Ts1.21

AutoCAD SHX Text
Ks68'

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.20

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
Ks68

AutoCAD SHX Text
Ts1.19

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
natrysk

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.22

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ks01

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Ts1.18

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ks67

AutoCAD SHX Text
Ts1.17

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
Ks67'

AutoCAD SHX Text
Ts1.16

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.1

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.2

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.3

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.5

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.4

AutoCAD SHX Text
2xK45%%D

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=2,5%

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.2

AutoCAD SHX Text
2xUm

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.3

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
pisuar

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
natrysk

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
wpust posadzkowy DN100

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. 2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Otwory wypełnić ogniochronną masą uszczelniającą. Dla instalacji łatwopalnych (PVC, PE, PP) dodatkowo uszczelnić obejmą ogniochronną. Zmiana strefy p.poż. w miejscach wkazanych na rysunkach. 3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. 4. Przewody instalacji należy wykonać: - kanalizacja podposadzkowa - z rur PP. Oznaczenia średnic wg rysunku.

AutoCAD SHX Text
kanalizacja sanitarna podposadzkowa

AutoCAD SHX Text
kanalizacja technologiczna podposadzkowa

AutoCAD SHX Text
średnica; spadek kanalizacji podposadzkowej

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.4

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
natrysk

AutoCAD SHX Text
Ts1.16.5

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=2,5%

AutoCAD SHX Text
wpust posadzkowy DN100

AutoCAD SHX Text
z odpływem pionowym

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.15

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
natrysk

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
Ts1.14

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
natrysk

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.13

AutoCAD SHX Text
Ts1.13.1

AutoCAD SHX Text
Ts1.13.2

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
Ks64'

AutoCAD SHX Text
0,16;i=3,0%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=3,0%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=3,0%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=3,0%

AutoCAD SHX Text
Ts1.9

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
K22%%D

AutoCAD SHX Text
Ts1.8

AutoCAD SHX Text
Ts1.7

AutoCAD SHX Text
Ts1.6

AutoCAD SHX Text
Ts1.5

AutoCAD SHX Text
Ts1.4

AutoCAD SHX Text
Ts1.3

AutoCAD SHX Text
Ts1.2

AutoCAD SHX Text
Ts1.1

AutoCAD SHX Text
Zl

AutoCAD SHX Text
zlew

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ks52

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
Ts1.1

AutoCAD SHX Text
K45%%D

AutoCAD SHX Text
Ks55

AutoCAD SHX Text
wpust posadzkowy DN100

AutoCAD SHX Text
z odpływem pionowym

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Ts1.2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
umywalka

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
Ks52'

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.3

AutoCAD SHX Text
Ks57'

AutoCAD SHX Text
Ts1.4

AutoCAD SHX Text
Un

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.5

AutoCAD SHX Text
Ks57"

AutoCAD SHX Text
0,11;i=2,5%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.6

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Ts1.6.1

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.7

AutoCAD SHX Text
Ts1.7.1

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
umywalka dla niepełnosprawnych

AutoCAD SHX Text
umywalka

AutoCAD SHX Text
Pr

AutoCAD SHX Text
pralki

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.7.1

AutoCAD SHX Text
Ks58

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,16;i=1,5%

AutoCAD SHX Text
Ts1.8

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
rewizja

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=1,5%

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.10

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
myjka fryzjerska

AutoCAD SHX Text
Ts1.11

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
Zl

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Ts1.12

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
Ts1.12.1

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
Ts1.12.1

AutoCAD SHX Text
Ks60

AutoCAD SHX Text
0,11 0,16

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
i=5,0%

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
w specj. instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz w zakresie sieci sanitarnych

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Elżbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP oraz 324/90/UW

AutoCAD SHX Text
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Agata Podgórni  nr upr. 248/02/DUW

AutoCAD SHX Text
INSTALACJE SANITARNE NSTALACJE SANITARNE STALACJE SANITARNE TALACJE SANITARNE ALACJE SANITARNE LACJE SANITARNE ACJE SANITARNE CJE SANITARNE JE SANITARNE E SANITARNE  SANITARNE SANITARNE ANITARNE NITARNE ITARNE TARNE ARNE RNE NE E 

AutoCAD SHX Text
TEMAT RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
INFORMACJE

AutoCAD SHX Text
STADIUM

AutoCAD SHX Text
NR PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
NR RYS:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REWIZJA:

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
01.2017

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
P.W.

AutoCAD SHX Text
1601

AutoCAD SHX Text
WK-13

AutoCAD SHX Text
PROFIL KANALIZACJI 

AutoCAD SHX Text
PODPOSADZKOWEJ SANITARNEJ CZ.1

AutoCAD SHX Text
UWAGI I ZALECENIA 1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną   (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych). 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą   odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać   dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego   opracowania. 5. Pasy międzykondygnacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i EI 30 dla klasy C i być wykonane z materiałów niepalnych (NP). Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający w przypadku pożaru ich odpadanie w czasie któtszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. W budynku do wysokości 25m okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO). 6. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w   przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego. 7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w   tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć   ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymaganych bruzdowań, na etapie budowy, w ścianach w przestrzeniach szachtów, które zostaną wykorzystane na potrzeby montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych  opracowanie wykonane zostało za pomocą licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

AutoCAD SHX Text
tel. +48717878200

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWA

AutoCAD SHX Text
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,

AutoCAD SHX Text
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,

AutoCAD SHX Text
MAJOR ARCHITEKCI

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
LOKALIZACJA

AutoCAD SHX Text
TEMAT

AutoCAD SHX Text
Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67 i część dz. nr 62/43,  

AutoCAD SHX Text
62/31, 62/32, 62/35 AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu 

AutoCAD SHX Text
TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

AutoCAD SHX Text
Projekt budynku wielofunkcyjnego, będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych,  z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz  z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej  i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

AutoCAD SHX Text
GŁ.PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY

AutoCAD SHX Text
WSPÓŁPRACA

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURARCHITEKTURACHITEKTURAHITEKTURAITEKTURATEKTURAEKTURAKTURATURAURARAA

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW 

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Paweł Major

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Alicja Miasik

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Marta Górniak

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Paweł Osmak

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Wojciech Cebula

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Alicja Adamowicz

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Jakub Dobras

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Przemysław Spadło

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Hanna Kurczyna

AutoCAD SHX Text
mgr inż.arch. Patryk Królikowski


