1. Dane wyjsciowe do projektowania
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznych w projektowanym budynku mieszkalno-ustugowym na osiedlu Nowe Zerniki, dziatka nr
67 we Wroctawiu.

1.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- rozdzielnice obwodéw elektrycznych
- instalacje oswietleniowg
- instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikéw technologicznych
- instalacje telefoniczng
- instalacje przyzywowg
- instalacje antenowg RTV
- instalacje komputerowag
- potgczenia wyrdwnawcze
- ochrone przeciwprzepieciowag
- instalacje odgromowg

- instalacje elektryczne garazu podziemnego



Spis rysunkéw.

Nr
rysunku Tytut rysunku

E-1 RZUT GARAZU - TRASY KABLOWE, UZIOM, POLACZENIA WYROWNAWCZE

E-2 RZUT GARAZU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-3. RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE, UZIOM, POLACZENIA WYROWNAWCZE

E-4. RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-5. RZUT | PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-6. RZUT Il PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-7. RZUT Il PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-8. RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA

E-9. RZUT GARAZU - INSTALACJE StABOPRADOWE

E-10. RZUT PARTERU - INSTALACJE StABOPRADOWE

E-11. RZUT | PIETRA - INSTALACJE St ABOPRADOWE

E-12. RZUT Il PIETRA - INSTALACJE StABOPRADOWE

E-13. RZUT Il PIETRA - INSTALACJE StABOPRADOWE

E-14A. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — KLATKA NR 1

E-14B. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — KLATKA NR 2

E-14C. |SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — KLATKA NR 3

E-14D. |SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — KLATKA NR 4

E-15A. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — ADMINISTRACJA KLATKA NR 1

E-15B. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — ADMINISTRACJA KLATKA NR 2

E-15C. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — ADMINISTRACJA KLATKA NR 1

E-15D. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — ADMINISTRACJA KLATKA NR 2

E-15E. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — ADMINISTRACJA GARAZ NR 1

E-15F. | SCHEMAT ROZDZIAtU ENERGII — ADMINISTRACJA GARAZ NR 2

E-15G. |SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII — OSWIETLENIA PATIO

E-16. SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII MIESZKANIA

E-17A. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII GASTRONOMII

E-17B. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII PRZEDSZKOLA

E-17C. | SCHEMAT ROZDZIAtU ENERGII DOMU DZIENNEGO POBYTU

E-17D. | SCHEMAT ROZDZIALU ENERGII LOKALU USLUGOWEGO NR 1

E-17E. | SCHEMAT ROZDZIAtU ENERGII LOKALU UStUGOWEGO NR 2

E-17F. | SCHEMAT ROZDZIAtU ENERGII LOKALU USLtUGOWEGO NR 3

E-18A. | SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ KLATKA NR 1

E-18B. | SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ KLATKA NR 2

E-18C. | SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ KLATKA NR 3

E-18D. | SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ KLATKA NR 4

E-19A. | SCHEMAT SIECI RTV KLATKA NR 1

E-19B. | SCHEMAT SIECI RTV KLATKANR 2

E-19C. | SCHEMAT SIECI RTV KLATKA NR 3

E-19D. | SCHEMAT SIECI RTV KLATKA NR 4

E-20A. | SCHEMAT SIECI DOMOFONOWEJ KLATKA NR 1




E-20B.

SCHEMAT SIECI DOMOFONOWEJ KLATKA NR 2

E-20C. |SCHEMAT SIECI DOMOFONOWEJ KLATKA NR 3
E-20D. | SCHEMAT SIECI DOMOFONOWEJ KLATKA NR 4
E-20E. | SCHEMAT SIECI DOMOFONOWEJ PRZEDSZKOLA

E-21

SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ




3. Opis techniczny.
3.1. Zasilanie.

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie ze ztgczy kablowych przybudowanych
przy wejsciach do budynku. Przy wejsciu do klatki schodowej zainstalowane zostang ztgcza kablowe
typu Zk-3a. Od ztgczy kablowych wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce wykonane kablami
typu YAKXs 9x70(50). Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych typu AROT DVK@110mm pod
posadzkg. Przewody wprowadzi¢ na wylgczniki kompaktowe w rozdzielnicach gtéwnych

poszczegoblnych segmentow.

3.2. Rozdzielnice w budynku.
3.2.1. Rozdzielnice gtéwne.

Zaprojektowane rozdzielnice gtéwne wewnatrz budynku wykonaé w obudowach stalowych,
stojgcych. Rozdzielnice gtdéwne instalowa¢ na poziomie przyziemia oraz garazu. Obudowy wyposazyé
w podstawy licznikowe, jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé nalezy roztgczniki
bezpiecznikowe. Obudowy wykona¢ w stopniu ochrony IP54. Jako wytgcznik gtéwny zastosowacd

roztgcznik kompaktowy z cewka wybijakowa.

3.2.2. Rozdzielnice administracyjne.

Zaprojektowane rozdzielnice administracyjne wykona¢ w obudowach stalowych, wiszgcych.
Rozdzielnice instalowa¢ na poziomie przyziemia przy rozdzielnicach gtéwnych. Obudowy wykonaé w
stopniu ochrony IP54. W rozdzielnicach zainstalowaé nalezy zabezpieczenia obwoddéw
administracyjnych poszczegdlnych klatek schodowych — o$wietlenie, cieptomierze i wodomierze,
urzadzenia aktywne instalacji niskoprgdowych, dzwigi osobowe. W kazdej rozdzielnicy zainstalowac
nalezy dwa gniazda wtyczkowe 230V. Dla sygnalizacji stanu zasilania zainstalowa¢ nalezy diodowe

sygnalizatory napiecia.

3.2.3. Rozdzielnice mieszkaniowe TM.

Tablice mieszkaniowe TM wykona¢ jako natynkowe np. w obudowie 18-modufowej z
drzwiczkami metalowymi. Instalowaé obok drzwi wejsciowych do mieszkania. Dolna krawedz
rozdzielnicy na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki. Tablice elektryczne nalezy wykonac z
rozdzielonym potencjatem N i PE. Stopien ochrony IP30. Instalacje zbiorczo zabezpieczyé nalezy
wylgcznikiem réznicowoprgdowym. Dla sygnalizacji stanu zasilania zainstalowaé nalezy diodowe

sygnalizatory napiecia.

3.2.4. Rozdzielnice administracyjne garazy.

Rozdzielnice administracyjne garazu zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej segmentunr 3i4. Z
rozdzielnicy zasilane bedg wszystkie odbiory garazy podziemnych. Wyprowadzone zostang obwody
oswietlenia, wentylacji. Rozdzielnice wykona¢ jako nascienne o stopniu ochrony IP54. W tablicy
RGKL3 i RGKL4 zamontowa¢ nalezy bezposrednie, rozliczeniowe liczniki energii. W rozdzielnicach

zainstalowaC¢ nalezy zabezpieczenia obwoddéw administracyjnych poszczegélinych garazy -



oswietlenie, urzgdzenia instalacji niskoprgdowych, odbiorniki technologiczne. W kazdej rozdzielnicy
zainstalowac¢ nalezy dwa gniazda wtyczkowe 230V. Dla sygnalizacji stanu zasilania zainstalowac

nalezy diodowe sygnalizatory napiecia.

3.3. Wewnetrzne linie zasilajace.
Z tablic RGKL(1-4) wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce przewodami:
- YDYzo 5x6mm? dla mieszkan,
- Y(D)LYzo 5x(10)35mm? dla lokali ustugowych,
- 5xLgY 1x16mm? dla tablic administracyjnych poszczegdélnych segmentow,
- YDYzo 5x10mm? dla tablicy administracyjnej TGARAZ,
- YDYzo 5x10mm? dla tablicy wezta cieplnego.
W RGKL(1-4) przewody zabezpieczy¢ rozigcznikami bezpiecznikowymi. Przewody od tablic
do szachtéow instalacyjnych prowadzi¢ na korytach elektroinstalacyjnych natomiast po klatce

schodowej w szachcie elektrycznym na drabinkach kablowych.

3.4. Instalacje elektryczne mieszkan

Instalacje wykona¢ przewodami typu:

- YDYpzo 3(4)x1,5mm? - o$wietlenie,
- YDYpzo 3x2.5 mm? - gniazda wtyczkowe,
- YDYpzo 5x2.5 mm? - kuchenka elektryczna,

Instalacje elektryczne wykona¢ pod tynkiem zachowujgc odlegtosci od instalacji wodociggowej 0,3m.
Instalacje o$wietlenia w kuchni i pokojach zakonczy¢ wypustami z kostkg 3 lub 4-ro zaciskowg. W
kazdym mieszkaniu wykonaé obwdd 400V 16A/Z do =zasilania kuchenki elektrycznej. Obwdd
zakonczy¢ puszkg koncowg @60 z pokrywka. Przy kuchence przewidziano takze gniazdo wtyczkowe
na wysokosci h=2,3m od poziomu posadzki dla podtgczenia okapu kuchennego. Gniazda wtyczkowe
w pokojach i komunikacji zainstalowa¢ na wysokosci h=0,3m od poziomu posadzki. W kuchni gniazda
montowac na wysokos$ciach:

- h=0,3m od poziomu posadzki - lodéwka

- h=1,1m od poziomu posadzki — gniazda robocze nad blatem

- h=0,5m od poziomu posadzki — zmywarka.

W tazience gniazda montowaé¢ na wysokos$ciach:

- h=1,4m od poziomu posadzki - przy umywalce

- h=1,2m od poziomu posadzki — pralka.

Rozgatezienia obwodoéw wykona¢ w puszkach sprzetowych.

Na sScianach pomiedzy lokalami mieszkalnymi stosowaé nalezy do osprzetu adaptery natynkowe.
Osadzenie puszek wtynkowych spowoduje brak zachowania normy izolacji akustycznej $cian.

3.5. Instalacje elektryczne pomieszczen administracyjnych.
Instalacje elektryczne przestrzeni administracyjnych wykonac jako wtynkowe. Wyodrebniono

obwody os$wietlenia klatek schodowych, o$wietlenia nocnego, oswietlenia bokséw smietnikowych.



Oswietlenie przed wejsciem do budynku, oprawa w wiatrotapie i numer policyjny klatki zatgczany
bedzie przy pomocy zegara astronomicznego. Oswietlenie klatek schodowych oraz zej$¢ do garazu
zalgczane bedg czujnikami obecnosci. Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych przewidziano oprawami
LED. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami pracujgcymi w
trybie awaryjnym (oprawa nie bierze udziatu w oswietleniu ogdinym). Oprawy awaryjne wyposazyé
nalezy w autonomiczne podtrzymanie pracy (czas minimum 1 godziny). Natezenie oswietlenia wzduz
drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ minimum 1Ix. Po awaryjnym zaniku napiecia 50% wymaganego
natezenia oswietlenia powinno zosta¢ uzyskane w czasie 5 sekund. Petny poziom o$wietlenia nie
pozniej niz po 60 sekundach. Wykonaé nalezy takze zasilanie napedu dzwigu osobowego oraz kasety
sterowniczej windy. Na pierwszym pietrze kazdej klatki schodowej pod stropem zainstalowac¢ zestaw

trzech gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania urzadzen aktywnych instalacji RTV.

3.6. Instalacje elektryczne garazy.

Instalacje elektryczne przestrzeni garazy wykonac¢ jako natynkowe. Przewody prowadzi¢ w
korytkach kablowych (ciggi gtéwne) oraz w RL na tynku. Przejscia korytek kablowych przez Sciany
stref pozarowych budynku uszczelnié¢ nalezy masg ogniotrwata np. HILTI o odpornosci ogniowe;j
przegrody. Wyodrebniono obwody oswietlenia przestrzeni garazowej, oswietlenia statego, oswietlenia
komorek lokatorskich oraz pomieszczen technicznych. Oswietlenie nad wjazdem do garazu zatgczany
bedzie przy pomocy zegara astronomicznego. Oswietlenie garazu zatgczane bedzie czujnikami
obecnosci. O$wietlenie garazy przewidziano oprawami LED, natomiast komérki lokatorskie oswietli¢
oprawami zarowymi. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami
pracujgcymi w trybie awaryjnym (oprawa nie bierze udziatu w oswietleniu ogélnym). Oprawy awaryjne
wyposazy¢ nalezy w autonomiczne podtrzymanie pracy (czas minimum 1 godzina). Natezenie
oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ minimum 1Ix. Po awaryjnym zaniku napiecia
50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno zosta¢ uzyskane w czasie 5 sekund. Petny poziom
oswietlenia nie pdzniej niz po 60 sekundach. Wykonac¢ nalezy takze zasilanie bram wjazdowych. Przy
bramach wjazdowych do budynku rurociggi zimnej wody hydrantowej zabezpieczy¢ nalezy kablem
grzejnym samo ograniczajgcym. Wykonaé nalezy zasilanie systemu bezpieczeristwa i wentylacji
garazu podziemnego. Na terenie garazu rozmiesci¢ czujniki stezenia tlenku wegla oraz obecno$ci
gazu ptynnego. Zadziatanie czujnika spowoduje uruchomienie wentylatoréw, w przypadku
przekroczenia drugiego stanu ostrzegawczego zatgczone zostang tablice informacyjne o

niebezpieczenstwie. Wykonac¢ nalezy dodatkowe obwody zasilajgce dla sitownikdw klap pozarowych.

3.7. Instalacje elektryczne lokali ustugowych.
Instalacje wykona¢ przewodami typu:

- YDYpzo 3(4)x1,5mm? - o$wietlenie,

-YDYpzo 3x2.5 mm? - ghiazda wtyczkowe,

Instalacje elektryczne wykonac¢ pod tynkiem zachowujgc odlegtosci od instalacji wodociggowej 0,3m.



Zasilanie odbiorow technologicznych wykona¢ zgodnie z zapotrzebowaniem. Gniazda wtyczkowe w
pokojach i komunikacji zainstalowa¢ na wysokosci h=0,3m od poziomu posadzki. Rozgatezienia
obwoddéw wykonac¢ w puszkach sprzetowych.

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami pracujgcymi
w trybie awaryjnym (oprawa nie bierze udziatu w oswietleniu og6lnym). Oprawy awaryjne wyposazyc¢
nalezy w autonomiczne podtrzymanie pracy (czas minimum 1 godzina). Natezenie oswietlenia wzdtuz
drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ minimum 1Ix. Po awaryjnym zaniku napiecia 50% wymaganego
natezenia oswietlenia powinno zosta¢ uzyskane w czasie 5 sekund. Petny poziom o$wietlenia nie
pozniej niz po 60 sekundach. Instalacje elektryczne oraz oswietlenie dostosowac do projektowanej

aranzacji pomieszczen.

3.8. Instalacja telefoniczna.

Podtgczenie do zewnetrznej sieci telefonicznej wykona¢ nalezy w wydzielonym
pomieszczeniu. Od tgczéwki telefonicznej KRONE w przyziemiu poprowadzi¢ po dwa przewody
telefoniczne UTP kategorii 6 do kazdego mieszkania. W mieszkaniach przewody telefoniczne
zakonczy¢ puszka @60 z gniazdem RJ12. W czesci klatki schodowej instalacje telefoniczng prowadzié¢
w szachcie elektrycznym w rurkach elektroinstalacyjnych. Od szachtu instalacyjnego do mieszkan linie
telefoniczne prowadzi¢ pod tynkiem w RL. Instalacje telefoniczng prowadzi¢ w odlegtosci 20cm od

instalacji elektrycznej.

3.9. Instalacja domofonowa.

W kazdej klatce schodowej, w przedszkolu oraz w domu dziennego pobytu wykona¢ nalezy
system domofonowy. Urzadzenia elektroniczne systemu - moduly panelu wejSciowego oraz moduty
domofondéw wraz z zasilaczami montowa¢ w rozdzielnicach administracyjnych poszczegdlinych
segmentéw. Od rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewody instalacji domofonowej do kazdego mieszkania
lub pomieszczenia w czesci ustugowej. W czesci klatki schodowej instalacje domofonu prowadzi¢ w
szachcie elektrycznym w rurkach elektroinstalacyjnych. Od szachtu instalacyjnego do mieszkan

przewody prowadzi¢ pod tynkiem w RL. Cato$¢ instalacji wykona¢ przewodem YTKSY 1x2x1mm.

3.10. Oprzewodowanie RTV

Inwestor przewiduje zainstalowa¢ w budynku instalacje multimedialng RTV. Przewidziano
gniazdo RTV w kazdym pokoju mieszkania. W mieszkaniach pod rozdzielnicag mieszkaniowg TM
zainstalowac¢ nalezy dodatkowg obudowe, identyczng jak tabliczka rozdzielcza TM dla urzgdzenia
rozdziatu sygnatéow wizyjnych. Przytgczenie mieszkania do sieci RTV lub TV kablowej odbywac sie
bedzie w rozdzielnicach RTV w szachcie instalacyjnym. Od rozdzielnic tych promieniscie utozy¢
nalezy przewody do kazdego mieszkania, a w nim do kazdego gniazdka koncowego instalacji. Do
punktéw dystrybucyjnych w poszczegdlnych segmentach doprowadzi¢ nalezy z gtéwnych punktow
dystrybucyjnych doprowadzi¢ 4 przewody typu RG6U oraz 2 przewody F11. Pomiedzy gtéwnymi
punktami dystrybucyjnymi utozyé nalezy 4 przewody typu RG6U oraz 2 przewody F11. Dodatkowo w

segmencie D na dach do masztu antenowego wyprowadzi¢ nalezy 6 przewodow RG6U oraz 3



przewody UTP kategorii 6. Urzgdzenia aktywne dostarcza operator sieci. W czesci klatki schodowej
instalacje antenowg prowadzi¢ w szachcie elektrycznym w rurkach elektroinstalacyjnych. Od szachtu

instalacyjnego do mieszkan oraz w samych mieszkaniach przewody prowadzi¢ w RL w posadzce.

3.11. Oprzewodowanie sieci komputerowej

Inwestor przewiduje zainstalowa¢ w budynku instalacje komputerowej. Przewidziano gniazdo
logiczne RJ45 w kazdym pokoju mieszkania. W mieszkaniach pod rozdzielnicg mieszkaniowg TM
zainstalowa¢ nalezy dodatkowg obudowe, identyczng jak tabliczka rozdzielcza TM dla urzgdzenia
rozdziatu sygnatow logicznych. Przytgczenie mieszkania do sieci komputerowej odbywac sie bedzie w
punktach dystrybucyjnych. Od rozdzielnic tych promieniscie utozy¢ nalezy przewody do kazdego
mieszkania, a w nim do kazdego gniazdka koncowego instalacji. Pomiedzy gtéwnymi punktami
dystrybucyjnymi utozy¢ nalezy swiattowdd 8-widknowy oraz 2 przewody UTP kategorii 6. Urzgdzenia
aktywne dostarcza operator sieci. W czeéci klatki schodowej instalacje logiczng prowadzi¢ w szachcie
elektrycznym w rurkach elektroinstalacyjnych. Od szachtu instalacyjnego do mieszkan oraz w samych
mieszkaniach przewody prowadzi¢ w RL w posadzce. Do kazdego mieszkania wprowadzi¢ swiattowdd

zakonczony zapasem w tablicy teletechnicznej mieszkania.

3.12. Instalacja telewizji dozorowej

Instalacjg telewizji dozorowej objete zostang wejscia do klatek schodowych, wjazdy do garazy
oraz przestrzenie wspolne. Na obiekcie projektuje sie zainstalowaé kolorowe kamery wysokiej
rozdzielczosci. Kamery nalezy umiesci¢ w obudowach zewnetrznych montowanych do elewacji na
poziomie parteru. Wszystkie kamery wyposazy¢ w obiektywy z automatyczng przystong oraz recznie
regulowang ogniskowg w zakresie 3,5-8mm. Wewnatrz budynku zainstalowa¢ kamery w obudowach
koputkowych.

Obrazki z wszystkich kamer zapisywane bedg na dyskach twardych komputerowego
rejestratora video (DVR) Rejestratory wyposazy¢ w karty graficzne wielomonitorowe i podtgczy¢ do
niej monitory komputerowe LCD 19”. Rejestratory nalezy podtgczy¢ do sieci komputerowej, co pozwoli
to na dostep do archiwum rejestratorbw oraz podgladu na zywo z dowolnego komputera
podtgczonego do lokalnej sieci komputerowej z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

Okablowanie instalacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach PCV sztywnych lub karbowanych.

3.12. Instalacja przyzywowa

Mieszkania dla oséb starszych i niepetnosprawnych wyposazy¢é nalezy w instalacje
przyzywowa. Przyciski alarmowe instalowaé przy planowanym t6zku oraz przycisk sznurkowy przy
toalecie. W mieszkaniu zainstalowac¢ przycisk kasujgcy alarm. Sygnaty sprowadzi¢ do centralki
zainstalowanej w pomieszczeniu ze statym dozorem. Okablowanie instalacji nalezy prowadzié¢

podtynkowo w rurach PCV sztywnych lub karbowanych.



3.13. Pomiar rozliczeniowy
Pomiar bezposredni licznikami tréjfazowymi (dostarcza Tauron S.A.). Zabezpieczenia
przedlicznikowe zaprojektowano rozigcznikami bezpiecznikowymi. Catos¢ zlokalizowa¢ w tablicach

gtéwnych poszczegdlnych klatek schodowych.

3.14. Wezet cieplny
Dla wezta cieplnego MPEC przewidziano oddzielne opracowanie. W projekcie przewidziano
wykonanie szyny potgczen wyrdwnawczych w pomieszczeniu wezta oraz doprowadzenie odrebnego

zasilania opomiarowanego licznikiem rozliczeniowym.

3.15. Instalacja odgromowa.
3.15.1 Zwody poziome.

Instalacje odgromowg wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym @8 na wspornikach wysokosci
150 mm. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie czesci wystajgce ponad pota¢ dachu jak
kominy, wentylatory, maszty antenowe. Miejsce tgczen zwodoéw poziomych z przewodem
odprowadzajgcym wykonac tak by dtugos$¢ boku oka siatki nie przekraczata 20 m. Wentylatory

dachowe zabezpieczyé masztami odgromowymi, izolowanymi zapewniajgcymi ochrone urzgdzen.

3.15.2 Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z preta @8 w rurce z tworzywa. Cato$¢ uktadaé w
bruzdzie Sciany i przykry¢ ociepleniem i tynkiem. Przewody odprowadzajgce doprowadzi¢ do ztgcza
kontrolnego, ktére wykonaé¢ na Scianie na wys. 1m od poziomu gruntu. Przewdd uziemiajgcy wykona¢

z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.

3.15.3 Ztacza kontrolne.
Ztgcze kontrolne wykonac jako czterozaciskowe na Scianie na wysokosci 1m od poziomu

gruntu. Ztgcza montowa¢ w dedykowanych puszkach elewacyjnych.

3.16. Ochrona p. porazeniowa.

Jako ochrone przed niebezpieczehstwem porazenia zastosowano samoczynne wytgczania
zasilania wykonane wytacznikami nadpradowymi typ S300 oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o
pradzie zadziatania AJ=30mA.

3.17. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W rozdzielnicach gtéwnych RGKL(1-4) przewiduje sie ochrone przepieciowg klasy Bi C w

postaci iskiernika i warystora zintegrowanego typu DEHN Ventil TN-S.

3.18. Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza.
Przewiduje sie wykonanie uziomu fundamentowego budynku z bednarki stalowej ocynkowanej

FeZn 30x4. Uziom utozy¢ w tawie fundamentowej na podsypce z piasku wykonujgc wypusty.



Wykona¢ potagczenia wyréwnawcze w kazdej klatce schodowej w postaci szyny ekwipotencjalnej K12.
Do szyny tej linkg miedziang LgY16mm2 w izolacji koloru zofto-zielonym tgczy¢ wszystkie metalowe
elementy instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i szyne PE rozdzielnic gtéwnych. Szyne
ekwipotencjalng taczy¢ z uziomem otokowym budynku przy pomocy bednarki ocynkowanej FeZn
25x4. W lokalach mieszkalnych przewidziano miejscowe potgczenie wyréwnawcze, ktére nalezy
wykonac linkg LgYzo 2,5 usytuowang w tazience pod wanng. Przytagczy¢ nalezy linkg LgYZo2,5mm2
wszystkie metalowe czedci instalacji sanitarnych i szyne PE tablicy mieszkaniowej TM. Lokalizacje
szyn ekwipotencjalnych podano na planach instalacyjnych.

Jezeli przewdd uziemiajgcy i uziom fundamentowy znajdzie sie w odlegtosci mniejszej niz 0,75 m od

kabli, nalezy go umiesci¢ w rurze z materiatu izolacyjnego o grubosci scianki 5 mm.

3.19. Ochrona p. pozarowa .

Przy wejsciu do klatek schodowych i garazu zaprojektowano Pozarowe Wytaczniki Prgdu w
postaci przycisku recznego w obudowie IP55 koloru czerwonego z szybka.
Przetgcznik powinien posiadaé zestyki zwierne . Wylgcznik w klatkach schodowych dziata napieciem
220V AC na cewke wyzwalajgcg wytgcznikow rozdzielnicy RGKL(1-4).
Potgczenie przyciskdw wraz ze sterowaniem wykona¢ kablem bezhalogenkowym ognioodpornym o
odpornosci 1h. Przepusty instalacyjne w stropie pomiedzy kondygnacjami jak i otwory w $cianach i
stropach powyzej @4 cm nalezy zabezpieczy¢ odpornoscig ogniowg co najmniej o odpornosci
przegrody. Na ciggach komunikacyjnych klatek schodowych i garazy zastosowano o$wietlenie
awaryjne zapewniajgce odpowiednie natezenie oswietlenia po jego awaryjnym zaniku.
Na klatkach schodowych zainstalowany bedzie system oddymiania sterowany czujkg optyczng dymu
oraz przyciskami na kazdej kondygnaciji.
Zasilanie hydroforu podnoszgcego cisnienie wody w instalacji P.POZ. wyprowadzi¢ sprzed wytgcznika

pozarowego pradu budynku za pomocg kabla o odpornosci ogniowej EI190.

3.20. Koordynacja izolacji.
Skrzyzowania kabli z instalacjg uziemiajacg wykona¢, prowadzgc kabel w rurze DVK 110 o

dtugosci po 50cm z kazdej strony skrzyzowania.

3.21. Oswietlenie terenu oraz zasilanie przepompowni.

Dla oswietlenia terenu przy projektowanym budynku przewiduje sie wyprowadzi¢ dwa obwody
z rozdzielnicy administracyjnej. Zasilanie stupow nalezy wykonaé kablami 1 kV, typu YKY 3x4mm?.
Oswietlenie terenu projektuje sie wykona¢ oprawami LED. Korpus oprawy wykonany z aluminium
lakierowanego na czarno, dyfuzor przezroczysty z PC. Zrédto $wiatta modut LED z zabezpieczeniem
termicznym, trwato$¢ eksploatacyjna 59 000h. Zasilacz umieszczony wewnagtrz oprawy. Oprawy
montowac na stupkach stalowych niskich. Stupek zainstalowaé nalezy na standardowym fundamencie
betonowym. Kable w ziemi nalezy uktada¢ w rowach kablowych o gftebokosci 0,7 m, na 10 cm
warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig

(szer. 40 cm) koloru niebieskiego. Na przejsciach przez projektowane jezdnie i place manewrowe,



parkingowe w/w kable projektuje sie uktada¢ w przepustach z rur winidurowych, grubosciennych, o
odpowiednio dobranych $rednicach @75 mm. Na koncach i rozgatezieniach obwoddw oswietleniowych
projektuje sie wykonac¢ uziomy pionowe - 3R2,5", | = 3 m, potgczone tasmg FeZn 25x4 mm.

Dla zasilania przepompowni sciekow przy projektowanym budynku przewiduje sie wyprowadzi¢ obwod
z rozdzielnicy administracyjnej. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem 1 kV, typu YKY 3x4mm2. Kable w
ziemi nalezy uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z
przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig (szer. 40 cm) koloru
niebieskiego. Na przejsciach przez projektowane jezdnie i place manewrowe, parkingowe w/w kable
projektuje sie uktada¢ w przepustach z rur winidurowych, grubosciennych, o odpowiednio dobranych

$rednicach ®75 mm.



