
Ø60mm p.t. z pokrywą. Przy podłączeniu wypust

Wypust instalacji komputerowej  zakończony puszką

zakończyć gniazdem  komputerowym RJ45, IP20

wysokość montażu 0,3m od p.p.

Unifon

wysokość montażu 1,4m od p.p.

wysokość montażu 1,4m od p.p.

w obudowie podtynkowej.

Centrala domofonowa

D

wysokość montażu 0,3m od p.p.

T

L

wysokość montażu 0,3m od p.p.

z pokrywą. Po wybraniu operatora wypust zakończyć

gniazdem telefonicznym RJ12, IP20

Wypust telefoniczny zakończony puszką Ø60mm p.t.

Gniazdo radiowo-telewizyjne końcowe; IP20

RTV

KD

TM

Tablica mieszkaniowa w obudowie wtynkowej

2x12, IP40 z drzwiczkami stalowymi

Kontaktron magnetyczny montowany

Akustyczna czujka zbicia szyby

Cyfrowa czujka ruchu

Akustyczno-optyczny sygnalizator alarmowy

Manipulator systemowy 

KW

Kamera systemu monitoringu CCTV

w wykonaniu kopułkowym

Kamera systemu monitoringu CCTV

w wykonaniu zewnętrznym, IP66

KZ

KZ1

KZ4

KZ2

KZ3


