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NAPĘD HYDROFORU

POZOSTAWIĆ ZAPAS

PRZEWODU l=3m
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pojedyńcze, wtynkowe, IP44

Zestaw gniazd wtykowych

dwóch gniazd wtykowych 230V; 16A/Z

wtynkowy, składający się:

PEL

Gniazdo wtykowe 230V; 16A/Z

podwójne, wtynkowe, IP44

pojedyńcze, wtynkowe, IP20

Gniazdo wtykowe 230V; 16A/Z

Gniazdo wtykowe 230V; 16A/Z

2

sieć ogólna

dwóch gniazd wtykowych 230V; 16A/Z

sieć komputerowa

dwóch gniazd wtykowych RJ45 kat. 6

sieć logiczna

Przycisk monostabilny 6A/230V

Przełącznik schodowy 16A/230V

Łącznik świecznikowy 16A/230V

Oprawa wyposazona w elektroinwerter

minimum 1h od awaryjnego zaniku napięcia.

awaryjno-użytkowy z czasem podtrzymania
Em

Łącznik jednobiegunowy 16A/230V

ewakuacyjno-kierunkowa

Oprawa LED 9W; IP65

EWAKUACYJNE

wysokość montażu 0,2m od p.p.

KUCHNIA 3-fazowa

Wypust zakończony puszką Ø60mm z pokrywą.

Wypust zakończony puszką Ø60mm z pokrywą lub

Wypust oświetleniowy sufitowy

zakończony kostką trzy lub czterozaciskową
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Wyłącznik zwierny "dzwonek" 10A/250V, IP20

wysokość montażu 0,3m od p.p.

K

O

wysokość montażu 2,3m od p.p.

do zasilania okapu kuchennego

wysokość montażu 1,2m od p.p.

P do zasilania pralki

Gniazdo wtykowe podwójne 16A/Z; 250V; IP20

gniazdo wtykowe pojedyńcze 16A/Z; 250V; IP44

Gniazdo wtykowe pojedyńcze 16A/Z; 250V; IP44

Wypust oświetleniowy ścienny

zakończony kostką trzyzaciskową

awaryjna, czas podtrzymania min 1h

Oprawa LED 6W; IP44

Oprawa LED 25W; IP20

z rastrem pryzmatycznym

Oprawa LED 41W; IP65

z kloszem poliwęglanowym

Oprawa LED 18W; IP44

z kloszem ochronnym

Oprawa LED 12W, IP54

NP

NUMER POLICYJNY

Oprawa LED 2W, IP54

Oprawa LED 18W, IP54 z czujnikiem ruchu

min. 1750 lm, montaż natynkowy

montaż naścienny

min. 850 lm, montaż naścienny

Oprawa LED 4W, IP54

min. 360 lm, montaż naścienny

Oprawa LED 4W, IP54

min. 360 lm, montaż naścienny

min. 5100 lm, montaż nastropowy lub zwieszany

min. 1700 lm, montaż do stropu podwieszanego

min. 2300 lm, montaż do stropu podwieszanego


