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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt hydroizolacyjnych fundamentow
istniejacych i projektowanych, posadzek w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych
oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej
i przytagczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060
Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie hydroizolacji przegrod zewnetrznych
i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdéw odpowiadajgcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i roboét tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé powtoki

ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czeSci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowe;j,
w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czeSci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 WYMAGANIA OGOLNE
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :
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* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

« Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

« Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle
weditug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaC wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

* Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania

22 POSADZKA NA GRUNCIE, JASTRYCHY
Pod warstwg z wylewki z jastrychu cementowego przewidziano warstwe folii paroizolacyjnej (sd=1500m) petnigca
role warstwe slizgowej dla ptyt styropianowych.
Pod posadzkg nalezy utozy¢ folie PE grubosci 0,2 mm.
Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii
tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgcg. Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
Zastosowanie: folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

2.3 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
w technologii betonu wodoszczelnego z uszczelnieniem systemowym przerw roboczych.
Uszczelnienie stop i taw fundamentowych w technologii Hydrostop:
e Hydrostop-mieszanka do uszczelnienia betonu przez krystalizacje —produkt 203
e Hydrostop-mieszanka profesjonalna — sucha mieszanka o podwyzszonej przyczepnosci
do uszczelnienia betonu przez krystalizacje — produkt.209
e Hydrostop — zaprawa wodoszczelna — zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujgcym do wykonania
klinéw, tynkéw i innych uszczelnien — produkt 401

24 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POD PLYTKI CERAMICZNE W POMIESZCZENIACH

MOKRYCH
W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, tazienki, umywalnie, w ktérych bedg oktadziny ceramiczne
nalezy zastosowa¢ odpowiednig izolacje. W prysznicach (intensywne obcigzenie wilgocig) nalezy zaizolowaé
catg powierzchnie posadzki oraz Sciany zaprawg uszczelniajgcg elastyczng (wymagana grubosé min 2mm), a w
pozostatych pomieszczeniach przy zastosowaniu elastycznej powtoki uszczelniajgcej (tzw. folii w ptynie) — min
grubos¢ 0,5 mm z wywinieciem na Sciang na wysoko$¢ 20cm. Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej
elastycznej zwilza¢ podioze, a przed natozeniem folii w ptynie gruntowaé. Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w
2 warstwach. Wszelkie pofgczenia $ciana — $ciana oraz posadzka — $ciana nalezy dodatkowo zabezpieczyé
tasmami uszczelniajgcymi o szerokosci 120mm + systemowe narozniki. W miejscach przejs¢ podtgczen
rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei¢ uszczelki scienne Przyklejenie okfadzin ceramicznych przy
zastosowaniu elastycznej zaprawy klejgcej. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowac
preparatem gruntujgcym. Oktadziny spoinowac przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych
wymogach higienicznych. Wszelkie potgczenia Sciana — $ciana lub posadzka — Sciana wypetni¢ materiatem
trwale elastycznym — silikonem sanitarnym.
Materiaty preferencyjne: Deitermann — grunt Eurolan TG2, folia ptynna Superflex 1, tasmy narozne Superflex
AB75.

2.5 INNE MATERIALY | SUROWCE.

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje
zgodnosci. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczacej odstepstw od projektu. Dopuszczone sg do wbudowania
wyfgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2.6  WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE WYROBOW DO IZOLACJI

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),
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— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobéw). Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.7 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT IZOLACYJNYCH
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3  SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdélne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT HYDROIZOLACYJNYCH

Do wykonywania robdét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

52  WARUNKI PROWADZENIA ROBOT HYDROIZOLACYJNYCH

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny byé nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury
punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$é powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

53  WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY POD HYDROIZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub Zelbetowych
monolitycznych, murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzia cementowg lub otynkowanych tynkiem
cementowym, powinny by¢:

* nos$ne i nieodksztatcalne,

» powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wiekszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych),

» potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢é zgodny
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do
stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajgca 5%) lub
wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej
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lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowaé roztworem do
gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie
roztozona (ciggta) i wykazywacé dobrg przyczepnos$¢ do podioza,

» warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacje powinno
posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez
przerw i nierownosci przekraczajgcych 12mm. Jako poditoze mogg stuzyé monolityczny beton lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych
ziaren kruszywa oraz ostrych wystepéw. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usungé¢ wolnostojgca
wode. Pionowe Scianki szczelne musza by¢ wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub
sklejki grubosci co najmniej 19 mm. Elementy Scianki szczelnej musza do siebie dobrze przylegac.

+ gtadkos¢ powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

» podioze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wskazywac wiasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

« powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciSnieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

+ wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Cze$ci wystajgce powinny byé skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4 IZOLACJE Z FOLII

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pefni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan
i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnosé
uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadoéw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie
klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny byé szczelnie
mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejacg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac
taty z zastosowane;j folii klejone tasmg dwustronna.

55 GRUNTOWANIE PODLOZY

Przygotowanie podioza

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢é pozbawione zastoin wody. Usungé stare,
kruche i tuszczgce sie warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, srodki antyadhezyjne i
pyt. Czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny byé
zwigzane i wysezonowane. W czasie upatéw, przed rozpoczeciem prac, podioze nalezy zwilzy¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.1 ZASADY OGOLNE

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0O opracowany przez niego
i zatwierdzony przez Inwestora. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

* badania przed rozpoczeciem robét,

 badania w trakcie wykonywania robét,

* badania odbiorcze po wykonaniu robaét.

6.2 ZAKRES KONTROLI JAKOSCI

Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

a) jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatdbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

c) jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw wykonania robdét hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
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6.3 BADANIA MATERIALOW HYDROIZOLACYJNYCH

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
(Aprobacie Technicznej IBDiM) oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Nalezy
sprawdzi¢:

» gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

* grubos$¢ materiatu,

» wytrzymatos$¢ na zerwanie,

» wydtuzenie przy zerwaniu,

* nasigkliwosé,

« przesigkliwosc¢ dla wody pod cisnieniem,

» odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

« temperature mieknienia wg PiK i temperature famliwosci wg Fraassa.

6.4 ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:

* przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

« zagruntowanie podtoza,

* wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia zaktadow i
przyklejenia do podtoza Ilub poprzedniej warstwy, obrobki wokoét wpustdow, przy dylatacjach belek
podporeczowych i innych miejscach szczegolnych na ptycie pomostowej,

» wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1 Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m, przylozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach
i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnos$cig do 1mm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnosé podtoza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja
jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien,
przed przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢ podioze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i
zaakceptowang przez Inwestora metode.

6.4.2 Sprawdzenie prawidtowosci utlozenia powtok izolacyjnych

Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwlaszcza jej zakohczen na
krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z podtozem.

6.4.3 Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni
zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora.

6.5 ZASADY KONTROLI
Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami
podanymi w specyfikacji technicznej.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1 ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

8.1.1 Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane
i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

» dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly roboty ,

* Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inwestora.

8.1.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy zakonczenia
robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.
Odbidr powinien polega¢ na:
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+ sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

+ odbiorze przygotowania podtoza,

+ odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podioza powinien obejmowac sprawdzenie:

» zatozonych spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

+ jakosci wykonania izolacji.

Odbidr konicowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniows.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowag realizowang w oparciu o niniejsza ST, nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1 NORMY.
« PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu, warunki badan folii i piyt.
*  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
«  PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
*  PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
« PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dlugosci, szerokosci
i prostoliniowosci -- Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow
+ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczagce systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
* Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdélnych producentow.
*  PN-B-10260:1969 l|zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
*  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
« PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wlasciwosci
« PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i
wiasciwosci
*  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana A1).
« PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci
porow.
*+  PN-EN ISO 11058:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138
poz. 935 jt.).
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+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

+ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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