ST-IS Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Branza Sanitarna

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST-IS.

Opracowanie:

ST-IS.01 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna kod CPV 45332000-3

ST-IS.02 Instalacje grzewcze - centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego kod CPV
45331100-7

ST-IS.03 Instalacja wentylacji mechanicznej kod CPV 45331200-8
ST-1S.04 Instalacja przewodéw do zasilania klimatyzatoréw kod CPV 45331230-7
ST-IS.05 Technologia wezta cieplnego kod CPV 45331110-0
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L ST-I1S.01 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA KOD CPV 45332000-3

1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67,
AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wewnetrznych wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej, wody ppoz., kanalizacji
sanitarnej i technologicznej, kanalizacji z posadzek garazy oraz kanalizacji deszczowej przy realizacji
zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji projektowej.

1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4  Zakres robét objetych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni wykonanie nastepujgcych prac:
— montaz pozioméw i piondw wodociggowych —wody zimnej bytowej, wody ppoz, cieptej wody uzytkowej
— montaz podej$¢ wody zimnej bytowej, wody ppoz, cieptej wody uzytkowe;j ,
—  zasilanie wezta cieplnego
— montaz wodomierzy
— montaz armatury i baterii oraz armatury wyptywowej,
—  montaz urzadzen,
— montaz szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem
— montaz stelazy do przyboréw sanitarnych,
— montaz urzadzenh kanalizacyjnych,
— montaz przyboréw sanitarnych,
—  badania instalacji,
—  zabezpieczenie ppoz,
—  montaz rur ostonowych
— montaz rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, technologicznej
— montaz rurociggdéw kanalizacji deszczowej
— montaz wpustéw dachowych
— montaz izolacji i kabli grzewczych
— montaz studzienek odwadniajgcych oraz pomp odwadniajgcych
— montaz instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej
— montaz separatora substancji ropopochodnych
— montaz separatora ttuszczéw
— montaz przepompowni $ciekow
—  badania instalacji,
— wykonanie izolacji termicznej
— regulacja dziatania instalaciji.
— oznakowanie robdot,
—  dostawa materiatow,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
— odbiory.
1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z ST.
Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna kod CPV 45332000-3
1.6 Definicje okreslen podstawowych.
Uzyte w Specyfikacji okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami, ST Wymagania ogdlne
oraz Dokumentacjg Projektowg zadania wymienionego w pkt 1.1.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami.
2. MATERIALY | SUROWCE
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2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania ogdlne.
2.2 Rodzaje materiatow

Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do wykonywania Robét.

—  Gléwne przewody poziome wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych, fgczonych na skrecanie wg PN-
EN 10224(gat.1-235)

—  piony z rur z PP zgrzewanych.

—  Gtoéwne przewody poziome wody cieptej i cyrkulacji z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych, tgczonych
na skrecanie wg PN-EN 10224(gat.1-235),

—  Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej w mieszkaniach - z rur PE-RT/AL/PE-RT zaprasowywanych
Instalacja wodociggowa ppoz. z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na skrecanie wg PN-EN
10224(gat.1-235),

— Instalacja kanalizacji podposadzkowej z rur PP oraz rurociagi ttoczne z rur i ksztattek z PE zgrzewanych,

—  Przykanaliki do studni zewnetrznych z rur PVC-U SDR 34 SNB8, kielichowych, z uszczelkg i rdzeniem
litym,

—  Gléwne przewody poziome(prowadzone pod stropem) kanalizacji sanitarnej i technologicznej — z rur i
ksztattek PP przeznaczonych do instalacji wewnetrznych tagczonych na kielichy z uszczelka,

—  piony kanalizacji sanitarnej i technologicznej — z rur i ksztattek PP niskoszumowych przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych tagczonych na kielichy z uszczelka,

— Armatura odcinajgca gwintowana

—  baterie stojgce umywalkowe i zlewozmywakowe

—  zawory pisuarowe- jak w PW

—  zawory do misek ustepowych

—  zawory ze zigczkg do weza

—  rury ostonowe z tworzywa

—  hydranty DN25 z wezem pdtsztywnym 25 m ( zasieg 30 m) w szafce natynkowej, i podtynkowych
podigczenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe, wyposazeniem weza potsztywnego, prgdownicy

—  hydranty Hp-33 z wezem pétsztywnym o dtugosci 20m umieszczone w atestowanych szafkach bez
miejsca na gasnice.

— miski ustepowe porcelanowe wiszgce bez péfki na stelazach, przyciski ze stali nierdzewnej

— umywalki porcelanowe odporne na srodki dezynfekujgce do montazu na konstrukcji wsporczej, stelazach
i na blatach z syfonem z mosigdzu chromowanego,

— umywalki dla niepetnosprawnych jak w PW

—  zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jedno i dwukomorowe z syfonem z mosigdzu chromowanego o
wymiarach

—  stelaze do WC wyposazone w przyciski sptukujgce dwudzielne, samohamujgce nézki, do wyréwnywania
elementu bez uzycia narzedzi, ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig regulacji 0-20cm i podziatka,
z dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradziezg.

—  wpusty podtogowe z rusztami ze stali nierdzewnej z odptywem w dot dla pozostatych pomieszczen

—  pisuary

Izolacja termiczna
— lzolacje cieptochronna rurociggdéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o
grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690 z dn.
15.06.2002r,
— Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania Robd6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach i
aprobatach technicznych.
Materiaty mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji techniczne;j
sg wlasciwie oznakowane i opakowane
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane w odpowiednich dokumentach odniesienia
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
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dostarczeniem materiatow i urzadzen do robdét.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

2.5 Inne materialy i surowce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed odpowiednio wczesniej
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inwestora.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

2.6 Kontrola materiatléw i surowcéow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do robdét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET
3.1  Wymagania ogodine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT MATERIALOW
41 Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne

4.2 Wymagania dotyczace transportu materialtéw do wykonania Robét
Materiaty do wykonania Robét nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami ogdélnymi oraz wskazaniami
wybranego producenta materiatéw.
Transport urzgdzen i materiatéw, moze byé wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Rury wodociggowe dla wody zimnej i dla wody cieptej nalezy przewozi¢ w krytych lub otwartych Srodkach
transportu w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rzucanie rur w czasie tadunku bgdz roztadunku jest niedopuszczalne.
Rury mozna pakowac luzem badz przygotowacé jednostki fadunkowe.
W pakowaniu luzem wyroby nalezy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, do wysokosci $cian
bocznych $rodka transportu, jednak nie wyzej niz 2m. Rury mogg by¢ rowniez dostarczane na plac budowy w
wigzkach, a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig.
Rury mozna tez sktadowaé¢ na podktadkach drewnianych. Wyroby nalezy uktadaé wedtug typow i wielkosci.
Dolng warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie przez wlozenie do podkfadu drewnianego
pretow stalowych bgdz klindw z drewna.
Ksztattki, ztagczki rurowe, i inne materiaty powinny byé sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkéw ostroznosci w ciemnym i chtfodnym miejscu.
W czasie mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem.
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Urzadzenia i armatura
Transport urzadzenr powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach
dostosowanych do ich wymiaru.
Transport armatury i urzadzen powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Urzadzenia nalezy skfadowac
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w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych isuchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogodlne.

5.2 Wykonanie Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.1.Rurociagi wody zimnej , cieptej i cyrkulacji cwu

Montaz rurociggdw instalacji wody zimnej , cieptej wody uzytkowe;j.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy).
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscié, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywad.
Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzenh i wykonanie nowe;j
izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsce uszkodzone.
Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewoddw.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca utozenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
-przecinanie rur,
-zatozenie tulei ochronnych,
-utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potgczen.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw.
Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej powinny mie¢ grubos¢
$cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejsza jednak niz 6 mm. Srednica wewnetrzna rury
ochronnej powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowe;j.
W miejscach przejsé przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczeh rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypetnic elastycznym niepalnym szczeliwem.
Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach w odpowiednim rozstawie zgodnie z PW.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.
Przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
min EIS60 nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei i mas zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytow.

Rurociggi ze stali ocynkowanej tgczone bedg przez skrecanie- rury ocynkowane.

Potaczenia rur

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nieprzekraczajgcym 1,0 MPa.

Potgczenia gwintowane nalezy stosowa¢ do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych koricéwki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny byé réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom

odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelni¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia kotnierzowe
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Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny byé wykonywane po przygotowaniu koncowek do
spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 6761.

Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potgczen kroécow i odgatezien ( tréjnikdow) powinny byé zgodne z
przedmiotowa normg PN-B-69012.A. Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ fgczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych fgcznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciggliwego zgodnie z normg PN-EN 10242. Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccédw i
trojnikéw powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych, okreslanych normg PN-
M-69775.

Potaczenia zaciskane

Potaczenia na ztgczki zaciskane wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Potgczenia na zlgczki mozna stosowac¢ do potgczen przewoddw z armaturg przystosowang do tego typu
potgczen lub nalezy stosowac odpowiednie kro¢ce przejsciowe.

Potgczenia na ztgczki zaciskane wykonywa¢ za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem
uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowaé konopie oraz bezchlorkowe s$rodki
uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego

Potgczenia rur i ksztattek wykonywane sg poprzez:

-ksztaltki do zgrzewania — ksztattki z czescig kielichowg do zgrzewania za pomocg zgrzewarki z matrycami
grzewczymi

lub ksztattki do zgrzewania elektrooporowego;

-ksztaltki z zatopionymi metalowymi wktadkami — ztgcza gwintowane lub inne kré¢ce wprowadzone do
obudowy (korpusu) potgczone ze zgrzewalnymi koncami (koncéwkami);

- ksztattki mechaniczne — ksztaltki z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym (ztacza gwintowane) oraz
ksztattki zaciskane

mechanicznie za pomocg nakretki i uszczelniane poprzez uszczelki elastomerowe.

Potgczenia mogg by¢é wykonywane za pomocg innych ksztattek, zgodnie z normg PN-EN 15874-3:2004.
Potgczenie rur i ztgczek poprzez zgrzewanie nastepuje poprzez stopienie materiatu przy zastosowaniu
techniki tgczenia kielichowego.

W czasie nagrzewania nastepuje jednoczesne stopienie powierzchni zewnetrznej rury z powierzchnig
wewnetrzng ztgczki.

Powierzchnia ztgczki zaopatrzona jest w prog oporowy, ktérego gtebokos¢ okresla diugos¢ strefy objetej
zgrzewaniem.

Potgczenie rur instalacji wody ppoz. przez skrecanie.

5.2.2.Rurociagi instalacji kanalizacyjnej
Po przygotowaniu mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.
Potgczenia wykonane czesciowo, zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych, otwarte
rurociggi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.
Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.
Rurociagi kanalizacyjne z PVC, PP kielichowe tgczone bedg na wcisk z uszczelkg z EPDM.
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzehh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robaot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

—  przecinanie rur,

—  zatozenie tulei ochronnych

— wykonanie wyj$¢ piondw z uszczelnieniem przykrecanym do ptyty,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.
Przewody nalezy prowadzi¢: w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).
Nalezy wykona¢ instalacje z prawidtowym wykonaniem spadkéw, uszczelnieh i potgczen. Przed zakryciem
pionu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z pkt. Rury kielichowe powinny by¢
uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw.
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Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

-przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.

-czyszczaki (rewizje) powinny mieé szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.

Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s.

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu .

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed zakryciem przewody instalacji
kanalizacyjnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Szczelnos¢ podejsé i piondw kanalizacyjnych zbadac
poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw
sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i
podda¢ obserwaciji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywacé przeciekéw.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przecieku.

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.2.3.Montaz urzagdzen armatury i osprzetu

Montaz urzadzen armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, oraz usungc zaslepienia.

Montaz urzadzen- zestawu hydroforowego, armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, oraz usung¢ zaslepienia.

Armature o masie przekraczajgcej 30 kg, niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy

ustawi¢ na odpowiednich trwatych podporach nie pozwalajgcych na przecigzenia przewodow.

Potgczenia zestawu pompowego z instalacjg nalezy wykona¢ za pomoca tgcznikow

elastycznych, montazu pomp nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.

Pompy powinny miec¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy podajgcag

CO najmniej:

- nazwe producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli jakosci.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu aby utatwic
obstuge i konserwacje.

Armature zaporowg nalezy montowac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt

zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne nalezy ustawi¢ tak, aby trzpienie ( osie) grzybkéw znajdowaty sie

w potozeniu pionowym; mozliwe jest inne montowanie zaworéw jezeli takie dopuszcza producent.

Montaz ultradzwiekowych czujnikdéw poziomu wody do pomiaru ilosci wody powinien by¢ zgodny z warunkami
montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci regulacji szczegdlnej uwagi wymaga
miejsce i sposob montazu,

5.2.4.Montaz hydrantow

Hydranty wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosSci
1.35£0.05m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna powinna byé skierowana do dotu. Usytuowanie nasady
ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwiaé fatwe przytgczenie weza
ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielko$ciami nasady klucza do tgcznikdw wg PN-M-
51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze byé mniejsze niz 20 m H20O, przy czym pomiaru cisnienia
nalezy dokonac przy czynnym hydrancie.

Nominalna wydajnos¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 I/s. Nalezy zastosowac szafki hydrantowe z
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wyposazeniem tj. wezem potsztywnym dtugosci 30 m i z prgdownica.
Nominalna wydajnos$¢ zaworu hydrantowego 33 wynosi — 1,5 I/s. Nalezy zastosowaé szafki hydrantowe z
wyposazeniem tj. wezem potsztywnym dtugosci 30 m i z prgdownica.

5.2.5.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci.

Préby szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ wodg zimng po wyptukaniu instalacji.
Wartos$¢ cisnienia probnego w wysokos$ci péttora krotnego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10baréw
zgodnie z warunkami podanymi w tablicy 10 WTWiO instalacji wodociggowych-zeszyt 7 COBRTI Instal dla
przewodow ze stali ocynkowanej oraz tablicy 11 WTWiO instalacji wodociggowych-zeszyt 7 COBRTI Instal
dla przewodéw z tworzywa.

Badanie szczelnosci instalacji wody cieptej nalezy wykonaé po pozytywnie przeprowadzonej prébie wodg
zimng przy cisnieniu roboczym.

5.2.6.Wykonanie izolacji cieptochronnej i oznakowanie
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdiuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
Instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z normami PN-70/N-01270.01, PN-70/N-01270.03, PN-70/N-01270.014.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdine.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Nalezy wykonac:

Badania odbiorcze-szczelnosci instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze dziatania instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze oznakowan instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury

Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury

Kontroli podlegajg materiaty dostarczone na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. OBMIAR ROBOT

7.1  Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoine.

7.2 Wymagania dotyczace Robét
Jednostkg obmiaru jest:

szt armatura

m przewody wodociggowe, kanalizacyjne

kpl  urzadzenia komplet

m2 izolacja

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
Nalezy uwzglednic :

-okresy gwarancji poszczegolnych urzgdzen,

-serwisowania w okreslonym czasie (. 24h po zgtoszeniu)

-wielokrotny rozruch instalacji na koszt GW

-weryfikacji rozwigzan na etapie PW

8.2 Wymagania dotyczace odbioru roboét
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Dla urzgdzen oraz elementow lub czesci instalacji, ktére podlegajg zakryciu w wyniku postepu robot nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny - czesciowy.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodnos$é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badarn odbiorczych.
W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokodtu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badanh
odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czes$ciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
czesciowego.
Odbiér techniczny koncowy polega na:
e sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowierh dotyczacych usuniecia
usterek, sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia
e nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
- protokoty wykonania robét odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
e wramach odbioru technicznego koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich WTWiO
- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw
- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.
Odbiér techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne
wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty.
Odbiér techniczny — koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koficowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej
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instalacja zostata wyptukana i napetniona woda
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji

dziennik budowy

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréow technicznych — czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacji

certyfikaty techniczne

atesty higieniczne

Swiadectwa jakosci

Dla urzadzen oraz elementéw lub czesci instalacji, ktére podlegajg zakryciu w wyniku postepu robét nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny - czesciowy. Dotyczy to np.: zakrywanych pokryciem $ciany stelazy
montazowych do wiszgcych przyborow sanitarnych.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym, instrukcjg montazu oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich pkt. Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Dla stelazy podtynkowych nalezy dokona¢ sprawdzenia:

prawidtowosci dokrecenia srub montazowych i Srub mocujgcych nogi stelaza

pionowosci i wypoziomowania ustawienia stelaza

wysokos$ci ustawienia stelaza:

goérna krawedz ramy stelaza powinna znajdowac sie na przewidzianej instrukcjg montazu wysokosci
nad poziomem gotowej podtogi

prawidtowosci ustawienia kré¢codw przytaczeniowych i Srub montazowych ceramiki:

dla stelaza do WC srodek odptywu powinien znajdowacé sie na wysokosci ponad poziomem gotowej
podtogi zgodnej z instrukcjg montazu; Sruby montazowe powinny byé rozmieszczone zgodnie z
instrukcjg montazu miski ustepowej

dla stelaza do WC dla niepetnosprawnych srodek odptywu powinien znajdowaé sie na wysokosci
ponad poziomem gotowej podtogi zgodnej z instrukcjg montazu; sSruby montazowe powinny by¢
rozmieszczone zgodnie z instrukcjg montazu miski ustepowej

dla stelazy do innych przyboréw (bidet, umywalka, pisuar, i inne) wysokos¢ i rozstaw rozmieszczenia
Srub mocujgcych oraz kré¢cow przytgczeniowych powinna by¢ zgodna z instrukcjg montazu przyboru
sanitarnego

kompletnosci elementéw ochronnych (elementu ochronnego sptuczki podtynkowej lub uniwersalnej
skrzynki montazowej, oston $rub montazowych, zaslepek kréccdw przytgczeniowych)

prawidtowosci dokonania podtgczen wodnych (woda zimna i ciepta) i kanalizacyjnych.

Dla odcinkéw instalacji kanalizacyjnej stanowigcych przytgcza do podtynkowych stelazy montazowych nalezy:

przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zasadach ogdlnych
sprawdzi¢ sposob prowadzenia i spadki
sprawdzi¢ prawidtowos¢é mocowania.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji

dziennik budowy

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréow technicznych — czesciowych
protokéty wykonanych badan odbiorczych

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacji

certyfikaty techniczne

atesty higieniczne

Swiadectwa jakosci

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST Wymagania ogolne.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia okreslona w ST Wymagania ogdlne.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okreslono
w ST Wymagania ogolne oraz:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z
pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa.

EN 671-1 State urzagdzenia gasnicze, hydranty wewnetrzne, Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej

Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne. PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) — Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 806-2:2005 (U) Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2: Projektowanie.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czes¢ 1: Postanowienia ogodine.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych.

Wymagania. ISO/TR 10358 Klasyfikacja odpornosci chemicznej rur
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o i ksztattek z tworzyw sztucznych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006.

e PN-EN 1610- Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

e PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania Sciekéw
wewnatrz konstrukcji budowli.

e Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczgca systeméw kanalizacji wewnatrz
budynkow - postanowienia ogdlne i wymagania.

e Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002 Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz
budynkdw - kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

e Norma PN-EN 12056-3 grudzien 2002 Dotyczgca kanalizacji wewnatrz budynkéw -
przewody deszczowe, projektowanie ukfadu i obliczenia.

e Norma PN-EN 12056-4 grudzien 2002 Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz
budynkow - pompowanie $ciekow, projektowanie uktadu i obliczenia.

e Norma PN-EN 1253 -1 styczen 2005

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw zwigzanych
z wykonaniem robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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ST-IS.02 INSTALACJE GRZEWCZE - CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO KOD CPV 45331100-7

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania
2. Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67,
AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

2.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego przy realizacji zadania wymienionego
w pkt.1.1 na podstawie dokumentaciji projektowe;.

2.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.2.

2.3.Zakres robét objetych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni wykonanie nastepujgcych prac:

montaz rurociggdéw poziomych centralnego ogrzewania oraz podejsc,

dostawa i montaz grzejnikéw

montaz rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego

montaz rurociggéw poziomych ciepta technologicznego z podejsciami do piondw,
montaz instalaciji ciepta technologicznego na dachu

montaz pionéw ciepta technologicznego

montaz instalacji ciepta technologicznego od wpiecia do rozdzielaczy w weZle cieplnym do central
montaz armatury,

montaz weztéw regulacyjnych central z pompami i armaturg do hydraulicznej regulacji
montaz armatury regulacyjne;j

montaz armatury regulacyjnej podpionowej

montaz ptytowego wymiennika ciepta

montaz zespotdéw pomp

montaz naczyn wzbiorczych

montaz zaworéw bezpieczenstwa

montaz zawiesi i obejm

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych

wykonanie zabezpieczeh ppoz.

badania i préby,

regulacja dziatania instalacji co i ct

odbiory

3. MATERIALY | SUROWCE
3.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST Wymagania ogodine.

3.2.Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody gtéwne rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania wykonane z rur i ksztattek stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie wg PN-EN 10305-3 fgczonych przez spawanie.
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Piony wykonane beda z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE-HD fgczonych przez zaprasowywanie, przewody
zasilajgce poszczegolne grzejniki w pomieszczeniach od pionéw, przewody prowadzone w posadzce oraz w
bruzdach $ciennych instalacji centralnego ogrzewania wykonane bedg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE-
HD i PE-X/AI/PE-X oraz ksztattek fgczonych przez zaprasowywanie lub inne o niegorszych parametrach.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Przewody instalacji ciepta technologicznego

Wszystkie rurociggi ciepta wentylacyjnego zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem,
przewodowych wg PN-79/H-74244 tgczonych przez spawanie.

Grzejniki

Jako elementy grzejne, zgodnie z PW, w instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowal grzejniki
stalowe plytowe. Grzejniki muszg mie¢ szeroki odstep miedzy panelami grzewczymi, dajgcy fatwos¢ dostepu
do wnetrza grzejnika. Materiat - walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1. Powitoka lakiernicza
grzejnikdw musi by¢ odporna na dostepne w handlu srodki czystos$ci i dezynfekgciji.

Grzejniki zaworowe z podtgczeniem dolnym.

Armatura i urzadzenia

Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice termostatyczne oraz
zaworem powrotnym i grzejnikowe zestawy przylgczeniowe oraz odpowietrzniki grzejnikowe i podzielniki
ciepta.

Wymiary zawordw termostatycznych majg spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-90/M-75011

Wezly regulacyjne central, w sktad ktérych wchodzg :

-zawory odcinajgce kulowe

-zawory regulacji hydraulicznej

-filtr siatkowy

-pompy obiegowe

-zawory regulacyjne tréjdrogowe dostarczane razem z centralami
-zawory do hydraulicznej regulacji

-odpowietrzenia i odwodnienia.

Elektryczne kurtyny powietrzne-. do wysokosci montazu do 3,5m wyposazone w sterownik

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o
grubosciach zgodnych z wymaganiami normowymi okreslonymi w PW.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Na dachu izolacja zabezpieczona ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

4. SPRZET
4.1.Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji wymagania ogdlne.
4.2.Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.
Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
e W =zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach
instalacyjnych:
tasma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,
miotek, przecinak, przebijak, srubokret,
pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pilnik okragty,
- sprzet do lutowania miedzi
- sprzet pomocniczy do montazu rur
5. TRANSPORT MATERIALOW
5.1.Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne
5.2.Wymagania dotyczace transportu materiatéw do wykonania Robot

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zastrzezeniem, ze bedag
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz - w przypadku elementéw armatury - kontaktem z
ttuszczami i smarami.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Grzejniki i urzadzenia

Transport grzejnikow i urzgdzen powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
urzadzeh na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie iuszkodzenie urzgdzen. Dopuszcza sie
transportowanie urzadzen luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory bezpieczenstwa,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomochicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne.
6.2. Wykonanie Robét

Zakres robét przewiduje:

Montaz rurociggéw poziomych centralnego ogrzewania z podejsciami,

Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz PW.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robaot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.
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Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku witgczenia do
istniejacej instalacji. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach przejs¢é przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczeh. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.

Montaz grzejnikéw i rozdzielaczy

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ na wspornikach w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany. Grzejniki muszg by¢ zasilane od dotu.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

ustawienie grzejnika,

podigczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Podejscie do grzejnika powinno by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury

Rurociggi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek oraz potgczen kotnierzowych dla wigkszych srednic. Uszczelnienie potgczen wykona¢ za pomocg
tasmy teflonowej, uszczelnienie potgczen kotnierzowych na uszczelki.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie Srubunkoéw lub pot-Srubunkéw w zawodr ina rure, zuszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

-skrecenie potagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez sciany wykonac¢ z zastosowaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego.

Tuleje ochronne powinny wystawa¢ min. 2cm z kazdej strony w przypadku przegréd pionowych, natomiast
przy stropie min.2 cm powyzej posadzki i min.1 cm ponizej stropu.

Przestrzeh wolng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie dla rur, umozliwiajgcym jej
wzdituzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie naprezen $cinajgcych.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic
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wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 9 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn.
cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru cisnienn probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obli-
czeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Rurociagi stalowe oczysci¢ do 3 stopnia czystosci, odttuscic¢

Pomalowa¢ farbg podktadowg do gruntowania termoodporng i farbg nawierzchniowg termoodporng
zgodnie z PW.

Wszystkie prace, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru
zgodnie z PW.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubosc¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentac;ji

technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Wymagania ogdine.
7.2.Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 — Wymagania Techniczne Cobrti

Instal”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagarn nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot

uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy wykonacé:

Badania odbiorcze-szczelnoci

Badania odbiorcze dziatania instalacji na zimno

Badania odbiorcze antykorozyjnych zabezpieczen instalaciji

Badania odbiorcze odpowietrzeh

Badania odbiorcze armatury zabezpieczajgcej

Badania odbiorcze oznakowan instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i

temperatury

Badania armatury odcinajgcej i regulacyjnej

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
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e Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogodine.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
kpl grzejnik, armatura, zespdt pompowy, aparat grzewczo-wentylacyjny, wymiennik itp
m  przewody, izolacje
m2 izolacje

9. ODBIOR ROBOT
9.1.Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne.
Nalezy uwzgledni¢ :
-okresy gwarancji poszczegolnych urzgdzen,
-serwisowania w okreslonym czasie (24h po zgtoszeniu)
-wielokrotny rozruch instalacji na koszt GW
-weryfikacji rozwigzan na etapie PW

9.2.Wymagania szczegoétowe

Odbiér robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz instalacji solarnej nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

-bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-§ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji grzewczych

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,
Dziennik budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty :

badan odbiorczych

odbioru miedzyoperacyjnego

odbioru technicznego-czesciowego

odbioru technicznego-koncowego

10. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w specyfikaciji -Wymagania ogdine.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia okreslona w specyfikacji Wymagania ogdlne.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okreslono w
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specyfikacji Wymagania ogoélne oraz:
Dokumentacjg odniesienia jest:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - COBRTI INSTAL -zeszyt 6 i 10
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz.
1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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Il ST-I1S.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331200-8

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67,
AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przy realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1 na
podstawie dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:

Montaz central wentylacyjnych

Montaz wentylatorow kanatowych i dachowych
Montaz ttumikoéw akustycznych kanatowych

Montaz kratek i anemostatéw nawiewnych i wywiewnych
Montaz przepustnic wentylacyjnych

Montaz czerpni i wyrzutni

Montaz podstaw dachowych

Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych
Montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro
Montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Flex
Montaz klap ppoz.

Montaz zawiesi i podpor

Izolacja kanatéw

Badania skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
Rozruch i uruchomienie ze wspétpracg z AKPIA
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania robét.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Okreslenia podstawowe.

W budynku wentylacja mechaniczna pomieszczeh bedzie zorganizowana w oparciu o centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne oraz wentylatory wyciggowe.

Pomieszczenia bedg wentylowane w sposob umozliwiajgcy kontrole temperatury w zaleznosci od tadunku
cieplnego i iloci przebywajgcych osob.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania Ogdlne”,

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatéow.
Do wykonania robét okresdlonych w punkcie 1.4 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
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centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta wg PW
wentylatory kanatowe i dachowe wg PW

ttumiki akustyczne kanatowych prostokatne kulisowe i okragte

kratki i anemostaty nawiewne i wywiewne wg PW

zawory wentylacyjne

czerpnie i wyrzutni scienne

podstawy dachowe

klapy ppoz.

przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe

kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowane;j

kanaty wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
kanaty wentylacyjne elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej i aluminiowej izolowane
termicznie i akustycznie

e l|zolacja kanatéw z wetny mineralnej wg PW

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz do zachowania
okreslonych materiatow, producentow, typodw urzgdzen oraz rozwigzan projektowych.

Thumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z technologig montazu dostawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 10.”, odnoszgcymi sie do poszczegdlnych
rob6ét oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatdéw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczehnstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg byé
dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, atakze je$li zachodzi
koniecznos¢ zmiany typu bagdz wielkosci zamawianego urzgadzenia (np. jesli w momencie sktadania
zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym urzgdzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwiocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen imateriatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje sie wykorzystanie sprzetu
zgodnie z technologig .Sprzet stosowany do roboét instalacji  wentylacji powinien byC¢ sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢
wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT.

4.1. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodow:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajgcg

- przy zamowieniu réznych srednic przewoddw, rury nie izolowane mozna pakowacé teleskopowo
Oznakowanie przewoddw elastycznych:

- znak wytwoércy,

- $rednica nominalna,

- rodzaj materiatu,

- znak dopuszczenia.

4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej
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Centrale wentylacyjne
Pakowanie:
- w przezroczystg folie, po uprzednim zabezpieczeniu kroécédw i dzwigni przepustnic za pomocg folii
babelkowej
- krawedzie zabezpieczone deskami
tadowanie i roztadowywanie:
- za pomocg podnosnika widtowego lub dzwigu
Transport:
- dzwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytéw mocowanych do gérnych naroznikow szkieletu
Sktadowanie:
- w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach
- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
(centrale opakowane fabrycznie nie wymagajg przykrycia).
Wentylatory
tadowanie i roztadowywanie:
- podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zalezno$ci od typu wentylatora
Transport:
- W pozycji poziomej
Nawiewniki, wywiewniki
Pakowanie:
- w folie bgbelkowa, a nastepnie w kartony
Transport:
- dowolnymi krytymi srodkami transportu
- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesunigecia i uszkodzenia
Sktadowanie:
- warstwowo do 5 warstw
- W pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
- zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem
- nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli
technicznej urzadzenia

4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i akustyczne
Pakowanie:- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej
Transport:

- chroni¢ przed zamoknieciem na kazdym z etapow, poczynajgc od transportu az do zainstalowania

- przewozi¢ krytymi srodkami transportu

- pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta
W pozycji poziomej na lezgco.

- Z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajgc za spod paczki catg
dtonig

- przy transporcie pionowym nalezy uzywaé¢ wyciggu koszowego lub palet i dzwigu z zawieszeniem
belkowym
Przechowywanie:

- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podfozu, w stosy do 4 pakietéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robédt
budowlanych.

5.2. Szczego6towe wymagania wykonania robé6t budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze instalacji zgodnie
z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe oraz innymi dokumentami i wymaganiami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, Kontrakcie lub winnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztukg budowlang.

Instalacje nalezy wykonac w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniej-
szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé
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wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumen-
tach. Wszelkie wymagania szczeg6towe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w Zzadnym
wypadku nie ograniczajg wymagan ogdélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

—inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji wchodzacych
w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcoéw przed
wejéciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

—dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalaciji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

—zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

—podtagczenie do wszelkich urzgdzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regula-
cji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych, wylgczonymi z zakresu robét,

—przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

—przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametréw pracy),

—wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegodlnosci pomiaréw przeptywdw, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomoéw
gto$nosci, wielkosci elektrycznych),

—przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

—przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

—dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw (atestow,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem bgdz
do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢é réwnowazne
z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

—odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

—wykonanie przejs¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez $ciany istropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejS¢é przez
fundamenty, etc.).

—jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebic¢)
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia
i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentoéw i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentylacyjne,
wentylatory, agregaty chtodnicze iinne urzgdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébkg i uszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg byé prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robot budowlano-
konstrukcyjnych,

—wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

—wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielern przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposdéb montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow
(rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

—montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, tlumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, podktadki tlumigce, fgczniki elastyczne przewodéw rurowych ikanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne itlumigce w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen ielementéw
instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

—zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym
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wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu robét
wykonawcy robét innej branzy (np. robét ogélnobudowlanych),

—kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach
z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

—udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

—uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

—wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

—przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

—opracowanie instrukcji obstugi ieksploatacji instalacji iwszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

—opracowanie iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji wformie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

—zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich
klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldébw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie
sztucznym,

—oznaczenie przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementow instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonhczenia
przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jak ikanatdw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczyé odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne
byto od wszelkich zanieczyszczer bgdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan ihataséw (nalezy zastosowac¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy powstawa-
nie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odse-
parowaé¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie
drganh.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza pomieszczeniami,
w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdzac
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon-
czeniowymi (w tym w szczegodlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze,
etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powitokg zabezpieczajgcg, nalezy pokry¢ powtokg malarska
w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach iw odniesieniu do réznych
instalacji). Nalezy =zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych obszarach
nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok
zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

Montaz przewodoéw wentylacyjnych

- wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na
kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewoddw, numery sekcji itp.)
Montaz przewodéw blaszanych

- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434

- w czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac oraz zaslepic folig

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja;

- przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych witasciwosciach

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
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oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych; w przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$é ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu

- pofgczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonaé na zamek blacharski, przy
grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne

- potgczenia kotnierzowe kanatdw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi zaktadanymi z
jednej strony kotnierza

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte

- potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002

- szczelnos¢ instalacji powinna odpowiada¢ klasie A (normalna)

wg PN-B-76001:1996

- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ powietrzem oraz zaslepi¢
folig

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji
Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta

- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw i urzgdzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane

- szczelno$é potaczeh urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnoéci tych przewodow

- montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzgdzen do
konstrukgji (stosowaé wkiadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany
Montaz central wentylacyjnych

- posadowi¢ na ramie nosnej, na wypoziomowanym podtozu

- dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowa¢ nadmiernych drgan i hatasu

- przytgczaé centrale do kanatéw wentylacyjnych za pomocg kré¢céw elastycznych amortyzacyjnych

- od strony obstugowej pozostawic przestrzen réwng co najmniej szerokosci centrali do obstugi serwisowej

minimalny dystans zapewniajgcy dostep do centrali wg D.U.129:

- szerokosci co najmniej 0,75 m dla przejscia miedzy maszynami a innymi urzgdzeniami lub Scianami
przeznaczone tylko do obstugi tych urzgdzen

- bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by¢ zapewnione przez:

-montaz wytgcznika serwisowego umozliwiajgcego odtgczanie zasilania wentylatora , zabezpieczajgcego
przed przypadkowym jego uruchomieniem przez uktad zdalnego sterowania lub automatyke

-instrukcje montazu, rozruchu i eksploatacji central
Montaz wentylatorow

- sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw elastycznych

- dtugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynosié od 100 do 250mm

- podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznos$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika i osi silnika;

- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy kierunek obrotéw wentylatora (zgodny z
oznaczeniem)

- stosowac zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzgdzenia z opakowania nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowac¢ sie z dostawca.

- montaz urzgdzen przez osoby uprawnione,
Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

- nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych

- nawiewnikbw nie umieszczaé w poblizu przeszkdéd (np. elementéw konstrukcyjnych budynku,
podwieszonych lamp) zaktécajgcych ksztalt i zasieg strumienia powietrza

- elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty
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- taczy¢ z przewodem w sposdéb trwaty i szczelny

- przewdd fgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

- w przypadku potgczeh przewodami elastycznymi nie stosowac odcinkéw dtuzszych niz 4m.

- sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody
Montaz izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, akustycznej

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci

- montowaé zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobéw lub dystrybutora
oraz zgodnie z wymaganiami norm

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowaé utrzymanie wiasnosci funkcjonalnych mat/ptyt
izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysokag
temperature
Montaz zabezpieczen przeciwpozarowych

- przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd

- wykona¢ szczelne przejscia kanatdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie z wytycznymi
zawartymi w odrebnej Specyfikacji Technicznej

Kanaty wentylacji przechodzgce przez pomieszczenia , ktérych

nie obstugujg , nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo izolacjg o odpornosci ogniowej Scian dziatowych

Kanaty wentylacji przechodzgce przez pomieszczenia ( innej strefy pozarowej ) oraz przez Sciane i strop
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo izolacjg o odpornosci ogniowej rownej
potowie odpornosci przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

- wg nowych warunkow okreslonym w § 268 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
r.( do zastosowania na budowie )
Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z
konstruktorem we wtasnym zakresie

- wykorzystaé kompletny system instalacyjny

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania

- kanaty nalezy mocowaé na wspornikach lub podwieszaé¢ za pomocg uchwytéw do konstrukcji stropu

- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosc,
wtasciwosci aerodynamiczne i konstrukcije

- zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji np. ttumikow, przepustnic itp.;

- elementéw skfadowych podpér lub podwieszen;

- osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie konserwacji lub
czyszczenia

- poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych

- rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami nie
przekraczato 2 cm

- konstrukcje wsporcze wykonac jako typowe zgodnie z PN

- wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny

- nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia drgan =z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadkg dZzwiekochtonng np.g umowa)

- kanaty przytaczane do urzgdzeh za pomocg kréécow elastycznych amortyzacyjnych podpiera¢ na
wiasnych elementach montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
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Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

¢ Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

¢ Kontrole wytrasowania miejsc montazu

e Kontrola montazu urzgdzen

e Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzeh; m2 — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatéw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztgczne, materiaty ielementy montazowe iuszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy izabezpieczenia miejsca robdt, ksztaltki, elementy
taczgce i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia irozruchu instalacji (np. freon
R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mieé wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzgdzenia i czesci skia-
dowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci skladowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore nie
zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Roboét”, nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie wyspe-
cyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub iloSci poszczegdlnych elementéw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdlnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen iczesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢
mozliwosé zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér roboét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robé6t do odbioru. Odbiér robét
powinien obejmowac:

-prawidtowo$¢ wytrasowania potozenia kanatéw i wentylatorow

-prawidtowos¢ wykonania potgczen

-prawidtowos¢ montazu elementow

-sprawdzenie wydajnosci i nastawy czasu pracy

-zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowg

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢é za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie
zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét.
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Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet
i urzgdzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
e roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robdét,
zakup materiatow i urzgdzen
transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania
wykonywanie robét podtgczeniowych
przejscia kanatéw przez Sciany
utozenie kanatow
montaz urzgdzen
wykonanie badan skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
podejscia odptywowe i doptywowe
wykonanie otworéw i ich wykonhczenie
e prace porzgdkowe
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia okreslona w ST Wymagania ogolne.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okreslono w ST
Wymagania ogolne oraz:

Dokumentacjg odniesienia jest:

10.1.Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

10.2. Normy

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

e PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-ISO 5135:2000 Akustyka. Okreslenie metodg pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy
akustycznej hatasu emitowanego przez urzgdzenia i elementy kohcowe uktadéw wentylacyjnych,
ttumiki i zawory.

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

o EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
blaszane o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

e EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
blaszane o przekroju kotowym. Wymiary.

Strona 28



ST-IS Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Branza Sanitarna

e EN 1507 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Przewody wentylacyjne o przekroju prostokgtnym
blaszane. Wytrzymato$¢ i szczelnos¢. Badania i wymagania.
e PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogéinej. Wymagania, badania,
oznaczenie.
e PN-B-01411:1999-1SO 3258:1997 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03410:1996 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
e PN 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania i badania.
e PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
o PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.
o PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
EN 292-1/1992, EN 292-2/1992, EN 414/1994 Bezpieczenstwo maszyn
EN 60034-5/1988 Stopien zabezpieczenia
EN 60335-1/1993 Bezpieczenstwo urzadzen gospodarstwa domowego
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.
o ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw
e PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
o PriN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymatosciowe
e SO 9001, ISO 14001,PN-EN 50081-1, PN-EN 50082-2, PN-EN 247:2000
e PN-EN 1216:2002, PN-EN 305:2001, PN-EN 306:2001, PN-IEN 335-1
e ISO 3744
10.3 Inne dokumenty
- Instrukcje techniczne producentow
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. Il ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.
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Iv. ST-IS.04 INSTALACJA PRZEWODOW DO ZASILANIA KLIMATYZATOROW KOD CPV
45331230-7

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania
Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67,
AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przewodow instalacji klimatyzatorow umozliwiajacych podtgczenie urzgdzen przez Uzytkownika przy realizaciji
zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji projektowe; .
1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.2
1.3.Zakres robét objetych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni: wykonanie przewodéw instalacji freonowej.
1.4.Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie urzadzen klimatyzacyjnych wraz z montazem w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

Montaz przewodow instalacji freonowe;j
Izolacja przewodéw

badania instalacji,

wykonanie zabezpieczen przejs¢ ppoz.,
odbiory instalacji

2.0. MATERIALY | SUROWCE
1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania ogdlne.
1.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Przewody

Do wykonania instalacji freonowej przewidziano :
- rury miedziane dla instalacji chtodniczej tgczone przez lutowanie - za pomocg lutu twardego

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
Izolacja termiczna

Izolacja zimnochronna instalacji chtodniczej wykonana z otulin na bazie kauczuku o odpowiedniej trwatosci
ogniowej wg PW.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Przewody prowadzone na dachu nalezy zabezpieczyé przez potozenie na izolacji ptaszcza ze stali
ocynkowane;.

2. SPRZET
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
2.2. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

3. TRANSPORT MATERIALOW
3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne
3.2. Wymagania dotyczace transportu materiatéw do wykonania Robét
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Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zastrzezeniem, ze bedg odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieé ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogodlne.
4.2. Wykonanie Robét

Zakres robot przewiduje:

Montaz rurociagow

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungcC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw, przy czym na kazdej
kondygnaciji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Rurociggi taczone beda przez lutowanie. Wymagania ogdlne dla potgczeh sg okreslone w tomie lll
+~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru
zgodnie z PW.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢é do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogdéine.
5.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta.
Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny byé ocenione i
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Nalezy wykonaé:
Badania odbiorcze-szczelnosci
Badania odbiorcze oznakowan instalacji
Poréwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie zgodnosci
z przepisami i zasadami technicznymi.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST Wymagania ogodine.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

kpl  urzadzenie,

m przewody

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne.

7.2. Wymagania szczegétowe

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu montazu instalacji freonowej dla klimatyzatoréw, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
oraz normami.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST Wymagania ogodlne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia okreslona w ST Wymagania ogdlne.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okreslono
w ST Wymagania ogélne oraz:

Dokumentacjg odniesienia jest:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr
178 poz. 1745).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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V. ST-1S.06 TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO KOD CPV 45331110-0

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania
Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67,
AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji technologii wezta cieplnego przy realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie technologii wezta cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana

jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

-wykonanie technologii wezta cieplnego.

1.4. Ogélne wymagania

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe

wystepujgce przy montazu weztéw cieptowniczych a takze niezbedne dla wiasciwego

wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z

okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7

Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych”

wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej

a) Wezet cieptowniczy

Zespot urzadzenh stuzacych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestraciji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.

Wezet cieptowniczy moze znajdowaé sie w odrebnym pomieszczeniu budynku lub

wydzielonej jego czesci.

b) Wezet cieptowniczy wymiennikowy - wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie
parametréw czynnika grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepfa.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows.

Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004r. Nr92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robo6t zanikajgcych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wySej wymienione czesci sktadowe dokumentadii

robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegobtowej) ,konania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do montazu instalacji wezta cieplnego powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normag
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

5.1.1 Wezet cieptowniczy powinien, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.1.2 Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym wart. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.1.3 Ponadto zgodnie z art. S ust. | ustawy [1], wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany,
przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy
zapewnienie jego prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tego wezta oraz we wtasciwym zakresie zgodnie z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust.
3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia [3]).

5.1.4 Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawcg ciepta
i zatwierdzong dokumentacjg techniczng

5.1.5 Materiaty i urzadzenia stosowane w wezlach cieptej wody uzytkowej i majgce z nig
kontakt powinny posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy
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je do kontaktu z wodg pitng

5.2. Rozwigzania techniczne wezla cieplnego
Dla w/w instalacji zaprojektowano 3-funkcyjny wezet cieplny
z zestawami pompowymi z ptynng regulacjg obrotéw pomp (z
wyjatkiem pomp cyrkulacyjnych c.c.w.), z automatyczng regulacjg statowartosciowg
temperatury c.c.w. i nadgzng dla temperatury zasilania c.o
Wymagania ogolne
Wezet cieptowniczy powinien, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczgcych w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukgciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym wart. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany, przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy
zapewnienie jego prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tego wezta oraz we wtasciwym zakresie zgodnie z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust.
3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia [3]).
Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawca ciepfa i
zatwierdzong dokumentacjg techniczng
Materiaty i urzgdzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej i majgce z nig kontakt
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg pitng.
Stabilizacja ci$nienia naczyniem przeponowym z automatycznym uzupetnianiem wody.
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia zaworem bezpieczenstwa membranowym.
Wezet przygotowania cieptej wody projektuje sie obieg z wymiennikami ptytowymi.
W instalacji wezta przewidziano montaz urzgdzen zatrzymujgcych zanieczyszczenia w
wodzie typu odmulacz z wktadem magnetycznym i filtry siatkowe.
Wykonanie regulacji wezta cieptowniczego
a) Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelno$ci wezta cieptowniczego wstanie zimnym.
b) Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczeh hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieptowniczego.
Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujgce uktady:
» automatyczng stabilizacje réznicy cisnienia dyspozycyjnego na wlocie sieci cieplnej oraz

ograniczenie wielkosci przeptywu wody sieciowej do wartosci zadanej
» automatyczna regulacje statowarto$ciowg temperatury c.c.w. z ogranicznikiem
(bezpiecznikiem) temperatury na wyj$ciu z wymiennika
» automatyczng regulacje nadazng temperatury zasilania instalacji c.o. w funkcji temperatury
zewnetrznej z ogranicznikiem (bezpiecznikiem) temperatury na wyjsciu z wymiennika
» automatyczna regulacje nadazng temperatury zasilania instalacji c.t. w funkcji temperatury
zewnetrznej z ogranicznikiem (bezpiecznikiem) temperatury na wyjsciu z wymiennika
* regulacje temperatury wody sieciowej ha powrocie z wymiennikéw c.o.
Armatura
* po stronie wody sieciowej zastosowano armature kulowg kotnierzowg na cisnienie PN 25
(zawory gtéwne wlotowe) oraz PN 16 (zawory pozostate) i temperature pracy 130 C.
* po stronie instalacji wewnetrznej c.o. oraz c.c.w. zastosowano armature kulowg kotnierzowg
i gwintowang na cisnienie PN 10 i temperature 110 °C.
Rurociagi
* rury po stronie sieciowej bez szwu o pogrubionych $ciankach, gatunku R35 wg PN-80/H-
74219, ze swiadectwem odbioru jakosciowego, piaskowane i dwukrotnie malowane.
* Rury po stronie instalacji c.o. nalezy stosowac instalacyjne, stalowe, czarne ze szwem wg
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PN-80/H-74244, piaskowane i dwukrotnie malowane.

Izolacja cieplna.

Przewody wody instalacyjnej nalezy po wykonaniu powtok malarskich antykorozyjnych
zaizolowac otulinami z polietylenu.

Przewody wody sieciowej i wymienniki zaizolowac tupkami poliuretanowymi z atestem
temperatury. Rurociagi oznakowa¢ zgodnie z PN - 70/N -01270.

Powtoki antykorozyjne.

Rurociggi i konstrukcje wsporcze oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowac
dwukrotnie emulsjg kreodurowg syntetyczng czerwong tlenkowg zgodnie z instrukcjg KOR -
3A.

Oznaczanie

a) Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami
uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta cieptowniczego.

b) Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

¢) Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego powinna byé

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemysfowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci w szczegdlnosci obejmuje:

- badanie dopuszczenia materiatow

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczacych zastosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory wezta cieptowniczego

Odbidr techniczny - czesciowy wezia cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy
i urzgdzenia, ktérych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -
koncowym (tzw. prace zanikajgce).

Po dokonaniu odbioru technicznego - czesciowego wezia cieptowniczego nalezy sporzadzic¢
protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do
prawidtowego wykonania wezta cieptowniczego. W protokdle nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego ,konania wezta cieptowniczego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru technicznego - czesciowego wezta cieptowniczego.

Odbiér techniczny - koncowy wezta cieptowniczego

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle cieptowniczym, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplne;j,

b) instalacje ,ptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakorczyly sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie wezta cieptowniczego obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodto ciepta
bezposrednio zasilajgce wezet cieptowniczy zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) dokonano ruchu prébnego wezia cieptowniczego.

Przy odbiorze technicznym - koncowym wezta cieptowniczego nalezy przedstawié¢
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nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy wezta cieptowniczego (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania wezta cieptowniczego z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokéty odbioréw technicznych czesciowych
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych ,
g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano wezet cieptowniczy,
h) dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
j) instrukcje obstugi wezta cieptowniczego.
W ramach odbioru korcowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranego wezta cieptowniczego z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomi¢ instalacje wezta cieptowniczego, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr techniczny - koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem wezta cieptowniczego do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania wezta cieptowniczego
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru technicznego - korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania wezta cieptowniczego do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér wezta. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy wezta nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.
Badania odbiorcze
Badania odbiorcze wezta cieptowniczego powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslone;j
przedmiotowg normg PN-B-02423 uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach
czesciowych oraz przy odbiorze korncowym.
Metodyka niektorych badan odbiorczych okreslonych przedmiotowg normg PN-B-02423, a
ktére nie zostaty w niej sprecyzowane:
1) Badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i
zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej lub kottowni
oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez wezet.
2) Badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla kazdego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone
sg od siebie urzgdzeniami o dopuszczalnej réznicy ci$nienia mniejszej niz cisnienie prébne,
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla tych obiegéw jednoczesnie tak, aby
dopuszczalna rdznica cisnienia dla tych urzgdzen nie zostata przekroczona.
3) Po stronie wody sieciowej, préba szczelnosci na zimno powinna byé przeprowadzona dla
wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego:
a) 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 3 bary dla ci$nienia
roboczego wiekszego od 5 bardw,
b) 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 2 bary, dla cisnienia roboczego do 5 baréw.
4) Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego
powinno sie odbywac¢ jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas préby
szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
5) Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, proba szczelnosci na
zimno powinna byé przeprowadzona przy ci$nieniu probnym wymaganym dla tych instalacji.
6) Jezeli w uktadach wezta cieptowniczego zamontowane sg urzadzenia, ktérych ciSnienie
robocze odpowiada ci$nieniu roboczemu w okreslonym uktadzie wezta, natomiast
obliczeniowe cisnienie prébne dla tych urzgdzen jest nizsze, na czas badania szczelnosci
wezta urzgdzenia te powinny by¢ odciete od badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma
mozliwosci odciecia tych urzadzen na czas badania szczelnosci, nalezy badanie to
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przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia probnego odpowiadajgcego najstabszemu urzgdzeniu w

ukfadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 ci$nienia roboczego tego obiegu wezita.

7) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny

wzrost ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i

obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenhstwa

powinno nastapic¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10%.

Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu probnego.

1) Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegodlne obiegi funkcjonalne

wezta powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta a

polegajg na odczycie oraz rejestracji przeptywoéw czynnika grzejnego kolejno przez obiegi

grzejne poszczegolnych funkcji wezta i poréwnaniu ich z warto$ciami obliczeniowymi.

Pomiary takie nalezy powtérzy¢ dla catego wezta po uruchomieniu wszystkich obiegéw

funkcjonalnych.

2) Badania wymiennikéw ciepta w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowaé

kontrole i rejestracje temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wptywajgcego i

opuszczajgcego wymienniki w poszczegolnych uktadach funkcjonalnych przy ustalonym

nominalnym przy przeptywie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiaréw

powinny by¢ poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta. W przypadku baterii

wymiennikéw tgczonych réwnolegle, celem okreslenia obcigzen cieplnych poszczegdinych

wymiennikdéw pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nalezy wykonac¢ dla

catej baterii oraz dla poszczegdélnych wymiennikow wchodzgcych w jej sktad. W przypadku

braku opomiarowania w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢

wykonywane na kré¢cach przytgcznych wymiennikow przy uzyciu przeno$nych miernikéw

temperatury z czujnikami przylgowymi.

Badania sprawno$ci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowad:

1) badanie zachowania nastaw zawordéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu

ci$nienia w poszczegolnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze

ci$nienia przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny

zachowac¢ nastawe dokonang na zimno,

2) kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci

termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego

wychodzacego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania

oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego.

Badania szczelnosci wstanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich

potgczeh wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu wezia.

Badanie dziatania urzgdzen regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:

1) badanie regulatoréw réznicy cisnienia poprzez odczyt ci$nienia na manometrach
zainstalowanych w poblizu kréécéw czujnikowych regulatoréw i poréwnanie wynikow badan z wartoscig
wymagang w projekcie technicznym. Dopuszczalna odchytka od wartosci zadanych nie powinna
przekraczac deklarowanej przez producenta doktadnosci regulacji. Do badan tych nalezy uzywaé
manometrow o klasie pomiarowej < 1,0 lub manometrow réznicowych o takiej klasie pomiarowe; i
odpowiednim zakresie pomiarowym,
2) badanie regulatora i ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty na
przeptywomierzu licznika ciepta i rejestracje przeptywédw chwilowych podczas stopniowego otwierania do
petnego otwarcia, a nastepnie zamknigcia zawordw regulacyjnych wszystkich obiegéw funkcjonalnych
wody grzejnej wezta. Wynik badania nalezy uzna¢ za pomysiny jezeli maksymalny przeptyw czynnika
grzejnego przez wezet nie przekroczyt wartosci obliczeniowej (nastawionej) o wiecej niz 5%,
3) badanie zaworéw redukcyjnych przez wymuszanie zmian przeptywu czynnika grzejnego do urzadzen
odbiorczych i cykliczne odczyty ci$nienia za zaworem redukcyjnym (za kazdym zaworem redukcyjnym
przy redukcji wielostopniowej) i poréwnanie odczytéw z nastawg okreslong w projekcie technicznym,
4) badanie dziatania urzgdzenh automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury
cieptej wody) powinno by¢ wykonane przez odczyty i rejestracje w okreslonym przedziale czasowym
temperatury wyjsciowej wody cieptej do instalacji odbiorczej. Odczyty i rejestracje nalezy przeprowadzi¢
zaréwno przy braku rozbioréw wody cieptej jak i przy czynnych punktach poboru cieptej wody. Ocena
wynikéw badania powinna uwzgledniaé utrzymywanie temperatury wody cieptej na poziomie nastawy
podczas braku jej rozbioru jak tez amplitude wahan temperatury wody cieptej w zaleznosci od wielkosci
rozbioréw statystycznych,
5) badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta instalacji ogrzewczej powinno by¢
wykonane przez cykliczny odczyt i rejestracje parametréw temperaturowych czynnika zasilajgcego
instalacje odbiorcze. Ocena wynikéw badania powinna uwzglednia¢ zgodnos¢ wynikéw badan z nastawg
regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w
funkcji temperatury powietrza zewnetrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta,
6) zaleca sie wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji wezta

Strona 38



ST-IS Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Branza Sanitarna

cieptowniczego w oparciu o rejestracje ciggtg parametrow temperaturowych bedacych
miernikiem skutecznosci dziatania regulacji wezta przez okres 12-s-24 h w czasie ruchu
prébnego. Zapisy tych parametrow powinny byé zatgcznikiem do protokétu badan
odbiorczych wezta.
7) badanie dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamkniecia, otwarcia lub statej
nastawy w dowolnym potozeniu zaworow regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi wyposazonymi w
takg funkcje wykorzystywang w przypadkach awaryjnych.
Do koncowego protokotu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zatgczone:
1) wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich
ocena,
2) wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich
ocena,
3) potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Powotane oraz zwigzane przepisy, normy i warunki techniczne

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
pbz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, NrS/01 pdz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 po6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr74/02 pdz. 676, Nr80/03
poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 po6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, produkowane w Polsce
lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywno$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714)
(wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003r)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu w
zastosowaniach sanitarnych i grzewczych
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PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN
PN-EN 10242:1999+A1 :2002 Gwintowane fgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego
PN-EN ISO1 127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke dtugosci
PN-EN 1S06708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego)
PJ-ISO7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PJ-ISOf18-1 :1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie kohcéw rur i ksztattek do spawania
PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe
PN-90/B-01 421 Cieptownictwo. Terminologia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytagczanych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzeh. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02423:1999+Apl:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-B-1 0720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania
PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termoelektrycznych. Ogdine wymagania i
badania
PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne opornikow
(rezystoréw) termometrycznych
PN-M-69012:1997 Spawane pofgczenia kroécow i odgatezien. Ksztatty ztgczy
spawanych
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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