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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem elewaciji
w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla
os6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem
terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla
Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci dotyczgcych wykonanie elewaciji, w tym:

a) tynki silikatowo-silikonowe,

b) tynki mozaikowe,

c) docieplenie $cian elewac;ji,

d) z ptyt widkno-cementowych,

e) zbelek drewnianych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

21 SPECYFIKACJA MATERIALOWA
—  cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe, barwione w masie, o strukturze kamyczka (granulacja
1,5mm).
—  pionowe belki o przekroju 12x12cm i dlugosci od 3,1-4,0m (rozstawie osiowym co ok. 36cm)
z drewna klejonego warstwowo w klasie GL24 (gatunek drewna: mix modrzew/daglezja)

2.2 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,
— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

3



TOM 10
STWIiOR. ELEWACJA ST 05.01.08

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.3  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Tynk cienkowarstwowy.
W suchym i chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed wilgocig. 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych
opakowaniach.

3  SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Sposob transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowaé powstania
uszkodzen materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

5.1  ZALECENIA OGOLNE
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie
roboét na poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby
legitymujgce sie aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.
Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposob zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem woéd deszczowych lub
wody zarobowe;j.

5.2 WYKONYWANIE ELEWACJI TYNKOWYCH
Tynk systemowy cienkowarstwowy
Tynk systemowy cienkowarstwowy
Elewacje nalezy wykona¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem, jak pokazano na rysunkach
detali PW. Kompletng konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie styki, uszczelnienia, listwy, fgczniki, warstwy
zbrojace.
Stosowanie
llo$¢ wody ok. 6,5 | na 1 worek (25 kg). Wode dodawac¢ az do uzyskania kremowej konsystencji, jednak maks. 10
I na 1 worek. Odpowiednig ilo§¢ wody wla¢ do pojemnika (np. wiadro do zaprawy), wsypac¢ i rozmieszaé za
pomocg elektrycznego mieszadta srubowego na niezbyt szybkich obrotach az do uzyskania jednolitej masy. Po
kilku minutach przerwy ponownie krétko wymieszac. Rozrobiony nakladaé pacg na grubosé ok. 1-3 mm, nadaé
strukture lub zaciera¢ na gtadko i odpowiednio do warunkéw atmosferycznych, po ok. 1-3 godzinach filcowaé¢
przy pomocy delikatnej migkkiej pacy. Aby unikng¢ przebarwien naktadaé catopowierzchniowo - metodg ‘mokre
na mokre’. Na jednej powierzchni stosowac tynk wytgcznie o tym samym numerze produkcyjnym (Charge).
Aplikacja mechaniczna
Tynk mozna rozrabia¢ z dostepnymi urzadzeniami, jesli sg one przystosowane do niewielkich ilosci
cienkowarstwowego tynku. Tynk mozna réwniez rozmiesza¢ w betoniarce o pracy ciggtej. llos¢ wody nalezy w
tym przypadku dostosowa¢ do zgdanej konsystencji. W przypadku naktadania recznego tynk nalezy, po
uzyskaniu wtasciwej konsystencji, jeszcze raz krétko rozmiesza¢é za pomocg elekirycznego mieszadta
Srubowego. Do naktadania mechanicznego tynku rozmieszanego w betoniarce odpowiednie sg pompy do
zaprawy o zmiennej wydajnosci. Natozony tynk nalezy wygtadzi¢ i uformowac w pozgdany sposéb.
Warunki/temperatura nanoszenia
Od +5°C temperatury powietrza i podtoza podczas naktadania i schniecia. Nie nanosi¢ przy bezposrednim
dziataniu promieni stonecznych lub na nagrzanych przez stoiice podtozach. Powierzchnie podczas stosowania i
po natozeniu chroni¢ odpowiednio przed wiatrem i deszczem.
Uwaga
W przypadku tynkéw mineralnych w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych mogg wystgpi¢ lekkie réznice i
nieregularnosci w odcieniu, ktére nie sg podstawg do zakwestionowania jakosci. Aby zminimalizowac réznice w
odcieniu nalezy, w miare mozliwosci, zaméwic ilos¢ odpowiednig na caty obiekt, ktéra w razie potrzeby bedzie
dostarczana partiami.
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Plyty wiéknocementowe

Montaz wg szczegotowych wytycznych producenta wybranego systemu.

Belki drewniane

Montaz wg rysunkéw warsztatowych uzgodniony z Projektantem.

Belki montowane za pomocg sg za pomoca $rub i stalowych katownikéw do podkonstrukcji stalowej z poziomych
profili zamknietych - wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowanej proszkowo na kolor RAL 7021
(ciemnoszary). Dlugos$¢ elementéw poziomych wynosi ok. 3-4m (w pasach pod okiennych profile dostosowane
do szerokosci otworu okiennego), kotwione do $cian konstrukcyjnych za pomocg konsol - wg projektu
konstrukcji. Miejscowo w swietle otworéw okiennych i loggii belki drewniane nalezy przerwa¢ - zgodnie z rys.
elewac;ji projektu architektury.

Na dtugosci podcienia potudniowego dolny odcinek belek drewnianych montowa¢ do stalowych trzpieni
zakotwionych na zelbetowej tawie fundamentowej - wg rys. projektu architektury i projektu konstrukcji.

Uwagi

Wszystkie dobrane produkty wchodzgce w sktad ochrony pozarowej budynku powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty odpowiadajgce wymogom Polskich Norm i Prawa Budowlanego,

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametrow przekroju belek drewnianych.

Podziat poziomy belek drewnianych wg rys. elewac;ji projektu architektury,

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowanej proszkowo na kolor RAL 7021 (ciemnoszary)

Elementy wykonczeniowe tj. kratki wentylacyjne, przelewy awaryjne, parapety zew., obrébki blacharskie,
balustrady, rury spustowe kanalizacji deszczowej itp. wystepujgce na elewacji zgodnie z kolorem tynku danej
elewacji,

Ze wzgledu na réznorodnos¢ zastosowanych materiatéw nalezy dochowaé szczegdlnej starannosci przy doborze
kolorystycznym poszczegodlnych elementéw i ich wzajemnym spasowaniu.

Zastosowane technologie elewacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

i powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty odpowiadajgce wymogom Polskich Norm i Prawa
Budowlanego,

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie pozwalajgcym na podjecie ostatecznej decyzji przez Inwestora
i Architekta, zamontowa¢ na budynku lub konstrukcji niezaleznej ,mock-up” fragmentéw elewacji drewnianej
(montaz, dobrane materiaty) oraz innych elementéw majgcy istotny wptyw na odbidér estetyczny budynku (np.
okna, tynki, obrébki blacharskie, itp.).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 ZASADY KONTROLI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i ST.
Kontrola materiatébw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.
wymaganymi przez Prawo Budowlane.
Ponadto:
* Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek
i badania materiatébw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
« Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
+ Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie beda rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1  ZASADY OGOLNE
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
» dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly roboty ,
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* Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inwestora.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogélnych w scalong pozycje rozliczeniowa. Ptatnosé
za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robé6t obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robdt zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;j
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY.
PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN — B- 91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia
PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium — Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 2: Wtasnosci
mechaniczne.
PN — ISO 1891:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
+ Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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