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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem $cianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 2z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb
i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem 2z drogi publicznej
i przytagczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060
Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych wykonanie wewnetrznych systemowych $cianek
dziatowych, sufitdéw, obudoéw z ptyt gipsowo — kartonowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

14 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogdlne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421141-4 Instalowanie przegréd

1.7 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.
roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,
konstrukcja - uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci,
Sciana dziatowa - $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze,
Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla
instalaciji.

2 MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.
Zastosowane materiaty powinny spetniaé ogdlne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
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lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

» Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

21 WYKAZ MATERIALOW:

» Ptyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70,0 %

» Plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos$¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i
nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

+ Plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,56 mm - pityta zastosowana do pomieszczen
wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Piyty te przeznaczone sg do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

+ Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - piyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

»  Plyta gipsowo-kartonowa do $cian tukowych

* Plyty ogniochronne Ridurit — ptyta gipsowa zbrojona widknem szklanym i celulozowym, laminowana
obustronnie matami z widkna szklanego

+ Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do
12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

. Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugo$¢ elementow —
4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej, profile oscieznicowe

*  Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen,

* plyta z welny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do
akustycznej i termicznej izolacji $cianek

«  Elementy mocujgce typu Eli ES

*  Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potgczeniu z
gipsowymi ptytami $ciennymi, Z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajagcg wymaganiom
okreslonym w zatwierdzonej dokumentac;ji;

+  Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

» Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

WARUNKI TECHNICZNE DLA PLYT GK

ST 05.01.14

) : GFK GKBI GKFl wodo — |
Lp Wymadgania GKB zwykia : e :
ognioodpornd wodoodpornd ognioodpornd
1 2 3 4 5 &
1 Powierzchnia rowna, gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw | krawedzi
Tl . ; g karton powinien by¢ zigezony z rdzeniem gipsowym w faki sposob,
) Przyczepnosc kartonu do rdzenia : . ; . . L . .
2 : aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od
gipsowego :
rdzenia
grubosc 9,5%0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
5 Wyirrilary | folsrancie [ szerokosc 1200 (+0; -5,0)
- R : diugoic [2000-3000] {+0; -6)
prostopadiosc roznica w diugosci przekgtnych <5
pars, =75 - - -
4 Masa 1m2 piyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
grubosci [kg] 15,0 15,0 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
=218,0 <180 16,0-19,0 - -
Wilgoinosc [%] <10
vatose ury przy c iy
5 Trwato s‘rrulf‘r_.ry przy opalani . 290 ) >20
[min.]
Nasigkliwosc [%] - - =10 <10
napis nd tylineg; nazwd, symbol rodzaju piyty; grubose; PN
: sironie plyty data produkcii
) Oznakowanie - LTy — — E - | - —= 7
kolor kartonu szary jasny SZary jasny Zielony jasny zielony jasny
barwd napisu niebieskd czerwonda niebieska czerwond
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PROBA ZGINANIA
CrlGoEE Odlegiosé Obczqzeme niszczgce Ug|ﬂ_&0|€
. .1 BEE e lN] [n m]
nominaina ptyty podpor |
gipsowej [mm] [mm] prostopadle do | rownolegle do | prostopadle do | rownolegle do
' kierunku wiokien| kierunku widkien Kierunku Kierunku
karfonu karfonu widkien karfonu | wiokien karfonu
9.5 380 450 150 - -
12,5 500 4600 180 0.8 1,0
15,0 600 400 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - = =

Wypetnienie scianek GK — wetng mineralng
Materiat wyspecyfikowano w ST 05.01.10 ,Izolacje termiczne”.

2.2 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne =z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikaciji technicznej,
— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

2.3  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

+ Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony s$rodowiska, BHP
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4  TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Plyty pakowane sg w formie stoséw ukladanych poziomo na podkiadkach dystansowych. Pierwsza
i ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietdéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma
stalowg. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej
posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietéw, ukfadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1  MONTAZ SCIAN Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Plyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile
wykonane zgodnie z PN-EN 10143:2008. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do sScian wkretami ze
stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropéw za pomocg
kotkow rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi. A Scianami
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i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane
w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- wldknowych grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do pionowych
profili stalowych CW za pomocg wkretow szybkiego montazu W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty
mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku okfadziny podwdjnej w pierwszej
warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45 mm w
rozstawie co 250 mm. Plyty w poszyciu 1-szej warstwy tgczone na styk, bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-giej
warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny ptyt w 2-giej warstwie poszycia oraz
tby wkretdéw zaszpachlowane systemowag masg szpachlowg producenta ptyt. Wypetnienie wetng mineralng,
grubosci 100 mm gestosci 40 kg/m3 lub 70kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen
dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W miejscu osadzenia drzwi Sciany nalezy wzmocni¢ stupkami oraz
nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i stropu Sciany szpachlowane dyspersyjng
masg powtokowg z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujgcymi (udziaty < 1%) z woda jako
rozpuszczalnikiem Substancja konserwujgca: CMIT/MIT (izotiazolina)

Stelaz Pokrycie z | Grubosc Welna Wskaznik | p-poz
phvt sciany mineralna RAI’
S1 | 1x 75mm 2x12.5mm | 12,5 cm 6cm 40-45 dB | EI160
40kg/m3
S2 | I1x 75mm 1x12.5mm | 10 cmn 6cm 40-45dB | EI130
40kg/m3
S3 | 2 x 50mm 2x12.5mm | 16 cm 2x4 cm | 50 dB EI 60
40kg/m3
S4 | 2x 75mm 2x12.5mm | 22 cm 2x6 cm 50 dB EI60
+dylatacja 2em 40kg/m3
S5 | 2x100mm 2x12.5mm | 26 cm 2 x 10cm 55dB EI120
+dylatacja lem 70kg/m3
S6 |2 x 50mm 2x12,5mm | 17 cm 2x4 cm | 50 dB EI60
+dylatacja 2cm 40kg/m3

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
 styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)
* przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
» poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy diugosci
piyty,
« styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci piyty,
« jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé
kotwienia pionowych elementow rusztu nie powinna przekraczac 100 cm,
a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie ptyt gipsowo-wtoknowych do rusztu
Na scianki dziatowe stosuje sie plyty gipsowo- widknowe zwykie o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego
warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku
warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo- widknowe mogag
by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

* mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

* mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Plyty gipsowo- wtdknowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo- kartonowych
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Grubos¢ plyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalnq I'OZP Lingc Iy
elementami nosnymi w mm
6.5 Poprzeczny 42
” Podluzny 320
125 Poprzeczny 500
o podiuzny 420

Okladziny z ptyt gipsowo- kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na
etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie
izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm.
Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry powinna
by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetia sie
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub
dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje sie
ostateczng stabilno$é. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

52 SZPACHLOWANIE POLACZEN MIEDZY PLYTAMI

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie Scian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy piytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych piyt gipsowo-kartonowych
bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z
widkna szklanego ,fizelina” na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kgtem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci piyty (9-
10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "ciete"
powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej
intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry
gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie"
tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm
spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego
estetyki w strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni Sciany stosowane sg specjalne
"finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania.

5.3 WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO

W $cianach dzialtowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych
z ksztattownikéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych
z ksztattownikéw pionowych (stupkéw), jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokos¢ otworu drzwiowego < 900mm,

- wysokos¢ sciany < 2600mm,

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajgcej 120 cm; wysokosci $ciany do 650 cm oraz fgcznej masie skrzydet nie
przekraczajgcej: 100 kg - dla montazu na profilach UA100. Dla otworéw drzwiowych o szerokosci
przekraczajgcej 120 cm, a takze dla $cian o wysokosci powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej
100 kg nalezy zastosowaé niezaleznie zaprojektowang konstrukcje wsporczg pod drzwi. Wiasciwy montaz
konstrukcji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA montowane do podfoza za
posrednictwem kagtownikow montazowych do profili UA w sposéb zapewniajgcy potgczeniu nalezytg sztywnosé:
katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkéw rozporowych lub dybli; kagtownik mocowany do profilu
UA przy uzyciu Sruby z tbem i nakretkg o Srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde potaczenie. Belka
stanowigca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW montowanego po
obydwu stronach do $rodnikéw profili stupkowych CW/UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowa¢ minimum 2
stupki z profilu CW.

5.4 IZOLACJA

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy stupkami
i wysokosci rownej dtugosci handlowej - dla piyt, tj. zwykle 1000mm lub dtugosci handlowej lub wysokosci Sciany
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- dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia sciany "docinkow" o wysokosci
nie mniejszej niz 300mm.

Izolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy
Srodnikami profili CW. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego
przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10-30mm wiekszej od rozstawu
profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z piyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby
wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Weltna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem"
niewypetnione szczeliny na poziomych potaczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu
UW. Maksymalna grubo$¢ piyt lub mat z weten mineralnych jest réwna wysokosci Srodnika profili stupkowych
CW, tj. odpowiednio: 100 mm - dla CW 100.

1.1 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

* Przed rozpoczeciem robdét nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw
oswietleniowych, rewizji, czujnikdw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich
widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne,
gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.

+ Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakdw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta systemu.

« Caly ukiad nalezy podwiesi¢ w sposob niezalezny od Scian, stupdw, kanatéw wentylacyjnych, rur i instalac;ji
elektrycznych;

» Zaktadajgc ptyty , kasetony, nalezy upewni¢ sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktére
mogtyby wptywa¢ ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

* Mocowanie wieszakéw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobraé kotwy
odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.

* Poziom montowania sufitbw podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakow nalezy
zaznaczyC¢ na okalajgcych Scianach poziom przysziego sufitu i za pomocag kotkéw montazowych zamocowac
profile przyscienne

* Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustyczne;j.

 Profile poprzeczne nalezy zamocowac¢ do profili gtbwnych za pomoca tgcznika poprzecznego podwdjnego lub
tgcznika poprzecznego jednostronnego.

+ Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych i podwieszone na odpowiedniej,
systemowej konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki
sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete, tak by nie powstawaty spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych ptyt
do stelazu zastosowac wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm o odpowiednich dtugosciach. Wypetni¢ ztgcza
odpowiednig szpachlg i zeszlifowa¢ na réwno z przyleglymi ptaszczyznami i przygotowa¢ pod malowanie.

« Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretow powinny by¢ szpachlowane masg gipsowg. Szczeliny dojs¢ do
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢é wypetnione materialtem trwale plastycznym, dostosowanym do
wykonczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm
zbrojgcych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt
w narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz kgtownika moze by¢ widoczna.

» Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i Sciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen Producenta;

+ Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nieréwnosci

« Oktadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz instrukciji
technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

» Stelaz do sufitbw nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii
i poziomow, bez zataman.

2  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
= karton powinien byé ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie

powodujgc odklejania sie od rdzenia

sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubosé (I gatunek) 12,5 0,5 mm

szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujgcych

ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

= sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

= sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzié¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany
z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku | odchylenie
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suchego tynku od przecinajacych sie
ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej ) . przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentagii

nie wieksze niz

1,5 mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do

3,5 m wysokosci, oraz

nie wieksze niz
2 mm/1 m i ogotem nie
wiecej niz 3 mm na catej

nie wieksze niz2 mmiw

liczbie nie wiekszej niz Lo .
nie wieksze niz 2 mm

2 na catej dtugosci taty A powierzchni
. nie wiecej niz4 mm w . o .
kontrolnejo dt. 2 m . . ograniczonej Scianami,
pomieszczeniach o
. belkami, itp.
powyzej 3,5 m
wysokosci

3  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

4 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

41  ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

8.2 ODBIOR ELEMENTOW | AKCESORIOW.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian
dziatowych powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw piyt, elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajagce, ze odpowiadajg
one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

» rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podtoza,

» prawidlowo$¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

» wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach)
taty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8.3 ODBIOR KONCOWY.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

« atestacje dostarczonych elementéw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),

» sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

» sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

5 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniows.
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Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejsza ST, nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

6 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

6.1 NORMY.
e PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego
PN-EN 10346:2009 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
¢ PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly -- Warunki techniczne
dostawy
e PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
e PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej
--Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
¢ PN-EN10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty - Tolerancje wymiarow i
ksztattu
e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
L]

6.2 PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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