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1  CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie zieleni oraz nasadzenh
zwigzanych z budowg budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla
0s6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem
terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla
Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie nasadzen, w tym:

a) roboty ziemne (opisano w ST 01.00),

b) roboty pomiarowe,

c) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu $mieci

d) wywiezienie zanieczyszczenh na wysypisko,

e) rozscielenie ziemi urodzajnej humusu,

f)  wzbogaceniem gleby nawozami mineralnymi,

g) wykonaniem trawnikéw dywanowych,

h) sadzeniem drzew lisciastych,

i) pielegnacja trawnikow i drzew.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogdlne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robét tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” .

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.7 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdine.
Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci nad
ziemig rozgatezia sie w korone.
Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gidwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniows.
Pien- nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwo;.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw i bylin.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne
wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce poprzez wyprowadzenie do
okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.
Pngcze - roslina, ktdéra dzieki wtasciwosciom czepnym i pngcym moze pigc¢ sie po konstrukcjach.

2 MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzagdzenh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,Wymagania ogdine”
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

« Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy witasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 SPECYFIKACJA MATERIALOW
Wszystkie materiaty muszg zostaé zaprezentowane i uzyska¢ akceptacje architekta i Inwestora.

221  Zakup materiatu roslinnego

Wybrane w projekcie rosliny muszg by¢ zdrowe, prawidtowo wyksztatlcone, sadzonki krzewéw i pngczy
wielopedowe, wolne od chordb i szkodnikow (czyt. ST).

Drzewa winny mie¢ proporcjonalne (do obwodu pni) @ bryt korzeniowych, wskazane w projekcie obwody pni,
odpowiednio wyprowadzone (uksztattowane) korony, roztozyste korony, korzenie dobrze wyksztatcone, jednostki
wysokopienne bez znacznych odchylen od pionu, ze wskazang wysokoscig. Podsumowujgc, drzewa majg
spetniaé wszystkie parametry zalecone przez projektanta (w dokumentacji projektowej jak i w opisie ST). Drzewa
i uzyte do realizacji projektu winny by¢ zgodne z polskg normg nr PN-87/R-67023.

2.2.2 Spis wybranych roslin
Projekt przewiduje nasadzenia drzew, traw ozdobnych.

Brzoza doorenbos (Betula Utilis)

Wielkos¢ sadzonki 450cm
miejsce zastosowania Patio
informacje i uwagi dodatkowe Stosowac jedynie drzewa pojedyncze

Miskant chinski Gracillimus
miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe Rozstaw — 70 cm
Miskanty Scinamy na wiosne. Przed zimg zwigzujemy liscie.

Trawa pampasowa biata (Cortaderia selloana)
miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu
informacje i uwagi dodatkowe Kwitnienie: wrzesien, pazdziernik

Trawa z rolki
wielkos¢ rolka
miejsce zastosowania Patio, zielen na projektowanej drodze wewnetrznej

2.2.3 Spis wybranych materialéow niezbednych do realizacji projektu

Lp. nazwa
1. paliki do drzew stabilizujgce bryte korzeniowg
2. linki jutowe do wigzan elastycznych
3. eko-bord + szpilki do mocowania
4. kora
5. ZWir rzeczny
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6. agrowtoknina

7. nawoz mineralny Azofoska lub Polifoska

8. opaski TK

9. szpilki

2.3 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3  SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, kitdéry nie wptynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robot.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony s$rodowiska, BHP
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Przy zakfadaniu i pielegnowaniu terenéw zieleni uzywane sa:

* pity mechaniczne,

urzgdzenia do rozdrabniania gatezi,

» koparko-tadowarki do przemieszczania materiatéw,

* glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

» waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,

« kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

» $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

» opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikéw,

» sprzet do podlewania,

« drobny sprzet reczny.
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka ggsienicowa, do zatadunku ziemi - koparka.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robot.

4.1 TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN
W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia,
worki jutowe) lub by¢é w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 ZALECENIA OGOLNE

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw
i srodkéw podjetych w celu realizacji robo6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania
wybranych elementoéw, zestawdw elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne
z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze
zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg byé uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych
danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2 TRAWNIKI
5.21 Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
* przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad terenem,
« teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,
« trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na 2 cm warstwie ziemi urodzajnej, ktéra nie powinna
zawiera¢ wiecej anizeli 20% materii organicznej,
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» rozscielong ziemie urodzajng 2 cm nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka 5 kg/100m2)

i wymieszac¢ nawéz z ziemia,

« darn powinna mie¢ intensywnie zielone liscie i geste, biate korzenie, nie moze by¢ zachwaszczona. Ptaty darni
muszg by¢ jednakowej grubosci, szerokosci i diugosci. Uniesione za jeden koniec do goéry nie powinny sie
rozrywac.

5.2.2 Zalozenie trawnikow

Przed zatozeniem trawnika z rolki nalezy dokfadnie wyréwnaé teren, tak by nie bylo zagiebien, w ktérych
mogtaby sie gromadzi¢ woda. Powierzchni terenu warto nadaé¢ 1-3-procentowy spadek, ktéry utatwi sptyw
nadmiaru wody. Nastepnie zwatowac i podla¢ ziemie — przy$pieszy to ukorzenienie sie darni. Rozlozy¢
pasy darni, rozpoczynajgc od prostej krawedzi — na przyktad od ogrodzenia.

5.2.3 Pielegnowanie trawnikow

Ustala sie okres gwarancji — wedtug Projektu Wykonawczego

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢ czynnosci powtarzalnych w okresie
1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest
koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 12 cm, na wysokos¢
6cm.

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokosé 4cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane w potowie wrzesnia,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobojczymi

o selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczegdélnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow.
Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm, Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej
wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3 SADZENIE DRZEW

5.3.1 Przygotowanie podtoza dla sadzenia drzew
Przed przystgpieniem do sadzenia konieczne jest usuniecie gruzu, zanieczyszczen po budowie . Przed
przystgpieniem do sadzenia glebe nalezy przygotowaé i uprawi¢. Do najwazniejszych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem gleby nalezy stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Dotki
nalezy zaprawi¢ do potowy ziemig kompostowa.
Terminy sadzenia:

» drzewa uprawiane w pojemnikach - caty sezon wegetacyjny (z zapewnieniem obfitego podlewania po
posadzeniu)

» drzewa z brytg korzeniowg lub "gotym korzeniem" - termin wiosenny (15.111-15.1V ) lub jesienny (15.X-
15.XI)
Warunki podczas sadzenia roslin
Sadzenie powinno odbywac¢ sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne
moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére
utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujgca woda
w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.
Techniki sadzenia drzew i krzewéw
Drzewa sadzimy w dotach, ktorych gtebokosé i szeroko$¢ powinna umozliwiaé swobodne wiozenie
i roztozenie systemu korzeniowego. Gieboko$¢ trzeba dostosowac tak, aby roslina znalazia sie na tej samej
gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie moze utrudnic¢ przyjecie i wzrost roslin.
Doty powinny by¢ wykopane przed przywiezieniem roslin, aby nadmiernie nie przesuszaé korzeni. Podczas
kopania dotu nie nalezy miesza¢ warstwy urodzajnej z podglebiem .Kazdg z tych warstw nalezy usypac na
osobny kopczyk. Przed posadzeniem nalezy zadbac¢ o elementy podtrzymujace np.: wbi¢ pale, do ktérych bedg
przywigzane rosliny. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy obcig¢ ostrym sekatorem. Nie mozna dopusci¢ do
przesuszenia bryly korzeniowej. Po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac sypka ziemia, w celu
rbwnomiernego zasypania korzeni. Na spod nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe
podglebia. Po zasypaniu potowy nalezy ziemie przydeptaé. Nastepnie nalezy dotek zasypaé
i uformowa¢ miske wokdt rosliny oraz podla¢é wodg (ok.10 1). Teren wokét rodliny nalezy $cidtkowac
5 cm warstwa kory.
Sadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed podgryzaniem przez zwierzeta poprzez zamontowanie ostonki
zabezpieczajgcej dopasowujgcej sie do pnia (samozamykajgca - owija sie samoczynnie wokét pnia)
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i rozszerzajgcej sie wraz ze wzrostem jego obwodu. Ostonka jest azurowa, co zapewnia dobrg cyrkulacje
powietrza wokét pnia. Wykonana jest z tworzywa sztucznego.

Rosliny nalezy sadzi¢ we wskazanej rozstawie i we wskazanych w projekcie miejscach. Wszelkie odstepstwa
nalezy uzasadnic i uzgodnic z projektantem autorem projektu wykonawczego szaty roslinnej.

5.3.2 Sadzenie drzew

Do nasadzen drzew: (brzéz brodawkowatych) nalezy zastosowaé paliki stabilizujgce bryte korzeniowg w ilosci
2szt. na jedno drzewo oraz mocowania w postaci wigzan elastycznych w ilosci ok. 1,5mb na jedno drzewo. Dotki
pod krzewy powinny mie¢ dwa razy wiekszg $rednice niz bryla korzeniowa. Po posadzeniu drzew nalezy
wykonac¢ misy i ostoni¢ je przekompostowang korg w celu utrzymywania wilgoci, warstwag 5cm.

5.4 ROBOTY POMIAROWE

Zamawiajgcy zobowigzany jest dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych
oraz  wszelkie inne dane, niezbedne do  wytyczenia  punktéw  gtdwnych ~w terenie.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowag, niniejszg ST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé
Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w Dokumentacji Projektowej zwigzanych z wytyczeniem
punktow gtownych trasy i linii brzegowej. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
nadzoru. Wszelkie roboty dodatkowe,

wynikajgce z réznic terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg
na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢é zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego torfu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,
- wystepowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2 DRZEWA
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,
—  zaprawy dotéw ziemig urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnos$ci z normami,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
—  prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
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— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw i pngczy,
—  zasilenia nawozami mineralnymi,
—  przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne;.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewéw i pngczy dotyczy:
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz ilosci
drzew, krzewodw i pnaczy,
—  prawidtowosci osadzenia palikdéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),
— wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnaczach - jesli odbiér jest na wiosne lub wykonania
kopczykow -jezeli odbidr jest na jesieni,
— wykonania Sciétkowania,
— jakosci posadzonego materiatu.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peine uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane
jako nieudane na koszt wtasny.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inwestorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w oparciu
o ninigjsza ST i dokumentacje projektowa nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena wykonania
kompletnych robét ma byé wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowsa.

Ptatnosc¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu rob6t obejmuije:
a) roboty pomiarowe,
b)  wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robdt zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszacych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen robdt,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k)  wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
* WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
* PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.
* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 47 poz.401).
« Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085).
+ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 j.t.)
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* Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegdinych
rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

* PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

* PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

* PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pozn. zm.).
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
+ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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