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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawg i montazem
dzwigoéw osobowych elektrycznych w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania
zbiorowego mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami,
wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci
miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych montaz urzgdzenia umozliwiajgcych komunikacje
pionowg w budynku w tym:
a) dzwigi osobowe elektryczne
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

14 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogdlne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45313100-5 Instalowanie wind

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdine.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21  WYMAGANIA OGOLNE

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

«  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

+  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

+  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

+ llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

+  Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.
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2.2 SPECYFIKACJA MATERIALOW

Dzwigi osobowe elektryczne wedtug zalecen wybranego producenta. Urzadzenia uzyte do realizacji instalac;ji
wind, dzwigéw musi byé fabrycznie nowe oraz zgodne z normami. Podlega akceptacji Architekta i winne
posiada¢ odpowiednie znaki jakosci.

Dzwigi osobowe elektryczne (bez maszynowni), obstugujgce wszystkie kondygnacje w budynku.

Udzwig: 1000kg (13 o0s.)

predkos¢ podnoszenia: 1m/s

przystosowane do przewozu oséb na noszach i o0s6b niepetnosprawnych (w tym niedostyszgcych
i niedowidzacych - sygnalizacja dzwiekowa, oznaczenia Braille'a itp.)

wymiar wew. kabiny: 210x110cm h=210cm

Swiatto drzwi: 90x200cm

podszybie: h=115¢cm

nadszybie: 355cm.

Dzwigi w przypadku zaniku napiecia powinny zjecha¢ na najblizszy przystanek i automatycznie otworzy¢ drzwi.
Zastosowano dwa typu dzwigéw ze wzgledu wymiar szybu (rodzaj kabiny), ilos¢ przystankéw oraz rodzaj drzwi:
klatka Ai B

szyb: 165x271cm // kabina: przelotowa // ilo$¢ przystankow/drzwi: 6/6 (wysoko$¢ podnoszenia 12,76m),

klatka Ci D

szyb: 165x250cm // nadszybie: // podszybie: // kabina: nieprzelotowa // ilos¢ przystankow/drzwi: 4/4 (wysokosc
podnoszenia 11,04m) // w klatce D drzwi do kabiny w odpornosci ogniowej EI30 na trzech kondygnacjach
mieszkalnych i EI60 na parterze.

Wyposazenie

Kabiny dzwigu wyposazone w system fgcznosci (modut GSM). Oscieznice na poziomie przystankéw windowych
ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Na wszystkich kondygnacjach przewidzie¢ sygnalizatory potozenia i kierunki
ruchu kabiny oraz przyciski przywotawcze.

Wykonczenie kabiny:

sufit: z blachy malowanej (kolor biaty) z o$wietleniem punktowym LED,

Sciany: z blachy powlekanej (lustro w goérnej czesci tylnej sciany),

podtoga: winyl ciemnoszary,

sygnalizacja: panel ze stali nierdzewnej szczotkowanej z sygnalizacjg potozenia i kierunku ruchu kabiny oraz
przyciskami przywotawczymi,

pochwyty na $cianach ze stali nierdzewnej szczotkowanej (zgodnie z wymogami dla oséb niepetnosprawnych),

2.3  WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne =z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikaciji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

» Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, kitdéry nie wptynie niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robot.

* Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu i wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1 ZALECENIA OGOLNE

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw
i Srodkéw podjetych w celu realizacji robé6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania
wybranych elementoéw, zestawdw elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z
wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne
z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac¢ jako zbiér podstawowych
danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2 PRACE MONTAZOWE

Montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta, oraz
zgodnie z PW. Montazu dokonaé¢ powinna firma polecona przez producenta lub posiadajgca odpowiednig
autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego, przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych sie do tego
sprzetu, dotyczacych w szczegdlnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy
metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Rob6t bedg zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z
wytycznymi producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Ocena jakosci powinna obejmowac¢:
—  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacja,
— sprawdzenie odchytek scian przednich i pozostatych,
— sprawdzenie jako$ci materiatow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.1 ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.
Sprawdzeniu podlegaja:
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych prob i weryfikacji w obecnosci Inwestora i
Architekta. Do zadah Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prob.
Wszystkie proby kontrolne i préby prawidtowego dziatania bedzie wykonane na koszt i odpowiedzialnosc
Generalnego Wykonawcy. Szczegdtowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce.
Ponadto, na Zzadanie Wykonawcy, wszystkie urzgdzenia przejdg przez procedure odbioru na placu budowy,
przed montazem. Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny
obejmowac miedzy innymi:

8.2 ODBIOR URZADZEN DZWIGOWYCH
Wszystkie zamontowane urzgdzenia bedg zaopatrzone w obowigzujgce w Polsce certyfikaty
i dopuszczenia UDT. Projekt, instalacja i serwisowanie dzwigébw powinny sie odbywa¢ w zgodzie
z Polskimi Normami i Standardami odpowiednimi dla dzwigow.

» Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszym kosztorysem, planami oraz
obowigzujgcymi normami.

* Po przeprowadzeniu poétgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystgpi¢ zadne
znieksztatcenie szczgtkowe.

* Po przeprowadzeniu proby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy
obcigzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywac¢ jakiegokolwiek znieksztalcenia trwatego,
a kabina i inne elementy dzwigu nie moga wykazywac¢ zadnych uszkodzenh.
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* Réznica miedzy czasem jazdy w gore kabiny z obcigzeniem nominalnym miedzy poziomami
kraricowymi, wigcznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dot nie powinna przekraczaé
5%.

+ Srednia predko$¢ wynikajgca z ilorazu podwdjnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy
w gore i w dot nie powinna sie rézni¢ od predkosci nominalnej o wiecej niz 10%, przy tolerancji napiecia
zasilania 5 % w stosunku do wartosci nominalne;j.

* Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do warto$ci nominalnej.

* Préba z pelnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napie¢ i mocy potrzebnych
do jazdy w goére z obcigzeniem i w dot bez obcigzenia.

* Préba nagrzewania silnika, hamulca i przekfadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu,
z obcigzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore, bez
zatrzymywania sie przy jezdzie w dét, przeznaczajac 5 sek. na kazdy posto;.

* Préba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy
przeciwciezar spoczywa na zderzaku, jak réwniez nad przeciwciezarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

» Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie $cisnietych.

» Préby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujacych drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy
mozna otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swdj bieg, lub tez od
momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref doktadnego dostawiania. Ta préba bedzie powtdérzona przy
pozostatych drzwiach przystankowych.

» Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzgdzen blokujgcych, przetgcznikdw oraz wytgcznikow
krancowych i bocznikowych.

» Sprawdzanie izolaciji silnikéw, hamulca i obwoddéw sterowania catej instalacji.

» Sprawdzanie natezenia hatasu urzgdzen oraz izolacji akustycznej
Koszty wszystkich przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych préb ponosi Wykonawca. Ten
ostatni odda je do dyspozycji Inwestora celem przeprowadzenia préb. Odbidr urzadzen bedzie mozliwy dopiero
po zakonczeniu prob i stwierdzeniu, ze sg one zadowalajace.

W wyniku odbioru nalezy:

* sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

» dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.

Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robé6t obejmuije:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz.1623 ).
8.3 ROZPORZADZENIA
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
* Do przekopiowania do O.O.
» Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych
* PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw - Czes¢ 1: Dzwigi
elektryczne
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* PN-EN 81-2+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw - Czes¢ 2: Dzwigi
hydrauliczne

* PN-ISO 4190-2:1996 Urzgdzenia dzwigowe -- Dzwigi klasy IV

* Instrukcja montazu wind osobowych i towarowych wybranego producenta. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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