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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elementdw matej architektury
zwigzanych z budowg budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla
0s6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem
terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla
Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem elementdéw matej architektury takich jak :

a) ogrodzenie terenu,

b) dostawa i montaz bram,

c) elementy matej architektury.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST00.00, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne:
mafa architektura — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci uzytkowe stuzgce rekreaciji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice hustawki drabinki, fawki i kosze na $mieci.

2 MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

21 ZALECENIA OGOLNE
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.
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Wskazanie nazw_wilasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 ROBOTY BETONOWE
Materiat wyspecyfikowano w ST 05.01.01 ,Betonowanie konstrukgcji”.

2.3 ZBROJENIE KONSTRUKCJI
Materiat wyspecyfikowano w ST 05.01.02 ,Zbrojenie konstrukcji”.

24 IZOLACJA
Materiat wyspecyfikowano w ST 05.01.03 ,Roboty hydroizolacyjne”.

25 MALA ARCHITEKTURA
Wszystkie przedstawione materiaty referencyjne majg za zadanie okresli¢ pozadany standard rozwigzan.
Wykonawca moze zastosowaé rozwigzania zamienne o standardzie nie gorszym niz przedstawiony w projekcie,
po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i jednostkg projektowa.

tawka z oparciem

wymiary 180x77x50cm, w tym: siedzisko — 43cm, oparcie - 77cm

kolor/wykonczenie Stal lakierowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005;
Siedzisko drewno: modrzew

miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe Sposdéb mocowania wg zalecen producenta

Kosz na odpady do wkopania lub wbetonowania

wymiary 55x38cm
kolor/wykonczenie Stal lakierowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005; drewno olchowe
miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe Sposéb mocowania wg zalecen producenta

Kosz na psie odchody z uchwytem na torby papierowe

wymiary 95x43cm

kolor/wykonczenie Stal lakierowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005 (daszek, noga i
pojemnik)

miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe Sposdb mocowania wg zalecen producenta

Zestaw wielofunkcyjny z mini Sciankg wspinaczkows i zjezdzalnig

wymiary 276x478x216cm

kolor/wykonczenie Modrzew w kolorze naturalnym, wstawki z ptyty PE w kolorze czarnym RAL
9005, liny zbrojone i niezbrojone, podtoga ze sklejki wodoodpornej,
antyposlizgowej; elementy konstrukcyjne wykonane ze stali
galwanizowanej (ocynkowanej ogniowo); elementy wykohczeniowe
wykonane ze stali nierdzewnej oraz gumy

miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe Sposbéb mocowania wg zalecen producenta

Hustawka podwdjna przeznaczona do uzytku przez dzieci z réznych grup wiekowych

wymiary 379x186x235cm

kolor/wykonczenie Modrzew w kolorze naturalnym, wstawki z ptyty PE w kolorze czarnym RAL
9005; elementy konstrukcyjne wykonane ze stali malowanej proszkowo na
kolor czarny RAL 9005; elementy wykohnczeniowe wykonane ze stali
nierdzewnej oraz gumy; siedziska mocowane na fancuchu nierdzewnym

miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe Sposdb mocowania wg zalecen producenta

Piaskownica
wymiary Min. 250cm
kolor/wykonczenie Modrzew w kolorze naturalnym, wstawki z ptyty PE w kolorze czarnym RAL
9005, funkcja zamykania
miejsce zastosowania Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu
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informacje i uwagi dodatkowe

Sposéb mocowania wg zalecen producenta

Zestaw wielofunkcyjny w formie domku zadaszonego z piaskownicg

wymiary

205x294x213cm

kolor/wykonczenie

Modrzew w kolorze naturalnym, wstawki z ptyty PE w kolorze czarnym RAL
9005, podtoga ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej; elementy
wykonczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej

miejsce zastosowania

Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe

Sposéb mocowania wg zalecen producenta

Drazki gimnastyczne do ¢wiczen typu mobility

wymiary

268x139x255¢cm

kolor/wykonczenie

Stupy z modrzewia w kolorze naturalnym, elementy konstrukcyjne
wykonane ze stali galwanizowanej (ocynkowanej ogniowo), malowanej na
kolor biaty RAL 9003

miejsce zastosowania

Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe

Sposéb mocowania wg zalecen producenta

Jezdziec pojedynczy

skrécony opis

Urzadzenie do ¢wiczenia dolnych partii miesni

wymiary

60x119cm

kolor/wykonczenie

Stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9003, siedzisko z
tworzywa w kolorze czarnym RAL 9005

miejsce zastosowania

Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe

Sposdéb mocowania wg zalecen producenta

Wyciskanie siedzgc

skrocony opis

Urzgdzenie do éwiczenia gérnych partii miesni

wymiary

60x90cm

kolor/wykonczenie

Stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor biaty RAL 9003, siedzisko z
tworzywa w kolorze czarnym RAL 9005

miejsce zastosowania

Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe

Sposéb mocowania wg zalecen producenta

Ogrodzenie z siatki wraz z bramkg z samozamykaczem

wymiary

Zgodnie z rysunkiem PZT T03, wysoko$¢ 130cm

kolor/wykonczenie

Siatka ocynkowana, prostokatna, w kolorze stali, montowana na stupkach
stalowych, malowanych proszkowo na kolor biaty RAL 9003

miejsce zastosowania

Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe

Sposdb mocowania wg zalecen producenta

Stupek Swietlny

skrécony opis

Stupek oswietleniowy do iluminacji $ciezek i zieleni, o biatej, cieptej barwie
Swiatla, z mozliwoscig montazu o$wietlenia LED

wymiary

Wys. 50cm (max. 80cm)

kolor/wykonczenie

Korpus aluminiowy, z poliweglanowym dyfuzorem w kolorze czarnym RAL
9005 (klosz potprzezroczysty, rozpraszajgcy)

miejsce zastosowania

Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe

Sposbéb mocowania wg zalecen producenta

Lampa parkowa

skrécony opis

Lampa parkowa, kierunkowa, sredniej wysokosci, z mozliwoscig montazu
oswietlenia LED

wymiary

Wys. 300cm (max. 350cm)

kolor/wykonczenie

Stup i czasza aluminiowe, malowane na kolor czarny RAL 9005, z ptaskim,
szklanym kloszem, mozliwo$cig regulacji kata nachylenia

miejsce zastosowania

Rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu

informacje i uwagi dodatkowe

Sposéb mocowania wg zalecen producenta
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2.6 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

2.7 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora..
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
+ Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
» Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét.
» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony s$rodowiska, BHP
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4  TRANSPORT
Wymagania ogdélne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, kidére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdéw i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51  WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw
i srodkéw podjetych w celu realizacji robo6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania
wybranych elementéw, zestawéw elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne
z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze
zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg byé uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych
danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2 LAWKI
tawki powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku. tawki
nalezy usytuowa¢ zgodnie z Projektem wykonawczym zagospodarowania terenu. Montaz tawek wykonaé
poprzez zakotwienie w betonowym podifozu bgdz wkopanie. Wszystkie pozostate prace dotyczace ustawienia
tawek nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3 OGRODZENIE TERENU Z SIATKI
Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako systemowe. Jest to kompletny systemem ogrodzeniowy, dostepnych
wraz ze stupami. Materialty uzyte do ogrodzenia terenu powinny posiadaé wszystkie certyfikaty i atesty
dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne wytyczenie linii
ogrodzenia, ktéra nie powinna przekracza¢ granicy sasiednich dziatek. Ogrodzenie terenu nalezy usytuowac
zgodnie z Projektem wykonawczym zagospodarowania terenu. Montaz ogrodzenia wykona¢ zgodnie z
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wytycznymi producenta systemu ogrodzenia. Stupki ogrodzeniowe powinny by¢ trwale zamocowane w podtozu i
zachowact linie prosta, tak aby kolejne stupki nie wychylaty sie na strony.

54 POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Kosze na $mieci, ograniczniki parkingowe, stupki parkingowe, odbojnice itd. powinny by¢ osadzone trwale w
podtozu zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu gwarantujgc wieloletnig eksploatacje zgodnie z
przeznaczeniem. Muszg posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania na polskim rynku.
Nalezy usytuowac¢ zgodnie z Projektem wykonawczym zagospodarowania terenu. Pylon informacyjny osadzi¢ na
fundamencie wg projektu konstrukcyjnego. Pylon wykona¢ na zamdwienie w wyspecjalizowanej wytworni wg
projektu i opisem uzgodnionym z inwestorem.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

» Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:
— kompletnosci dostawy,
— zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowg,
— pod wzgledem stanu technicznego,
— jakosci i kompletnosci dokumentaciji.
* Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatbw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
» Elementéw i materiatdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekt.
* Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
* Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
* Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment
stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:

—  zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

—  sprawdzenie materiatdw i poréwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez

wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie,
— roboty montazowe,
—  kontrola zachowania warunkéw bhp.

7  OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Roboty realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie
obmiaru wykonanych robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH
Przy robotach zwigzanych z wykonaniem matej architektury nalezy dokona¢ odbioru robot zanikajgcych.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektora nadzoru) i Wykonawcy
(kierownika budowy).

8.2 ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.
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8.3  ODBIOR KONCOWY
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Roboty zwigzane
z wykonaniem matej architektury powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru;
- jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wykonania, zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umowy ( nie dotyczy to montazu elementéw do zabaw dla dzieci, ktére nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta z zachowaniem wszystkich przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa na placu zabaw
dla dzieci);
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzsze rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownego i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

8.4 ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elementéw matej architektury po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad ujetych w pkt. 8.3. ,Odbior koncowy”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych
z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego, zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonywanych robotach.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w oparciu
o niniejsza ST i dokumentacje projektowa nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena wykonania
kompletnych robét ma byé wliczona na zasadach ogdinych w scalong pozycje rozliczeniowsa.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podioza,
e) wykonanie robét zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f) wykonanie robét towarzyszacych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzer robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub skladowania,
j) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:
* PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$c¢.
* PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
* PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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