TOM 10

STWIOR. ELEMENTY SLUSARSKIE ST 05.01.09
| N w E S T Y C J A
temat projektu Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgacego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego

z mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami,
wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej

i przytaczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu

adres Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i cze$¢ dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10,
obreb Zerniki we Wroctawiu
inwestor Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0
ul. S. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
jednostka Major Architekci Marcin Major
projektowa 50-520 Wroctaw ul. Gajowa 52/5
T E M A T O P R A C O W A N I A

tom TOM 10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

temat ;
ST005.01.09 ELEMENTY SLUSARSKIE
branza BUDOWLANA
stadium PW

nr/data

2017.01

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

1



TOM 10
STWIOR. ELEMENTY SLUSARSKIE ST 05.01.09

SPIS TRESCI

1 (074 =1 T 0L cTo ] I N - RO 3
1.1 Nazwa nadana zamOwieniu Przez ZamawiajgCeJO. .......ccocuurieirurrieriirii e e sree e e st e e et e e e e aneees 3
1.2 Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNE] (ST) ...uuuiiiiiiiiiiiiie e e e e e s e e e e e e e eenarreeeaeas 3
1.3 Zakres RODOt ODJELYCH ST ... ..ot e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e eantsseeaaaeaanas 3
14 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych..........cooovviiiiiiiiii e 3
15 INfOrMacje 0 tEreNiE DUAOWY ........ocoiiiiiiiiiie e e e e et e e e e e et e e e e e e e s sntbeeeeaeseanas 3
1.6 Nazwy i kody robot objetych zamOwieniem............oooiiiii i 3
1.7 Definicje okresSIen POASIAWOWYCR. ........c.uiiiiiii e e e e e e e e e e s st e e e e e e e e ensnsaeeaens 3

D Y 1N I =t X SR 3
2.1 LAY g Tz To E=T a1 = W oo o) o 1= TSP UPPRRN 3
2.2 Specyfikacja MatEriafOW...... ..o oottt e e e e et e e e e e e e e e ae e e e e e nnnaes 4
2.3 Warunki przyjecia na budowe MateriatOW ..............oooiiiiiiiiiiiie e 4
2.4 Warunki przechowywania materiatdw i WyrobOW........... ..o 4

K S | 74 = SRR 4

N I N ] O RSP 4

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ......c.cccoovevvieeeeeeeeeene 5
5.1 ZAlECENIA OGOINE ...ttt et h e e e e e e e e et e e eas 5
5.2 Prace montazowe ODIODKI.............coiiiiiii e s 5

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ee et en et en e en s es e enannannaenns 5

7 OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt n et en e s e te e eeetesen e sanananannennns 5

8  ODBIOR ROBOT ...ttt ettt e et e et e et en et e e eeetenen e eenenanenneeens 5
8.1 W= 1T To Vi o To [o ) Lo 1= YRS URRTN 5
8.2 (O 0] o1 o) il 1o  a o7 11V A TSP PP PPUPTRRRRRN 5

9 PODSTAWY PEATNOSCL. ...ttt n s et 6
9.1 U3 21 LT o= WeTe (o1 | o 1= TP P UPPP 6
9.2 Cena WyKoNania FODOL ... ettt e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e nnnbeaeaaeeaannnens 6

10 PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt ettt e e ettt e e e nb e e e e nbe e e e e snbe e e e ennbeeeeennees 6
10.1 [N [0 10O P PP PP 6
10.2  PIZEPISY ZWIGZANE .......eeeiiiiee ettt e e ettt et e e e e e e e ate e et e e e s e e naseeeeeaeeaaannteeeeaaeeeeaannaneeeeaeeaaannnnneaeann 6

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

2



TOM 10
STWIOR. ELEMENTY SLUSARSKIE ST 05.01.09

1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
Slusarskich w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego
mieszkaniami dla os6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz
z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich
na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgce na celu wykonanie:
Dostawa i montaz barierek, balustrad i pochwytow,
Dostawa i montaz drabin,
Dostawa i montaz wycieraczek.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

21 WYMAGANIA OGOLNE

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

+ Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
weditug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
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« Wykonawca jest zobowigzany do  zrealizowania  wszystkich  brakujgcych i  pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 SPECYFIKACJA MATERIALOW

Balustrady

Balustrada zewnetrzna spawana skiadajgca sie z ramy z profili stalowych zamknietych 50x30x3mm
(stanowigcych pochwyt) oraz profili pionowych 50x5mm. Mocowanie balustrady do policzkéw ptyty balkonowej
za pomocg dolnej ramy z ptaskownikow stalowych 120/10mm za pomocg kotew wklejanych chemicznie. Do ramy
dospawane zostaty pionowe ptaskowniki spawem pachwinowym - rozstaw osiowy pionowych elementéw co
12,5cm. Wszystkie elementy balustrady nalezy ocynkowac i pomalowac proszkowo na kolor 9003 (biaty).
Drabiny

Drabiny wytazowe zamontowane do $ciany i umozliwiajgce wyjscie poprzez klape dymowg z funkcjg wytazu, na
dach. Szerokos$¢ drabiny min. 50cm, wysuniete poza lico wykonczonej $ciany o 15cm. Odstepy miedzy
szczeblami (antyposlizgowe) nie wieksze niz 30cm. Powyzej 3m nad posadzkg nalezy zamontowac¢ kosz
ochronny z obreczami co 80cm. Dolny odcinek drabiny (od min. 2,2m nad posadzkg) z mozliwoscig
podciggnigecia/zsuwania i schowania w przestrzeni cokotowej wytazu, z blokadg na klucz (zabezpieczone przed
niepozadanym zsunieciem).

Wycieraczki

Krata stalowa ocynkowana z kasetg wpuszczona w podtoze.

2.3  WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne =z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot pokrywczych
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

* Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

» Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢
dowolnymi $srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1  ZALECENIA OGOLNE

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementow i
srodkow podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych
elementéw, zestawdw elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i
wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg byé uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac¢ jako zbiér podstawowych
danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2 PRACE MONTAZOWE OBROBKI
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowa

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.1 ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.
Sprawdzeniu podlegaja:
- poprawnos$¢ mocowania do podiozy
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci wykonania,
- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST, PW.

8.2 ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.
Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnos$ci systemowej.
Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
»  Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
Nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowe;j
eksploatacji obiektu.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.

Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robot obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY.
*  PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych
* PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
+ PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.
«  PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
*  PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
*  PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
« PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138

poz. 935 jt.).
. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

* Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

6



