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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych osdb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki

we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét murowych
w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z
wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego mieszkaniami dla osob
starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu,
drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe
Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie rozwigzan i elementéw wymienionych
w punkcie 1.1, w tym:

a) Prace murarskie;

b) Montaz nadprozy prefabrykowanych;

c) Wykonanie dylataciji;

d) Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien;

e) Spoinowanie i obrébka powierzchni sciany;
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie
z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:
— klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,
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— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne,
w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie
W nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie

morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé mozna za
znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé sSrednia elementéw murowych na sciskanie — S$rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie — wytrzymatos$¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zaréwno wysokosé jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej skitad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wiasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze sktadajgce sie z dwoch Ilub wiecej elementéw konstrukcyjnych,
z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na
miejscu wbudowania.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21  ZALECENIA OGOLNE
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac,
a dobdr materiatéw powinien byé wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 RODZAJE ELEMENTOW MUROWYCH
*  bloczki piaskowo-wapienne klasy 20 (wytrzymato$¢ na Sciskanie 20N/mm2 / Amax =0,65W/mK / RW=59dB)
gr.: 24cm, na zaprawie klejowej SILKA E24S
bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego gr.24cm (wytrzymatos¢ na sciskanie 5SN/mm2 / Amax =0,20
W/mK / RW=53dB), na zaprawie klejowej YTONG PP5/0,7
bloczkl silikatowe (wapienno-piaskowe) klasy 15 (wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15N/mm2 / Amax =0,50W/mK /
RW=48dB) gr.: 12cm, na zaprawie klejowej SILKA E12 klasy15.
Ptyty gipsowe gr.: 8cm, gesto$¢ obj. 900kg/m3, RW=39dB, w pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty
gipsowe w wersji wodoodpornej Multigips
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Ptyty gipsowe gr.: 10cm, gesto$¢ obj. 900kg/m3, RW=45dB, w pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty
gipsowe w wersji wodoodpornej Multigips

2.3  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty i wyroby do roboét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone 2z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyroboéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania
nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami
norm wyrobéw, w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwosé dostepu i przeliczenia. Elementy murowe
nalezy przechowywa¢: w jednostkach fadunkowych, luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5—C a ponizej +35—C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta
nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru
wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

— Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

— Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot.

— Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inwestora , np.:

—  -rusztowanie,

— - urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- - wyciag.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu, rusztowan i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét..

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe moga byc¢
przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona,
wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

51  ZALECENIA OGOLNE
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
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e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i

grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sagsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w

dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w Scianach wypetniajagcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

52 OGOLNE ZASADY MUROWANIA SCIANEK DZIALOWYCH

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno byé zakotwione w spoinach no$nych na gtebokos$é nie mniejszg niz 70 mm. Scianka powinna byé
potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukciji
nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropéw i pionowych
elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych s$cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za
pomocg kotew stalowych.

5.3 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA NADPROZY

Nadproza mogg byé wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetia¢ wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005. Nadproza nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane
zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100
mm. Przy murach wykonanych z elementoéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow
z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugos$¢ oparcia kofnca nadproza powinna by¢ wyliczona
w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010. W przypadku s$cian szczelinowych oparcie
powinno siegac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005.

5.4 WYMAGANIA JAKOSCIOWE ROBOT MUROWYCH
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czesé A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:
541 Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,
— w wysokosci kondygnacji £20 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
5.4.2 Grubos$¢é muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
— dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci V4, 2 i 1
elementu murowego,
— 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
5.4.3 Wymiary otworéw (w swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
szerokos$é + 6 mm, — 3 mm,
wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
szerokosé + 10 mm, — 5 mm,
wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
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54.4 Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupoéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie
grubos¢ spoiny powinna byé wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych
podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos$¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica
muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg
na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

5.4.5 Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakoéw),

—+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ 15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03002:2007.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 ELEMENTY MUROWE
6.1.1 Badania kontrolne
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
- Ksztattu i wymiaréw
- Uszkodzen
- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
- Sredniej wytrzymatoéci na $ciskanie
- Cechowanie
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdéw.
6.1.2 Tolerancja wymiarow
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Wartosc odchyiki
Lp | Rodzaj odchyiki dopuszczalnej
| [mm]
1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:
na dtugosci 1m %
| _na catej powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysc:koéci 1 kondygnacji 8
| __na catej wysokosci sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gorne; pomerzchm
kazdej warstwy muru:
na d%ugoécj im 1
___na catej diugosci budynku 10
- Ddchylema od kierunku poziomego gorne; pmwerzchm
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dfugc:éci im 1
___na catej diugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kqta
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na diugosci 1m
__na diugosci catej sciany -
6 | Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach: _ _
do 100 cm szerokosc +5, -3
wysokosc +10, -5
| powyzej 100 cm | szerokosé +10, -5
| wysokosc |+10, -5
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Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢é za pomocg szablonu
i przyrzadéw Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztalt — wg Polskiej Normy
6.1.3 Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawierac:
- nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
- kod producenta
- nazwe wyrobu
- date produkgiji i nr partii produkcyjnej
- termin przydatnosci do stosowania
- mase netto
- proporcje mieszania z wodg
- symbol Aprobaty Technicznej
- oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie beda rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru roboét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.1  ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

5.5 ODBIOR ELEMENTOW | AKCESORIOW.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
Przy odbiorach oceniane bedg kolejno:
— Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
— Zgodnos$¢ z dokumentacjg rysunkows.
— Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnosci systemowej.
— Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
— Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczacé:
— W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
— W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
— Odchylenie od linii prostej powierzchni
Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.

Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:
e PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
e PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
e PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
« PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
e PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
e PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
e« PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykilymi i lekkimi).
e PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$é 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykitymi i lekkimi).
¢ PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego.
e PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego.
e PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.
e PN-EN 771-5:2005/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.
¢ PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
¢ PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.
« PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.
o PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza
« PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.
« PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

« PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czeé¢ 2: Zaprawa murarska.

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
o PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

« PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

e PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badarn zapraw do muréw — OkreS$lenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

o PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

¢ PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

e PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

¢ PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.
e PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

e« PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

¢ PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréow — Czes$¢ 10: Okres$lenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

¢ PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

o PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okre$lenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

e PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

¢ PN-EN 1015-17:2002 Metody badahn zapraw do murow — Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

e PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

« PN-EN 1015-18:2003 Metody badarn zapraw do muréw — Czes$é 18: Okreslenie wspofczynnika absorpciji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
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e PN-EN 1052-3:2004 Metody badan muréw — Cze$é 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na
$cinanie

o PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru
na scinanie

e PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogélne.

e PN-EN 1457:2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.

« PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i
metody badan

« PN-EN 1457:2003/AC:2007 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i
metody badan

e PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

o PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury i wyroby murowe. Metody okres$lania obliczeniowych wartosci cieplnych.

« PN-EN 1857:2010 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

« PN-EN 1858:2009 Kominy — Czes$ci sktadowe — Ksztaltki betonowe.

e PN-EN 13063-1:A1:2009 Kominy — System komindw z glinianymi z ceramicznymi kanatami spalinowymi —
Czes¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

e PN-EN 13063-2+A1:2009 Kominy — System komindéw z glinianymi z ceramicznymi kanatami spalinowymi —
Czes¢ 2: Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia

¢ PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

o PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

o PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw -- Cze$¢ 2: Nadproza

o PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych

¢ PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych -- Wymagania

o PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych

« PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

« PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 2: Nadproza

« PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych

e PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.)
o Ustawa o ogéinym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275)
o Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.)
e Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z pbzn. zm.)
» Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)
o Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.).
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881
z pézn. zm.).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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