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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych w trakcie budowy
budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego mieszkaniami dla osob starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytaczeniem do sieci migjskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we
Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie cieptochronnych przegrod
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, w tym;
* izolacji termicznych przegrdd pionowych i poziomych
* izolacji akustycznych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne:
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta, dzwieku.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 ZALECENIA OGOLNE
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
» Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
» Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
« Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne
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z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 WYKAZ MATERIALOW
Izolacja termiczna:
o ptyty ze styropianu EPS80-038 gr. 18cm
« ptyty ze styropianu EPS80-037 gr. 10cm (AUSTROTHERM EPS 70-037)
« plyty z twardego styropianu (EPS 100-040) Apb=0,040W/mK gr. 11cm).
e niepalna skalna wetna mineralna przeznaczona do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen, gr. 18cm i min. wspotczynniku przewodzenia ciepta AD =0,038 W/mK. (FRONTROCK MAX E)
o wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej przeznaczonej do niepalnego ocieplenia stropodachéw
wentylowanych, AD=0,035W/mK lub lepsza. (ROCKWOOL TOPROCK)
o plyty ze skalnej welny mineralnej z wierzchnig warstwg utwardzong, gr. 5cm AD=0,033W/mK
(WENTIROCK)
o plyty z twardej skalnej wetny mineralnej w systemie docieplen bezspoinowym gr.: 3cm (Amin=0,037W/MKk)
o Obwodowa izolacja termiczna - wodoodporne ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (AUSTROTHERM
XPS TOP 30 SF):
gr.: 10cm
Gestosé: = 30 kg/m?
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (30-60 mm); 0,036 W/mK (80-120 mm)
Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomérkowosé: = 95 %
Modut elastycznosci: 12 N/mm?
Podcigganie kapilarne: 0
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)5 < 5% (20 mm)
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3% (30-100 mm)
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)1.5 < 1.5% (100-120 mm)
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania po pdsorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E
Temperatura zastosowania: < 70°C
Nie zawierajg FCKW i HFCKW.
o plyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego,
AD=0,021W/mK (Kigspan kooltherm K3)

Izolacja akustyczna
o plyty z twardego styropianu (EPS 100-040 AUSTROTHERM) AD=0,040W/mK gr. 6cm, ktérych wykonano
warstwe z ptyt gr.:2cm z styropianu akustycznego (EPS T 045) AD=0,045W/mK,

2.3  WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j

i specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

2.4  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem

i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
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zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

4 TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.1 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtdbw musi sie odbywa¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robot
termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrznosuchym.

W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz
zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane

w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do
robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢
ciagta i mie¢ stalg grubos$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ ukfadane na styk lub
na zakiad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z
sobg i podiozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od
rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny
i na podioze. Przy stosowaniu materiatdbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

52 MONTAZ PLYT IZOLACYJNYCH NA SCIANACH

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym.

* izolacje ze nalezy wykonywaé w sposob zapewniajgcy ochrone materiatdw ocieplajgcych przed dziataniem
wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

+ Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Plyty powinny by¢ uktadane na
styk, a przy ukfadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdinych warstw byly przesuniete
o0 min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samg grubos¢.

» Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy izolacyjne winny byé
uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny byé
przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe ukfadaé
mijankowo [w cegietke].

+ Podczas docieplenia scian fundamentowych nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i
izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie docieplenie i izolacja wynikajgcym z
projektu.

» Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

» Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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* lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skfadac sie z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na
niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytagcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno
podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
+ Podtoze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych
powinny stanowi¢ gtadkie Sciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze pod izolacje powlokowa musi byé
bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowg. Grubo$¢ powtoki asfaltowej nie
powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciane przynajmniej w dwdch warstwach. lzolacje
wyciggna¢ na 30cm ponad teren. Izolacje $cian istniejgcych wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 1m.
Przygotowanie podtoza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:
- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢é wyréwnane zaprawg cementowg lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,
- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia,
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.
Mocowanie ptyt na plackach
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchyitki, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie pityt rozpoczyna sie od dotu
powierzchni ocieplanej. Na tylng strone piyty do przyklejenia nakiada sie placki zaczynu
z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4
cm. Grubos¢ pasa i plackédw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po doci$nieciu materiat klejgcy nie byt
wyciskany poza obrys ptyty. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé
gesciej. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie
piyty, czyli dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg fate
doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowang piytg.
Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, bgdz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, Na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg
stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podtoza.
Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢é odpowiednio
wieksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci systemow
ociepleniowych szczegdtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot. Wszystkie elementy
stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.3  OCIEPLANIE MOSTKOW TERMICZNYCH

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

- styki scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku sScian
ostonowych i no$nych,

- wience i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

- potgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i
stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny byé starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg i
detalami. Zaleca sie, aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplac sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy

jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn materiatdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inwestorem.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
* rownos¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwose,
naprezenia $ciskajgce piyt,
klasyfikacja ogniowa.
Rodzaju wbudowanego materiatu
Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta
Grubosci i ilosci warstw
Wielkos¢ zaktaddw, wywinie¢, sposobu potgczen
Starannosci uszczelnienia przej$¢ instalacji
Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczegdétowych.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inwestora.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.1 ZASADY OGOLNE
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 ODBIOR PODLOZY
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
Z zanieczyszczen.

8.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos¢é wykonania z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
kagtami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitki sg nastepujgce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
- nie wieksza niz 2 mm,
- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wieksze niz 1,5 mm,
- ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
- nie wiecej niz 4 mm wysokosci.
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wieksze niz 2 mm,
- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentacji
-nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogélnych w scalong pozycje rozliczeniowa. Ptatnosé
za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami
umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robé6t obejmuije:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;j
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY
* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja
* PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik
* PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje
* PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
* PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
* PN-EN 13168:2010Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weilny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
* Instrukcje wybranych producentéw.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690.
* PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.
* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.
» Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
* PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138
poz. 935 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275 z pézn. zm.).
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
+ Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

8



