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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin
Sciennych ~ w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego
mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz
z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich
na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie okfadzin sciennych, w tym:
a) wyktadziny z ptytek ceramicznych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogdlne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdine.
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,
okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukciji.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 ZALECENIA OGOLNE
Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac,
a dobor materiatow powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
« Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
weditug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
+ llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.
Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani_miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.
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2.2 PLYTKI CERAMICZNE

produkt/dostawca referencyjny PARADYZ
typ produktu referencyjnego Inwesta Bianco
wymiary 19,8x19,8cm / gr.: 6,8mm / gatunek 1
kolor/wykonczenie btyszczgca
informacje i uwagi dodatkowe technologia monoporosa
23 FuUaGl

Fuga elastyczna wodoodporna, przeznaczona do spoinowania ptytek, ceramicznych, itp., na powierzchniach
poziomych i pionowych narazonych na okresowe dziatanie wody, np.: tazienki, prysznice, kuchnie. Maksymalna
szerokos$¢ spoin 8mm, ochrona przed grzybami i plesnia.

2.4 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw),

2.5 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3  SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
SPRZET | NARZEDZIA DO WYKONYWANIA WYKLADZIN | OKLADZIN
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejagcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach,
w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych
w kartach technicznych poszczegéinych wyrobow.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 ZALECENIA OGOLNE
52 ZASADY PROWADZENIA ROBOT
Wykonanie roboét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram
robét uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materiatéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie, co najmniej
3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajgcej 85%.
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin sciennych nalezy sprawdzi¢ :
+ prawidtowo$¢ wykonania podtoza : stabilno$é, nosnos¢, rownose, czystose, nie nasigkliwosé;
» przed przystgpieniem do robét powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego;
 ptytki nalezy posegregowac wg asortymentéw i wymiarow;
» po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin pomiedzy ptytkami.

53 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warunkiem rozpoczecia robdt jest zakonczenie roboét zwigzanych z wykonaniem podioza pod ptytki,
rozprowadzeniem instalacji sanitarnej, elektrycznej, c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przejs¢ masami
naprawczymi.

54  WYKONYWANIE OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

- podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢é posegregowane wediug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,
a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

- przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos$¢ podioza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jedne;j linii lub w réwnych
odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

- Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie
w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciagu 10

— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod
ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24
godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykona¢ uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W koncowym
etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury na
sucho.

- Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowa¢ profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich  norm lub  aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom  okreslonym
w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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+ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

+ sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2 -metrowa fate,

» sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

+ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i oktadzin Scian powinien obejmowac:

« sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

» sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
Scian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

« sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

» sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocag ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy  zmierzy¢ szeroko$¢  spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm

« grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

mrozoodpornoscig,

elastycznoscia,

odpornoscig na wilgo¢,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie:

* mrozoodpornoscia,

* elastycznoscia,

» odpornoscig na wilgoc,

* czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Powierzchnia do tapetowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

» sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

» sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru roboét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.1 ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.
Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
* podczas uktadania podkiadu,
* po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
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+ jakosci zastosowanych materiatow,

+ grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2
mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

» prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

» poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr oktadzin $ciennych powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nieréwno$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm
na dtugosci 2 m taty,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a w kierunku pionowym na
wysokos$ci 1 kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze
wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

Odbidr kohcowy roboét powinien obejmowac:

» ocene zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczna,

+ jakosci zastosowanych materiatow,

+ sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.

Pfatnos¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robét obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY.
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
* PN-EN 14411:2009 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
* PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
* PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigce;j
* PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej
-- Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
* PN-EN 12369-1:2002 Plyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Cze$¢ 1: Piyty
OSB, plyty widrowe i plyty pilsniowe.
* PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tgcznikéw
* PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Wiasciwosci, ocena zgodnosci i
oznakowanie
* Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pozn. zm.).
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
* Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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