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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wyposazenia budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 2z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb
i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem
do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty obejmujg dostawe, montaz wyposazenia zgodnie z zatgczonym wykazem. W ramach wyposazenia
wchodzi:

— lokatorskie skrzynki na listy

- meble

— akcesoria tazienkowe

—  sprzet gasniczy,
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1.7 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 ZALECENIA OGOLNE
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
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Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem

standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 SPECYFIKACJA MATERIALOW

LOKATORSKIE SKRZYNKI NA LISTY JEDNOSTRONNE WNEKOWE (do zabudowy)

kolor/wykonczenie

kasety i ramka zestawu ze stali kwasoodpornej,

drzwiczki z perforacja - uko$ne otwory poglgdowe

nalezy przewidzie¢ grawerowanie numeru lokalu na drzwiczkach
(ostatnia, niewykorzystana kaseta oznaczona jako "ZWROTY"),

uwagi drzwiczki zamykane na kluczyk,
zestaw kaset do zabudowy ptytami gk 2x12,5mm, na catg wysokosé
pomieszczenia,

wymiary [nr klatkil] (szer. x gt. X wys.),

klatka A - 382x272x114mm,
klatka B - 382x272x114mm,
klatka C - 272x372x114mm,
klatka D - 382x272x114mm,

DYWAN OKRAGLY

produkt / dostawca referencyjny lkea Adum

opis/kolor

dywan z dtugim wiosiem (min. 23mm), tkany maszynowo, z wtdkien
syntetycznych

kolor turkusowy (2 szt.), zotty (1 szt.)

Srednica min. 130cm

uwagi

spdd nalezy zabezpieczy¢ podktadkag antyposlizgows, przycietg do
rozmiaru dywanu

PUFA - WOREK DO SIEDZENIA

produkt / dostawca referencyjny Ecopuf Sako lub Yoko

opis/kolor wykonczenie: skora ekologiczna, wypetnienie: granulat styropianowy,
bez wewnetrznego stelaza
wysokos¢ 75-110cm, podstawa 70-90cm
kolory: turkusowy , limonka, zotty

uwagi model przeznaczony dla dzieci i mtodziezy

atest antyalergiczny PZH

STOLIK DZIECIECY Z KRZESLAMI

produkt / dostawca referencyjny lkea Latt

opis/kolor

konstrukcja drewniana z litej sosny, kolor naturalny, blat drewniany lub
z ptyty pilsniowej w okleinie w kolorze biatym

stét o wym. ok.63x48cm, wys. 45¢cm, krzesta o wym. ok. 28x28cm,
wys. siedziska 28cm

uwagi

zestaw sktada sie z 1 stolika i 2 krzeset

TABORET DZIECIECY

produkt / dostawca referencyjny lkea Mammut

opis/kolor

tworzywo polipropylenowe (plastik), kolor ciemnorézowy
$r. siedziska ok. 30cm, wys. 30cm

REGAL Z POJEMNIKAMI

produkt / dostawca referencyjny lkea Trofast
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konstrukcja drewniana z litej sosny, kolor naturalny, wykohnczenie
bezbarwnym lakierem akrylowym; pojemniki z tworzywa
polipropylenowego (plastik) w kolorze biatym i r6zowym

wymiary ok. 94x44x52cm

BARIERY OCHRONNE (narozne)

produkt / dostawca referencyjny

Anter system

kolor/wykonczenie

bariery wykonane z rdzenia stalowego, pokrytego warstwg poliuretanu
chronigcego bariere przed korozjg, malowane proszkowo na kolor zotty
Z czarnymi i czerwonymi pasami, kgt 45°, wymiar: 60x60cm, wysokos¢:

60cm

uwagi

typ bariery oraz jej wymiar dobra¢ odpowiednio do potrzeb - do
uzgodnienia z Biurem Projektu i Inwestorem na etapie budowy
montaz wg wytycznych producenta,

SLUPKI OCHRONNE

produkt / dostawca referencyjny

Anter system.

kolor/wykonczenie

bariery wykonane z rdzenia stalowego, pokrytego warstwg poliuretanu
chronigcego bariere przed korozja, malowane proszkowo na kolor zétty

Z czarnymi i czerwonymi pasami, @90mm, wysokos$¢é 100cm

uwagi

typ bariery oraz jej wymiar dobra¢ odpowiednio do potrzeb - do
uzgodnienia z Biurem Projektu i Inwestorem na etapie budowy
montaz wg wytycznych producenta,

UCHWYT UMYWALKOWY (uchyliny)

produkt / dostawca referencyjny

GLOBALSANIT

typ produktu referencyjnego

kod: UUCH

opis/kolor uchwyt umywalkowy uchylny, biaty, montowany do $ciany, dt. 50cm,
@25mm, nosnos¢ 120kg, z wpisem do rejestru produktéw
medycznych,

uwagi montaz na $rubach montazowych, zakrytych zaslepkami ozdobnymi,

wg zalecen producenta dobranego systemu,

UCHWYT PROSTY

produkt / dostawca referencyjny

GLOBALSANIT

typ produktu referencyjnego

kod: U-200

opis/kolor uchwyt prosty, biaty, montowany do $ciany, dt. 30/30cm, @25mm,
nosno$¢ 120kg, z wpisem do rejestru produktéw medycznych,

uwagi montaz na srubach montazowych, zakrytych zaslepkami ozdobnymi,
wg zalecen producenta dobranego systemu,

lokalizacja mieszkanie

produkt / dostawca referencyjny GLOBALSANIT

typ produktu referencyjnego kod: US-600
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opis/kolor uchwyt specjalny, biaty, montowany do $ciany, dt. 30/30cm, @25mm, o
kacie rozwarcia 90° lub 120°, nosnos¢ 120kg,
z wpisem do rejestru produktéw medycznych

uwagi montaz na $rubach montazowych, zakrytych zaslepkami ozdobnymi,

wg zalecen producenta dobranego systemu

DRAZEK PRYSZNICOWY + ZASLONA

produkt / dostawca referencyjny

drgzek: AWD INTERIOR

zastona: IKEA SALTGRUND,

typ produktu referencyjnego

KOD: AWD2100231 (drgzek), 301.748.95 (zastona)

opis/kolor ® drgzek prysznicowy z aluminium, kolor biaty, wymiar 110-200cm
(regulowana diugos¢),
® zastona prysznicowa poliestrowa z kétkami, biata, dwustronna,
wodoodporna, wymiar 180x200cm,
uwagi ® montaz na $rubach montazowych, zakrytych zaslepkami

ozdobnymi, wg zaleceh producenta dobranego systemu,

WIESZAK ROWEROWY

opis/kolor ® uniwersalny wieszak Scienny na rowery, uchwyt wieszaka pokryty
gumowg ostong zabezpieczajgca, kolor czarny,
uwagi ® podtaczenie do instalacji wg proj. inst. sanitarnych,

® montaz za wg zalecen producenta dobranego systemu,

2.3 WYPOSAZENIE PRZECIWPOZAROWE
Hydranty wewnetrzne HW33 zlokalizowane w szafkach wnekowych i nasciennych z wezem poétsztywnym 925 o

dtugosci 30mb (zgodnie z normg PN-EN 694) z miejscem na gasnice 6kg

SZAFKA NASCIENNA NA HYDRANT WEWNETRZNY HW33 Z MIEJSCEM NA GASNICE

kolor/wykonczenie

blacha ocynkowana, malowana farbg fasadowg RAL9003 (biaty)

uwagi

zamek patentowy, kluczyk umieszczony za szybkg bezpieczng
szafki wraz z wyposazeniem wg producentami

gasnica proszkowa 6kg przeznaczona do gaszenia pozardéw z grupy
mogacej wystapi¢ z miejscu, w ktérym sie znajdujg

montaz wg wytycznych producenta,

Hydranty wewnetrzne HW33 zlokalizowane w szafkach nasciennych z wezem potsztywnym ¢33 o dtugosci 30mb
(zgodnie z normg PN-EN 694) z miejscem na gasnice 6kg (wersja wertykalna)

SZAFKA NASCIENNA NA HYDRANT WEWNETRZNY HW33 Z MIEJSCEM NA GASNICE

kolor/wykonczenie

blacha ocynkowana, malowana farbg fasadowg RAL9003 (biaty)

uwagi

zamek patentowy, kluczyk umieszczony za szybkg bezpieczng
szafki wraz z wyposazeniem wg producentami

gasnica proszkowa 6kg przeznaczona do gaszenia pozardéw z grupy
mogacej wystgpi¢ z miejscu, w ktérym sie znajdujg

montaz wg wytycznych producenta,

GASNICA PRZENOSNA

skrécony opis

Gasnica przenos$na proszkowa 6kg

produkt/dostawca referencyjny

Grodkowskie Zaktady Wyrobéw Metalowych S.A.
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typ produktu referencyjnego GP 6X

informacje i uwagi dodatkowe gasnica proszkowa przeznaczona do gaszenia pozaréw z grupy BC lub ABCa

2.4 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

* Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé wykonywanych
Robét.

+ Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce $rodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

51  ZALECENIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych
- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
- Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentaciji, Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
- Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
- Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
- Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
- Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:

e pomiary dotyczgce instalacji elektrycznych,

e pomiary skutecznosci wentylacji.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.1 ZASADY KONTROLI
Kontroli jakos$ci podlegac¢ beda gtéwnie elementy:
- estetyka wykonania,
- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
- funkcjonalno$¢ zastosowanego wyposazenia.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.1 ZASADY OGOLNE.
8.2 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

8.3 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wyposazenie jest
kompletne oraz pomiary skutecznosci pozytywne.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.

Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robot obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie poditoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE
11 « Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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