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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem
stolarki drzwiowej i okiennej w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania
zbiorowego mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami,
wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci
miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie stolarki otworowej, w tym:

—  Drzwi stalowych

—  Drzwi aluminiowe

—  Drzwi petne HPL

- Scianka mobilna

—  Scianki HPL

— Okna PVC

— Bramy garazowe
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlane;j,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gidwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,
ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdow i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
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21 ZALECENIA OGOLNE
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji:

2.2 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Drzwi aluminiowe zewn., bezklasowe (Aluprof MB-70 HI):
— drzwi jedno i dwuskrzydtowe o konstrukcji aluminiowej, przeszklone
— system okienno drzwiowy z przegrodg termiczng
— profile aluminiowe, tréjkomorowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7021
— Nad witrynami przewidzie¢ skrzynki na rolety - wg zestawienia i rys. projektu architektury,
—  Skrzydto bierne blokowane,
— Blokada drzwi w pozycji otwartej,
—  Skrzydta przeszklone - szkto bezpieczne, laminowane, bezbarwne
— Bez progowe,
— Oscieznica systemowa, w kolorze skrzydta - wg dostawcy wybranego systemu,
— W wybranych drzwiach stosowa¢ samozamykacz z szyna $lizgowg na skrzydtach drzwi, lakierowany
w kolorze $lusarki - lokalizacja wg zestawiania,
— W wybranych drzwiach stosowac¢ elektrozaczep, zintegrowany z systemem domofonowym - lokalizacja
wg zestawienia,
—  Okucia systemowe ze stali nierdzewnej - wg dostawcy wybranego systemu,
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U=1,3W/m2K (dla cato$ci zestawu),

—  Przepuszczalno$¢ powietrza okien: Klasa 4 (wg PN-EN 12207:2001),
— Wodoszczelnosc: Klasa E 1050 (wg PN-EN 12208:2001),
— Odporno$c¢ na obcigzenia wiatrem: Klasa B5/C5 (wg PN-EN 12210:2002)

Drzwi aluminiowe zewn., bezklasowe (Aluprof MB-86ST):
— drzwi jedno i dwuskrzydtowe o konstrukcji aluminiowej, przeszklone
— system okienno drzwiowy z przegrodg termiczng
— profile aluminiowe, tréjkomorowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7021
— Rama szklarska z tworzywa,
—  Witryna stotéwki - kwatery tgczone bezprofilowo,
—  Szkio bezpieczne, laminowane, bezbarwne
— Osadzenie w Scianie zelbetowej lub murowanej,
— Nad witrynami przewidzie¢ skrzynki na rolety
—  Skrzydto bierne blokowane,
— Blokada drzwi w pozyc;ji otwartej,
—  Skrzydta przeszklone - szkto bezpieczne, laminowane, bezbarwne,
— Bez progowe,
— Oscieznica systemowa, w kolorze skrzydta - wg dostawcy wybranego systemu,
— W wybranych drzwiach stosowa¢ samozamykacz z szyna slizgowg na skrzydtach drzwi, lakierowany w
kolorze $lusarki - lokalizacja wg zestawiania,
— W wybranych drzwiach stosowa¢ elektrozaczep, zintegrowany z systemem domofonowym - lokalizacja
wg zestawienia,
—  Okucia systemowe ze stali nierdzewnej - wg dostawcy wybranego systemu,
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien: U=0,9W/m2K (dla catosci zestawu),
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U=1,5W/m2K (dla catosci zestawu),

—  Przepuszczalnos¢ powietrza okien: Klasa 4 (wg PN-EN 12207:2001),
—  Wodoszczelnosé: Klasa E 1500 (wg PN-EN 12208:2001),
—  Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem: Klasa C5 (wg PN-EN 12210:2002)
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Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydiowe.

—  Skrzydto gtadkie, petne, lakierowane proszkowo na kolor RAL 7021 (ciemnoszary), mat.

—  Skrzydto przygotowane do montazu oku¢ - nawiercone.

— W budynku przewidziano zaréwno drzwi bez jak i z odpornos$cig pozarowg EI30 i EI60.

—  Uszczelka przymykowa, opadajaca w kolorze $lusarki,

— Ptaska przylga,

— Montaz w $cianie murowanej lub zelbetowej,

—  Oscieznica blokowa, ze stali nierdzewnej w kolorze $lusarki,

—  Okucia systemowe w kolorze szarym ze stali nierdzewnej,

— Zamek z wktadka patentowa,

— Bez progowe,

— Oscieznica systemowa, w kolorze skrzydta - wg dostawcy wybranego systemu,

— W wybranych drzwiach stosowac elektrozaczep, zintegrowany z systemem domofonowym - lokalizacja
wg zestawienia,

—  Okucia systemowe ze stali nierdzewnej - wg dostawcy wybranego systemu,

— W drzwiach w dolnej czesci skrzydta stosowacé kratki transferowe o sumarycznej powierzchni zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych (w drzwiach pozarowych stosowacé kratki peczniejgce)

—  Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U=1,5W/m2K (dla cato$ci zestawu),

— Klasa wytrzymatosci mechanicznej: Klasa 4 (wg PN-EN 1192),
— Wodoszczelnosc: Klasa E 1500 (wg PN-EN 12208:2001),
— Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem: Klasa C5 (wg PN-EN 12210:2002)

Drzwi bez jak i z odpornoscig pozarowg (EI30, EI60 oraz dymoszczelne)
— Rama szklarska z tworzywa,
—  Witryna stotéwki - kwatery tgczone bezprofilowo,
— Osadzenie w $cianie zelbetowej lub murowanej,
—  Skrzydto bierne blokowane,
— Blokada drzwi w pozycji otwartej,
—  Skrzydta przeszklone - szkto bezpieczne, laminowane, bezbarwne
— Bez progowe,
— Oscieznica systemowa, w kolorze skrzydta - wg dostawcy wybranego systemu,
—  Okucia systemowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wg dostawcy wybranego systemu

Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydiowe (Domoferm Selection)

—  Skrzydto gtadkie, petne, lakierowane proszkowo na kolor RAL 7021 (ciemnoszary), mat.

—  Skrzydto przygotowane do montazu oku¢ - nawiercone.

— W budynku przewidziano zaréwno drzwi bez jak i z odpornoscig pozarowg (EI130 i EI60)

— Uszczelka przymykowa, opadajaca w kolorze $lusarki,

— Ptaska przylga,

— Montaz w $cianie murowanej lub zelbetowej,

— Oscieznica blokowa, ze stali nierdzewnej w kolorze Slusarki,

—  Okucia systemowe w kolorze szarym ze stali nierdzewnej,

— Zamek z wktadkg patentowa,

— Bez progowe,

— Oscieznica systemowa, w kolorze skrzydta - wg dostawcy wybranego systemu,

— W wybranych drzwiach stosowac¢ elektrozaczep, zintegrowany z systemem domofonowym - lokalizacja
wg zestawienia,

—  Okucia systemowe ze stali nierdzewnej - wg dostawcy wybranego systemu,

— W drzwiach w dolnej czesci skrzydta stosowac¢ kratki transferowe o sumarycznej powierzchni zgodnie
z projektem instalacji sanitarnych (w drzwiach pozarowych stosowac kratki peczniejgce

—  Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U=1,5W/m2K (dla catosci zestawu),

— Klasa wytrzymatosci mechanicznej: Klasa 4 (wg PN-EN 1192),
— Wodoszczelnosc: Klasa E 1500 (wg PN-EN 12208:2001),
— Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem: Klasa C5 (wg PN-EN 12210:2002)

Przylgowe drzwi jednoskrzydtowe (PORTA MINIMAX)

Drzwi petne (wypetnienie ,plaster miodu”, obfozone ptyta HDF) w kolorze RAL 9003 (biaty) —
obustronnie. Stosowac¢ podtuzne podciecie o min. przekroju 0,022m2 (wysokos$¢ 3cm).

— Montaz w $cianie murowanej gr.: 8cm.

— Oécieznica: obejmujgca regulowana, wykonana z ptyt MDF

—  Okleina w kolorze skrzydta,

— Pozostate wyposazenia: zamek w wkiadkg patentowg na klucz zwykly, (do tazienek i toalet z blokadg
tazienkowaq), okucia systemowe plastikowe w kolorze biatym, naktadki zabezpieczajgce dot oscieznicy
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przed zawilgoceniem, w miejsca gdzie drzwi otwierajg sie na $ciane przewidzie¢ odbojniki
zapobiegajgcych obijaniu

Przylgowe drzwi stalowe jednoskrzydtowe (90x200cm) do zastosowania wewnetrznego (GERDA WD
Standard)

Skrzydto petne gtadkie w kolorze jasnoszarym zblizony do RAL 7047 — obustronnie.

Montaz w Scianie murowane;j i zelbetowe;j.

Oscieznica: blokowa ze stalowa w kolorze $lusarki,

Klasa odpornosci na wiamanie: klasa 2 (wg PN-EN 1627),

Zamek: zamek gtéwny i dodatkowy klasy 7C (wg PN-EN 12209, KT/402/IMP/2009, KT/401/IMP/2009)
Izolacyjnos¢ akustyczna: 31dB,

Pozostate wyposazenie: prog metalowy z uszczelkg / okucia systemowe ze stali nierdzewnej / state
bolce przeciwwazeniowe / wizjer w kolorze srebrnym /

Przylgowe drzwi jednoskrzydtowe, rozwierane i przesuwne (90x200cm) (Domoferm Selection)

Konstrukcja: Ramiak z drewna iglastego $wierk, wzmocniony od dotu ptytg wiérowg petng, wypetniony
wypetnieniem kartonowym typu plaster pszczeli, obtozony obustronnie ptytg HDF.

Przylga wykonana z drewna iglastego z wykonczeniem: laminat cienkowarstwowy CPL,

fornirowana — jasny dab lub lakierowana na kolor biaty — obustronnie

W tazienkach i toaletach stosowaé podtuzne podciecie o min. przekroju 0,022m2 (wysoko$¢ 3cm),

w pozostatych pomieszczeniach podciecia zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Wymiary drzwi wg zestawienia i rys. projektu architektury.

Montaz w $cianie murowanej gr.: 10cm.

Oscieznica: obejmujgca regulowana, z ptyty wiorowej pokrytej fornirem pokryte wodnym HPL oraz
lakierem kryjacym, w kolorze skrzydta,

Pozostate wyposazenia: zamek w wkiadka patentowg na klucz zwykly, (do tazienek i toalet z blokadg
tazienkowaq), okucia systemowe metalowe w kolorze srebrnym, naktadki zabezpieczajgce dot oscieznicy
przed zawilgoceniem, w miejsca gdzie drzwi otwierajg sie na $ciane przewidzie¢ odbojniki
zapobiegajgcych obijaniu

Sciana pétautomatyczna: typ : DORMA MOVEO®

izolacyjnos¢ akustyczna : 42 dB Rw elementy peine, 44 dB Rw elementy szklane;

waga : 20 kg/m 2 elementy petne, 34 kg/m 2 elementy szklane;

wykonczenie powierzchni : ptyta laminowana z kolekcji producenta;

podwieszenie : prowadnica aluminiowa typu R

kolor biaty RAL 9010, 2 wozki jezdne dla kazdego elementu;

wymiary : 7038 x 2430 mm;

konstrukcja : 1 element przyscienny SL 5 elementéw szklanych MGE* 1 element teleskopowy TE 1
element przyscienny WA *szkto (6mm+6mm) + ramy w kolorze aluminium.

Sciana HPL
wysokos¢ 1,2m od poziomu posadzki, gr. ptyt 13mm,

Okna ramowe rozwierno-uchylne z PVC, jednodzielne, dwudzielne i tréjdzielne (ze skrzydtem uchylnym gérnym
lub dolnym) - Gealan S9000.

Okleina w kolorze RAL 7021 (ciemnoszary) od zewnatrz i RAL 9003 (biaty) od wnetrza - obustronna
okleina

w kolorze RAL 7021 (ciemnoszary) wystepuje w drzwiach i oknach parteru.

Profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze stabilizatorami cynkowo-wapiennymi,

6-komorowa budowa ramy i skrzydfa okiennego,

Szkto bezbarwne,

W parterze stosowac¢ szkio bezpieczne, laminowane,

Okucia systemowe obwiedniowe uchylno-rozwierne,

dzwignia reczna do otwierania naswietla, stal nierdzewna,

Kolor klamki, nawietrzakéw zgodnie z kolorem strony okna,

Osadzenie w $cianie zelbetowej lub murowanej,

Uszczelnienie $rodkowe oraz uszczelnienie oporowe,

Wzmocnienie stalowe w profilu o grubosci 1,5mm w skrzydle stal o profilu "C" o grubo$ci minimum
1,5mm,

Wzmocnienie stalowe w skrzydle na moment bezwladnosci statycznej dobrany do wymiaru konstrukcji
oraz ciezaru szkfa jednak nie mniejszy niz Ix4cm4

Wskaznik oceny izolacyjno$ci akustycznej okna zgodnie z PN-B-02151-31999 RA2 (RA1) na poziomie
25dB uwzgledniajgc odpowiednie wskazniki okreslone w normie oraz instalacje nawiewnikow
akustycznych i montaz zestawu okiennego w przegrodzie;

Bramy garazowe segmentowe BG1 2200x5500mm i BG2 2200x5500mm o konstrukcji samonos$nej (HORMANN
SPU F42)

Segmenty bramy petne z profili stalowych ocynkowanych ogniowo wypetnionych piankg PU.
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—  Wysokos$¢ segmentéw 625 i 70mm,

— grubos¢ konstrukcji 42mm.

—  Wszystkie segmenty bramy posiadajg zabezpieczenia przed przycisnieciem palcéw.

— Powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona farbg gruntujacag na bazie poliestru na zewngtrz w kolorze
RAL 7035 (jasnoszary), od strony wewnetrznej RAL 9002 (szary biaty).

— Montaz w Scianie zelbetowe;.

— Naped: elektryczny nasadowy, cichobiezny, z przeciwwtamaniowym zabezpieczeniem przed
podwazeniem, sterowanie radiowe,

— Zasilanie: 230V — wg proj. elektryki i wytycznych producenta,

— O¢scieznica / typ prowadzenia: profilowana o$cieznica katowa, zamknieta z bokdéw, wyposazona
we wecisnietg uszczelke zew., wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazona w przykrecane
bezpieczne szyny biezne,

— Odp. na obcigzenie wiatrowe: KLASA 3,

— Uszczelka progowa wykonana z 3-komorowego profilu EPDM wyposazona w warge wyréwnujgcag
nieréwnosci, uszczelka boczna, uszczelka nadprozowa, uszczelka miedzy segmentowa

—  Wodoszczelnosé: 70Pa,

—  Zigcze oswietlenia sygnat: dwie lampy kolor zétty

— Pozostate wyposazenie: fotokomédrka refleksyjna / prowadzenie wysokie typ H / podwieszanie
prowadnic / tancuch awaryjny / zabezpieczenie przed  przycidnieciem  palcow /  boczne
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem

— system okienno-drzwiowe bez przegrody termicznej do zabudowy wewnetrznej. Kolor profili RAL 7021
(ciemny szary).

2.3  WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3  SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST oraz we wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

+ Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé wykonywanych
Robét.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Sposob transportu i przechowywania materiatdw nie moze powodowa¢ utraty jakosci lub powodowaé¢ powstania
uszkodzen materiatéw. Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

51  ZALECENIA OGOLNE
Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe.
* Wszystkie drzwi powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiada¢ aktualne
dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o
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okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce
spetnienie specyfikowanych wymagan.

+ Dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametrow
technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczna.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowacé sie z architektem.

* Nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typéw drzwi oraz wszystkich wymiaréw i
warunkéw w naturze, przed zamdéwieniem drzwi.

* Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz
wymagan producenta. Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami Producenta, w celu
uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach,
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

* Nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartos$ci
trwatych odksztatcen pod wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania
sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W tym celu w projekcie architektonicznym
przewiduje sie minimalng klase wytrzymatosci gtéwnych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych oraz
drzwi wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja ogdlna) jako klase 2 wg PN-EN 1192:2001,
konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

5.2 WYKONANIE

. Dokumentacja projektowa drzwi oraz scian przeszklonych, tgcznie z montowanymi w nich drzwiami — po
stronie Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentow).
Wszystkie sktadniki systemu, jako sktadniki przegrody o odpornosci ogniowej El 60 lub El 30 (drzwi), muszg by¢
ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiadac certyfikat zgodnosci.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i skladniki pasowaty do
siebie i spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe.
. Mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

- odchytki graniczne wymiaréw liniowych i odchyitki od prostokatnosci nie mogg by¢ wieksze niz dla klasy
tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;
- odchytki ptaskosci muszg miesci¢ sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.
- ugiecie od obcigzenia réwnomiernie roziozonego, liniowego, sitg poziomg lub momentem skupionym nie
powinno przekroczy¢ wartosci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkia. Dla obcigzen
dynamicznych uderzenie ciatem miekkim: z energig 250J nie moze powodowaé zniszczenia w sposéb
zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowania; z energig 90J nie moze spowodowacC odksztatcen trwatych;
przemieszczenie dorazne nie moze przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 20mm. Powstajgce przy uderzeniu
uszkodzenia powinny byc¢ tatwo naprawialne. Uderzenie ciatem twardym z energig 3,75J nie moze spowodowaé
peknie¢ i zarysowan. Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od
Lhaporu thumu”.

W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojéw nosnych i kompletnej
konstrukcji przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robo6t przedtozy¢ je do oceny.
— Wszystkie wsporniki i elementy mocujace uzywane do mocowania $ciany powinny by¢ zabezpieczone
termiczne i antykorozyjnie. Mocujgce czesci metalowe wytgcznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu
wymagan zabezpieczen antykorozyjnych.
— Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Konstruktorow.
— Wszystkie mocowania powinny byé niewidoczne. Jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposob i
lokalizacje mocowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji architekta i Zamawiajgcego.
— Tam gdzie to mozliwe stosowac przektadki rozdzielajgce, aby zapobiec mostkom termicznym.
— Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania odpowiednich norm.
Wykorzystanie kotkéw z tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez
rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametrow i
warunkéw statycznych — w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacja
projektowa.
— Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji.
— Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi jak np. kotki, sruby, wkrety, trzpienie,
kagtowniki stalowe, ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych; elementy takie nie bedg rozliczane odrebnie.
— Konstrukcje drzwi i $cianek przeszklonych nalezy wykonywa¢ wedtug wymiarédw z natury i wedlug
zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiardow. Rysunki
detali sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Zamawiajgcemu i Projektantowi w czasie, pozwalajgcym na
terminowe rozpoczecie rob6t na budowie. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu
oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Dla elementéw
konstrukcji  $cian ostonowych dopuszcza sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegdlnych wymiaréw jak i dla
usytuowania w pionie, poziomie i ptaszczyznie.
— Elementy szklane montowac tak by kazdy panel mégt by¢ usuniety bez demontazu sgsiednich paneli szklanych
czy metalowych.
— Wszystkie panele, listwy, ostony maja by¢ zamocowane przy uzyciu stosownego systemu Sciany kurtynowej, w
sposoéb niewidoczny. Do kazdego panelu powinien zosta¢ wyspecyfikowany wtasciwy sposéb mocowania.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i ST.
Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.
wymaganymi przez Prawo Budowlane.

6.2 ZASADY KONTROLI

Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

* Inwestor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

* Inwestor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

8.1  ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

8.2 ODBIOR ELEMENTOW | AKCESORIOW.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonaé odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane beda elementy drzwi i $cian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i
zgodnosci poszczegolnych elementdéw z Dokumentacjg Projektowg i ST. Do kazdej partii dostarczonych
elementéw i akcesoridéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.3 ODBIOR KONCOWY.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

. atestacje dostarczonych elementéw,

. zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

. sprawdzenie prawidtowos$ci mocowan, izolacji, obrobek

. wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniows.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowag realizowang w oparciu o niniejsza ST, nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robé6t obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
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e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;j

f)  wykonanie robét towarzyszgcych

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.

i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,

j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.

k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1 NORMY.
* PN-EN 572-1:2009 Szkto w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego
— Czes¢ 1: Definicje oraz ogdlne wlasciwosci fizyczne i mechaniczne.
* PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne -- Obcigzenie $niegiem.
PN-N-03010:1983 — Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki.
PN-B-94399:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia.
PN-B-94399:1988- Okucia budowlane — Zamki wpuszczane — Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
PN-B-94402:1992 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
PN-B-94403:1993 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T.
PN-B-94406:1992 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalnos$¢ powietrza Metoda badania
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos$¢ Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Metoda badania
PN-B-94398:1992 — Okucia budowlane. Zamki. Funkcje.
* PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawoéw drzwiowych
i zaluzjowych, otwieralnych okien i elementéw oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej
drzwi, zaluzji i otwieralnych okien
* PN-EN 1634-2:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawoéw drzwiowych
i zaluzjowych, otwieralnych okien i elementéw oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 2: Badanie odpornosci ogniowej
charakteryzujgce elementy oku¢ budowlanych
* PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
* PN-B-94430:1997 — Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy
* PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamknigcia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub ptytkg
naciskowg, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan
* PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia
* PN-EN 572-1:2009 Szkto w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego
-- Cze$¢ 1: Definicje oraz ogdlne wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
* PN-EN 14178-1:2005; Szkio w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta z tlenkéw wapniowcow i
krzemionki - Czes$¢ 1: Szkto float
* PN-EN 673:1999/Ap1:2003 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" --
Metoda obliczeniowa
* PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe.
* PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
+ PN-EN 949:2000 — Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.
* PN-EN 950:2000 — Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.
* PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szeroko$ci, grubosci
i prostokatnosci.
* PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
* PN-EN 1096-1:2001 — Szkito w budownictwie — Szkto powlekane- Czes¢ 1: Definicje i klasyfikacja.
* PN-EN 1155:1999 — Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadtowych. Wymagania i metody badan.
* PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
* PN-EN 1288-1:2002 Szkio w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci szkta na zginanie -- Czes$¢ 1:
Podstawy badan szkta
* PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane -- Wktadki bebenkowe do zamkoéw -- Wymagania i metody badan
« PN-EN 1364-1:2001 — Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienosnych. Czeéé 1: Sciany
* PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawow drzwiowych i zaluzjowych,
otwieralnych okien i elementéw oku¢ budowlanych -- Cze$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej drzwi, zaluzji i
otwieralnych okien
» PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporno$ci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych -- Czes¢ 3:
Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi i zaluzji
* PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne -- Metoda badania -- Czg$¢ 2: Drzwi
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* PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo wapniowo
krzemianowe -- Czes¢ 1: Definicje i opis

* PN-EN 12758:2011 — Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjno$¢ od dzwigkdéw powietrznych. Opisy
wyrobu oraz okreslenie wtasciwosci.

* PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- 1zolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych

* PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie wspodtczynnika
przenikania ciepfa -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

* PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta -- Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne

* PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkto w budownictwie -- Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe --
Bezpieczne szkto warstwowe

* PN-EN 573-5:2009 Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdéw przerobionych
plastycznie -- Czes$¢ 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobdw przerobionych plastycznie

* PN-EN 755-2:2010 Aluminium i stopy aluminium — Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 2: Wiasnosci
mechaniczne.

* PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanéw

* PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, tasmy i ptyty — Czes¢ 2: Wtasnosci mechaniczne
(oryg.).

* PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

* PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane -- Odpornos¢ na korozje -- Wymagania i metody badan.

* PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan

* PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytkg
naciskowg, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan

* PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan.

* PN-EN 1158:1999/AC:2006 Okucia budowlane — Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych —
Wymagania i metody badan

* PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan.

* PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

« PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

* PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczgcych odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

* PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢€, grubosé i prostokgtnosc Klasy tolerancji.

* PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogdlina i miejscowa Klasy toleranc;ji

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

z pézn. zm.).

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
pozn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

* Dokumentacja warsztatowa

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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