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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST-IS.

Opracowanie:
I. ST-ISZ.01 Przytacze wody kod CPV 45231300-8

II. ST-ISZ.02 Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej kod CPV 45231300-8
lll. ST-ISZ.03 Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej kod CPV 45231300-8
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l. ST-1SZ.01 PRZYLACZE WODY KOD CPV 45231300-8
1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67,
AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przytacza wody przy realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robot objetych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni wykonanie nastepujacych prac:
Ogolne wymagania dotyczace zakresu robét ,zgodnie z ST .00.00 Warunki Ogolne”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przytacza wody.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
— przylacze wody o srednicy ® 63mm od miejskiej sieci wodociggowej do pomieszczenia wodomierzowego
— wyposazenie zestawu wodomierzowego
Zakres robo6t przy wykonywaniu przytacza i zewnetrznej instalacji wody obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— montaz zestawu wodomierzowego
— wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— utozenie przewoddéw wodociaggowych, odgatezien,
— montaz rur ochronnych i armatury
— wykonanie izolacji
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
— plukanie i dezynfekcja
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
— przeprowadzenie odbioréw.

1.5 Okreslenia podstawowe
Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00 Wymagania Ogélne”.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania przytaczy i zewnetrznej instalacji wody do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie z ST.00.00 Wymagania
Ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie wtasciwego Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sa od istniejacych przewodoéw i zostaty ustalone w PB i PW.
Do wykonania sieci wodociagowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

-rury i ksztattki z polietylenu klasy PE typ SDR 17 cisnienie nominalne 10 atm

wg PN-EN 12201, ZAT/97-01-001 zgodnie z PW.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-
88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5.Material na podsypke

Podsypka i zasypka wykonana z piasku

2.6. Armatura

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowa¢ zgodnie z PW:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowg wg PN-83/M-
74024.

- zawoér antyskazeniowy klasy BA DN50

- -wodomierz z nadajnikiem impulséw typu dn32

- filtr wody siatkowy DN50

- zawory odcinajace kulowe DN50

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je
sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°

2.7.2. Armatura przemystowa (zasuwy, 7)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.7.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze
sktadowiska powinno byc¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7.4. Cement
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Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdlne.
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite motorowa taricuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdéd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochéd beczkowdz 4 t,

- przyczepe diuzycowg do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6,

- wciggarke reczng od 3do 5,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm®.

Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogoine”.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub
inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6ine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i
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ukfadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw

statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-

i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych

urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opaddéw atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat
z rozbiorki odwiezie i ztozy poza jezdnia.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego
materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce do utylizaciji.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna byé dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢
0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Zabezpieczanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewoddw.

5.4. Przygotowanie podtoza

Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1 m zdjg¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno
wykopu wyréwnac recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. Nastepnie
wykonac podsypke o grubosci 0,1 m z piasku.

Wspotczynnik zageszczenia podtoza wg PN-74/B-02380.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki og6ine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych poditoze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o
0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno wynosic:

- w strefieohz=0,8m,hn=1,2m

Dtawice zasuw powinny byé zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewéd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita

potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakretka w wykonaniu

odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej

pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C15 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywacé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé¢ zgodnie z PW:
— na wezle wodociggowym,
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5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie mniejszym).
Nalezy zwracaé¢ szczegbing uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotdw, ktére mogtyby uszkodzic rury.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac rure warstwag piasku o grubosci 10 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia (90%
stanu pierwotnego)

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Grubos$¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,22 m.

Okreslenie wspotczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

5.6.6. Oznakowanie

Zasuwy oraz hydranty nalezy oznakowac przez umieszczenie tabliczek wskazujacych ich lokalizacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogélne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury i hydrantéw , sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,
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- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolinych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10
cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow
z tworzyw sztucznych =5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego do zera.

6.2.4.Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewody poddaé¢ ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu i
ponownie przeptukaé. Przed ztgczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskac¢ pozytywny wynik badania wody.
Prébke do badan wody powinien pobiera¢ upowazniony pracownik San.Epid.

Warunkiem odbioru przytaczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody wiasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) na kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody —zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(DZ.U. z
5.12.2002r) .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogéline.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest

m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone
wedtug innych jednostek:

szt armatura

kpl wyposazenie zestawu wodomierzowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdline.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa linii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.



ST-I1SZ Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Branza Sanitarna

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z normg PN-B-10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegbtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koAcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.

1

2.

3.

o ok

S2ooN

O

13.

14.

15.

10.2.

1.

2.
3.

Normy
PN-87/B-01060
PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111
PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Inne dokumenty

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

4. przepisy podane w ,ST .00.00 Wymagania Ogéine”.
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Il. ST-ISZ.02 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV 45231300-8

1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10,
obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacze i zewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1 na
podstawie dokumentacji projektowej.

1.3 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robot objetych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni wykonanie nastepujacych prac:
Ogolne wymagania dotyczace zakresu robét ,zgodnie z ST .00.00 WarunkiOgolne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przytaczy oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej, obejmuje budowe:

e przytaczy o srednicy od ® 0,15 m z rur kanalizacyjnych kamionkowych
e instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP & 0,16
e studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw z betonu z komora robocza o
Srednicy 1000 mm.
e separator tluszczu o przepustowosci 4dm3/s
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e oznakowanie robot,
dostawe materiatéw,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, separatora
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
przeprowadzenie odbiorow.

1.5.0kreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw sanitarnych.

Kanalizacja technologiczna tluszczowa- instalacja kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
SciekOéw z zaplecza gastronomii.

Kanaty:

10
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Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdéd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzeh kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Ogoélne”.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST .00.00 Wymagania Ogdlne.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.0.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
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2.2.Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki kamionkowe kielichowe o $rednicy 0,15m.

Rury i ksztattki z PP wg PN-EN 1401:2009 klasy S ( sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kN/m2) o strukturze jednolitej
(litej), potaczeniach kielichowych tgczone na uszczelke gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej.
Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty ij. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

2.3.Studzienki kanalizacyjne, separator ttuszczu-zgodnie z PW

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki z komorg robocza o Srednicy 1,0 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki
wykonane bedg z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i
wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% .

Do potaczenia studni z kanatami nalezy na budowie wykona¢ krocce potaczeniowe. Przejscia kroécow przez
Sciany studzienek wykona¢ jako szczelne.

Stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Kinety majg by¢ wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie bedg posadowione na gruncie rodzimym-nasyp.
Wiazy kanatowe do studzienek zeliwne klasy D400 dwu, -czterootworowe bez wentylacji, zgodnie z PN-EN 124.
Studnie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-92/B-10729 oraz PN-EN 476. Studnie o wysokos$ci komory roboczej
ponizej 2,0m stosowane beda ptyty przejsciowe a powyzej zwezki.

Separator ttuszczu o przepustowosci 4dm3/s.-zgodnie z PW.

2.4.Podsypka, zasypka

Podsypka i zasypka piasek i grunt rodzimy.

2.5.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.6.Skladowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.0.SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdlne.
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3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytaczy oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i ttuszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,
wibromtotu do zapuszczania grodzic

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopow
beczkowozy

zageszczarki.

4.0.TRANSPORT

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu ,,zgodnie z ST .00.00 Warunki Ogélne”.
4.2.Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3.Transport studni i separatora

Transport studni i separatoréw winien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.4.Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujgq
segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogélne.
5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia przebiegu instalacji zewnetrznych i przytaczy
oraz trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3.Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na ustawienie systemowych elementéw zabezpieczenia $cian wykopdw i uszczelnienie
stykow. Typ systemowych elementéw zabezpieczenia $cian wykopdéw nalezy dobra¢ w zaleznosci od
gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce do utylizaciji.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o

0,10 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddw rurowych.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z warunkami
geologicznymi i hydrogeologicznymi. Wykonawca zobowigzany jest do wyboru technologii wykonania prac
zapewniajacego ciggtosc sklepienia warstwy nieprzepuszczalnej itow.

5.4.Przygotowanie podtoza

Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1 m zdja¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno
wykopu wyrownac recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. Nastepnie
wykonaé podsypke o grubosci 0,1 m z piasku.

Wspotczynnik zageszczenia podioza wg PN-74/B-02380.
5.5.Roboty montazowe zgodnie z pw
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw o $rednicy 0,250 m - 3 %o
dla odgatezien o srednicy 0,15 m — 15 %o
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Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynosza dla rur
ceramicznych 15 %,).

5.6.Kanatly zgodnie z pw

Rury i ksztattki kamionkowe kielichowe o $rednicy 0,15m.
Kanaty grawitacyjne z rur z PP wg PN-EN 1401:2009 ( sztywnos¢ obwodowa min. 8 kN/m2) o strukturze
jednolitej (litej), potaczeniach kielichowych taczone na uszczelke gumowa, 0 powierzchni zewnetrznej gtadkie;.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. [Patrz takze ST K.03.01 Roboty betonowe].

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami. Rury
kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.7.Studzienki kanalizacyjne zgodnie z pw
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

-studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow lub na zmianie kierunku
kanatu,

-studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w 08,

-studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

-Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

komina wlazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejszag niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze robocze;j
nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o, w kierunku kinety.

Studzienki powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym bez wentylacji, samoblokujace
zgodnie z PN-EN 124. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.9.Separator zgodnie z pw

Separator ttuszczéw roslinnych i zwierzecych wykonany na bazie zbiornika o przekroju kotowym posiadajace
aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Separator ttuszczu o przepustowosci 4dm3/s o parametrach:

poj. osadnika Vos=140I

poj. separatora Vsep=230I

tluszcz odseparowany V=70l

gtebokos¢ zabudowy 550 - 950mm

Separator zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i instrukcja producenta.

5.10.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rdwnym zageszczeniu zasypki wtasciwej (nigdy nie mniejszym).
Nalezy zwracaé szczegolng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac rure warstwag piasku o grubosci 10 cm.
Pozostatg czes¢é wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia (90%
stanu pierwotnego)

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Grubos¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,22 m.

Okreslenie wspotczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét ,zgodnie z ST .00.00 Warunki Og6lne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow .
Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatdw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 5cm,
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odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t zgodnie z ST B.00.00 Wymagania Ogolne.
8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru roboét

Ogédlne zasady odbioru robét zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogéline.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoélnych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajacych odbiér robét
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,

wykonane studzienki kanalizacyjne,

roboty montazowe separatora ttuszczu

zasypany zageszczony wykop.
Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdlne.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

9. PN-EN 124 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
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sterowanie jakoscig

10. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy D(wtazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

14. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

15. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe
16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

10.2.Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989 r.
4. —Roboty ziemne.

Oraz przepisy podane w ,ST .00.00 Wymagania Ogdlne”.
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. ST-ISZ.03 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KOD CPV 45231300-8

1.CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadania

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10,
obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrzna instalacji kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1 na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

1.3 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robot objetych ST.
W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni wykonanie nastepujacych prac:

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z

retencjg wody :

- kanalizacji deszczowej z dachéw

Przewiduje sie wykonanie:

— kanatéw grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych z rur z PVC kielichowych dla $rednic do ¢0,16m do ¢ 0,20m
wigcznie taczonych na wecisk i uszczelke gumowa o0 sztywnosci cbwodowej Sn8

— przewodu ttocznego de75PE

— montaz zbiornika retencyjnego

— montaz pompowni wod opadowych

— -montaz przewodu ttocznego

— studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementow z betonu $1000mm oraz studzienki z
tworzywa

Zakres robo6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopdw w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych,

— montazu zbiornika retencyjnego i przepompowni

— zasypanie, wymiana gruntu i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— przeprowadzenie odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.52. Kanaty

1.5.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych.

1.5.2.2.  Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.
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1.5.2.3.  Odgatezienie - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego, odwodnienia liniowego lub
odwodnienia wycieraczek z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.3.3.  Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.8.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdéd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.56.3.5.  Wpust deszczowy , odwodnienie liniowe- urzagdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.4. Elementy studzienek

1.E.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

1.5.4.2.  Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.5.4.3.  Piyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

1.5.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.5.4.6.  Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.5.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B.00.00 Warunki Ogoéine”.

1.5.6. Separator- urzadzenie do separacji substancji ropopochodnych

1.5.7. Pompownia- urzadzenie do przepompowywania wéd opadowych

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST B.00.00 Wymagania Ogdlne.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementoéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.00 Wymagania
Ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastagpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe-zgodnie PW

Rury i ksztattki przytacza z PE

Rury i ksztattki instalacji zewnetrznej z PVC — U wg PN-EN 1401:2009 klasy S ( sztywnos¢ obwodowa min. 8
kN/m2) o strukturze jednolitej (litej), potaczeniach kielichowych tagczone na uszczelke gumowa, o powierzchni
zewnetrznej gtadkie;.

Rury PE zgrzewane instalacji ttoczne;j.

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne
z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki z komorg

roboczg o srednicy 1,2 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane beda z betonu
zgodnie z norma PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozyciji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% .

Do potaczenia studni z kanatami nalezy na budowie wykona¢ krocce potaczeniowe. Przejscia kroécow
przez sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Kinety majg by¢ wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie bedg posadowione na gruncie rodzimym-
nasyp. Wtazy kanatowe do studzienek zeliwne klasy D400 dwu, -czterootworowe bez wentylacji, zgodnie z PN-
EN 124. Studnie nalezy wykonywac zgodnie z PN-92/B-10729 oraz PN-EN 476. Studnie o wysokosci komory
roboczej ponizej 2,0m stosowane beda ptyty przejsciowe a powyzej zwezki.

Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy de425mm z polipropylenu PP-B, tworzywa o doskonatej
odpornosci mechanicznej, chemicznej i termicznej.

Studzienki skiadaja sie z trzech czesci:

1. kinety (podstawy studzienki, potgczonej z rurociggiem)
2. rury trzonowej
3. teleskopu z zeliwnym wtazem

2.4. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny rurowy o pojemnosci 40,5m3 o srednicy 1,6m i dlugosci L=22,4m
Na zbiorniku 2 studzienki rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie.

Zbiornik retencyjny musi by¢ wentylowany.

Dno zbiornika powinno by¢ z odpowiednim spadkiem.

2.5. Pompownia wéd opadowych

Przepompownia wéd opadowych o parametrach:

Q=5dm3/s, Hp=2,5m

Ne=2x1,3kW/3x400V

dwie pompy, praca naprzemienna

Pompy , armatura i przewody powinny mie¢ zapewnione dojscia o szerokosci min. 0,6m.
Przewody ttoczne powinny by¢ uzbrojone w zasuwy obstugiwane z poziomu terenu.

2.6. Podsypka, zasypka

Podsypka i zasypka wykonana z piasku i gruntu rodzimego.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.9.3 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.9.4 Wpusty zeliwne, ruszty odwodnien

Skrzynki lub ramki wpustow i ruszty odwodnien moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposo6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu ,zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsiebiernych,

—spycharek kotowych lub gasienicowych,

—wibromtotu do zapuszczania grodzic

—sprzetu do zageszczania gruntu,

—wciggarek mechanicznych,

—pomp spalinowych do odwadniania wykopow

—beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogolne.
4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport studni, pompowni

Transport studni, pompowni winien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujgq
segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdlne.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy probne .

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane- zgodnie z PW. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na ustawienie systemowych elementdéw zabezpieczenia scian wykopdw i uszczelnienie
stykdéw. Typ systemowych elementéw zabezpieczenia scian wykopow zgodnie z PW nalezy dobra¢ w
zaleznosci od gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce do
utylizaciji.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewniac sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem
korytkowym i utozeniem przewoddw rurowych.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1 m zdja¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno
wykopu wyrownac recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. Nastepnie
wykonaé podsypke z piasku.

Wspotczynnik zageszczenia podtoza wg PN-74/B-02380.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
—najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s.
— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynoszg dla
rur PP, PE 25 %).
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—gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od strefy przemarzania gruntéw zgodnie z PN-81/B-
03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaty

Przytacze nalezy wykonac¢ z kielichowych rur PE, instalacje z rur PVC.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.
Rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne- zgodnie z PW

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

—studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw lub na zmianie kierunku
kanatu,

—studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatoéw bocznych,

—wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w 08,

—studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

—w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

—komory roboczej,

—komina wtazowego,

—dna studzienki,

—wiazu kanatowego,

—stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie

wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze robocze;j

nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)

powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielecach gérna

krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch

rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Zbiornik i pompownia- zgodnie z PW

Zbiornik i pompownie zamontowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i instrukcja producenta.
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5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykonac z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie mniejszym).
Nalezy zwracaé¢ szczegbing uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotdw, ktére mogtyby uszkodzic rury.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac rure warstwa piasku o grubosci 10 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia (90%
stanu pierwotnego)

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Grubos$¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,22 m.

Okreslenie wspotczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano zgodnie z ST .00.00 Wymagania Ogdlne.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST.

W szczegéblnosci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

—badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

—sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

—badanie odchylenia osi kanatdw,

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

—badanie odchylenia spadku kanatow,

—sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdblnych warstw zasypu,

—sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

—sprawdzenie wykonanych izolaciji

—sprawdzenie dziatania urzadzen i armatury.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiece;j
niz 5cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

—odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

—wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.G,

—rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,ST .00.00 Wymagania Ogo6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,ST .00.00 Wymagania Ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajacych odbidr robot
poprzednich.

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,

—wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe, odwodnienia liniowe, drenaz

—separatory, pompownie, zbiornik retencyjny

—wykonana izolacja,

—zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00 Wymagania Ogéline.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wrtazy kanatowe. Og6ine wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy C (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe z betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne.

Oraz przepisy podane w ,ST .00.00 Wymagania Ogélne”.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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