STWIOR. KLAPY DYMOWE WYLAZY DACHOWE

temat projektu

adres

inwestor

jednostka
projektowa

T E

tom

temat

branza

stadium

nr/data

TOM 10

ST 05.01.07

E S T Y C J A

Budowa budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego

z mieszkaniami dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami,
wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej

i przytaczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu

Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i cze$¢ dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10,
obreb Zerniki we Wroctawiu

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0
ul. S. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw

Major Architekci Marcin Major
50-520 Wroctaw ul. Gajowa 52/5

T O P R A C O W A N I A

TOM 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S$T005.01.07 KLAPY DYMOWE, WLAZY DACHOWE

BUDOWLANA
PW

2017.01

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

1



TOM 10
STWIOR. KLAPY DYMOWE WYLAZY DACHOWE ST 05.01.07

SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA ... s e st en s ee ettt e e s s e eseanannnas 3
1.1 Nazwa nadana zamOwieniu Przez ZamawiajgCeJO. .......ccocuurieirurrieriirii e e sree e e st e e et e e e e aneees 3
1.2 Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNE] (ST) ...uuuiiiiiiiiiiiiie e e e e e s e e e e e e e eenarreeeaeas 3
1.3 Zakres RODOt ODJELYCH ST......uiiiiiiiiiiee e e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e eantsaeeeaaeeaas 3
14 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych..........cooovviiiiiiiiii e 3
15 INfOrMacje 0 tEreNiE DUAOWY ........ocoiiiiiiiiiie e e e e et e e e e e et e e e e e e e s sntbeeeeaeseanas 3
1.6 Nazwy i kody robot objetych zamOwieniem............oooiiiii i 3
1.7 Definicje okresSIen POASIAWOWYCR. ........c.uiiiiiii e e e e e e e e e e s st e e e e e e e e ensnsaeeaens 3

2 MATERIALY ettt ot e b e bt e e b e e e n e e e e nre e e nres 3
2.1 WYKAZ MALEITAIOW ...ttt ettt e e et et ae e eae e ae e et aneeeneesaeesaeeseeeaneenneanes 3
2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatOW ..............oooiii e 4
2.3 Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robot ............ccvvvviiiiiiii e 4

S | 74 i LRSS PRI 4

4 TRANSPORT .ttt b ettt e et et e o bt e bt e e b bt e s b et e aa e e e b e e e e be e e s e e e nareenne e 5

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .......c.coovoiniuceercieieeccieieas 5
5.1 W |[=Tor=Y a1 F= oo To ) Lo 1= TSP UPPRPN 5
5.2 Prace MONTAZOWE ..o e 5

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt 6
6.1 Program zapeWnIi€Nia JAKOSCI.........ueiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e et e e e e e s st e e e e e e eararaeaaas 6
6.2 KONIOIA JAKOSCI ...ttt e bt e et e e e e st e e et e e eas 6

7 OBMIAR ROBOT ..ottt ettt n s en e s st ee et ae e 6

8  ODBIOR ROBOT ...ttt ettt n s s e e s st s es e e e ae e aeae 6
8.1 ZASAAY OGOINE..... .ottt e e et e e e e e a e e et e e nnr e e e nn e ean 6
8.2 Zgodnos¢ robdt z projektem | SPEeCYIKACI.......uuvviiiieiieec e 6
8.3 (O o] o] 1] gl (o] s Te o N O TP P PP PR OUPPPPRPSPON 6

9 PODSTAWY PEATNOSCL.....cooiiieececeeee ettt 7
9.1 U3 21 LT o= WeTe (o1 | o 1= TP P UPPP 7
9.2 Cena WYKONANIa FODOL .........oiiiiiii et e e e e et e e e e e e e st a e e e e e e e e e aanareeeeeeeeannrnes 7

10 PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt e e et e e bt et e e enb e e e neee 7
10.1 [ (o]0 )OO UPPPTPI 7
8.4 =T o1y F= = 1 SRR 7

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55

2



TOM 10
STWIOR. KLAPY DYMOWE WYLAZY DACHOWE ST 05.01.07

1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem klap dymowych
i wytazow dachowych w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym  z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego
z mieszkaniami dla osob starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych osoéb i z ustugami, wraz
z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich
na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie klap dymowych i wytazéw dachowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogodlne informacje dotyczace prac towarzyszacych i robdét tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.6  NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Wytaz — otwér przez, ktéry mozna mie¢ dostep np. na dach.
Klapa — element ruchomy osadzony w otworze w celu np. ograniczenia rozpowszechniania sie ognia, dymu albo
gazu.
Konstrukcja stalowa no$na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 WYKAZ MATERIALOW
Swietliki
Systemowe swietliki dachowe (181x1064cm, 181x658cm, 181x608cm, 181x1164cm) na konstrukcji tukowej,
aluminiowej - lakierowane na kolor RAL 9003 (biaty). Profile z przektadkg termiczng, ograniczajgce punktowe
mostki termiczne. Wypeinienie z ptyt poliweglanowych gr.. 20mm-+przektadka poliestrowa NRO. Podstawa z
blachy ocynkowanej powlekanej na RAL 9010 z miejscem na ocieplenie gr.: 10cm.
Wymagania ogdlne

Wspdtczynnik przenikania ciepta: U=1,1W/m2K (dla catosci zestawu),
Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem: UL=2500kN/m2,

Obcigzenie $niegiem: SL=2500kN/m2,

Odpornos¢ na uderzenia: SB=1200kN/m2,

Klasyfikacja ogniowa: Nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),
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Klapy dymowe
Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem: WL1500,
Odpornos$¢ na niskg temperature: T,
Odporno$¢ na wysokg temperature: B300,
Obcigzenie $niegiem: SL500

Koputka klapy wykonana jest z profili aluminiowych i wypetniona poliweglanem komorowym o grubosci 16mm
(U=1,8 W/m2K),. wiewka wykonana jest z blachy aluminiowej o wysokosci 25cm, ostania narozniki i boki nie
ostoniete przez otwarte skrzydto klapy.

Klatka schodowa_A (klapa 140x190x50 z owiewka, dyszg kierujacg i funkcjg wytazu)

powierzchnia obliczeniowa klatki: Ak1=42,63m2,
wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%Ak1): Aczk1=2,14m2,
powierzchnia czynna dobranej klapy: Agk1=2,21m2,

wymagana pow. czynna napowietrzania (130%pow. geom. otworu):  Ank1=3,46m2,

Klatka schodowa_B (klapa 140x170x50 z owiewkg)

powierzchnia obliczeniowa klatki: Ak2=32,54m2,
wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%Ak2): Aczk2=1,63m2,
powierzchnia czynna dobranej klapy: Agk2=1,71m2,

wymagana pow. czynna napowietrzania (130%pow. geom. otworu):  Ank2=3,09m2,

Klatka schodowa_C (klapa 140x100x50 z owiewka)

powierzchnia obliczeniowa klatki: Ak3=18,60m2,
wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%Ak4): Aczk3=0,93m2,
powierzchnia czynna dobranej klapy: Agk3=1,05m2,

wymagana pow. czynna napowietrzania (130%pow. geom. otworu):  Ank3=1,82m2,

Klatka schodowa_D (klapa 140x200x50 z owiewkq i z funkcjg wytazu)

powierzchnia obliczeniowa klatki: Ak4=39,67m2,
wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%Ak4): Aczk4=1,99m2,
powierzchnia czynna dobranej klapy: Agk4=1,99m2,

wymagana pow. czynna napowietrzania (130%pow. geom. otworu):  Ank4=3,64m2,

Szyb windowy_C (klapa 100x100x50)

powierzchnia obliczeniowa klatki: Ak5=4,13m2,
wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%Ak5): Aczk5=0,11m2,
(min. powierzchnia geom. otworu - 0,5m2),

powierzchnia czynna dobranej klapy: Agk5=0,5m2,

wymagana pow. czynna napowietrzania (130%pow. geom. otworu):  Ank5=1,3m2,

2.2 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne =z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

2.3  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé wykonywanych
Robot.

« Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu i wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia robot.

Klapy oddymiajgce - wytazy powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Sposdéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobéw
powinien odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjg Producenta, dostarczong odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Dla klap oddymiajgcych powinny by¢ zawarte takze informacje dotyczace:

- klasy wytrzymatosci,

- klasy odpornosci na wysokie temperatury.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby itp.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 ZALECENIA OGOLNE

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i
srodkow podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych
elementéw, zestawdw elementow, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i
wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twodrcy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg byé uwzglednione, uscislone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych
danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2 PRACE MONTAZOWE
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym. Montaz klap dymowych i s$wietlikdw nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia
doktadnosci wykonania otworéw montazowych. Nastepnie nalezy sprawdzi¢é kompletno$é dostarczonych
wyrobéw, wyposazenia standardowego, wystepowanie ewentualnych uszkodzen. Rame montowanego elementu
nalezy przymocowac prowizorycznie przy pomocy zaciskéw montazowych i zamocowa¢ docelowo do podtoza za
pomocg tgcznikdw katowych bedgcych w komplecie wyrobu. Po zamocowaniu ramy zdemontowaé
zabezpieczenia transportowe wyrobu, otworzy¢ i zdjgé klape wyrobu. Demontaz pokrywy nalezy przeprowadzi¢
przez wykrecenie $rub zawias, w celu utatwienia dostepu dla wykonania obrébek przeciwwodnych. Obrdbki
wykonane sg z materialu pokrycia dachowego tzn. papy termozgrzewalnej, wyklejanej wokét podstawy
montowanego elementu, na catg wysokos$¢ podstaw. Brzeg wyklejanej obrobki z folii przycigé wzdiuz krawedzi
otworu i wklei¢ go pod wywiniecie kotnierza otworu. Ewentualne zabrudzenia krawedzi podstawy nalezy usungc
natychmiast po zakohczeniu wyklejania obrobki.
Przed zatozeniem pokrywy wyrobu oczysci¢ i przesmarowaé zawiasy, nasung¢ klape i zakreci sruby zawias.
Nastepnie nalezy zamkng¢ pokrywe i otworzy¢ probnie uzywajgc uchwyt zewnetrznego. W przypadku nie
przylegania pokrywy do krawedzi otworu wyrobu nalezy dokonac¢ regulacji zamka, przeznaczong do tego celu
nakretkg regulacyjng.
System sterowania i zasilania klapy powinien by¢ dostarczony razem z klapg i zainstalowany przez te sama
firme.
Czujke dymowg montowac na stropie ponad klatkg schodowa.
Przed montazem klapy nalezy wykona¢ odpowiedni otwdr w dachu.
Od wewnatrz scianke otynkowac i pomalowac. Uzupetni¢ tynk na stropie wokét otworu.
Usuna¢ poszycie dachu w obrysie otworu pozostawiajgc mozliwie duzy zapas na wywiniecie na $ciany klapy.
Zamontowac klape na szczycie scianek zgodnie z wytycznymi producenta.
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Wywing¢ warstwy izolacyjne dachu na boki $cianki. W razie potrzeby uzupetni¢ potréjnymi pasami papy
zgrzewanej do istniejgcej papy na dachu z zaktadem min 50cm. Mocowanie papy do boku klapy zgodnie z
wytycznymi producenta klapy.

Montaz wyrobdéw winien byé przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakze z
uwzglednieniem szczegdtowych ustalen instrukcji montazu opracowanej przez Producenta zastosowanego
wyrobu.

Montaz instalacji sterujgcej urzgdzeniami i urzadzen otwierajgcych pokrywy wg specyfikacji wykonania i odbioru
robét elektrycznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

* Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

» Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

* Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.
6.2 KONTROLA JAKOSCI
Przed przystgpieniem do préb i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty instalowanych urzadzen:
« certyfikaty na  znak  bezpieczenstwa  stosowanych  wyrobow  lub  deklaracje = zgodnosci
z normami wydanymi przez producentéw,
+ karty gwarancyjne urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce,
* instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen,
Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
» poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacjg projektowg, instrukcjami fabrycznymi oraz normami,
* proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych.
W trakcie realizacji robét lub po ich zakonczeniu nalezy:
+ sprawdzi¢ stan instalaciji i osprzetu,
+ sprawdzi¢ dziatanie urzadzen,
. wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylaciji.

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.1  ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

8.2 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA
Roboty powinny byC wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inwestora.
8.3 ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
» Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.
Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnos$ci systemowe;j.
Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
Nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej
eksploatacji obiektu.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.

Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robot obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY.
* PN-B-02877-4:2001 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i
ciepta. Zasady projektowania.
* PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania. — zmiana.
* PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza — Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.
« PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
* PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
* PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
* PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.- zmiana
*« PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
* PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
* PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoéine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach — zmiana
* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogodine
— Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
8.4 PRZEPISY ZWIAZANE
Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i cieptg
Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych
Instrukcje montazu klap oddymiajgcych, swietlikdw i wytazéw wydane przez poszczegdélinych Producentow
Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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