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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych osdb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podktadow
podposadzkowych i oktadzin posadzek w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla os6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych
os6éb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej
i przytagczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060
Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze roboét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie podktadéw podposadzkowych i oktadzin
posadzek, zwigzanych z:

a) wykonaniem warstw wyréwnawczych i samopoziomujgcych

b) wykonaniem posadzi przemystowe] zacieranej zbrojonej przeciwskurczowo

c) wykonaniem posadzek z ptytek ceramicznych,

d) paneli podtogowe

e) wykitadzina podiogowa typu linoleum

f)  wykonaniem profili przypodtogowych,

g) wykonaniem posadzek samopoziomujgcych,
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w
ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogodlne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

1.6  NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45432110-8 Kladzenie podtdg

1.7  DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej
nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.
Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.
Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg
réwniez dodatki uplastyczniajgce, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce bgdz zmniejszajgce
Scieralnosé. Zaprawy produkuje sie z piasku i cementdéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5;
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczac 0,1%.
Podfoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.
Podfoze — warstwa, na ktérej ukitada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest
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zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki:
drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podkiad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wiasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkosé,
sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masg samopoziomujgca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

Podfoga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i
ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podfoze — warstwa, na ktérej ukltada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki:
drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podkiad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wiasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkosé,
sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujgca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 WYKAZ MATERIALOW

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM |
42.5 NA, czy CEM | 32.5 NA. Dopuszcza sie ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementéw portlandzkich z
dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych
CEM III/A 32.5 NA. Wyboér cementu zalezy od warunkéw termicznych uktadania posadzki, wytycznych
producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 Metody
badania cementu — Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990.
llo$¢ cementu portlandzkiego winna byé¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu
pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalern normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa

Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpac
z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010,
zgodne z technologig producenta. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w
opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W
przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Zbrojenie siatka

Typ siatki, wielko$¢ oczek, srednica, grubos¢ otuliny oraz wielko$¢ zaktadéw nalezy przyjg¢ zgodnie

z wytycznymi projektanta.

Jastrychy

Specjalny $rodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania
szybkowigzacych, wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychow
cementowych.

Zbrojenie rozproszone

Widkna stalowe do zbrojenia betonu DRAMIX 50/1,0

Dane techniczne:

Materiat: Drut okragty, ciggniony na zimno, goty, o $rednicy nominalnej 1,0 mm ze stali niskoweglowej (ponizej
0,1% C)

Postaé : Widkno-stalowe okragte z odgieciami na koncach

Srednica - 1,0 mm £ 10%

Dtugos¢ - 50 mm £ 10%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 800 N/mm2
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Odporno$¢ na przeginanie 27 Liczb przegie¢, po ktérych na powierzchni widékna nie wystepujg pekniecia ani
naderwania.

Beton zacierany

Beton klasy C25/30

weber.floor hb plus (Cerinol HB korund plus) — zaprawa do wykonywania metodg wcierania posadzek
przemystowych

Dylatacje

Sznur polietylenowy Sika Rundschnur, masa dylatacyjna Sikaflex Pro 3 WF

Posadzka samopoziomujgca

« grunt typu 47.16 WEBER floor 4716 (maxit floor 4716)

» weber.floor 4610 DuroTop - wylewka samopoziomujgca, cementowa, o grubosci 1cm, wytrzymatosSci na
Sciskanie: 40N/mm2, wytrzymatos$ci na zginanie: 12N/mm2, wytrzymatosci na $cieranie: ARO,5.

» weber.tec PA 960 (Harz PA960) — preparat do wypetniania porow o wtasciwosciach tiksotropowych na bazie
zywic poliuretanowych i akrylowych do impregnacji posadzek przemystowych.

Plytki ceramiczne
produkt/dostawca referencyjny  [PARADYZ

typ produktu referencyjnego Inwest Szary Gres
wymiary 19,8x19,8cm / gr.: 7,5mm
kolor/wykonczenie kolor jasnoszary, gatunek 1 / btyszczgca / technologia gres szkliwiony

informacje i uwagi dodatkowe klasa $cieralnosci PEI: 4 / mrozoodporna / antyposlizgowa R11) do
stosowania w tazienkach, kuchniach i basenach

Pod ptytki zastosowac folie w ptynie

Fuga

elastyczna wodoodporna, przeznaczona do spoinowania ptytek gresowych, szklanych, ceramicznych, itp., na
powierzchniach poziomych i pionowych narazonych na okresowe dziatanie wody, np.: tazienki, prysznice,
kuchnie. Maksymalna szeroko$¢ spoin 8mm, ochrona przed grzybami i plesnig, kolor jasnoszary (tozsamy
z kolorem ptytek posadzki).

Panele podlogowe

Panele podiogowe, laminowane o wymiarach 8x192x1292mm, bezklejowy system montazu, HDF o klasie
Scieralnosci AC4, kolor biaty kasztan, podtogi nalezy ukfada¢ dtuzszym bokiem do kierunku padania $wiatta
(okna). Zastosowac listwy wykonczeniowe z MDF, kolor biaty wymiary 7x260cm, gtebokos¢ 14mm

Panele podtogowe typu linoleum

Linoleum gr.: 2,5mm, podioze z juty / wlasciwosci antybakteryjne / odpornos$é na chemikalia: odpornos¢ na
ttuszcz i olej mineralny oraz krotkoterminowa odporno$é na rozcienczone kwasy / antyposlizgowos¢: R9 /
ttumienie dzwiekdw: 4dB / odksztatcenie: <=0,15mm / izolacyjno$¢ termiczna: 0,015m2K/W / wzér jednokolorowy
z grafikg. Cokolik z wyktadziny wywinietej do $ciany.

Profile przypodtogowe i podtogowe

Profile (listwy przyscienne) MDF w kolorze wyktadzin podiogowych.

2.2 DEKLARACJA ZGODNOSCI

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres w ktérym wyprodukowano dana partie
materiatu.

2.3  WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne =z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robot pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).
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2.4  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3  SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Do wykonania podktadu: agregat mieszajgco-pompujacy (wylewanie

maszynowe), szczotka z dtugim, sztywnym wiosiem lub watek odpowietrzajacy, repery wysokosciowe

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem
i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach,
w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych
w kartach technicznych poszczegdinych wyrobow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym wykonuje sie
podkfad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C
w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi

wysokosci  rownej  grubosci  podkiadu.  Stosowa¢ reczne lub  mechaniczne = zageszczanie
z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie
naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy. W podkiadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami.
Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6
m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwiekszej dtugosci boku
3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywa¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa
lub spryskiwanie wodg.

5.2 DYLATACJE

« Wszystkie dylatacyjne (posadzek ptywajacych we wszystkich drzwiach, przewezeniach posadzki, osiach
stupéw i w polach o maksymalnych wymiarach 6x6m, potgczenia schodéw prefabrykowanych ze spocznikami,
itd.) w warstwie wykonczeniowej wypetni¢ masg do dylatacji trwale elastyczng, jednosktadnikowa, gazoszczelna
masa na bazie poliuretanu przeznaczona do uszczelniania i wypetniania spoin poziomych i pionowych,
odpornos$¢ termiczna od -40°C do +70°C, rodzaj dostosowang do poszczegdlnych pomieszczen, np. w
pomieszczeniach narazonych na obcigzenia i wilgo¢ weber.tec PU K 40, w pozostatych pomieszczeniach PU K
25 lub réwnowazna.

« Szczeliny dylatacyjne szersze niz 1cm zabezpieczy¢ (przekry¢) mechanicznie, np. specjalnymi profilami,
(okragte profile z pianki RE) lub sznurem dylatacyjnym (o $rednicy wiekszej o ok. 20% od jej szerokosci) na gt.
15mm, $cianki boczne dylatacji nalezy zagruntowa¢ szybkowigzacg, bezrozpuszczalnikowa, 2- komponentowg
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zywicg epoksydowg np. weber.tec EP 14 lub rownowazny, zamkniecie dylatacji elastyczng masg na bazie
poliuretanu.

53 ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykonanie roboét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram
robét uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczes$nie co najmniej
3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.4 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podkfady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa.
Podkiad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkfadzie cementowym nalezy wykonaé¢ szczeliny
dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

» oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

* w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgiji,

+ przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkiad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie skladnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej wysokosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrdwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.
Podkiad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci
podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci
podktadu.

5.5 WYKONYWANIE POSADZEK Z PLYTEK

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okreslaé konstrukcje podtogi,
wytrzymatos$¢ podkitadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielko$¢
spadkdéw posadzki, rozmieszczenia wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystagpi¢ dopiero po zakonczeniu robét tynkarskich oraz roboét
instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature
te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robdét.

W pomieszczeniu posadzka powinna byé wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu
i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.

Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny byé¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem,
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢é réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
w projekcie spadku.

Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dlugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub
od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze ni/ + 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

5.6 POSADZKA - BETON ZABEZPIECZONY IMPREGNATEM

Podtoze powinno byé suche, nosne i stabilne. Preparat nanosi¢ nalezy w 1-3 warstwach za pomocg watka,
pedzla lub przez natryskiwanie. Po natozeniu na powierzchnie przez 4-6 godzin materiat chroni¢ przed wplywem
wilgoci (deszcz, roztopy). Wilgo¢ wywotuje biate zabarwienie lub kleisto$¢ powierzchni, a takze moze prowadzi¢
do utrudnien na etapie wigzania. Przebarwiong lub kleistg powtoke nalezy usungé przez np.: szlifowanie lub
piaskowanie i ponownie obrobic.

Spoinowanie

Przed przystgpieniem do spoinowania dylatacji nalezy dokfadnie wyczysci¢, wyréwnac¢ szczeliny dylatacyjne.
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W szczelinach osadzi¢ walki z pianki polietylenowej w taki sposéb, aby pozostata do wypetnienia

szczelina miata wysokos$¢ co najmniej 1,5 — 2,0 cm. Zagruntowaé Scianki boczne dylatacji. Szczeline dylatacji
wypetni¢ nalezy elastyczng masg zalewowg na bazie Zzywicy epoksydowej. Szczegotowe dane dotyczgce
sposobu uzycia zywic znajdujg sie w instrukcjach producenta.

5.7 UTWARDZANIE POSADZKI BETONOWEJ

Mineralng posypka utwardzajgcg na bazie trudno $cieralnych kruszyw korundowych. Po osiggnieciu przez beton
twardosci umozliwiajgcej chodzenie po nim, nalezy rozsypaé wcierke mineralng

po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu odbywa sie w sposéb rownomierny (w ilosci

4-6 kg/m? przy grubosci warstwy ok. 3 mm) i ciggly bezposrednio z worka na $wiezy beton, nigdy za

pomocg topaty, co powoduje utrate jednorodnosci nanoszonej warstwy. Tak powstata warstwa zaprawy
zawierajgcej kruszywo twarde, absorbuje nastepnie wode z wierzchniej strefy betonu nosnego. To z kolei
prowadzi do dalszego obnizenia w tym obszarze wskaznika wodno-cementowego i w konsekwencji do
podwyzszenia wytrzymatosci i jakosci posadzki. Wyzej opisany proces mozna zaobserwowaé w postaci
ciemniejgcej powierzchni w miare nasycania sie jej woda. Jednoczes$nie uaktywnione zostajg specjalne dodatki w
zaprawie np. utatwiajgce wecieranie w strukture betonu nos$nego za pomoca zacieraczki tarczowej lub
skrzydetkowe;j.

W koncowym etapie zacierania nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie przetrze¢ zbyt mocno posadzki,

gdyz mogag wystgpi¢ drobne przebarwienia. W Zzadnym przypadku nie nalezy skrapia¢ powierzchni posadzki
woda, gdyz prowadzi to do jej przebarwien.

Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodporni¢ na $cieranie i zabezpieczy¢ przed wnikaniem do jej struktury
olejow i innych zanieczyszczen preparatem impregnujagcym nanoszonym , watkiem lub natryskowo w 1-2
procesach roboczych. Preparat ten nie wptywa na wyglad zewnetrzny posadzki, gdyz jest przezroczysty oraz
doskonale penetrujgc strukture posadzki ma dziatanie wzmacniajgce i zabezpieczajgce przed wnikaniem oleju w
posadzke.

UWAGA: 1. Korundowe wcierki mineralne utwardzajgce wierzchnig warstwe posadzki powinny

by¢ wykonywane przez doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajgce odpowiedni specjalistyczny
sprzet oraz duze doswiadczenie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Kontroli podlegaja:
— Badania materiatéw i sktadnikéw
—  Zgodnos$¢ rzednych z projektem;
— Parametry wbudowanej zaprawy cementowej
— Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,
— warstw izolacyjnych itp.
—  Prawidtowos$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury,
- listwy itp.
—  Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;
—  Sposob zatarcia powierzchni wylewanych;
—  Sposéb pielegnacji wylewki;
—  Sposo6b wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow.

6.1 BADANIA W CZASIE ROBOT
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg:
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
e okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.
¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
e wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan
doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.2 BADANIA W CZASIE ODBIORU
Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
—  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
— ipomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotéw badah miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
— zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz
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- 2mm.
— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢
— 2 mm dlugosci faty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3 OCENA WYNIKOW BADAN
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy roboét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegétowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Podczas odbioru jakosciowego wykiadzin dywanowych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic¢:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),
- jednolito$¢ wzoru lub barwy i ich zgodnos¢ z projektem wnetrz.
Wykfadziny powinny posiadaé oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy
i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki z wyktadzin obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, pecherzy, odstajgcych brzegow),
— wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.
Podczas odbioru jakosciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
« zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
+ gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
* jednolitos¢ barwy,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),
prawidlowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac¢ zwichrowanie, fukowato$¢, rombowatos¢ ptytek),
prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.
prawidiowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
» grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej.
Odchytki wymiaréw mogg wynosic:
* dtugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
* grubosé¢ ptytek 5%,
* prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,
* prostopadios$¢ +0,6%,
* wypaczenia krawedzi £0,5%.
Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),
elastycznoscia,
odpornoscig na wilgo¢,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie:
* mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
* elastycznoscia,
» odpornoscig na wilgo¢,
» czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

6.4 ZASADY KONTROLI
Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami
podanymi w specyfikacji technicznej.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1  ZASADY OGOLNE.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
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—  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

—  po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien obejmowaé
sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét,
— rownosci podktadu,
— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej
taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokows,

—  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

—  prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

—  prawidtowosci wykonania spadkow,

— jakosci zastosowanych materiatow,

—  prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

—  prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr gotowych podktaddéw i posadzek betonowych powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

* po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

* podczas uktadania podktadu,

* po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

+ jakosci zastosowanych materiatéw,

 grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podkiadu: 2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

» prawidiowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

» ocene wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

» dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

» dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé wieksze niz 15
mm na catej dlugosci pomieszczenia,

* spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
catej dtugosci pomieszczenia,

» sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

» ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane
i dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

» dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly roboty ,

* Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inwestora.

8.3 ODBIOR KONCOWY
Odbidr kohcowy roboét powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,
—  jakosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniowa.

Pfatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejszg ST, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robot obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
d) przygotowanie podtoza,
e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej
f)  wykonanie robét towarzyszgcych
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.
i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,
j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.
k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-M:47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtéwne elementy sktadowe.

* PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

* Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

* PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci  otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

« PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej

* PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu — Specyfikacja

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. 22010 r. Nr 138
poz. 935 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogéinym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz. 2275 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
* Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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