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1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Budowa budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym
przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla oséb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogi
wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki
we Wroctawiu, dz. nr 67 i cze$é dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu
w trakcie budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego mieszkaniami dla
os6b starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami, wraz z zagospodarowaniem
terenu, drogi wewnetrznej, zjazdem z drogi publicznej i przytgczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla
Nowe Zerniki we Wroctawiu, Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonanie pokrycia dachu, w tym:
- montaz termoizolacji ze styropianu,
- wykonanie pokrycia papowego,
- montaz obrébek blacharskich,
- montaz rur spustowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane
przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Ogolne informacje dotyczace prac towarzyszgcych i robot tymczasowych podano w ST 00.00, Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w ST 00.00 , Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

1.7 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogdine.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaét.

21 ZALECENIA OGOLNE
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
» Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobér materiatéw powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
» Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
« Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.
» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
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Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.
» Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jako$ci na etapie projektowania.

2.2 WYKAZ MATERIALOW
e Ptyty o gr.: 12cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS (AD=0,03W/mK).
e Papa podkfadowa BauderKompakt ULK

Opis produktu elastomerobitumiczna papa do klejenia lepikiem w systemie dachu kompaktowego
Sposob montazu klejenie goragcym lepikiem

Powierzchnia gérna laminowana folig, zaktady wzdtuzne piaskowane
Powierzchnia dolna piaskowana

Wkiadka nosna widknina poliestrowa 250 g/m?

Dlugosé 10m

Szerokos¢ 1m

Grubosé ok. 3 mm

Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-25°C

Wytrzymatosé na dziatanie podwyzszonych temperatur >+100 °C

Sita zrywajaca 800 N/50 mm
Wydtuzenie 35%

Typ zastosowania DU/E1 PYE PV 200 DD

e Papa nawierzchniowa - polimerobitumiczna zgrzewalna papa ze wzmocniong poliestrowg wktadkg
nos$ng w potgczeniu z uszlachetniong masg bitumiczng (BauderKARAT)..

Opis produktu polimerobitumiczna papa zgrzewalna
Sposob montazu zgrzewanie palnikiem
Powierzchnia gérna tupek
Powierzchnia dolna folia
Wkiadka nosna widknina poliestrowa 300 g/m2
Dtugosé 5m
Szerokosc¢ 1m
Grubosé 5,2 mm
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -25 gérna

-40 dolna
Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur +150 gérna

+120 dolna
Maksymalna sita rozciggajgca 1450 N/50 mm
Wydtuzenie 23 %
Typ zastosowania DO/E1 PYE KTP 300 S5

2.3  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robot.

Pape i membrany dachowe powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztatceniom rdzenie lub gilzy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1 ZALECENIA OGOLNE
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg projektowg i w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym natezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
na jakosci pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu tub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Roboty
powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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Roboty natezy zaczg¢ po rozprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby nalezy korzystac z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku. Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg
posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

52  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Do ukfadania pokrycia mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych
na dachu. Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne oraz obrébki blacharskie w
warstwach izolacyjnych. Podtoze nalezy oczysci¢, osuszyé. Pokrycie musi uwzgledniaé mozliwo$¢ wykonywania
przebi¢ na przejscia dla rur, kanatéw wentylacyjnych, montazu wszelkiego osprzetu telekomunikacyjnego itp.,
réwniez po zakonczeniu wykonania dachu, bez utraty gwarancji. Przedstawi¢ metode wykonywania przebi¢ do
akceptacji. Wszelkie przebicia poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny by¢ w systemie izolacji lub
uzgodnione i zaakceptowane przez producenta.

Przed utozeniem izolacji paroszczelnej podtoze (strop betonowy) powinien by¢ :

- Osuszony

- Zamieciony

- Pozbawiony zanieczyszczen chemicznych

- Powierzchnia betonu nie moze wykazywac zgrubien.

- Mleczko cementowe ma byc¢ usuniete.

5.3 IZOLACJA TERMICZNA

Piyty uktadamy szczelnie w sposéb nie powodujgcy powstawania mostkow cieplnych. Nalezy ogranicza¢ do
minimum chodzenie po ptytach. W miejscach, gdzie przewiduje sie przejscia, uktadamy pomosty z desek
wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych.

5.4 UKLADANIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy

prace prowadzi¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usunieciu),

- ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopci¢,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byé
przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywania masy asfaltowej

lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw
powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania(paskiem
szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed

rozwijang papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza
watkiem o diugosci réwnej szerokosci watka papy.

Przygotowanie podtoza:

- podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w
czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robdét,

- podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci
papy i estetyki wykonania pokrycia,

- poditoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie
pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

- rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do srodka, a

nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajgc rolke,

- folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

- zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy
pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaklad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

- zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podkladowej nalezy wykona¢ zachowujac te same szerokosci jak w papie
wierzchniego krycia,

- zaklady papy nalezy wykonaé ze szczegolng starannoscia, gdyz jako$é ich wykonania w duzym stopniu

decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu
potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co
poprawi wyglad estetyczny dachu,

- wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrza¢ pape spodnig zaktadu,

tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

- zaktady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sagsiednich wstegach nie wystepowaty w jednej linii, a
zaktady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg byé przesuniete wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki,

- W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowac klin styropianowy
lub z wetny mineralnej twardej, ktoéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy
zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej

powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca sie brzeg papy na
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powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i

doszczelnié uszczelniaczem dekarskim,

- do obrébek ogniomuréw, Swietlikow, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych, na
dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych

na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem
modyfikowanym, - w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym,

a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

5.5 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Przed przystgpieniem do wykonania robét blacharskich nalezy zakohnczy¢ wszystkie roboty stanu surowego.
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia, powinny
by¢ taczone miedzy sobg na rabki lezgce podwdjne lub zgodnie z wymogami montazu zalecanego przez
producenta. Przy wykonywaniu obrébek nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonywania dylatacji. Pod blache
tytanowo-cynkowg nalezy przestrzegaé rygorystycznie doboru na jakim poditozu ma by¢ zastosowana. W
kontakcie z takimi materiatami jak : bituminy, beton, zaprawa cementowa, gips, podioze z piyt
drewnopochodnych wystepuje korozja blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy woéwczas oddzielic ww materiaty od
blachy za pomoca specjalnej membrany separacyjnej np. Delta VMZinc lub réwnowazne;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy,

6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT.
Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB. Kontrole
miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé przeprowadza sie , sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.
Wykonawca réwniez zweryfikuje grubos$¢ warstwy dociskowej zwiru pod katem sit ssgcych wiatru i dostosuje je
podczas wykonywania pokrycia,
Dostarczone na plac materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

7  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 7. Roboty
realizowane w ramach umowy w oparciu o niniejszg ST nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych
robét lecz na zasadach ryczattu.

8 ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inwestora.

Podstawe odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego stanowi zgodnos$é ich wykonania z dokumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji odbiorowej. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ petng dokumentacje odbiorowg z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosci robét z projektem,
protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw, stwierdzenie Inwestora ze wyniki
przeprowadzonych badan robét byty pozytywne. Nie ma mozliwosci odstepstw od Warunkéw Technicznych.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Za roboty wykonywane w
oparciu o niniejszg ST i dokumentacje projektowg nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci. Cena
wykonania kompletnych rob6t ma by¢ wliczona na zasadach ogdlnych w scalong pozycje rozliczeniows.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg realizowang w oparciu o niniejsza ST, nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 CENA WYKONANIA ROBOT
Cena ryczattowa elementu robé6t obejmuije:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robét przygotowawczych,
c) zakup i dostawe wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz sktadowaniem,
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d) przygotowanie podtoza,

e) wykonanie robot zasadniczych okreslonych w niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej

f)  wykonanie robét towarzyszgcych

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
h) likwidacja stanowiska roboczego.

i)  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania,

j)  uporzadkowanie placu budowy po robotach.

k) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1 NORMY.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwos$ci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu

mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakos$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki ZUAT-15/fV.08

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

=  PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

=  PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

= PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

= PN-EN822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci

i szerokosci

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozornej

PN-EN 1609 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej

nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie diugosci, szerokosci,

prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji

wodochronnej dachéw

= PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymato$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

= PN-JS0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania

= PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien

= PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

=  PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci

= mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2; Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw.

= PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okres$lenie przenikania pary wodnej

= PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie

réwnolegle do powierzchni.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-1SO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Cze$¢ 2:Wyroby z

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

=  PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim

=  zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania
jakosci.

= PN -B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).
» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 po0z.2275 z
pozn. zm.).
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
Przepisy zwigzane
+ Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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