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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t elektrycznych
dla budowy sieci elektrycznych i teletechnicznych w tgczniku drogowym na osiedlu Nowe
Zerniki we Wroctawiu. Zakres robét elektrycznych:
- Przylgcze kablowe
- Oswietlenie drogowe
-+ Kanalizacje teletechniczng
1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamaéwi en (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

45231000-5 | .~~~ . X A
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

oraz opraw elektrycznych

45314000-1 | Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Oswietlenie drogowe

-+ kabel YAKY 4x35 mm?

- przewod YDYzo 3x2,5mm?”

-+ oprawa LED 70W

-+ stup aluminiowy h=6m kompletny z fundamentem

- 7lgcze stupowe WINEL

= rury winidurowe karbowane

-+ $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami

Kanalizacja teletechniczna

-+ studnie teletechniczne SK0-2g

= rury winidurowe karbowane

- rury $wiattowodowe

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

Skladowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposéb jak
wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:




-+ kable w czasie skladowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie
izolaciji,

-» bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz,
a kregi utozone poziomo,

-+ kohce kabli powinny byé zabezpieczone przed wilgocia.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien

byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Inwestora; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie

moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego

rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé¢ przedmioty w sposdb
zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym

gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigéw lub postugujgc sie pomostem -

pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot

jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wdzkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za

pomocg dzwigobw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zaladunku, transporcie i wytadunku recznym —
aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i

urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwdrcow, a w szczegolnosci:

-» transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami [
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z
przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng
aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,



-» aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowac¢, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

-» przy transporcie wylgcznikow i transformatoréw nalez stosowaé sie do zalecen
producenta, co do sposobu mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cztionow
celek (elementéw urzgdzen rozdzielczych) powinien odbywac sie, za pomocg lin
mocowanych w weztach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za
elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami weztowymi
jest niedopuszczalne.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

-+ kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy
czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna $rednica
kabla,

-» zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z kablami na skrzyniach samochodo6w ciezarowych lub przyczep,

-» bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

-+ zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

-» umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykona¢ przy pomocy dzwigu,

-+ swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
5.1 Zakres robot elektrycznych
Oswietlenie drogowe
Cigg drogowy projektuje sie oswietli¢ oprawami LED 77W typu Mini Luma firmy PHILIPS w
wykonaniu aluminium+szkto, montowanymi na stupach aluminiowych o wysokosci h = 6 m
typu SAL-60H z wysiegnikami prostymi o diugosci 0,5 m firmy ROSA Tychy. Stupy nalezy
posadowi¢ na fundamentach betonowych typu B-71 iwyposazy¢ w tabliczki zaciskowo-
zabezpieczeniowe WINEL. Stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ na koticu obwodu stosujgc
uziom pionowy, rurowy - 3R2,5", | = 3 m, potgczone tasmg FeZn 25x4 mm. Rezystancja
uziemienia winna wynosi¢ Ru < 10 Q. Zasilanie opraw oswietlenia ulicznego projektuje sie
wykonaé¢ z nowej szafki oswietlenia drogowego firmy Schroeder kablem typu YAKY 4x35
mm2, 1 kV. Kable w ziemi ukfada¢ nalezy na gtebokosci 0,7m, na 10 cm warstwie piasku z
przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz na przejsciach
przez jezdnie kable uktada¢ w rurach ochronnych firmy AROT, typu DVK 75. Trase
obwod6w oswietlenia terenu pokazano na planie sytuacyjnym. Stupy nalezy po montazu
zabezpieczyé powlokg antyplakatowg i antygraffiti do wysokosci 3m. Uzy¢ nalezy
rozwigzania trwatego firmy HLG System.




Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie wykona¢ nowy odcinek kanalizacji MTKK — cigg rurowy uliczny CRu oraz
studnie kablowe typu SKO-2g. Od studni kablowej nr 12/1/4/2/SKO2g (dziatka nr 62/35)
wykona¢ nowy odcinek kanalizacji wzdtuz projektowanego tgcznika oraz fragment kanalizaciji
pod projektowanym pasem drogowym. Kanalizacje wykona¢ dwoma rurami typu DVK-T 110
firmy Arot. W jednej z rur umiesci¢ rure Swiattowodowg HDPE 40/3,7 firmy Arot oraz
mikrorure 7x10/1,0. Rury uklada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studni. Rury w ziemi
prowadzi¢ na gtebokosci 0,6 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy
piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig (szer. 40 cm) koloru pomaranczowego
w potowie wykopu. Rury w studni nalezy przecigé w odlegto$ci okoto 20cm od $cianki studni.
Zaleca sie wprowadzenie rur do studni poprzez ,kréciec” okoto 30cm z rury o $rednicy
140mm umieszczony w $cianie studni. Wprowadzenie rur wypetni¢ zaprawg cementows i
obustronnie zabezpieczy¢ przeciw wilgociowo. Rury obligatoryjnie uszczelni¢ wewnatrz
wodo i gazoszczelnie systemowym uszczelnieniem rozbieralnym. Studnie kablowe,
betonowe typu SKO-2g wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego o wytrzymatosci w klasie D oraz
wyposazy¢ we wihaz ciezki klasy D. Witaz oznaczy¢ trwale logiem Urzedu Miejskiego
Wroctawia. Studnie posadowi¢ nalezy na 20cm warstwie chtonnej dla odprowadzenia wody
.Kanalizacje wykona¢ wg wytycznych normy zakladowej ,Miejskie Teletechniczne Kanaty
Kablowe (MTKK) dla Miasta Wroctawia ZN-WIMUMWRO01-05. Wszelkie prace instalacyjne
prowadzi¢ pod nadzorem WI/ZDiUM Wroctaw.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robo6t elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i
urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty
zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed przystgpieniem
do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rob6t budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢é uwage na wiasciwe wykonanie kanatow,
szachtow i przepustéw.

5.3 Zasady wykonania robot instalacyjno-monta  zowych
Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do
montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nodnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub
wynikajgcy z technologii montazu danego urzgdzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz
urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (sruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzgcych do
urzgdzen, zaleca sie mocowaé przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:
-» W przepustach z materialdbw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody
jednego obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
-» W przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materialu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podiozem w
toku prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolng urzgdzenia przykreci¢é do tych
ksztattownikow.
W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaly wykonane
zagiebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu



otworach w konstrukcji urzgdzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby

betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzgdzehn bezposrednio na podiozu, przewidywanych do

mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu

przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunieciu urzadzenia wywierci¢
otwory, zatozyé kotki i umocowaé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym
miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy

wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé

po dwie podkiadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg
owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ potgczenia srubowe mocujgce
szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub

kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem.

Przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomié w sposéb pewny i

bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

-» W urzgdzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

-+ zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

-+ zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

-» dokreci¢ w sposOb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

-+ zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodéw nalezy wykonac¢ z koncowkg kablowa lub zaprasowang tulejka.

Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyé na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli

projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzgdzenia dostarczone na

miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia
ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;j.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT EL EKTRYCZNYCH.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegélne etapy wykonanych przez niego prac beda

na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzagdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot

bedg usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzgdzenia (grupy urzadzen) i ukfady:

-+ rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

-» wewnetrzne linie zasilajace,

- wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

-+ uklady zasilania obwod6éw pomocniczych,

-+ uklady sygnalizacji i sterowania,

-+ dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

-» pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami polgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé
mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;



-» pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie
moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

-+ Pomiar kabli zasilajgcych,

-+ Pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi

nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

-+ punkty swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatlozonym programem;

-» W gniazdach wtyczkowych przewody sg dotaczone do wiasciwych zaciskow;

-+ silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakohczone i ze

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas

Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedag

obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i

proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas, gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,

Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci

instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

-+ instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

-+ dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegOlowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

-» atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodéw i
kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazalyby sie konieczne dla prawidtowego

funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogéblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania

ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie

obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda

zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca

bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.



Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:
1. kpl. - dla rozdzielnic,
2. szt. - dla urzadzen ,
3. m-dlakabli i przewodow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdélne".
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem
Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.
Komisja odbioru powinna:
-+ zbada¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentaciji powykonawczej i
zaakceptowac ja,
-+ dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
-+ sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,
-+ ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,
~» sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem dokladnych stwierdzen, ustalen i
wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzgdzenh. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa
i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalaciji.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania.
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy



Numer normy polskiej

i odpowiadajgcej jej
europejskiej

normy

i miedzynarodowej

Tytut normy

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(V)

Oswietlenie awaryjne

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 :

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 :

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakt6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Doboér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 L y
zaleznosci od wptywédw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i




montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 ) S X
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-IEC- 60364-5-56 - 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i

rnontaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa
dlugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-534 : 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony
przed przepieciami.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i
potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 61024-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady og6ine

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Zasady og6ine
Wybaor poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Zasady ogoélne
Przewodnik Badanie, Projektowanie ,montaz, konserwacja i
sprawdzania urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.Zasady ogolne.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Wymagania
ogolne.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Ochrona
obostrzona.

PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Ochrona
specjalna.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacija.

Inne




a).

b).
C).
d).
. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-
Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zm.)

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z
pézn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



